SAMSUNG

Kasutusjuhend

Seeria: QBT QET QMT

Varv ja valimus vdivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu vdib ette teatamata
muutuda, et tagada parem joudlus.

QET-mudelite igapdevane soovitatav kasutusaeg on vdahem kui 16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi pdevas, ei pruugi garantii kehtida.

Haldustasu voetakse jargmistel juhtudel.

(a) Teie soovil saadetakse tehnik vdlja, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole
lugenud kasutusjuhendit).

(b) Toote seadme remonti, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud
kasutusjuhendit).

Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.
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Peatukk 01

Enne seadme kasutamist

Ettevaatusabinoud

Jargmised ohutussuunised aitavad tagada teie isikliku ohutuse ja valtida vara kahjustamist.
Lugege jargmine teave labi, et tagada toote nduetekohane kasutamine.

ETTEVAATUST!

ELEKTRILOOGIOHT! ARGE AVAGE!

ETTEVAATUST! ELEKTRILOOGI OHU VAHENDAMISEKS ARGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID 0SI. HOOLDUSTOODE VAJADUSEL
POORDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See siimbol tdhendab, et seade
sisaldab korgepinge all olevaid osi.
Toote mis tahes seesmiste osade
puudutamine on ohtlik.

Y

Vahelduvvoolupinge: selle
siimboliga tahistatud nimipinge on
vahelduvvoolupinge.

Ohutussimbolid
Stimbol | Nimi Téhendus
. Kui juhiseid ei jargita, vOivad tulemuseks olla tdsised vdi surmaga
{i} Hoiatus ~ .
6ppevad vigastused.
c Ettevaatust Kui Juh|sg|d ei Jgrg|ta, voivad tulemuseks olla kehavigastused voi
vara kahjustamine.
N Keeld | ARGE tehke.
o Suunis | Jargige juhtnddre.

> >

See siimbol tdhendab, et seadmega
on kaasas selle kasutamist ja
hooldamist puudutav oluline
dokumentatsioon.

Alalisvoolupinge: selle simboliga
tahistatud nimipinge on
alalisvoolupinge.

Il klassi toode: selle siimboliga
tahistatud toode ei ndua ohutuks
ihendamiseks elektrimaandust. Kui
toitekaabliga tootes tahis puudub,
PEAB tootel olema usaldusvaarne
ihendus kaitsemaandusega
(maandus).

Ettevaatust. vaadake
kasutusjuhendit: see simbol
annab teada, et kasutaja peab
tdpsemat ohutusteavet vaatama
kasutusjuhendist.




Elekterja ohutus

@ Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad véivad piltidel niidatust erineda.

Arge puudutage toitepistikut margade kitega.
Vastasel juhul vdib tulemuseks olla elektrilook.

Arge painutage ega témmake toitekaablit jduga. Olge ettevaatlik, et
® toitekaabel ei jadks raskete esemete alla.

Kahjustatud kaabel v8ib tekitada tdrke seadme t006s, elektrildogi voi

@f}:@ tulekahju.

Arge iihendage mitut toodet iihte seinakontakti.
Ulekuumenenud seinakontaktid v&ivad pdhjustada tulekahju.

© © © @&

Sisestage toitepistik l6puni sisse, et see ei jadks logisema.
Ebakindel Ghendus v&ib pohjustada tulekahju.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti imbrusest kuiva lapiga.
Voib tekkida tulekahju.

Uhendage toitepistik maandatud toitepessa. (V.a seadmete puhul, mis maandust ei
vbimalda.)

Tulemuseks voib olla elektriléok vai vigastus.
Arge kasutage kahjustatud toitepistikut ega logisevat seinakontakti.

Tulemuseks voib olla elektrilook vai tulekahju.



& Ettevaatust

Seinakontaktist toitekaabli eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
Tulemuseks voib olla elektrildok vai tulekahju.

Toitepistiku pessa lihendamisel liikake see lopuni sisse.

Kui toitepistik pole l6puni pessa (ihendatud, voib see kogemata lahti
tulla voi tekkida liigvoolust tingitud Glekuumenemisoht, mis voib
pohjustada dnnetusi.

Kasutage ainult oma Samsungi tootega kaasas olevat toitekaablit. Arge kasutage
toitekaablit teiste toodetega.

Tulemuseks voib olla elektrilook vai tulekahju.
Uhendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepéés on tékestamata.

Kui tootega tekib mdni probleem, tuleb toitejuhe eemaldada, et toode vooluvdrgust
taielikult lahutada. Pange tahele, et seadme toidet ei katkestata taielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Arge lahutage toitekaablit toote kasutamise ajal.
Elektrilook voib seadet kahjustada.

Installimine

@
|

Enne seadme liigutamist Liilitage toiteliiliti valja ning eraldage
toitekaabel ja kdik teised Gihendatud kaablid.

Kaabli kahjustamine vdib viia tulekahju voi elektrilddgini.

Toote paigaldamisel hoidke see seinast nii kaugel, et tagatud oleks
piisav 8hu liilkumine.

Suurenenud sisetemperatuuri tottu vaib tekkida tulekahju.

Arge paigaldage toodet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiul vai kapp.

Suurenenud sisetemperatuuri tottu vaib tekkida tulekahju.

Arge jatke kilepakendit lastele kittesaadavasse kohta.
Kui lapsed mangivad plastpakendiga, v3ib see p&hjustada ldmbumist.

Arge paigutage toitekaablit (alalisvoolu toiteallikat) ega toodet
soojusallikate lahedale.

(kitinlad, sdasepeletid, sigaretid, pihustid, kiitteseadmed, otsese
paikesevalguse kdes olevad kohad jne).



Toote paigaldamisel kinnitage see tugevalt, et see maha ei kukuks.

Kui toode pole tugevalt kinnitatud ja laps puudutab méngimise ajal
toodet, vBib see maha kukkuda, pohjustades tootele kahjustusi voi
lapsele vigastusi.

Arge paigaldage toodet kddki ega kddgi tédpindade ldhedusse.

o Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.

Kui paigaldaja pole pddev, vdib see l8ppeda vigastustega. Kasutage ainult
heakskiidetud vitriinkappe.

Kui toode paigaldatakse ebatavalisse kohta, voib Umbritsev keskkond pdhjustada
tosiseid kvaliteediprobleeme. Seet6ttu votke enne paigaldamist kindlasti ithendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.

(Sellised on nditeks kohad, kus tekib palju peentolmu, kus kasutatakse kemikaale,
kus on liiga kdrge vdi liiga madal temperatuur vai kus on rohkesti niiskust vai vett,
transpordiseadmed, nt toodet kaua ja pidevalt kasutatavad sdidukid, lennujaamad ja
jaamad jne.)

& Ettevaatust

Liigutamisel arge laske seadmel maha kukkuda.

Toode voib maha kukkuda, pdhjustades kehavigastusi véi
tootekahjustusi.

® Arge asetage toodet selle esikiiljele.

Ekraan voib viga saada.

® Pikaajaline kokkupuude otsese paikesevalgusega voib muuta ekraanipaneeli pinna
varvi.



Kasutamine

Kui tootest tuleb veidraid helisid, pdlemisldhna vdi suitsu,
lahutage kohe toitekaabel ja vtke lihendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks voib olla elektrildok vai tulekahju.

Hoidke kaugjuhtimispuldi patareid ja vaikesed tarvikud laste
kadeulatusest eemal. Jalgige, et lapsed ei neelaks neid alla.

Kui lapsed on patarei siiski joudnud suhu panna, poérduge kiiresti
arsti poole.

Kui toode kukub maha vdi selle valimus kahjustub, Liilitage toiteliliti
valja ja lahutage toitejuhe. Seejarel votke tihendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.

Kasutamise jatkamisel vdib tekkida elektrilodk voi tulekahju.

Seadme liigutamisel drge tdommake seda iihestki kaablist.

Kahjustatud kaabel vdib tekitada torke seadme t&6s, elektrilodgi voi
tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade vdi
kardinatega.

Suurenenud sisetemperatuuri tottu vaib tekkida tulekahju.

800

Loon

Jalgige, et toode ei saaks lodke.

e See vdib ekraanipaneeli kahjustada.
e Tulemuseks voib olla elektrilodk voi tulekahju.

Arge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
valjundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, miindid, klambrid
jne) vdi kergsiittivaid esemeid (paber, tikud jne).

e Kuitootesse satub v&drkehi, siis lilitage toode kindlasti valja
ja lahutage toitejuhe. Seejarel votke Ghendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.

e Tulemuseks voib olla tdrge seadme tdds, elektrildok voi tulekahju.

Arge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase,
potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

e Kuitootesse satub vdraineid, nagu vett, eraldage
kindlasti toitejuhe. Seejarel vétke ihendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.

e Tulemuseks voib olla tdrge seadme t&ds, elektrildok voi tulekahju.
Pikse ja dikesetormi ajal Liilitage seade vdlja ning lahutage toitejuhe.
Tulemuseks voib olla elektrildok vai tulekahju.

Arge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis vdiks
lastele meeldida (manguasjad, maiustused jne).

Seade vdi rasked esemed vdivad kukkuda, kui lapsed ritavad
manguasju v8i maiustusi kdtte saada, ning seelabi tekitada tdsiseid
vigastusi.



N

Arge rippuge tootel ega ronige sellele.

e Toode vdib maha kukkuda, péhjustades kehavigastusi v&i koguni
surma.

e Jalgige eriti hoolikalt, et lapsed ei ripuks ega roniks tootel.

Kui toitepistik on elektrikontakti (ihendatud, siis drge (ihendage teise
toitepessa vdileivatikku ega muud juhti. Samuti drge puudutage kohe
parast toitepistiku eemaldamist elektrikontaktist pistiku klemme.

Vastasel juhul voib tulemuseks olla elektrilook.

Seadme sees on kdrgepinge. Arge proovige toodet kunagi ise lahti
votta, parandada ega muuta.

e Parandustddde tegemiseks votke ithendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.

e Tulemuseks voib olla elektrilddk voi tulekahju.

Gaasilekke ilmnemisel drge puudutage toodet ega toitejuhet ning 6hutage kohe
ruumi.

Sademed vdivad pdhjustada plahvatuse vdi tulekahju.
Arge kasutage seadme liheduses dhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks vdib olla elektriléok voi tulekahju.

& Ettevaatust

Sisestage patareid nii, et polaarsus (+ ja —) oleks dige.

Kui polaarsus pole &ige, vdib patarei havida voi selles olev vedelik
lekkida, pShjustades imbruse saastumist ja kahjustumist, tulekahju
vdi kehavigastusi.

Arge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
Tulemuseks vdib olla tdrge seadme t66s voi kehavigastused.

Kui te toodet puhkusele minnes voi muul pdhjusel pikka aega ei kasuta, lahutage
toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu kogunemine ja kuumus vdivad pdhjustada tulekahju, elektrilédgi voi elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvdime ja sagedusega.
Teie ndgemine voib halveneda.

Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejéétmete hulka ja need tuleb
kdrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide
keskkonnaohutu kdrvaldamise eest vastutab klient.

Klient voib kasutatud vdi laetavad patareid viia selleks ette ndhtud jadtmekogumispunkti
vOi kauplusse, kus miiliakse sama tilipi patareisid voi laetavaid patareisid.

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vdhemalt 5 minutit.
Silmade vasimus leeveneb.

Seisva kujutise jatmine ekraanile pikemaks ajaks vdib pdhjustada jarelkujutise
sissepdlemist vdi vigaseid piksleid.

Kui te toodet pikka aega ei kasuta, aktiveerige energiasdastureziim voi seadke
ekraanisdastja liikuva pildi reziimile.

Arge kasutage ega hoidke seadme liheduses siittivaid pihustatavaid vedelikke vdi
kergsittivaid aineid.

Tulemuseks voib olla plahvatus véi tulekahju.



N
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Kasutage ainult standardseid patareisid; arge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud
patareisid.

Vastasel korral voivad patareid muutuda kasutuskdlbmatuks; patareist valjavalgunud
vedelik voib kaasa tuua sittimise vdi kehavigastuse.

Arge vaadake toote ekraani liiga ldhedalt ega kaua aega jrjest.
Teie ndgemine voib halveneda.

Arge tdstke ega teisaldage toodet selle kasutamise ajal.

Arge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega toétanud, kuna see vdib muutuda
kuumaks.

Korvaklappide kasutamisel arge keerake heli liiga valjuks ega kasutage neid liiga kaua.

See voib teie kuulmist kahjustada.

Ettevaatusabinoud ekraani kasitsemisel

4 Vérv ja valjandgemine vdivad olenevalt mudelist erineda.

Arge asetage seadet maha pildil ndidatud viisil. Ekraan on &rn ja
voib viga saada.

Asetage toode maha pildil ndidatud viisil. (Kasutada vdib pakendit).
@ Toetatud mudelid: 85 tolli véi rohkem

Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagakiiljel asuvaid
kdepidemeid.

¢ Toetatud mudelid: 85 tolli v&i rohkem

Arge vbtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub
esikiljele lahemal kui15 mm.



Puhastamine

A Hoiatus

Arge pihustage vett ega puhastusvahendit otse tootele.
e Toote pind vdib kahjustuda voi tahistused kustuda.

e Tulemuseks vdib olla elektrilodk voi tulekahju.

& Ettevaatust

Toote puhastamisel lahutage kindlasti toitepistik seinakontaktist ning piihkige
seda pehme ja kuiva lapiga, mis on valmistatud naditeks ilipeenest kiust voi
puuvillaflanellist, et valtida kriimustusi.

Toote pind vdib kahjustuda vai tahistused kustuda.

Kasutage kindlasti pehmet ja kuiva lappi, mis on valmistatud néiteks iilipeenest kiust
voi puuvillaflanellist, kuna toote ja ekraanipaneeli pind vdivad kergesti kriimustuda.
Vdorkehad voivad toote pinda v3i ekraanipaneeli kergesti kriimustada.

Arge kasutage toote puhastamiseks alkoholi, lahusteid ega pindaktiivseid

aineid, nagu vaha, benseen, lahjendi, pestitsiid, 6huvarskendi, maardeaine voi
puhastusvahend, sisaldavaid kemikaale.

Toote valispind voib varvi muuta voi praguneda, paneeli pind vdib maha kooruda voi
téhistused kustuda.



Hoiustamine ja hooldus

Valispinna ja ekraani puhastamine

Plihkige pinda niiske pehme lapiga ja seejarel kuivatage kuiva lapiga.

Ettevaatusabinéud

Arge kraapige ekraani kiilinte  Arge pihustage vett otse Korglaikega seadmete

ega teravate esemetega. toote Uhelegi osale. Tootesse omaduste tottu vdivad
Kriimustused vdivad jatta jalgi sisenev vesivdib tekitada seadme pinnale moodustuda
v0i toodet kahjustada. torke toote t006s, elektrilodgi  valged plekid, kui laheduses

voi tulekahju. kasutatakse ultrahelilainetel
tootavat dhuniisutajat.

Ekraanile kinnitatud kleebise eemaldamine vib jatta jalgi. Puhastage jaljed enne ekraani
vaatamist.

Arge suruge tootele tugevasti ega hddruge seda. See vdib toodet kahjustada.
Arge piihkige ekraani kemikaalidega. See v&ib p&hjustada toote rikke.

Contact Samsung Customer Service Centre if the inside of the product needs cleaning
(service fee will be charged).

Soovitame esipaneeli puutumise ajal kasutada paljaste kate asemel puhtaid kindaid.



Peatukk 02

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

QB98T QM98T

¢ Kui méni komponent on puudu,
votke thendust edasimiilijaga,
kellelt toote ostsite.

@ Komponentide vilimus vdib erineda @ % @ w
pildil ndidatust.

& Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse Garantiikaart

saate eraldi osta. Kiirjuhend (Pole saadaval osades Normatiivne juhend Toitejuhe

@ RS232C-adapterit saab kasutada piirkondades)
MDC jaoks D-SUB-i (9 viiguga) tadipi
RS232C-kaabliga.

Patareid (AAA x 2)

(Pole saadaval osades KaUnghtimine Adaptel’ RS232C
piirkondades)




QE**T

~_

Kiirjuhend

—

Garantiikaart

(Pole saadaval osades
piirkondades)

~_

Normatiivne juhend

G

Toitejuhe

Patareid (AAA X 2)

(Pole saadaval osades
piirkondades)

Kaugjuhtimine

Adapter RS232C

KAABLIHOIDIK

(Toetatud mudelid: 65 tolli voi
rohkem)




O d ¢ Osade varv ja kuju voivad ndidatust erineda. Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks
Sa etteteatamiseta muuta.

Osad Kirjeldus

0898T QM98T Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikiilje alumise osa poole ja
vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote pdhjal.

— —

& Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis véib
pohjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Dj@ ‘ nJd HON/OFF‘ Kaugjuhtimissensor
—8

Kolar

Kaug-/saastureziimi anduri kasutamiseks veenduge, et litkuv
toitenupp ulatuks toote alaosast ettepoole.

Toitenupu kasutamiseks veenduge, et liikuv toitenupp ei

Toitenu
PP ulatuks toote alaosast ettepoole.

Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7-10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul voi paremal.

‘; @ Infrapunavastuvdtja jéudluse parandamiseks iihendage pesaga IR IN valine infrapunakaabel (miitiakse eraldi).

Kaugjuhtimissensor ja toitenupp ja
toiteindikaator

15



QE**T

¢ Osade varvja kuju voivad ndidatust erineda. Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.

Osad Kirjeldus

Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikiiljel oleva anduri poole ja

L vajutage vastavat nuppu.
Kaugjuhtimissensor

& Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis vdib
pohjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Toitenupp Lalitab toote sisse vdi valja.

4 N\
A&\
. J
Toitenupp Kaugjuhtimissensor
Toiteindikaator
-
] U
E lif
| .
Kolar

Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 2,5-4 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul voi paremal.
¢ Hoidke kasutatud patareid laste kieulatusest eemal ja viige taaskaitlusse.
4 Arge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mélemad patareid samaaegselt.

V4 Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
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Vargusevastane lukk

@ Olenevalt mudelist ei pruugi vargusevastane lukk olla toetatud.
& Varqusevastane lukk véimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

& Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake iksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
& Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad véivad piltidel niidatust erineda.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

( N

\ J

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, nditeks laua kiilge.
Pange kaabli Uiks ots labi teises otsas oleva aasa.

Sisestage lukustusseade toote tagakdiljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

A W N =

Lukustage lukustusseade.
- Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

- Vaadake uksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
- Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest vdi veebist.
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Pordid

QB98T QM98T

& Osade varv ja kuju vBivad niidatust erineda. Tehnilisi andmeid vdidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

USB1+&-
(1.0A)
DVI/

MAGICNFOIN

RS232C
o IN
USB2 -
(0.5A) AUDIOOUT IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ J
HDMIIN1
(ARC)
HDMIIN 2
(DASYCHANIN)
DPIN
(DASYCHANIN)
HDMI QUT
(ASYCHANU)

| N R —

Port Kirjeldus
Véimaldab ihendada MDC ja Internetiga LAN-kaabli kaudu. (10/100 Mbit/s)
RJ45 ¢ Kasutage iihendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tiiipi).
*Shielded Twist Pair.
Uhenduse loomine USB-maluseadmega.
USB1¢<+(1.0A) ¢ Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui

maksimaalne vaartus on suurem, ei pruugi USB-pordid té6tada.

DVI/MAGICINFOIN

DVIIN: Allikaseadme tihendamiseks DVI-kaabli v6i HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: vdimaldab ihendada toote Magiclnfo kasutamiseks DP-DVI-
kaabli kaudu vérguboksiga.

RS232CIN

Vdimaldab hendada MDC RS232C-adapteri abil.

RS232C OUT

Vdimaldab (ihendada MDC RS232C-adapteri abil.

DVI/HDMI AUDIO IN

Votab vastu heli allikast helikaabli kaudu.

HDMIIN1 (ARC)

Allikaseadme (ihendamiseks HDMI-kaabli voi HDMI-DVI-kaabli abil.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Allikaseadme tthendamiseks HDMI-kaabli voi HDMI-DVI-kaabli abil.
e Vdimaldab Ghendada teise toote HDMI-kaabli abil.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Voimaldab (ihendada arvuti DP-kaabli abil.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Voimaldab (ihendada teise toote HDMI-kaabli abil.

Uhenduse loomine USB-maluseadmega.

USB 2 «<+(0.5A) & Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne vadrtus on suurem, ei pruugi USB-pordid té6tada.

AUDIO OUT Valjastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.

RIN Saate (ihendada vélise infrapunakaabli, mis vétab kaugjuhtimispuldist signaale

vastu.




QE**T

@ Osade varv ja kuju vBivad niidatust erineda. Tehnilisi andmeid vdidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

( N\
USB < l:ﬂ[
(108) 3 L
0 0
RS232C
o IN

RJ45

—

HDMIIN

T(ARC)
\
—

HDMIIN
l 2
\

AUDIO
o ouT

o J

Port

Kirjeldus

Uhenduse loomine USB-maluseadmega.

¢ Toote USB-pordi puhul on toetatud maksimaalselt konstante vool

USB *<>(1.0A) ) ) , ) )
tugevusega 1,0 A. Kui maksimaalset vadrtust (iletatakse, ei pruugi USB-
port tootada.

RS232CIN V&imaldab tihendada MDC RS232C-adapteri abil.

Vdimaldab ihendada MDC ja Internetiga LAN-kaabli kaudu. (10/100 Mbit/s)

RJ45

4 Kasutage ihendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tiilpi).
*Shielded Twist Pair.

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Allikaseadme tthendamiseks HDMI-kaabli voi HDMI-DVI-kaabli abil.

AUDIO OUT

Valjastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
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JUhtmenﬂﬂ Nupud Kirjeldus

Toote valjaliilitamine.

Toitenupp (M) asub toote p&hjal. @ Power off e Vajutage juhtmeniil kuvamise ajal korraks toitenuppu, et liigutada kursor

Kui toode on sisse lilitatud ja vajutate sellel toitenuppu, siis kuvatakse s.g\./andile Power off 'O), seejarel vajutage toitenuppu pikalt, et seade valja
juhtmenid. lilitada.

4
¢

Uhendatud sisendallika valimine.

e Vajutage juhtmeniil kuvamise ajal korraks toitenuppu, et liigutada kursor
suvandile Source =), seejarel vajutage toitenuppu pikalt, et kuvada

c S = ’

::lj ource sisendallikad.

e Vajutage sisendallikate kuvamise ajal pikalt toitenuppu, et lilitada soovitud
sisendallikale.

Toitenuppu saab kasutada ainult suvandite Power off ja Source puhul.

Power off Source

|;| Press: Move m Press & Hold: Select

o
& Juhtmenuist lahkumiseks arge vajutage toitenuppu vahemalt 3 sekundit.




Kaugjuhtimine

& Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis vdib pohjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
¢ Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
Toote sissellitamine. / A r—]\
o O POWER|
. OFF
(. 2\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO ®
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/- SYMBOL
|
) @ ) —
Reguleerige helitugevust. I l\:a"rE 'A
.| VOL [ CH |-
) . SOURCE
saate muuta sisendallikat. O
=
N
N —
Peameniil kuvamine ja peitmine ekraanil. I ENU HOME m.
D:D @ Player |
Avakuva otseteenupp (Magiclnfo, MagicINFO ’

Lite v6i URL Launcher).

100000
1000000
100000

Toote valjalilitamine.

Numbrinupud

Kasutage neid PIN-koodi, kuupdeva jms

sisestamiseks.
S€KS ¢ Kaugjuhtimispuldi nuppude

funktsioonid vdivad erinevatel
toodetel erineda.

helivaigistamiseks.

e Helitaastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE vdi vajutage helitugevuse nuppu (+
VOL-).

Kasutage seda kiirklahvi, et padseda otse
ligi funktsioonile Magiclnfo v6i MagicINFO
Lite.

& See kiirklahv on saadaval, kui ihendatud
on vdrguboks. Saate vorguboksi eraldi
osta.

& Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt
mudelist toetada.
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Saate kiiresti sageli kasutatud funktsioone
valida, vajutades seda sisu esitamise ajal.

Naaske eelmisse meniisse.

Seadistab turvaluku funktsiooni.

Vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppudega seadme ID. Saate juhtida
toodet kaugjuhtimispuldi abil.

Saate tiihistada nupu SET abil maaratud
vaartuse ja juhtida kdiki ihendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.

Patareide asetamine kaugjuhtimispulti (AAA x 2).

(8 O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(= (=) (1) ()

S

SAMSUNG

J

¢ Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.

Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.

Liikuge mends Ules, alla, vasakule voi
paremale voi reguleerige suvandi satteid.

Kinnitage mendivalikut.

Véljuge praegusest meniist.

Saate valida hendatud vélisseadmete
hulgast.

& Koik mudelid ei pruugi kaiki pesasid
toetada.

\

\

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

¢ Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid voivad erinevatel
toodetel erineda.
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Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)

Vigastuste valtimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada pdranda/seina kiilge, jargides
paigaldamise juhiseid.

e \eenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevéte.

e Vastasel juhul vdib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.

e Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.

Ventileerimine

@ Lisateabe saamiseks vétke iihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Paigaldamine piistseinale

Kaldenurk

Toetatud mudel: QET

4
& Lisateabe saamiseks vGtke iihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

e Toodet vdib kallutada kuni15° nurga all plstseinast.

o Arge paigaldage seda mudelit lakke, pdrandale véi lauale.

S S

A Minimaalselt 40 mm
B Umbritsev temperatuur: alla 35 °C

¢ Toote paigaldamisel pistseinale jatke toote ja seina vahele
ventilatsiooniks vdhemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et
keskkonna temperatuur oleks madalam kui 35 °C.

Paigaldamine seinaorva

A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm %
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm

E Umbritsev temperatuur: alla 35 °C

OV

¢ Toote paigaldamisel seinaorva jatke toote
ja seinavahele ventileerimiseks vahemalt
madratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge,

[wwk ¥

et Umbritsev temperatuuron alla 35 °C. %

Be

=1
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Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse paigaldamine

e Seinakinnituse komplekt (mdgil eraldi) vdimaldab teil kinnitada seadme seinale.

e Pilt on moeldud ainult viiteks. Tdpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate
seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

e Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks vdtta tthendust
tehnikuga.

e Samsung eivastuta (ihegi seadmele tekitatava kahjustuse voi endale voi teistele
tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

¢ Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale piistloodis pérandaga. Toote paigaldamiseks
teise seinaalasse v&tke hendust ldhima esindusega.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, voib seade kukkuda ning tekitada inimestele tdsiseid
vigastusi.

Seinakinnitusklamber LFD

| -
O =

Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad (ksikasjalikku paigalduse juhendit ning
k&iki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

Arge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad v&i mis ei vasta VESA standardi
kruvide tehnilistele andmetele. Liiga pikad kruvid vdivad p&hjustada kahjustusi seadme
sisemusele.

VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul vdivad
kruvide pikkused erineda soltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.

Arge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See v&ib kahjustada seadet voi pdhjustada seadme
kukkumise, mis voib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste dnnetuste eest.

Samsung ei vastuta seadme kahjustuste vdi inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-
VESA vOi maaratlemata seinakinnitust voi ei tdideta seadme paigaldamise juhiseid.

Arge kinnitage seadet iile 15-kraadise kaldenurga all.
¢ Toetatud mudel: QET

Seadme seinale paigaldamiseks peab kasutama alati kahte inimest. (Vahemalt neli inimest
82-tolliste ja suuremate mudelite puhul.)

Seinakinnituse komplektide standardsed méddud on toodud allolevas tabelis.

VESA kruviaukude Standardne
Mudeli nimi moddud (A * B) C(mm) . Kogus
s . kruvi
millimeetrites
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QE55T 22
QE65T 22
400 % 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

4 Arge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse liilitatud. See vdib 6ppeda

elektriléogi ja inimvigastustega.



Peatukk 03

Allikaseadme ihendamine ja kasutamine

Enne tthendamist

Pohipunktid enne ihendamist

¢ Vaadake iihendatava lahteseadme kasutusjuhendit.

Lahteseadme puhul saadaolevate pesade arv ja asukohad vdivad olenevalt mudelist
erineda.

& Arge (ihendage toitekaablit enne, kui kdik iihendused on tehtud.
Toitekaabli thendamine (ihenduste tegemise ajal vdib toodet kahjustada.

Kontrollige (hendatava toote tagakiiljel olevate portide tiilipe.
Soovitame kasutada HDMI- v3i DP-kaablitihendusteks heakskiidetud kaableid.

‘Q, ‘Q'

Arvutiga Uhendamine

o Arge (ihendage toitekaablit enne kdikide teiste kaablite (ihendamist.
Veenduge, et iihendasite lahteseadme esimesena, enne toitekaabli Gthendamist.

e Arvutisaab tootega (ihendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv thendusmeetod.

Uhendamine HDMI-kaabli abil

¢ Uhendusosad vdivad toodetel erineda.

HDMI IN
=3




Uhendamine DP-kaabli abil

¢ Uhendusosad v6ivad toodetel erineda.

e [Ettevaatusabindud andmetdotluse kasutamisel
¢ Moned graafikakaardid, mis ei toeta andmetdétlusstandardit, voivad takistada

Windowsi kaivitus-/BIOS-i ekraani kuvamist, kui toode on energiasadstureziimis.
Sellisel juhul veenduge, et Lilitate toote sisse enne arvuti sisselilitamist.

& VESA standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine v3ib pOhjustada toote
talitlushdireid. Samsung ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud standarditele
mittevastava kaabli kasutamisest.

Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
& Optimaalse eraldusvéime (3840 x 2160 sagedusel 60 Hz) kasutamiseks, kui

sisendallikaks on valitud DisplayPort, soovitame kasutada alla 5 m pikkust DP-kaablit.

N,

Energiasadstureziimi inaktiveerimisel, kui sisendallikaks on valitud DisplayPort,
vOidakse importida uus eraldusvdime teave ja lahtestada lilesandeakna suurus voi
asukoht.

Uhendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)

¢ Uhendusosad véivad toodetel erineda.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

ol Jo

& DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina. Heli ei ole kuuldav,

kui toote DVI-port on Ghendatud arvuti HDMI-pordiga DVI-HDMI-adapteri kaudu.
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Uhendamine HDMI-DVI-kaabli abil

¢ (Uhendusosad vbivad toodetel erineda.
& Heli on saadaval ainult mudelite puhul, mis toetavad AUDIO IN porti.

Parast arvuti thendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool
ndidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.

e Sound - valige suvandi HDMI Sound seadeks PC(DVI)
¢ Suvandi Sound satteid ei pruugita olenevalt mudelist toetada.

e System - General - valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks Off

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Valise monitori thendamine

e Arge iihendage toitekaablit enne kdikide teiste kaablite ihendamist.
Veenduge, et (ihendasite lahteseadme esimesena, enne toitekaabli Gthendamist.

% ™% N N

Arvuti

@

Monitor1

Monitor 2

Toetatud on ainult tihistusega DAISY CHAIN pesad. Uhendusosad v&ivad toodetel erineda.
UHD-sisu parima vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lihem kui 3 m.

Monitor 3

Maksimaalne vélisiihenduste arv: toetatakse kuni 4, kui olemas on HDCP 2.2 tugi, kuni 7, kui olemas on HDCP 1.4 tugi, ja kuni 9, kui HDCP-d ei toetata.
Suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) puhul pargiihenduse kasutamise ajal satte On valimine v&ib p&hjustada talitlushaire.

Monitor 4

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= =

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= &=

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT)

= =

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= =




Videoseadmega tihendamine

o Arge ihendage toitekaablit enne kdikide teiste kaablite ihendamist.
Veenduge, et iihendasite lahteseadme esimesena, enne toitekaabli Gthendamist.

e Videoseadme saate tootega (ihendada kaabli abil.
& Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.

HDMI-kaabli voi HDMI-DVI-kaabli kasutamine

¢ HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.

e Pilti ei pruugita kuvada &igesti (kui tildse) vdi heli ei pruugi tdétada, kui seadmega
(ihendatakse vélisseade, mis kasutab HDMI-reziimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, kiisige valisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge taiendust.

e Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jamedus on 14 mm v&i vahem.

e Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada voi vaib
esineda torkeid thendusel.

e Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel v&i ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.

Uhendamine HDMI-kaabli abil

¢ Uhendusosad vdivad toodetel erineda.

OOOl

HDMIIN

= (=

Uhendamine HDMI-DVI-kaabli abil

¢ Uhendusosad viivad toodetel erineda.

e Kuitoode tihendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ihendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.

e Parastvideoseadme iihendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded,
nagu allpool naidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on videoseade.
DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.

- Sound - valige suvandi HDMI Sound seadeks AV(HDMI)

¢ Suvandi Sound satteid ei pruugita olenevalt mudelist toetada.
- System - General - valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks On

@ Toetatud eraldusvéimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
V4 UHD-toega mudelid toetavad kuni UHD 30 Hz.
@ (Uhendage sama varvi konnektorid kindlasti omavahel (valge valgega, punane punasega jne).
HDMIIN
=y A
@[ = o

DVI/HDMI AUDIO IN

o i

DVI/MAGICINFO IN




Uhendamine helislisteemiga LAN-kaabli thendamine

@ Uhendusosad véivad toodetel erineda. @ Uhendusosad véivad toodetel erineda.
¢ (Uhendage sama virvi konnektorid kindlasti omavahel (valge valgega, punane punasega jne).
AN
o — RJ45(LAN IN, LAN OUT)
@ F
AUDIO OUT (o) Oi==0

o ==

¢ Kasutage thendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tiitipi). (10/100 mbit/s)
*Shielded Twist Pair
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Sisendallika muutmine

Source
SOURCE
Source
N ® == =
Magiclnfo S Web Browser Screen Mirroring  Samsung Workspace

¢ Kuvatud kujutis véib mudeliti erineda.

Source A
9
» {1 i
MagicINFO Lite HDMI1 HDMI 2

¢ Kuvatud kujutis véib mudeliti erineda.

& Toetatud mudel: QET

HDMI 2

DisplayPort

Suvand Source voimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.

Saate kuvada tootega (ihendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada
selle ekraan.

¢ Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.

¢ Ekraaniei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda
teisendada, on valitud vale allikas.

Edit

SOURCE » A - Edit > ENTER (¥
Saate redigeerida (ihendatud seadme nime ja seadmetpi.

e Loend vdib sisaldada jargmisi allikaseadmeid. Loendis olevad allikaseadmed erinevad
olenevalt valitud allikast.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player

¢ Saadaolevad allikaseadmed vdivad olenevalt tootest erineda.

e Jargmisi allikaid ei saa redigeerida.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung
Workspace

¢ Meniii-iksused vdivad olenevalt mudelist erineda.
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Web Browser

SOURCE » @ Web Browser » ENTER (¥
4 Uhendage v&rguga, et pddseda seadmes juurde Internetile nagu arvutis.

@ Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt mudelist toetada.

Settings
SOURCE » @  Web Browser > a - Settings » ENTER (¥

Refresh Interval

Saate maarata, kui kaua peab veebibrauser ootama enne avalehele naasmist.

e Off /5min /10 min /15 min /30 min

Zoom

Saate maadrata veebibrauseri varskendamisel rakendatava suumiulatuse.
e 50%/75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Home Page

Saate maarata veebibrauseri varskendamisel kuvatava veebisaidi.

e Samsung Display / Custom

Custom

Sisestage URL, mille soovite avaleheks maarata.
e EnterURL

¢ Saadaval ainult juhul, kui reZiimi Home Page olekuks on seadistatud Custom.

Advanced Settings

General

Vahekaartide ja todriistariba
automaatne peitmine

Kui brauseri vahekaarte, mendilid vdi téoriistariba mdnda aega ei
kasutata, kaovad need automaatselt. Nende uuesti kuvamiseks

liilgutage kursorit vdi fokuseerige ekraani tilaossa.

o Kasuta/Ara kasuta

Kursori peitmine
puutereziimis

Saate kursori peita, et véltida hdireid puutetoimingutes.
e Kasuta/Arakasuta

Saate sirvimiskogemuse meeldivamaks muuta, blokeerides

Hiipikakende blokeerija hipikaknad.

e Kasuta/Arakasuta

Konfigureerige veebibrauseri jaoks puhverserver.
Puhverserver

e Kasuta/Arakasuta

Seadete lahtestamine

Koik teie kohandatud Veebibrauseri seaded lahtestatakse
vaikevaartustele. Teie jarjehoidjaid ega ajalugu see ei mojuta.

Search Engine

Kui sisestate URL-i/mérksdna sisestamise valjale mdne mérksdna, avab veebibrauser lehe
Otsingutulemused. Saate valida soovitud otsingumootori.

e Google /Bing




Privacy & Security

Do Not Track

Saate paluda veebisaitidel teid mitte jalgida.

o Kasuta/Ara kasuta

Kustuta ajalugu

Saate kogu sirvimisajaloo kustutada.

JavaScript

Saate lubada kdigil saitidel kditada JavaScripti, et tagada parem
sirvimiskogemus.

e Kasuta/Arakasuta

Sirvimisandmete
kustutamine

Saate kustutada koik sirvimisandmed, nagu kiipsised, vahemallu
salvestatud pildid ja andmed. Teie jarjehoidjaid ega ajalugu see
ei mojuta.

Encoding

Saate valida veebilehtede kodeerimismeetodi. Praegune seade
Encoding on Automaatne.

e Automaatne / Kasitsi (praegune : Unicode)
Teave

Kuvab veebibrauseri versiooni.

Lugege enne funktsiooni Web Browser kasutamist

Lugege seda teavet enne Web Browseriteenuse kasutamist.

Failide allalaadimist ei toetata.

Funktsioon Web Browser ei pruugi juurde padseda teatud veebisaitidele, sh teatud
ettevotete hallatavatele veebisaitidele.

Monitor ei toeta Flash-videote taasesitamist.
Toodete ostmist veebist ei toetata.
ActiveX-i ei toetata.

Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud siimboleid ja tdhemarke ei pruugita digesti
kuvada.

Veebilehe laadimise ajal voib kaugjuhtimispuldi kdskudele reageerimises ja vastava
ekraanikuva ilmumises olla viivitusi.

Olenevalt osalevate siisteemide olekust vaib veebilehe laadimine viibida voi katkeda.
Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.

E-kirja voi lihtsa sdnumi koostamisel ei pruugi moned funktsioonid, nt fondi suuruse ja
varvivalimine, olla saadaval.

Jarjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.

Uheaegselt avatavate akende arv on piiratud.

Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt vorgukeskkonnast.

Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse
esimesena (le.

Olenevalt toetatavate video-/helikodekite tiilipidest ei pruugi teatud HTML5-video- ja
helifailide esitamine olla véimalik.

Arvutite jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt parit videoallikaid ei pruugita
meie Web Browseri-brauseris digesti esitada.



Samsung Workspace vdi Remote Workspace

@ Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt mudelist toetada.
& Veenduge, et toode oleks vérku iihendatud.
4

Enne selle funktsiooni kdivitamist thendage kindlasti klaviatuur ja hiir.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Selle funktsiooniga paasete juurde kaugarvutile ja tédressurssidele.
e Remote PC: See funktsioon véimaldab toote ihendada kaugarvuti véi pilveserveriga.

& Toetatakse ainult arvuteid voi pilveservereid, millel on operatsioonisiisteem macOS /
Windows 7 Pro voi uuem.

e Office 365: voimalda