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1. fejezet

Elokésziilet a késziilék hasznalatahoz

Biztonsagi dvintézkedések

A kovetkezd biztonsagi eldirdsok a személyi biztonsag megévasat és a vagyoni karok
elkeriilését szolgaljak. Olvassa el az aldbbiakat a késziilék helyes hasznalata érdekében.

Biztonsagi jelzések

FIGYELEM!

ELEKTROMOS ARAMUTES VESZELYE. NE NYISSA FEL!

FIGYELEM! AZ ARAMUTES VESZELYENEK CSOKKENTESE ERDEKEBEN NE VEGYE LE A FEDELET
(VAGY A HATOLDALT)! A KESZULEK BELSEJEBEN NINCSENEK FELHASZNALO ALTAL KEZELENDO
ALKATRESZEK. BIZZON MINDEN SZERVIZ-TEVEKENYSEGET KEPZETT SZAKEMBERRE!

/A

Ez ajel a késziilék belsejében
uralkodd magasfesziiltségre
figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen
a készllék belsejében talalhato
alkatrészekhez. Veszélyes.

Y

Valtakozd aramu fesziiltség: Ez a
szimbélum azt jelzi, hogy a vele jelélt
névleges érték valtakozo fesziiltség.

Szimbdlum Név Jelentés
/_\ Eletveszély H,a ?z,utrt\ut,atasokat nem kdveti, stlyos vagy végzetes személyi
sériilés torténhet.
' .| Ha az Gtmutatdsokat nem koveti, személyi sériilés vagy anyagi
& Figyelmeztetés kar kévetkezhet be.
® Tilalom NE kisérelje meg!
o Utmutaté | Kdvesse az utasitasokat.

>

Ez ajel azt jelzi, hogy a terméket
olyan fontos informéciokkal lattak
el, amelyek az lizemeltetésre és
karbantartésra vonatkoznak.

Egyendramd fesziiltség: Ez a
szimbélum azt jelzi, hogy a vele jeldlt
névleges érték egyenfesziiltség.

II. osztalyu termék: Ez a szimbdélum
azt jelzi, hogy nincs sziikség
biztonsagi elektromos foldelésre.
Ha ez a jelzés nem taldlhaté meg

a haldzati tapelldtasu terméken,
akkor a termék CSAK megfelelden
foldelt (védéfold) tapaljzatrél
mikddtethetd.

Figyelmeztetés. Olvassa el a
haszndlati utasitast: Ez a szimbélum
arra hivja fel a figyelmet, hogy el
kell olvasni a felhasznaldi kézikonyv
biztonsagra vonatkozo tudnivaldit.




Villamossag és biztonsag

& Akovetkezé abrak csak tajékoztatd jellegliek. A valds életben eléforduld szituaciok
eltérhetnek az abrak tartalmatol.

/\ Eletveszély

Ne érintse meg a haldzati dugaszt nedves kézzel.
Ellenkez6 esetben dramiités kovetkezhet be.

Ne hajlitsa meg vagy hlizza a haldzati kébelt tal nagy erdvel. Ne
hagyja a halézati kabelt nehéz targy alatt.

A sériilt kdbel miatt a késziilék meghibdsodhat, dramités vagy tliz
keletkezhet.

Atllmelegedett haldzati aljzatok tiizet okozhatnak.

Ne csatlakoztasson tobb késziiléket ugyanabba a halézati aljzatba.
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A halézati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
Az instabil csatlakozas tlizet okozhat.

Szaraz torl6kenddvel tisztitsa meg a portél a haldzati dugasz és a haldzati aljzat
érintkezéinek kornyezetét.

Tz keletkezhet.

A halézati dugaszt foldelt halézati aljzatba csatlakoztassa. (Kivéve olyan eszkdzok
esetén, amelyek nem rendelkeznek féldeléssel)

Aramiités vagy t(iz kévetkezhet be.
Ne hasznaljon sériilt halézati dugaszt, vagy kilazult halézati aljzatot.

Fennéll az dramiités vagy tlz keletkezésének veszélye.



& Figyelmeztetés

Amikor kihlzza a halézati kabelt a halézati aljzatbdl, a dugaszanal
fogja meg.

Fennall az daramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Amikor a halézati dugaszt a portba csatlakoztatja, teljes mértékben
helyezze azt be.

Ha a haldzati dugasz nincs teljes mértékben behelyezve a portba,
akkor a dugasz vératlanul levalasztédhat, és tilmelegedés kockazata
léphet fel a tuldram miatt, amely baleseteket okozhat.

o Csak a Samsung ltal a késziilékhez mellékelt halézati kabelt haszndlja. Ne hasznalja
a hélézati kabelt mas késziilékekhez.

Fennall az dramités vagy t(iz keletkezésének veszélye.
o Az a hélézati aljzat, amelyhez a haldzati kabel csatlakozik, legyen mindig hozzaférheto.

A termékkel kapcsolatos probléma esetén hizza ki a tadpkabelt, teljesen megsziintetve
ezzel a tapellatast. Ugyeljen arra, hogy ha csak a tapellatast kikapcsolé gombot
nyomja meg, azzal a késziilék még nincs teljesen feszlltségmentesitve.

® Ne hizza ki a halézati kabelt, mikozben a késziilék be van kapcsolva.

A késziilék dramiités kovetkeztében megsérilhet.

Telepités

A\ Eletveszély

Mieldtt a késziiléket athelyezné, kapcsolja ki a tapellatd kapcsoléval,
huzza ki a haldzati kabelt, és minden egyéb csatlakoztatott kabelt.

A sériilt kabel tiizet vagy dramiitést okozhat.

A késziilék telepitése soran tartson tavolsagot a faltdl, hogy a
késziilék jol szelldzzon.

A magas belsé hémérséklet tiizet okozhat.

Ne telepitse a késziiléket rosszul szelldz0 helyen, példaul
konyvespolcon vagy faliszekrényben.

A magas belsé hdmérséklet tiizet okozhat.

A mianyag csomagolast tartsa gyermekektél elzért helyen.

Ha a gyermekek nem megfelelden hasznaljak a mlanyag
csomagoldst, megfulladhatnak.

A halézati kabelt (DC tapellatas) és a késziiléket héforrasoktol tavol
helyezze el.

(Gyertydk, sziinyogirtok, cigarettak, spray-k, fitGberendezések,
kdzvetlen napsugarzasnak kitett helyek és egyebek)



A késziilék telepitése soran szildrdan rogzitse azt, nehogy leessen.

Ha a késziilék nincsen szildrdan régzitve, és jaték sordn egy gyermek
hozzdér, a termék leeshet és a késziilék karosodhat, vagy a gyermek
megsérilhet.

Ne helyezze a késziiléket konyhaba vagy konyhapult kozelébe.

Az étkezési olajok vagy az olajgdzok a késziilék kdrosodasat vagy
deformacidjat okozhatjak.

Falra szerelés esetén muiiszerésszel szereltesse fel a tartokonzolt.

Ha a szerelést szakképzetlen személy végzi, személyi sériilés torténhet. Csak
jovahagyott kapcsolészekrényt hasznéljon.

Ha a késziiléket szokatlan helyen telepiti, akkor a kdrnyezet silyos mindségi
problémat okozhat. Ezért telepités eldtt feltétleniil keresse meg a Samsung
Ugyfélszolgalati Kdzpontot.

(Helyszinek, ahol sok finom por keletkezik, helyszinek, ahol vegyi anyagokat
hasznalnak, helyszinek, ahol a hdmérséklet tul magas vagy tul alacsony, helyszinek,
ahol sok nedvesség vagy viz van, szallitéberendezések, példaul jarmavek, repiloterek,
allomasok, amelyeket folyamatosan hosszu ideig hasznalnak, és igy tovabb)

& Figyelmeztetés

Ha a késziiléket athelyezi, vigyazzon, hogy ne ejtse el.

A késziilék leeshet, és ez személyi sériilést vagy a készilék
karosodasat okozhatja.

® Ne fektesse le a késziiléket az el6lapjara.
A képerny6 megsériilhet.

® Ha a késziilék hosszabb ideig ki van téve kdzvetlen napfénynek, akkor a képernyd
felszine elszinezddhet.



Mikodés

/\ Eletveszély

Ha a termék furcsa hangot, égett szagot vagy fiistot bocsat ki,
azonnal hlzza ki a tdpkabelt, és épjen kapcsolatba a Samsung
Ugyfélszolgalati Kézponttal.

Fennall az dramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

800

Spon

Tartsa a tavirdnyité elemeit és a kisebb tartozékokat gyermekek
szdmara elérhetetlen helyen. Ugyeljen ra, hogy a gyermekek nehogy
lenyeljék ezeket.

Ha az elem a gyermekek szdjaba kerdlt, azonnal kérje ki orvos
tanacsat.

Ha a késziilék leesik vagy a kiils6 burkolata megsériil, kapcsolja ki a
tapellatas kapcsoldval és hizza ki a halézati kbelt. Ezutan keresse
meg a Samsung Customer Service Centert.

Ha tovabb hasznélja, akkor ez tiizet vagy dramiitést okozhat.

Ne mozgassa a késziiléket a haldzati kabel vagy barmelyik masik
kabel hiizasaval.

A sérilt kdbel miatt a késziilék meghibasodhat, dramités vagy tliz
keletkezhet.

Biztositsa, hogy a ventillatorokat ne takarjak el asztalkenddék vagy
fliggonyok.

A magas belsé hdmérséklet tiizet okozhat.

Ne tegye ki a terméket litésnek.
e Aképernyd megsériilhet.
e Fennall az dramiités vagy tliz keletkezésének veszélye.

Ne helyezzen be fémtéargyat (ev6palcikat, pénzérmét, hajtit,
stb.) vagy gyulékony targyat (papirt, gyufat, stb.) a késziilékbe (a
ventillator-nyildsokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).

e Haidegen anyagok keriiltek a késziilékbe, akkor mindenképpen
kapcsolja ki a késziiléket és hlizza ki a tapkabelt. Ezutan keresse
meg a Samsung Customer Service Centert.

e Akészllék meghibasodhat, dramiités vagy tliz keletkezhet.

Ne helyezzen folyadékot tartalmazoé targyakat (vazat, csészét,
kannat, stb.) vagy fémtargyakat a késziilék tetejére.

e Haidegen anyagok, példaul viz keriilt a késziilékbe, akkor
mindenképpen huzza ki a tdpkabelt. Ezutan keresse meg a
Samsung Customer Service Centert.

e Akészilék meghibdsodhat, dramiités vagy tliz keletkezhet.

Villdmlas vagy zivatar kozben kapcsolja ki a késziiléket és hizza ki a
halézati kabelt.

Fennall az aramités vagy tlz keletkezésének veszélye.

Ne hagyjon a késziilék tetején nehéz targyat, vagy barmit, amit a
gyermekek kedvelhetnek (jatékot, édességet, stb.).

A késziilék vagy a nehéz targy leeshet, amikor a gyermekek
megprébaljak elérni a jatékot vagy édességet, és sulyos sériilést
szenvedhetnek.



N

A késziilékre ne akasszon mds targyakat, és masszon fel a késziilékre.

e Akészllék leeshet, és ez személyi sériilést vagy akar halélt is
okozhat.

e Kildndsen ligyeljen arra, hogy gyermekek a késziilékre ne
akasszanak mas targyakat, és ne masszanak fel a késziilékre.

Amikor a halézati dugasz be van dugva az aljzatba, akkor ne
helyezzen evdpalcikat vagy mas vezetd anyagot a fennmaradé
aljzatba. Ezenkivil, miutan kihlzta a halézati dugaszt az aljzatbdl, ne
érintse meg azonnal a dugasz érintkezdit.

Ellenkezd esetben dramiités kovetkezhet be.

A késziilék belsejében nagyfesziiltség uralkodik. Tilos a késziiléket
sajat kezlileg szétszerelni, javitani vagy médositani.

e Javitas céljara keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
e Fennall az dram{ités vagy t(iz keletkezésének veszélye.

Gazszivargas esetén ne érintse meg a késziiléket és a tapkabelt, és azonnal
szelldztessen a helyiségben.

Barmely szikra robbandst vagy tiizet okozhat.
Ne hasznaljon a késziilék kdzelében parasitot vagy kalyhat.

Fennall az dramiités vagy t(iz keletkezésének veszélye.

& Figyelmeztetés

Mindegyik elem behelyezésekor ligyeljen arra, hogy a pélusok (+, -)
a megfeleld helyre keriiljenek.

Ha a polaritds nem megfeleld, az elem meghasadhat, vagy a
belsd folyadék kiszivaroghat, amely a kdrnyezet szennyezését és
karosodasat, valamint tiizet vagy személyi sériilést okozhat.

Ne helyezzen nehéz targyakat a késziilékre.
A késziilék meghibasodhat vagy sériilés torténhet.

Ha nyaralas vagy egyéb okbél hosszabb ideig nem hasznélja a késziiléket, hizza ki a
halézati dugaszt az aljzatbél.

Afelgyilemlett por, héhatéssal kombindlva, tiizet, dramiitést vagy villamos szivargast okozhat.
A késziiléket a javasolt felbontassal és frekvenciaval haszndlja.
A latdsa romolhat.

Az elemek és az akkumulatorok nem hagyomanyos hulladékként kezelenddk, ezért
Ujrahasznositasi célbol megfeleld helyre kell 6ket eljuttatni. A hasznalt elemek és
akkumulatorok djrahasznositasi célbol torténd visszajuttatasa a vasarlé feleléssége.

A hasznalt akkumulatorok vagy elemek visszajuttathatdk a legkdzelebbi, veszélyes
hulladékokat Ujrahasznosité kdzpontba, tovabba azonos tipust akkumuldtorokat vagy
elemeket értékesitd kereskedésbe is.

Mikdzben a késziiléket haszndlja, dranként legaldbb 5 percig pihentesse a szemét.
Enyhithet6 a szem kifaradasa.

Ha huzamosabb ideig jeleniti meg ugyanazt az alloképet, az utokép beéghet a
képernydbe, és meghibasodhatnak a képpontok.

Ha hosszabb ideig nem haszndlja a terméket, kapcsolja energiatakarékos modba, vagy
allitsa a képernyokiméldt mozgdkép modba.

Ne hasznaljon és ne tartson a késziilék kozelében gyulékony sprayt vagy éghetd anyagot.
Robbanas vagy tlz keletkezhet.
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Kizarélag szabvanyositott elemeket hasznaljon, és ne hasznéljon egyiitt régi és (] A foga ntylj felszerelésével ka pcso[atos figye[meztetések

elemeket.

& ’ , . ; ” . " s
Ellenkezd esetben az elemek megsériilhetnek, és a belsejiikben [év folyadék ¢ Aszin és a megjelenés a modelltSl figgden eltérd lehet.

szivargasa tlizet, személyi sériilést vagy kart okozhat.

Ne nézze hosszU ideig tal kozelrdl és folyamatosan a késziiléket.
A latédsa romolhat.

Ne emelje vagy mozgassa a késziiléket, mikdzben az be van kapcsolva.

Ha a késziilék mar hosszUl idén keresztiil be volt kapcsolva, ne érintse meg a
képerny6t, mert az felforrésodik.

Fejhallgato vagy fiilhallgaté hasznalatakor ne éllitsa a hangerdt tal magasra, és ne 0
hasznalja ezeket hosszu ideig.

Ez hallaskéarosodast okozhat. 2

Ne allitsa fel a terméket a képen lathaté médon. A panel térékeny
és megrongalédhat.

Afogantyl felszereléséhez a képen lathaté mddon fektesse le a
terméket. (Ehhez hasznalhatja a csomagoléanyagokat).

& Tamogatott modellek: 85 hiivelyk vagy tobb

A terméket mindig a hatlapra felszerelt fogantylk segitségével
mozgassa.

¢ Tamogatott modellek: 85 hiivelyk vagy tébb

Ne fogja vagy markolja meg a termék azon részeit, amelyek
nincsenek legaldbb 15 mm-es tavolsagra az el6laptol.



Tisztitas

/\ Eletveszély

Ne permetezzen vizet vagy tisztitoszert kozvetleniil a késziilékre.
e Akésziilék felszine megsériilhet vagy a jeldlések torlddhetnek.

e Fenndll az dramiités vagy t(iz keletkezésének veszélye.

& Figyelmeztetés

o A termék tisztitdsakor hizza ki a halézati dugaszt, és torlélje meg dvatosan puha és
szaraz ruhdval, példaul mikroszalas vagy pamut torlokenddvel, hogy a késziilék meg
ne karcolddjon.

A késziilék felszine megsérilhet vagy a jeldlések torlddhetnek.

o Ugyeljen arra, hogy csak puha és szaraz ruhat, példaul mikroszalas vagy pamut
torlokenddt hasznaljon, mivel a késziilék feliilete és a képernyd kdnnyen karcolddik.
A késziilék feliiletét és a képernyot az idegen anyagok kdnnyen megkarcoljak.

® Ne hasznaljon alkoholt, oldészert vagy feliiletkezeld anyagot (példaul viaszt), benzolt,
higitdt, rovarirtot, égfrissitot, kendanyagot vagy tisztitészert a termék kezelésére.

A késziilék felszine elszinezddhet vagy megrepedhet, a panel felszine lejohet, vagy a
jelolések torlodhetnek.



e Aképernydn levd matrica eltdvolitdsa nyomokat hagyhat maga utan. Tisztitsa meg ezeket

Ta’ ro l-als és ka rba nta rtés a nyomokat a képernyd nézése eldtt.

e Ne fejtsen ki erds nyomast és dérzsélést a késziilékre. Ez a késziilék kdrosodasat okozhatja.
e Netorolje le a képernydt vegyi anyagokkal. Ez a készlilék meghibdsodasat okozhatja.

A kije[zc’j kiilso felliletének tisztitasa o Haakésziilék belsejét kell megtisztitani, keresse meg a Customer Service Centert (a
szolgaltatasért dijat szamitunk fel).

Torolje le a felliletet egy enyhén nedves, puha ronggyal, majd térélje at egy szaraz ruhaval. e Aztjavasoljuk, hogy vegyen fel tiszta keszty(it, és ne kdzvetlendil a kezét hasznalja, amikor
hozzaér az elélaphoz.

Ne karcolja meg a képernydt  Ne permetezzen vizet A magasfényl termékek
a kormeivel vagy éles kozvetlendl a késziilék jellemz6i miatt, ha UV
targyakkal. A karcoldsok egyetlen részére sem. nedvesitszert hasznal a
nyomokat hagyhatnak, vagy A késziilékbe jutd viz kozelben, akkor ez fehér
karosithatjak a késziiléket. kovetkeztében a késziilék foltokat hozhat létre a
meghibdsodhat, dramiités késziiléken.

vagy t(z keletkezhet.



2. fejezet

Elokésziiletek

Az alkatrészek meglétének ellenérzése

QB98T QM98T

¢ Ha barmelyik alkatrész hianyzik,
forduljon a forgalmazéhoz.

¢ Azalkatrészek megjelenése

killsnbozhet a képen athatotdl. @ % @

¢ Akésziilékhez nincs allvany
mellékelve. Ha talpat is fel Garanciakartya

kivan szerelni, akkor ezt kilon Gyors telepitési Gtmutato ‘ ) ., Szabélyozd dtmutatd
megvésarolhatja. (Nem mindenhol érheté el)

G

Tapkabel

¢ AzRS232C adaptert a D-SUB (9-
tls) RS232C tipusu kabellel MDC-re
hasznalhatja.

Elemek (AAA X 2)

) ) 3 Taviranyitd RS232C adapter
(Nem mindenhol érhet6 el)




QE**T

~_

Gyors telepitési utmutaté

—

Garanciakartya
(Nem mindenhol érhetd el)

~_

Szabélyoz6 Utmutato

Elemek (AAA x 2)
(Nem mindenhol érheté el)

Taviranyité

RS232C adapter

KABEL-TARTO

(Tamogatott modellek: 65
hivelyk vagy tobb)




Részek

QB98TQ

M98T

—

|~ | ON/OFF

=

Hangszdro

— 5/

Taviranyité érzékeld & Bekapcsold gomb &
Tapellatésjelzd

@ Azalkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathat6tol. A miszaki jellemz6k a teljesitmény javitasa
érdekében értesités nélkil megvaltozhatnak.

Részek

Leiras

Atéviranyito érzékeldje

Nyomjon meg egy gombot a tavirdnyiton, mikdzben a taviranyito a késziilék eliilsd
részének aljdra mutat, a funkci6 elvégzéséhez. A taviranyito érzékeldje a késziilék aljan
talalhato.

& Ha més kijelz6eszkozoket is hasznal a késziilék taviranyitéjaval azonos helyiségben,
el6fordulhat, hogy a tavirdnyitd azok mikodését is befolydsolja.

Atavvezérlé/eco érzékeldjének hasznalatdhoz gy6z6djon meg
arrél, hogy a cslsztathatd bekapcsoldgomb nem emelkedik-e
ki a termék aljarol.

Bekapcsolé gomb

A bekapcsolégomb haszndlatdhoz gy6z6djon meg arrél, hogy
a cslsztathatd bekapcsoldégomb nem emelkedik-e ki a termék
aljarol.

A késziiléken talalhatd érzékeldtdl 7-10 méter tavolsagra, valamint jobbra és balra legfeljebb 30°-0s szégben

hasznalja a taviranyitot.

& Az IR vevskésziilék teljesitményének novelése érdekében csatlakoztasson kiilsd IR érzékelét (kiilon
megvasarolhatd) az IR IN porthoz.
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QE**T

Hangszoré

4 )
A&\
. J
Bekapcsold gomb A taviranyito érzékeléje

Tapfesziiltségjelzé

-

= ~
E li
| .

& Azalkatrészek szine és alakja kiilsnbozhet a képen Lathatétol. A miszaki jellemz6k a teljesitmény javitasa
érdekében értesités nélkil megvaltozhatnak.

Részek

Leiras

Atavirdnyito érzékeldje

Nyomjon meg egy gombot a tavirdnyitdn, mikdzben a késziilék el8lapjan levd érzékeldre
mutat, a megfeleld funkcid elvégzéséhez.

& Ha mas kijelz6eszkozoket is hasznal a késziilék taviranyitéjaval azonos helyiségben,
eléfordulhat, hogy a tavirdnyité azok mikodését is befolydsolja.

Bekapcsolé gomb

A késziilék be- és kikapcsolasa.

A késziiléken taldlhatd érzékel6tol 2,5-4 méter tdvolsagra, valamint jobbra és balra legfeljebb 30°-0s szgben

hasznalja a tavirdnyitét.

& Ahasznalt elemeket tarolja kisgyermekektl tavol, és alkalomadtan vigye vissza 6ket egy gyUjtéhelyre.

%

Ne hasznaljon egyltt Uj és hasznalt elemeket. A két elemet egyszerre cserélje.

& Ha hosszabb ideig nem kivanja hasznélni a taviranyitét, vegye ki az elemeket.

16



Lopas elleni zar

A modelltdl fliggben eléfordulhat, hogy a lopasgatld zar nincsen tdmogatva.
A lopas elleni zarnak koszénhetéen nyilvanos helyen is biztonsdgosan hasznalhatja a késziiléket.

A zar formaja és rogzitési elve a gyartotol fiigg. A lopas elleni zérral kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd a zar hasznélati dtmutatéjaban.

VA
4
4
& Akovetkezé abrak csak tajékoztatd jellegliek. A valds életben eléforduld szituciok eltérhetnek az dbrék tartalmatdl.

Lezaras a lopas elleni zar segitségével:

( N

\ J

ROgzitse a lopés elleni zar vezetékét valamilyen sulyos térgyhoz (példaul asztalhoz).

Vezesse at a vezeték végét a masik végen taldlhaté hurkon.

Illessze a zarat a lopas elleni zar szdmara fenntartott nyilédsba a késziilék hatoldalan.

A W N =

Zérja le a lopas elleni zérat.
- Alopas elleni zar kiilon kaphato.

— Alopas elleni zérral kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd a zar hasznélati Gtmutatéjaban.
— Alopas elleni zérak elektronikai arucikkeket forgalmazo tizletekben és online vésarolhatok.
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Portok

QB98T QM98T

& Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbdzhet a képen lathatotsl. A
mszaki jellemzdk a teljesitmény javitasa érdekében értesités nélkil
megvaltozhatnak.

r \

RJ45

USB1+<+
(1.0A)
DVI/

MAGICINFOIN

RS232C
o IN
USB2 -<-
(0.5A) AUDIOOUT”__IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ /

HDMIIN1
(ARC)

HDMIIN 2

(DAISY CHANIN)
DPIN

DAISYCHANIN)

HDMI OUT

DASYCHANOUT)

~—

Csatlakozo Leiras
Csatlakozés MDC-hez és az internethez LAN kabellel. (10/100 Mb/s)
RJ45 & A csatlakoztatdshoz Cat 7(*STP tipust) kabelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.
USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.
USB1 e<+(1.0A) & Akésziilék USB portjai maximum 1,0 A egyenaramot képesek fogadni.

Ha a maximalis értéket tullépik, akkor elé6fordulhat, hogy az USB portok
nem mikdédnek.

DVI/MAGICINFOIN

DVI IN: Csatlakoztatés forraseszkdzhdz DVI-kdbel vagy HDMI-DVI kabellel.
MAGICINFO IN: Egy halézati dobozhoz csatlakozik DP-DVI kdbellel a Magicinfo
hasznalatahoz.

RS232CIN

Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

RS232C OUT

Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

DVI/HDMI AUDIO IN

Hang fogadasa forraseszkozrél audiokabelen keresztil.

HDMIIN1 (ARC)

Csatlakoztatés forraseszkdzhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e (satlakoztatas forrdseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.
e (satlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Csatlakoztatds szamitégéphez DP-kabellel.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Csatlakoztatds mas késziilékhez HDMI-kabellel.

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

& Akésziilék USB portjai maximum 0,5 A egyenaramot képesek fogadni.

USB 2 <+(0.5A) A o 2
Ha a maximalis értéket tullépik, akkor eléfordulhat, hogy az USB portok
nem mikddnek.

AUDIO OUT Hang tovabbitasa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.

IRIN Kiils6 IR kdbelhez csatlakozik, amely a taviranyitotol vesz jeleket.




QE**T

& Az alkatrészek szine és alakja kiilsnbozhet a képen lathatotsl. A
mszaki jellemzdk a teljesitmény javitasa érdekében értesités nélkdl
megvaltozhatnak.

Csatlakozo

Leiras

USB #=>(1.0A)

USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

@ Akésziilék USB portja maximum 1,0 A egyenaramot képes fogadni. Ha
a maximalis értéket tullépi, akkor el6fordulhat, hogy az USB port nem

mukodik.

RS232CIN

Csatlakoztatds MDC-hez RS232C adapterrel.

RJA5

Csatlakozas MDC-hez és az internethez LAN kébellel. (10/100 Mb/s)

& A csatlakoztatédshoz Cat 7(*STP tipust) kabelt hasznaljon.
*Shielded Twist Pair.

4 \
USB &+ |
(1.0A) EJ
]
RS232C
O IN
—
HDMI IN
1(ARC)
_J
—
HDMI IN
2
\
AUDIO
o out
\ J

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Csatlakoztatés forraseszkézhéz HDMI-kabel vagy HDMI-DVI kabellel.

AUDIO OUT

Hang tovabbitasa egy audioeszkdzre audiokabelen keresztiil.
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Vezérlomeni

@ Abekapcsolégomb(() a késziilék alsé részén talalhato.
¢ Ha megnyomja a bekapcsolégombot a késziiléken annak bekapcsolt
allapotaban, akkor megjelenik a vezérlé mend.

Kikapcsolas Forrés

|;| Megnyomads: athelyezés m Nyomva tartas: kivalasztas

Elemek

Leiras

@ Kikapcsolas

Kapcsolja ki a készlléket.

e Amikoravezérlé menil képernyé megjelenik, nyomja meg réviden a
bekapcsolégombot a kurzor mozgatésdhoz a Kikapcsolas' ©) elemre, majd
nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a késziilék kikapcsoldsédhoz.

@ Forras

Valassza ki a csatlakoztatott bemeneti jelforrast.

e Amikoravezérl6 meni képernyd megjelenik, nyomja meg roviden a
bekapcsolégombot a kurzor mozgatasahoz a Forras =) elemre, majd
nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a bemeneti jelforras képernyd
megjelenitéséhez.

e Amikora bemenetijelforrds képernyd megjelenik, nyomja meg hosszan a
bekapcsolégombot a kivant bemeneti jelforrdsra valé valtashoz.

V4
4

bekapcsolégombot.

A bekapcsolégomb csak a Kikapcsolas és a Forras elemekhez hasznalhato.

Avezérlé meni képernydrél valo kilépéshez varjon legalabb 3 masodpercet, anélkiil, hogy megnyomna a



Taviranyitd
V4
4

Kapcsolja be a késziiléket.

Allitsa be a hangerét.

Valtds mas bemenetijelforrasra.

Aképernydmeni megjelenitése vagy elrejtése.

Egy gyorsbillenty( a kezd6képernyére
(Magiclnfo, MagicINFO Lite vagy URL-
megnyito).

Az alabbi képen szerepld leirds nélkiili gombot a késziilék nem tdmogatja.

Ha mas kijelz8eszkozbket is hasznal a késziilék taviranyitdjaval azonos helyiségben, eléfordulhat, hogy a tavirdnyité azok mikodését is befolyasolja.

ol

LX) ' I
. O OFf %
(" N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO
4 ‘5 6 |t
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/--
' MUTE‘ ‘
+ | %] |
- VOL 'Isour(ce CH -
+1
L N
: ® MENU HOME Magiclnfo.
D:D @ Player |
g

100000
1000000
100000

Kapcsolja ki a késziléket.

Szamgombok

PIN-kéd megaddsa, ddtum megadasa, stb.

& Ataviranyité gombjainak funkciéja
készlilékenként eltérhet.

Némitas.

e Anémitds felolddsa: nyomja meg ismét
a MUTE gombot, vagy nyomja meg a
hangerdé-szabalyzé (+ VOL -) gombot.

Ezzel a gyorsbillentylivel kozvetleniil
elérheti a Magiclnfo vagy MagicINFO Lite
alkalmazast.

¢ Eza gyorsbillenty(i akkor elérhetd, ha
egy haldzati doboz van csatlakoztatva. A
haldzati dobozt kiilén vasarolhatja meg.

@ Eztafunkciét nem minden modell
tdmogatja.
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Gyorsan kivalaszthatja a gyakran hasznélt
funkcidkat, ha a tartalom lejatszasa kozben
megnyomja a gombot.

Visszalépés az el6z6 mendire.

Ezzel biztonsagos tiltasi funkcié allithatd be.

Nyomja meg a SET gombot és irjon be egy
eszkdz-azonositét a szambillentylkkel. A
készllék vezérlése a taviradnyitd segitségével.

Torolheti a megadott értéket a SET gombbal,
és valamennyi csatlakoztatott késziiléket
vezérelheti a tdvirdnyito segitségével.

(8 (O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(<) (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Elemek behelyezése a taviranyitoba (AAA x 2)

& Ha hosszabb ideig nem kivanja hasznalni a taviranyitét, vegye ki az elemeket.

Az aktualis bemeneti forrasra vonatkozo
adatok megjelenitése.

Lépés az also, felsd, jobb vagy bal oldali
mendre, illetve a kijel6lt opcid beéllitasa.

A kijeldlt menUlbeallitds megerdsitése.

Kilépés az aktualis meniibol.

Vélasszon a csatlakoztatott kiilsé eszkdzok
kozal.

¢ Egyes modellek nem témogatjak az
6sszes porttipust.

\

\

)\
+aDLE
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Atavirényfté gombjainak funkcigja
készlilékenként eltérhet.
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A késziilék felszerelése elott (Felszerelési
utmutato)

A sériilések megakadalyozasa érdekében a késziiléket biztonsdgosan régziteni kell a
talajhoz/falhoz, a felszerelési Gtmutatd alapjan.

e Gy6z6djon meg, hogy a falikonzolt engedéllyel rendelkezd szerelécég szerelje fel.
e Egyéb esetben ez leeshet és személyi sériilést okozhat.

e Gy6z6djon meg, hogy a megadott falikonzolt szerelteti fel.

Délésszog
¢ Tamogatott modell: QET
& Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung iigyfélszolgélatahoz.

e Akésziilék meréleges falfeliilethez képest legfeljebb 15°-0s sz6gben déntheté meg.

& Ne hasznalja ezt a modellt mennyezetre, padléra vagy asztalra szerelve.

S S

Szellozés

& Atovabbi tudnivalokért forduljon a Samsung iigyfélszolgalatahoz.

Felszerelés merdleges falfeliiletre

A Minimum 40 mm
B Kdrnyezeti hémérséklet: 35 °C alatt

@ Ha mer6leges falfeliiletre szereli a késziiléket, hagyjon legalabb
40 mm helyet a késziilék és a falfeliilet kdzott, hogy szabadon
aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrél, hogy a kérnyezeti

homérséklet maradjon 35 °C alatt.

Felszerelés fali mélyedésbe

A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm

E Kdrnyezeti hémérséklet: 35 °C alatt

Y

& Ha fali mélyedésbe szereli a késziiléket, hagyjon
legalabb a fent jeldlteknek megfeleld helyet a
késziilék és a falfelilet kdzott, hogy szabadon

[wwk ¥

aramolhasson a levegd, és gondoskodjon arrdl, /
hogy a kérnyezeti hémérséklet maradjon 35 °C %

alatt.

Be

=1
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A falikonzol felszerelése

A falikonzol felszerelése

e AKkUlon kaphato falikonzol készlettel a késziiléket felszerelheti a falra.

e A mellékelt kép csak referencia. A falikonzol felszerelésének részletes informacidiért lasd a
falikonzolhoz mellékelt instrukciokat.

e Javasoljuk, hogy a konzol felszerelésével bizzon meg egy szakembert.

e ASamsung nem vallal felel6sséget azokért a késziiléket ért karokért, illetve személyi
sériilésekért, amelyek a falikonzol nem szakember altal végzett felszerelése miatt
kovetkeznek be.

Falikonzol készlet jellemzOk (VESA)

¢ Afalikonzolt a talajra merdleges, szilard falfelletre szerelje fel. A késziilék més tipust falra
torténd rogzitésével kapcsolatban forduljon a legkdzelebbi forgalmazohoz.

Ha a késziiléket ferde falra szereli fel, akkor leeshet és stlyos személyi sériilést okozhat.

fali LFD

tartokeret
| C

A Samsung falikonzol készletek tartalmazzék a részletes felszerelési Gtmutatét, valamint a
szereléshez szlikséges 0sszes alkatrészt.

Ne haszndljon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a szabvanyos hosszlisagnal, valamint
a VESA csavarszabvanynak nem megfeleld csavarokat. A tdl hosszu csavarok kart tehetnek
a késziilék belsejében.

A VESA csavarszabvanynak nem megfeleld falikonzolok esetén, a csavarok hossziséga
eltérhet a falikonzol jellemzdinek fliggvényében.

Ne huzza meg tll er6sen a csavarokat. Ez karosithatja a késziiléket, illetve a késziilék
leeshet és személyi sériilést okozhat. A Samsung nem vallal felelésséget ezekért a
balesetekért.

A Samsung nem véllal feleldsséget a késziilék kdrosodasaért, illetve a személyi
sériilésekért, ha nem VESA, illetve nem megfeleld falikonzol kerd(l felhasznalasra, vagy ha a
felhasznald nem koveti a termék felszerelési utasitasait.

Ne szerelje fel a késziiléket tobb mint 15 fokos d6élésszéggel.

VA Tdmogatott modell: QET

A késziiléket mindig legalabb két embernek kell a falra szerelnie. (Négy vagy tobb embera
82 hiivelykes méret( és ennél nagyobb modelleknél.)

A falikonzolok szabvényos méreteit az alabbi tablazat mutatja.

VESA csavarlyuk S7abvANVos
Tipusnév jellemzok (A x B) C(mm) y Mennyiség
S csavar
milliméterekben
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

& Ne szerelje fel a falikonzol készletet, ha a késziilék be van kapcsolva. Ez dramiitéssel és

személyi sériiléssel jarhat.



3. fejezet

Forraseszkoz csatlakoztatasa es hasznalata

Csatlakoztatas elott

Csatlakoztatas elétti ellenérzési pontok
@ Lasd a csatlakoztatni kivant forraseszkéz hasznalati Gtmutatéjat.
A forraseszkdzon elérhetd portok szédma és elhelyezkedése a modelltdl fliggben eltérhet.

& Atapkabelt csak akkor csatlakoztassa, amikor a tobbi csatlakoztatast mar elvégezte.
Ha csatlakoztatas kdzben csatlakoztatja a tapkabelt, a késziilék karosodhat.

& Ellendrizze, hogy milyen tipusul csatlakozdk vannak a csatlakoztatni kivant késziilék
hatoldalan.

@ Javasoljuk, hogy az eléirt kabeleket hasznalja a HDMI vagy DP kébelek csatlakoztataséhoz.

Csatlakoztatas szamitégéphez

¢ Ne csatlakoztassa a haldzati kabelt a tobbi kabel csatlakoztatasa elétt.
A haldzati kabel csatlakoztatdsakor ligyeljen arra, hogy el6szor a késziilékhez
csatlakoztassa a kabelt.

e Aszamitogépek tébb mddon is csatlakoztathatdk a késziilékhez.
Valasszon az adott szamitdgépnek megfeleld csatlakoztatasi modot.

Csatlakoztatas HDMI-kabellel

¢ Az osszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

HDMI IN
=3

)
\FJ




Csatlakoztatas DP-kabellel

& Az bsszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

e ADPhasznélatara vonatkozé figyelmeztetések

& A DP szabvannyal nem kompatibilis videokartyaknal eléfordulhat, hogy a Windows
inditéképernydje/a BIOS-képernyd nem jelenik meg, ha a készlilék energiatakarékos
maodban van. Ilyen esetben tigyeljen arra, hogy a késziilék a szamitdégép bekapcsolasa
elétt be legyen kapcsolva.

V4 Amennyiben olyan DP kabelt hasznal, amely nem felel meg a VESA szabvanyainak,
akkor ez a késziilék meghibdsodasahoz vezethet. A Samsung nem vallal felelésséget
az olyan kabel hasznélatabdl eredd kdvetkezményekért, amely nem felel meg a
szabvéanyoknak.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a VESA szabvanyaiban meghatérozott DP kabelt hasznal.

@ Ha a bemeneti jelforrés DisplayPort, akkor az optimélis felbontas (3840 x 2160 60 Hz-
en) hasznalatédhoz 5 m-nél rdvidebb DP-kadbel haszndlata sziikséges.

"~

Ha a bemeneti jelforras DisplayPort, akkor az energiatakarékos maéd letiltdsa esetén
Uj felbontdsi informdcid keriilhet importalasra, és feladatkezeld ablak mérete vagy
helyszine alapallapotba allhat.

Csatlakoztatas DVI-kabellel (digitalis tipus)

& Az bsszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

DVI/MAGICINFO IN

—®
L\

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

& ADVI-HDMI adapter hasznélataval a késziilék DVI-csatlakozéja HDMI-portként hasznalhato.
A hang nem elérheté, ha a késziiléken levé DVI port a szamitdgépen levé HDMI porthoz van
csatlakoztatva, egy DVI-HDMI adapter hasznalataval.
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Csatlakoztatas HDMI-DVI kabellel

& Az Gsszekots elemek késziilékenként eltérhetnek.
¢ Ahang csak az AUDIO IN portot tdmogatd modelleken érhetd el.

Miutdn egy HDMI-DVI kabellel szamit6gépet csatlakoztatott a késziilékhez, konfigurélja a
bedllitdsokat az aldbbiak szerint, a szdmitdgép video és audio jelének engedélyezéséhez.

e Hang - allitsa a HDMI-hang opciét a PC(DVI) lehetdségre
¢ A modelltsl fuggden elsfordulhat, hogy a Hang beallitasok nincsenek témogatva.

e Rendszer - Altalanos - éllitsa a HDMI csat. miikdd.kor opciét a Ki lehetdségre

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=

27



Kiils6 monitor csatlakoztatasa

e Ne csatlakoztassa a haldzati kabelt a tobbi kabel csatlakoztatasa elétt.
A hélozati kdbel csatlakoztatdsakor tigyeljen arra, hogy elészor a késziilékhez csatlakoztassa a kabelt.

Csak azok a portok vannak tdmogatva, amelyeket DAISY CHAIN -ként jeldltek meg. Az &sszekdtd elemek késziilékenként eltérhetnek.
A legjobb UHD-képmindség érdekében hasznaljon 3 méternél (10 lab) rovidebb kabelt.

Maximalis hurkoldsok szdma: Maximum 4 van tdmogatva, ha HDCP 2.2 van tdmogatva, maximum 7, ha HDCP 1.4 van tdmogatva, és maximum 9, ha HDCP van tdmogatva.

% ™% N N

Az Anynet+ (HDMI-CEC)Be allasba torténd beallitdsa egy fizott jelvezetéses kapcsolat hasznalata sordn hibds mikodést okozhat.

PC

@3 1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor

DPIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMI OUT
] (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =




Csatlakoztatas videokésziilékhez

¢ Ne csatlakoztassa a haldzati kabelt a tobbi kdbel csatlakoztatasa elétt.
A haldzati kdbel csatlakoztatdsakor ligyeljen arra, hogy el6észor a késziilékhez
csatlakoztassa a kabelt.

e Avideoeszkdzok kabellel csatlakoztathatdk a késziilékhez.
& Atavirdnyité SOURCE gombjanak megnyomésaval valthatja a forrast.

HDMI kabel vagy HDMI-DVI Kabel hasznalata

e A HDMI kdbel tdmogatja a digitélis video és audio jeleket, és nem igényel audio kabelt.

e Aképnem jelenik meg helyesen (ha egyaltaldn megjelenik), vagy a hang nem hallhaté, ha
egy régebbi verzi6ji HDMI mddot hasznalé kiils6 eszkdzt csatlakoztat a késziilékhez. Ha
ilyen probléma meriil fel, kérdezze meg a kiilsé eszkdz gyartéjat a HDMI verzidrél, és ha az
elavult, akkor kérjen frissitést.

e Olyan HDMI kabelt hasznéljon, amely maximum 14 mm vastag.

e Mindenképpen egy tanusitott HDMI kabelt hasznaljon. Egyéb esetben eléfordulhat, hogy a
kép nem jelenik meg, vagy csatlakozasi hiba [ép fel.

e Alap nagysebesség(i HDMI kabelt javaslunk, vagy olyat, amely ethernet-tel rendelkezik.
A késziilék nem tdmogatja az ethernet funkciot HDMI-n keresztiil.

Csatlakoztatas HDMI-kabellel

& Az bsszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

|
il = - =)
= =

HDMI IN

= (=

Csatlakoztatas HDMI-DVI kabellel

& Az bsszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

e Ha akésziilék HDMI-DVI kabellel van videoeszkdzhdz csatlakoztatva, a hang nem
lesz engedélyezve. Ezért kiilon audiokdbellel kdsse 6ssze a késziilék és a videoeszkéz
audiocsatlakozdjat.

e Miutan egy HDMI-DVI kébellel videoeszkdzt csatlakoztatott a készlilékhez, konfiguralja a
beéllitdsokat az alabbiak szerint, a videoeszkdz video és audio jelének engedélyezéséhez.
A DVI-HDMI adapter hasznalataval a késziilék DVI-csatlakoz6ja HDMI-portként hasznalhatd.

- Hang - éllitsa a HDMI-hang opciét a AV(HDMI) lehetdségre

¢ A modelltsl fiiggden eldfordulhat, hogy a Hang beéllitasok nincsenek témogatva.
— Rendszer - Altalanos - éllitsa a HDMI csat. m(ikéd.kor opci6t a Be lehet8ségre

& Atamogatott felbontasok: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, és 576p.
¢ Az UHD-kompatibilis modellek maximum UHD 30 Hz-t képesek tamogatni.
@ Ogyeljen ra, hogy az azonos szin(i csatlakozokat parositsa. (fehér-fehér, piros-piros, stb.)
HDMI IN
> ===
E[[= o

DVI/HDMI AUDIO IN

o —Em

DVI/MAGICINFO IN

-z- [NE




Audiorendszer csatlakoztatasa

& Az 5sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.
@ Ogyeljen ra, hogy az azonos szin(i csatlakozokat parositsa. (fehér-fehér, piros-piros, stb.)
AUDIO OUT (o) Oi==0

o ==

A LAN kabel csatlakoztatasa

& Az 5sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

B B9 B BB

RJA5(LAN IN, LAN OUT)

o Acsatlakoztatashoz Cat 7(*STP tipusu) kabelt hasznaljon. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
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Valtds mas bemeneti forrasra

7
Forras
SOURCE
Forrés
N @ T
Magiclnfo S Web Browser  Képernyd tiikrozése Samsung Workspace

¢ Amegjelend kép az adott modelltsl fiiggden eltérd lehet.

Forras A
9
» Q6
MagicINFO Lite HDMI1 HDMI 2

¢ A megjelend kép az adott modelltél fiiggen eltérd lehet.

¢ Tamogatott modell: QET

e
=)| =
HDMI1 ADENZ

DisplayPort

A Forras listaban valaszthat a rendelkezésre all6 jelforrasok koziil, és mddosithatja a
forraseszkdzok nevét.

A késziilékhez csatlakoztatott forraseszkdzok képernydi kdzil mindegyik megjelenithetd. A
Source List listdban valaszthatja ki, hogy melyik forras képe legyen lathaté.

& Abemeneti forras a taviranyité SOURCE gombjaval is megvaltoztathato.

& Ha nem a kivant forraseszkozhoz tartozé forrast valasztja ki, akkor nem a megfeleld kép fog
megjelenni.

Szerk.

SOURCE » a - Szerk. » ENTER (¥
A csatlakoztatott kiilsé eszkdz nevének és eszkdztipusanak szerkesztése.

e Alista az alabbi forrdseszkozoket tartalmazhatja. A listan levé forrdseszkdzok eltérhetnek,
a kivalasztott forrastol fliggben.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kébeltévés beltéri egység / Jatékkonzol / PC / Blu-
ray lejatszd
@ Arendelkezésre all6 forraseszkdzok a terméktl fiiggben eltéréek lehetnek.

e Az aladbbiforrdsokat nem szerkesztheti.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL-megnyité / Web Browser / Képernyd tiikrdzése /
Samsung Workspace

¢ Amenielemek a modelltsl fliggden eltérhetnek.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

@ Csatlakoztassa a hal6zatot az internet késziiléken keresztiil torténd eléréséhez, hasonldan,

mint amikor az internetet eqgy szamitdgéprol éri el.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Beallitasok
SOURCE > @  Web Browser > a - Beallitdsok » ENTER (¢

Frissitési interval.

Annak az idének a megadasa, amelyet kdvetéen a béngészd visszatér a kezdblapra.

e Ki/5perc/10 perc/ 15 perc/ 30 perc

Nagyitas
Az alkalmazandé nagyitasi arédny bedllitdsa a bongészé frissitése esetén.
e 50%/75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Kezddlap

A megjelenitendd kezddlap beéllitdsa a bongész0 frissitése esetén.

e Samsung megjel. / Egyedi

Egyedi
Adja meg a kezd6lapnak beallitani kivant URL-t.

¢ URL megadasa
& Csak a(z) Kezd6lap Egyedi beéllitasa esetén érhetd el.

Specialis beallitasok

Altalanos

AFiilek és az Eszkoztar
automatikus elrejtése

Ha a bongész6 fiilei, a men, vagy az eszkdztar egy ideig nincs
haszndlatban, akkor ezek automatikusan eltlinnek. Mozgassa
a mutatdt vagy a fokuszt a képernyé tetejéhez, ha djra meg
kivanja jeleniteni ezeket.

e Haszndl / Nem hasznal

Erintés izemmadban a
kurzor elrejtése

A kurzor elrejtése, hogy az ne befolyasolja az érintési miveletet.
e Hasznal / Nem hasznal

Felugré ablakok blokkolasa

A bdngészési élmény javitasa érdekében blokkolhatja a felugré
ablakokat.

e Haszndl / Nem hasznal

Proxyszerver

Proxyszervert allithat be a webbdngész6hoz.

e Haszndl / Nem hasznal

Beallitasok visszaallitasa az
alapértelmezett értékekre

Valamennyi testreszabott bongészébeallitas visszaall az
alapértelmezett értékekre. Az On konyvjelzéi és elézményei
nem lesznek érintve.

Keresd

Keresémotor Ha egy kulcsszot ir be az URL/kulcsszdbeviteli mezébe, akkor a bdngészd
megnyitja a Keresési eredmények oldalt. Valassza ki a haszndlni kivant keresémotort.

e Google /Bing




Adatvédelem és biztonsag

A weboldalak megkérése, hogy ne kévessék Ont.

Do Not Track . i

e Hasznal / Nem hasznal
El6zmények torlése Torli az 6sszes bongészési el6zményt.

Annak engedélyezése, hogy valamennyi oldal futtathasson
JavaScript JavaScript-et a még jobb bongészési élmény érdekében.

e Hasznal / Nem hasznal

Valamennyi bongészés adat torlése, mint példaul sitik,
Abbngészési adatok térlése | gyorsitétarazott képek és adatok. Az On konyvjelzdi és
elézményei nem lesznek érintve.

Kddolas

Valasszon egy kddolasi modot a weboldalakhoz. A pillanatnyi
Kédolas beallitas Auto.

e Auto/Manualis (pillanatnyi: Unicode)
Névjegy

A bdngész0 aktualis verzidjanak megjelenitése.

Olvassa el az Web Browser funkcié hasznélata elo6tt

Olvassa el az aldbbi informdacidkat az Web Browser funkcié hasznalata elétt.

Afjlletoltést a készllék nem tdmogatja.

Az Web Browser funkcidval nem feltétlenil érhetéek el egyes webhelyek, igy a bizonyos
vallalatok altal fenntartott webhelyek sem.

A késziilék nem tdmogatja a flash videdk lejatszasat.
Arendszer az e-kereskedelmet, online vasarldsokat nem tdmogatja.
A rendszer az ActiveX funkciét nem tdmogatja.

A rendszer csak korlatozott szdmu bet(tipust tdmogat. Elé6fordulhat, hogy bizonyos
szimbolumok és karakterek nem megfelel8en jelennek meg.

Atavvezérlével kiadott parancsok végrehajtasa és az ennek eredményeképpen megjelend
képernydk késve jelenhetnek meg a weboldalak betéltése kozben.

Aweboldal betdltédése a részt vevd rendszerek allapotatél fliggben késhet, de
eléfordulhat, hogy a weboldal be sem téltddik.

A masolds és a beillesztés mlveletet nem tdmogatja a rendszer.

Eléfordulhat, hogy e-mail vagy egyszer( izenet irdsakor bizonyos funkcidk — példaul a
bet(iméret és -szin kivalasztasa — nem érhetdk el.

Korlatozott szamu kényvjelz6é hasznalhato, és a menthetd napldfajl mérete is korldtozott.
Az egyidejlileg megnyithatd ablakok szama korlatozott.

Az internetes béngészés sebessége a halézat jellemzbitél fligg.

A bdngészési elézményeket a legljabbtdl kezdve a legrégebbi felé haladva menti a
készllék, és a legrégebbi bejegyzéseket irja felil elészor.

A tdmogatott video- és audiokodekektdl fliggéen eléfordulhat, hogy nem jatszhatdk le
bizonyos HTML5-video- és hangfajlok.

Eléfordulhat, hogy a szamitdgépre optimalizalt adatfolyamokat kinalé szolgaltatdktél
szarmazo videdk nem jatszhatok le megfeleléen a Samsung sajat fejlesztésli Web Browser
bongészbjével.



Samsung Workspace és Tavoli munkateriilet

& Eztafunkciét nem minden modell tdmogatja.
4 Gy06z6djon meg arrdl, hogy a termék csatlakoztatva van-e a haldzatra.

@ Mindig csatlakoztassa a billentyiizetet és az egeret a funkci elinditasa el6tt.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Ezzel a funkcidval hozzaférhet tévoli szamitdgépéhez és munkahelyi eréforrasaihoz.

e Tavoliszamitégép: Ez a funkcid lehet6vé teszi, hogy a terméket egy tavoli szdmitégéphez
vagy egy felhdszerverhez csatlakoztassa.

@ Csak a MacOS/Windows 7 Pro vagy tjabb operacids rendszereken futé szamitégépek
vagy felhdszerverek vannak tamogatva.

e Office 365: Hozzaférést biztosit a Microsoft Office 365 szolgéltatdsaihoz.

e VMware Horizon: Hozzaférést biztosit a VMware Horizon-hoz olyan vallalkozasok szdméra,
amelyek a VMware infrastruktdrat Horizon fidkkal mikddtetik.

Tavoli munkateriilet

SOURCE » = Tavoli munkateriilet > ENTER (¥

Ez a funkcio lehetévé teszi, hogy a terméket egy tavoli szamitégéphez vagy egy felhészerverhez
csatlakoztassa.

Adja meg annak a szamitégépnek vagy felhdszervernek a cimét, amelyhez csatlakozni kivan.
Majd kdvesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

@ Csak aWindows 7 Pro vagy tjabb operacids rendszereken futé szamitégépek vagy
felhdészerverek vannak tamogatva.
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4. fejezet
Tobb képernyo vezérlése

A szamitégéphez csatlakoztatott tobb kijelz6eszkoz egyidejl kezelése.

Kabelek csatlakozasai

RS232C-kabel

Csatlakozok kiosztasa

12345

O eoo0o0 0 O
Csatoléfeliilet RS232C (9-tls) o000
Té TxD (2.) RxD (3.) FOLD (5.) J J
Bitrata 9600 bit/s 6789 9876
Adatbitek 8 bit <Dugos tipus> <Aljzat tipus>
Paritas Nincs
Stop bit 1bit iy Jel i Jel
s . 1 Adatvive érzékelve 6 Adatéllomény el6készitése
Folyamvezérlés Nincs
Maximalis hossz 15 m (csak arnyékolt tipus) 2 Adatfogadas / Kldesi kerelem
3 Adatkildés 8 Adatkildésre felkészilve
4 Adatallomas elékészitése 9 Csengbhang jelzése
5 Fold




e RS232C-kabel LAN-kabel

Csatlakozd: 9-tls D-Sub sztereo kabelhez

e Csatlakozok kiosztésa

N W

123456738

-P1-

-P1- -P1- -p2- -P2- T

iy

Adas (Rx) 3 — 1 Vétel(Tx) ~ SZTEREO
thpguéss Vétel (Tx) 2 — 2 Adés (Rx)  CSATLAKOZO

Fold(Gnd) 5 = ———— 3 FoldGnd)  (350) Csatlakozo Szabvanyos szinjel6lés Jel

Szama

1 Fehér-narancs X+

2 Narancs TX-

3 Fehér-zold RX+

4 Kék NC

5 Fehér-kék NC

6 zéld RX-

7 Fehér-barna NC

8 Barna NC




e (Csatlakozd : RJ45

Egyenes LAN-kabel (PC-HUB)

HUB

P2

il

[

J
)

LAN-keresztkabel (PC-LFD)

Jel P1 P2 Jel
TX+ 1 —s 3 RX+
TX- 2 —s 6 RX-
RX+ 3 D 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-

Jel P1 P2 Jel
X+ 1 — 1 X+
TX- 2 — 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+
RX- 6 — 6 RX-




Osszekapcsolas

@ Ugyeljen ra, hogy az adaptereket a termék megfelelé RS232C IN vagy OUT portjahoz
csatlakoztassa.

& A csatlakozo részek a modelltdl fiiggben eltéréek lehetnek.

o 1. csatlakozasi lehetdség

1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
(o) (o) (o] [0} o (o} (o) (o)
— f f A A f f f f
2
e 2.csatlakozasi lehetdség

1. monitor 2. monitor 3. Monitor
> 2 !
3 £ =

RJA5(LAN IN) RJ45 RJA5(LANIN) RJ45(LAN IN)

—TE [

— = |~

e 3. csatlakozasi lehetdség

PC
e 1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor
RJ45 RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

o o o o o o o
U U U ie

o 4. csatlakozasi lehetdség

@ Ezazopci6 csak olyan modelleknél érheté el, amelyek LAN IN és LAN OUT portokkal
rendelkeznek.

1. monitor 2. monitor 3. Monitor 4. Monitor

LANIN

LAN OUT
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Vezérlokddok

Vezérléallapot megjelenitése (Vezérlo beolvasasa parancs)

Fejléc

Parancs

Adathossz

Azonositd

OxAA

Parancstipus

0

Vezérlés (Vezérld beallitasa parancs)

e Minden kommunikacié hexadecimalis értékekben zajlik. Az ellen6rzé 6sszeg az 6sszes
érték 6sszege a fejléc kivételével. Ha az ellendrzé 6sszeg 2 szamjegynél tobb, akdrcsak az
alabbi példaban (11 + FF + 01+ 01 =112), a rendszer eltdvolitja az elsé szdmjegyet.

PL. bekapcsolés & azonosité = 0

Fejléc Parancs Adathossz Adat1 Ellendrzé
Azonosito R
OxAA 0x11 1 "Power" 055289
Fejléc Parancs Adathossz Adat1
Azonosito 12
OxAA 0x11 1 1

Fejléc Parancs » Adathossz Adatok Ellendrzé
Azonosito .
OxAA Parancstipus 1 055289
Parancs
Szam Parancstipus Parancs Ertéktartomany
1 Teljesitmény-szabalyozas 0x11 0-1
2 Hanger@-szabalyozas 0x12 0-100
3 Bemenetiforras-vezérlés 0x14 -
4 Képernydméret-szabdlyozés 0x19 0-255
5 Videofal izemmdd szabalyozésa 0x5C 0-1
6 Biztonsdagi zar 0x5D 0-1
7 Videofal bekapcsolva 0x84 0-1
8 Videofal felf)as,znélé altali 0x89 .
vezérlése

e Haminden, soros kabellel csatlakoztatott eszkdz vezérelni szeretne azonositétol
fliggetlendl, allitsa az azonosito értékét ,0xFE"-re, és kiildje el a parancsokat. Ekkor
valamennyi késziilék végrehajtja a parancsokat, de nem kiild ACK valaszt (nyugtazast).



Teljesitmény-szabalyozas

e Funkcid

A késziilék be- és kikapcsoldsa szamitdgéppel.

o Atdapellatas allapotdnak megjelenitése (bekapcsolds / kikapcsolas allapotédnak beolvasasa)

Hanger6-szabalyozas

e Funkcid

A készlilék hangerejének szabdlyozasa szamitdgéppel.

e Ahangerd allapotdnak megjelenitése (hangeré allapotdnak beolvasasa)

Fejléc Parancs - Adathossz Ellendrzé Fejléc Parancs o Adathossz Ellenérzé
Azonosito B Azonosito B
OXAA 0x11 0 0SS2€9 OXAA 0x12 0 0SS2€9
e Be-/kikapcsolds bedllitésa (bekapcsolas/kikapcsolds beallitasa) e Ahangerd bedllitdsa (hangerd beéllitasa)
Fejléc Parancs o Adathossz Adatok Ellendrzd Fejléc Parancs - Adathossz Adatok Ellendrzé
Azonosito . Azonosito .
OXAA 0x11 1 "Power" 0SSz€g OXAA 0x12 1 "Volume" 0sszeg
"Power": A késziiléken bedllitandd bekapcsolasi kod. "Volume": A késziiléken bedllitandé hangeré-érték kodja. (0-100)
1: bekapcsolas e Ack (nyugtazas)
0: kikapcsolas N Fejléc Parancs ronosits Adathossz | Ack/Nak | r-CMD Vall Ellendrzé
* Ack(nyugtazas) OXAA OXFF 3 A 0x12 | "Volume" | 0557€9
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak | r-CMD Vall Ellendrzé . . i .
Az0Nnosité ) "Volume": A készliléken beallitanddé hangeré-érték kodja. (0-100)
A " " dssze
OxAA OxFF 3 A Ox11 Power g o Nak (negativ megerésités)
"Power": A késziiléken beallitandd bekapcsolasi kdd. Fejléc Parancs Adathossz Ack/Nak | r-CMD vall Ellendrzd
. , s Azonosité .
Nak (negativ megerdsités) OXAA OXEF 3 N 0x12 "ERR" 0sszeg
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall « oz
J Azonositd Ellenérzd "ERR" : A felmeriil hiba hibakédja.
OxAA OxFF 3 N 0x11 "ERR" | 055%€9

"ERR": A felmeril6 hiba hibakddja.



Bemenetiforras-vezérlés

e Funkcid

A készlilék bemeneti forrasa szamitégéppel mddosithaté.

e Abemeneti forrés dllapotanak megjelenitése (bemeneti forras allapotédnak beolvasasa)

e Ack (nyugtazas)

Fejléc Parancs Adathossz Ellendrzd
Azonosito .
OXAA 0x14 0 0SS2€9
e Abemenetiforrads bedllitdsa (Bemeneti forrds beallitdsa)
Fejléc Parancs Adathossz Adatok Ellendrzé
Azonosito N
OXAA 0x14 1 "Input Source" 055289

Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall
s Ellen6rz6
Azonosito "Input ..
OXAA OXFF 3 A 0x14 i 055289
Source
"Input Source": A bemeneti jelforrds késziiléken beallitandd kddja.
e Nak (negativ megerdsités)
Fejléc Parancs Adathossz Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosité .
OxAA OxFF 3 N 0x14 "ERR" 0s5z€g

"Input Source": A bemeneti jelforras késziiléken beallitandd kddja.

0x18 DVI

0x0C Bemeneti forrds
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

& Akésziilék parancsai kozott nem szerepelhet a DVI_video, a HDMI1_PC és a HDMI2_PC
kifejezés. Ezek csak a beolvasé parancsokra reagalnak.

¢ AMagiclnfo vagy MagicINFO Lite csak azokon a modelleken érheté el, amelyek

tartalmazzak a Magiclnfo vagy MagicINFO Lite funkciot.

"ERR" : A felmerl6 hiba hibakddja.



Képernydméret-szabalyozas

e Funkcid

A készlilék képernyémérete szamitdgéppel modosithato.

e Aképernyéméret megjelenitése (képernydméret éllapoténak beolvasasa)

Fejléc Parancs Adathossz
Azonosité Ellendrz6 6sszeg
OxAA 0x19 0
e Ack (nyugtazas)
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosité ]
OXAA OXFF 3 A 0x19 | "Screen Size" | 955769

"Screen Size": A késziilék képerny6mérete (tartomany: 0-255, mértékegység: hiivelyk)

e Nak (negativ megerdsités)

Fejléc

Parancs

OxAA

OxFF

Azonosito

Adathossz

Ack/Nak

r-CMD

Vall

3

N”
p

0x19

"ERR"

Ellenérzé
0sszeg

"ERR": A felmerild hiba hibakddja

Videofal izemmod vezérlése

e Funkcid
A Videofal Gzemmadd szamitdgéppel aktivalhato a késziiléken.

Ez avezérld csak olyan késziiléknél érhetd el, amelynél a Videofal funkcié engedélyezve

van.

e Avideofal izemmod megjelenitése (videofal izemmod beolvasésa)

Fejléc Parancs Adathossz Ellendrzé
Azonosito )
OXAA 0x5C 0 0SSz€9
e Avideofal izemmod beéllités (videofal izemmadd beallitasa)
Fejléc Parancs Adathossz Adatok Ellendrzd
Azonosité ]
OXAA 0x5C 1 "Video Wall Mode" | 955%€9
"Video Wall Mode": A késziiléken a videofal izemmdd aktivalasara szolgald kéd
1: Teljes
0: Természetes
e Ack (nyugtazas)
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall
" Ellen6rzé
Azonosito wideo Wall dsszeq
OXAA OXFF 3 A 0x5C oeo a
Mode"
"Video Wall Mode": A késziiléken a videofal izemmad aktivalasara szolgélé kéd
e Nak (negativ megerdsités)
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosité .
OxAA OxFF 3 A 0x5C "ERR" 0sszeg

"ERR": A felmerilé hiba hibakddja



Biztonsagi zar

e Funkcid

A készilék Biztonsagi zar be funkcidja a szamitdgép segitségével is be- illetve

kikapcsolhato.

Avezérl6 a készlilék be- és kikapcsolt allapotaban is elérhetd.

e Abiztonsagizér dllapotdnak megjelenitése (biztonsagi zér llapoténak beolvasasa)

Fejléc

Parancs

OxAA

0x5D

Adathossz
Azonosité ———

0

Ellenérzé
0sszeg

e Abiztonsagi zarengedélyezése, illetve tiltasa (biztonsagi zar engedélyezésének / tiltdsanak

beéllitisa)

Videofal bekapcsolva

e Funkcid

A szamitdgép végzi a készllék videofaldnak bekapcsolasat és kikapcsolasat.

Ez avezérld csak olyan késziiléknél érhetd el, amelynél a Videofal funkcié engedélyezve

van.

o Ertesités a videofal bekapcsolt és kikapcsolt allapotarol

Fejléc Parancs Adathossz Adatok Ellendrzé
OXAA 0x5D 1 "Safety Lock” Osszeg
"Safety Lock": A késziiléken bedllitand6 Biztonsagi zar kaod
1: bekapcsolva
0: kikapcsolva
e Ack (nyugtdzas)
Fejléc Parancs N Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosito .
OXAA OxFF 3 A 0x5D | "SafetyLock" | ©55%€9
"Safety Lock": A késziiléken bedllitand6 Biztonsagi zar kéd
e Nak (negativ megerdsités)
Fejléc Parancs - Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosito .
OxAA OxFF 3 N 0x5D "ERR" 0s5z€g

Fejléc Parancs Adathossz Ellendrzé
Azonosito .
OXAA 0x84 0 0S5z€9
e Avideofal bekapcsoldsa vagy kikapcsolasa
Fejléc Parancs Adathossz Adatok Ellendrzé
Azonosito N
OXAA 0x84 1 VWall_On 05Sz€g
e VWall_On: Avideofal bedllitandé kodja a késziiléken
1: Videofal bekapcsolva
0: Videofal kikapcsolva
e Ack (nyugtazas)
Fejléc Parancs Adathossz Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzé
Azonosito R
OXAA OXFF 3 A 0x84 | VWall_On | ©955%€9
V.Wall_On : Ugyanaz, mint fent
e Nak (negativ megerdsités)
Fejléc Parancs Adathossz | Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzd
Azonosito N
OxXAA OxFF 3 N 0x84 ERR 05Sz€g

"ERR": A felmerilé hiba hibakddja

"ERR": A felmerild hiba hibakddja



Videofal felhasznalé altali vezérlése

Funkcio

A szamitdgép végzi a készllék videofal funkcidjadnak bekapcsolasat és kikapcsolasat.

Ez avezérld csak olyan késziiléknél érheté el, amelynél a Videofal funkcié engedélyezve

van.

Ertesités a videofal allapotarél

Wall_SNo: A termékszam kodja beéllitva a késziiléken

10 x10-es videofal modell: (1-100)

Fejléc Parancs Adathossz
Azonosité Ellendrz6 6sszeg
OxAA 0x89 0
e Avideofal beéllitésa
Fejléc Parancs Adathossz Vall Val2 Ellendrzd
Azonosito R
OXAA 0x89 2 Wall_Div Wall_SNo | ©9552€9

Szam megadasa Adatok
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack (nyugtazas)
Fejléc | Parancs Adathossz | Ack/Nak | r-CMD Vall Val2
s Ellendrzé
Azonosito i
Wall 6sszeg
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 | Wall_Div -
SNo
e Nak (negativ megerdsités)
Fejléc Parancs Adathossz Ack/Nak r-CMD Vall Ellendrzd
Azonosité .
OXAA OXFF 3 N 0x89 ERR | ©0557€9

"ERR": A felmerild hiba hibakddja



Wall_Div: Avideéfal megosztasi kddja beallitva a késziiléken

10 x10-es videofal modell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Ki 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x%9A 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 O0xA7 0xA8 0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
11 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 0xF1 0xF2 0xF3 OxF4 OxF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Az MDC hasznalata

A tébb képernyd vezérlése ,MDC” olyan alkalmazas, amellyel egy szamitdgéprol egyidejlleg
tébb képernyd is kénnyen mikdédtethetd.

Az MDC program hasznalatanak részleteit a Sigdban talalja, a program telepitését kovetden.
Az MDC program a honlapon érhetd el. (http://displaysolutions.samsung.com)

¢ Ha megnyomja a On vagy Off gombot a képerny6 bal fels részén, a késziilék korilbeliil egy
percen keresztil ellendrzi az dllapotat. Tovabbi parancsok futtatdsa el6tt varjon egy percet.

& Atobb kijelz6 vezérléséhez az eszkézok csatlakoztatdsanak részleteiért asd a 38 oldalt.

Az MDC program telepitése/eltavolitasa

& Atelepitési és eltavolitasi lépések az operacids rendszertsl fliggben valtozhatnak.

Telepités

Az MDC telepitését befolydsolhatja a videokartya, az alaplap és a haldzat allapota.

4
1 Kattintson az MDC Unified telepitéprogramra.
2 Kattintson a "Next" opcidra.

3

A(z) ,Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" képerny6é megjelenésekor
kattintson a "Next” gombra.

4 A megjelend ,License Agreement” ablakban vélassza az | accept the terms in the license
agreement” lehetdséget, majd kattintson a ,Next” gombra.

5 A,CustomerInformation” ablakban adja meg az adatokat az informaciés mezékben, majd
kattintson a ,Next” gombra.

6 A ,Destination Folder” ablakban ellenérizze, hogy megfelel6-e a program telepitési helyéiil
valasztott elérési Utvonal, majd kattintson a ,Next” gombra.

¢ Hanem adja meg a kényvtéarelérési Utvonalat, akkor a program automatikusan az
alapértelmezett kdnyvtarelérési Gtvonalon lesz telepitve.

7 A ,Readyto Install the Program” ablakban ellendrizze, hogy megfelelé-e a program
telepitési helyéil valasztott konyvtarelérési dtvonal, majd kattintson a(z) ,Install” gombra.

Ekkor megjelenik a telepités folyamatat jelzé ablak.
9 Amegjelend Finish képernydn kattintson a InstallShield Wizard Complete lehetdségre.

& Az MDC program azonnali futtatdsdhoz valassza a(z) ,Launch the program” lehetdséget,
majd kattintson a ,Finish” gombra.

10 Atelepités befejez6dését kovetben az asztalon létrejon az MDC Unified parancsikonja.

& Elsfordulhat, hogy az MDC parancsikon a szamitogépes rendszer vagy a késziilék
mUszaki jellemz6i miatt nem jelenik meg.

¢ Hanem jelenik meg a parancsikon, nyomja meg az F5 billentyit.

Eltavolitas

1 Valassza a Start men( Bedllitasok - Vezérlépult elemét, majd kattintson duplén a Program
hozzaadasa..., Program torlése elemre.

2 Valassza ki a listdbdl az MDC Unified elemet, majd kattintson a Médositas/Eltavolitas
lehet6ségre.
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5. fejezet

Lejatszo funkcid

A tavirdnyitén levé HOME gomb hasznalataval érhetd el.

Lejatszd

HOME <} - Lejatszo » ENTER (¥

Szamos kiilonféle tartalom lejatszasa, mint példaul hozzarendelt id6zitésekkel rendelkez6
csatornak, sablonok vagy fajlok.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Nincs csatorna. @
Hélozati csatorna

e
4

Halézati 5t

R )

Sajét sablonok

¢ Amegjelené kép az adott modelltsl fiiggéen eltérs lehet.

¢ Afunkcié hasznélata elstt be kell &llitani a Orabeallitas opciét.

Leiras

Vélasztas a bels6 és a kiils6 meméria kozott.

A szerveren konfiguralt tartalmak, sablonok és (itemezések lejatszasa.

e Alejatszo képernydn lathatd, hogy a szerver csatlakoztatva van-e (jéva
van-e hagyva). Ha egy Haldzati Csatorna futasa kozben latni kivanja, hogy a
szerver csatlakoztatva van-e, akkor nyomja meg a taviranyité INFO gombjat.

1 Valassza a Halézati csatorna lehetéséget a Lejatszo képernyérél. A Nincs
csatorna. izenet jelenik meg, ha nincs egyetlen csatorna sem regisztralva
a Halozati csatorna pontban.

2 AHaloézati csatorna elindul.

()

A szerveren tarolt tartalmak lejatszasa.

A belsé meméridban levé Sajat sablonok mappéaban tarolt sablonok lejatszasa.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Valasszon egy tartalom tipust kritériumként a kivant tartalom lista megkereséséhez.

Kilénféle opcidk beéllitdsa a Lejatszd szamara.

Tartalom megtekintése

1

Vélasztds a belsé és a kiilsé memaria kozott. A kivalasztott meméridban tarolt fajlok
megjelennek.

Vélassza ki a kivant fajlt. A képernyén megjelenik a tartalom. (A kompatibilis fajlformatumokkal
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd "A Lejatszéval kompatibilis fajlformatumok” részt.)



Amikor tartalom fut

Vezérldgombok a taviranyitén

Lejatszhatja, sziineteltetheti vagy kihagyhatja a lejatszési listan szereplé tartalmat a tavvezérld
gombjainak megnyomasaval.

Gomb Funkcié
TOOLS Megjeleniti a menisavot.
INFO Megjeleniti a tartalom altaldnos informacidit.
> A kovetkezé fajlra vagy oldalra lép.
< Az el6z6 fajlra vagy oldalra [ép.

(¢ /[>]1/[m] |Adiavetités vagy videotartalom lejatszasa vagy szlineteltetése.

Rendelkezésre allo menti

Nyomja meg a taviranyitén a TOOLS gombot a tartalom lejatszasa soran a beallitdsok

konfiguraldsahoz.

Menu

Leiras

Lejatszasi lista

A pillanatnyilag lejatszott tartalom elemek listdjanak megtekintése.

Csatornalista

Haloézati csatorna / Belsé Csatorna / USB

Hang lizemmad

A pillanatnyilag lejatszott tartalom audio beéllitadsainak testreszabdasa.

(] Ledllitja a tartalom megjelenitését és a Lejatszo képernyére 1ép.
(g Visszatekeri a videotartalmat.
>>] Eléretekeri a videotartalmat.
¢ Ha a belsé memériaban vagy az USB-eszkozon csak egy képfajl talalhatd, akkor a diavetités
nem fog elindulni.
¢ Ha a mappa neve tdl hosszt az USB-n, akkor nem vélaszthatja ki a mappat.
¢ A 3840 x 2160-nal nagyobb felbontést tartalmak esetében a All6 Tartalom tajolasabeallitas
nem all rendelkezésre.
& A 3840 x 2160-nal nagyobb felbontasd videdk esetén a Tartalom mérete csak a Teljes

képernyd opcidt tdmogatja.

Osszes ism. /1ismétl.

Ismétlési mod beallitasa.

Hattérzene Annak bedllitdsa, hogy hattérzene széljon, amikor egy tartalom fut.
Visszaall. A hattérzene visszaallitasa.
Sziinet A hattérzene szlineteltetése.
El6z6 A listén levé el6z6 hattérzene lejatszésa.
Kovetkezo A listan levé kovetkezd hattérzene lejatszasa.

VA Visszaall., Sziinet, EL6z6, Kbvetkezd csak akkor jelenik meg, ha a hattérzene be van allitva.
A

Ezt a funkciét nem minden modell tdmogatja.



A Lejatszé alkalmazassal kompatibilis fajlformatumok

"~

4

Tamogatott fajlrendszerek: FAT32 és NTFS.

Nem jatszhatd le olyan fajl, amelynek a fliggbleges és vizszintes felbontasa nagyobb, mint
a maximalis felbontas. Ellendrizze a fajl fligglleges és vizszintes felbontasat.

Ellendrizze a tdmogatott video és audio kodek tipusokat és verzidkat.
Ellendrizze a tdmogatott fajlverzidkat.

& A PowerPoint a 97-2013-es verzi6ig van tdmogatva.

USB-Bels6 memoria fajlatvitelhez kattintson az Opcidk - Kiildés lehetdségre.

e Sablonfajlok helye

— Bels6 meméria - USB atvitel: USB - a MagicinfoSlide mappanal

- USB - Belsé memdria atvitel: Belsé memoria - a Sajat sablonok mappanal
e Mas fajlok helye (nem sablon)

- Bels6 memdria - USB &tvitel: USB - a MagicinfoSlide mappanal

— USB - Bels6 memdria atvitel: A gyokérmappanal

Ezt a funkciot nem minden modell tdmogatja.

Network Schedule Multiframe

A lejatszasra vonatkozo korlatozasok

1-3 FHD videofajl jatszhatd le egyszerre, illetve csak egy UHD videofdjl és egy FHD videofajl
jatszhatd le egyszerre. All6 tajolasu lejatszasi 3 FHD videofdjl jatszhatd le egyszerre, illetve
csak egy UHD videof4jl jatszhato le egyszerre.

Munkahely fajlok (PPT és Word fajlok), valamint PDF fajlok esetén egyszerre egy féjltipus
tdmogatott.

Az LFD (*.LFD) f4jlok nem tdmogatottak.
A 3840 x 2160-nal nagyobb felbontasu tartalmak nincsenek tdmogatva.

A hangkimenetre vonatkozo korlatozasok

Egyszerre legfeljebb egy hangkimenet hasznalhaté.

Lejatszasi prioritasi sorrend: halézati hattérzene - helyi hattérzene - a felhasznalé altal
valasztott a f6 képernydn szerepld videofajl

%

Halozati hattérzene: A beallitdsok a kiszolgald id6zitésének létrehozasakor
konfiguralhatok.

@ Helyi hattérzene: A hattérzene-beéllitasok a Lejatszo alkalmazassal torténd lejatszas
kozben, a TOOLS gomb megnyomasakor megjelend eszkdzok segitségével adhatok meg.

& Felhasznald altal kivalasztott f6 képernyd: A f0 képernyd beallitasai a kiszolgald
idézitésének létrehozasakor konfiguralhatdk.

Sablonfajlok(*.LFD)

Korlatozasok

Ellenérizze, hogy a Contents és az Schedules mappdak kdzzététele engedélyezve lett-e az
USB taroldeszkozre.

& A megfelel6en kozzétett tartalom Published Content @ jelenik meg az USB-eszkdzon.

& Amikor az USB eszkézre kozzétett tartalmat (Published Content @) 4tmésolja az Belsé
memoriahelyre, a tartalom csak az Bels6 memdria helyen jelenik meg, mint Published

Content &. A Contents és Schedules mappak nem lathatok az Bels6 meméria alatt.

A lejatszasra vonatkozo korlatozasok

Legfeljebb két videofdjl (Video) jatszhatd le.

Munkahely fajlok (PPT és Word fajlok), valamint PDF fajlok esetén egyszerre egy fajltipus
tdmogatott.

Ha egyidejlleg tobb videdfajlt jatszik le, gy6z6djon meg réla, hogy a kijelz0 teriiletei nem
fedik 4t egymast.

A hangkimenetre vonatkoz6 korlatozasok

Egyszerre legfeljebb egy hangkimenet hasznalhaté.

Lejatszasi prioritasi sorrend: halézati hattérzene - helyi hattérzene - a felhasznélé éltal
valasztott a f6 képernydn szerepld videofajl
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Videokodekek
ll e , . . : Képvaltasi sebessé Bitrata .
Fajlkiterjesztés Tarold Video kodek Felbontas . g Audio kodek
(fps) (Mbps)
*.avi 4096 x 2160: 30
* mky H.264 BP/MP/HP 60
: 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mpé MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*.3gp MP4 MPEGA SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ] AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*1s VRO MPEG1 DD+
“tp voB Microsoft MPEG-4 V1, v2, v3 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 0OPUS
* Svi
* m2ts VP6
*mts
VP8 1920 x1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Egyéb korlatozasok

El6fordulhat, hogy a kodekek nem miikédnek megfeleléen, ha a tartalommal problémak
vannak.

Avideotartalmat a rendszer nem jatssza le, vagy a lejatszas nem lesz megfeleld, ha a
tartalom vagy a tarol6 hibas.

El6fordulhat, hogy a hang vagy a videé nem mUkddik, ha normal bitsebessége/
képkockasebessége nagyobb, mint a tv-késziilék altal tdmogatott sebesség.

Ha az indextéabla hibas, a Keresés (Ugras) funkcié nem mukodik.

Ha halézati kapcsolaton keresztil jatszik le videot, az adatatviteli sebesség miatt a vided
lejatszasa akadozhat.

Eléfordulhat, hogy bizonyos USB-eszkozok és digitalis fényképezdgépek nem
kompatibilisek a tv-késziilékkel.

A HEVC kodek csak MKV/MP4/TS térolékban érheté el.
Arendszer csak részben tdmogatja az MVC kodeket.

Videodekdderek

A H.264 UHD legfeljebb az 5.1 szintig, a H.264 FHD a 4.1 szintig tdmogatott. (Az FMO/ASO/
RS nem tdmogatott)

A HEVC UHD legfeljebb az 5.1-es szintig, a HEVC FHD a 4.1-es szintig tdmogatott.

AVC1 AP L4 nem tdmogatott.

A GMC 2 vagy Ujabb formdtumot a rendszer nem tdmogatja.

Ha egyetlen videofajlt jatszik le, akkor a Folyamatos mdd nincs tdmogatva az alabbi

feltételek esetén:

—  Nem kompatibilis kodek (MVC, VP3, MJPEG) «» Nem kompatibilis kodek
— Nem kompatibilis kodek «» Kompatibilis kodek

- Afelbontds eltéra monitor felbontasatol

- Afrekvencia eltér a monitor frekvencidjatol

Audiodekdderek

e AWMA legfeljebb a10 Pro 5.1 csatornds hangrendszert és az M2 profilt tdmogatja.

e Atv-késziilék a WMAT1-et és a veszteségmentes WMA/hang formatumot nem tdmogatja.
e AQCELPésaz AMR NB/WB nem tdmogatott.

e AVorbis legfeljebb 5.1 csatorndig tdmogatott.

¢ ADolby Digital Plus legfeljebb 5.1 csatornaig tdmogatott.

e Atdmogatott mintavételezés: 8,11,025,12,16, 22,05, 24, 32, 44,1 és 48 kHz, és kodekenként
eltéro.

Kép

e Kompatibilis képformatum: JPEG, PNG, BMP
& 32-bites, 24-bites and 8-bites BMP f4jlok vannak tdmogatva.

e Tamogatott maximaélis felbontas: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Ha10 fajlt jatszik le egy LFD fajlban - 5120 x 5120

e Tamogatott maximalis fajlméret: 20 MB

e Tamogatott Diavetités effektusa lehetéségek: 9 effektus
(1. Uszt., 2. Gszt., Reddny, Forgo, Sakktabla, Egyenes, Lépcsd, Torlés, Véletlen)



Power Point

PDF

WORD

Kompatibilis dokumentumfajl formatumok

Kiterjesztés : ppt, pptx
Verzi6 : Office 97 — Office 2013

Nem tdmogatott funkcidk

Animacios effektus

3D alakok (amelyek 2D-ben keriilnek megjelenitésre)
Fejléc és labléc (egyes al-elemek nincsenek tdmogatva)
Word Art

Elrendezés

Csoport elrendezési hiba [éphet fel

Office 2007

A SmartArt nem teljesen tdmogatott. 115 alelembdl 97
tdmogatott.

Objektum beillesztés

Félszélességli karakterek

Bet(ikozok hasznélata

Diagramok

Fliggbleges szoveg

Egyes alelemek nem tdmogatottak

Dia, jegyzetek és kiosztandé anyag

Kompatibilis dokumentumfajl formatumok

Kiterjesztés : pdf

Nem tdmogatott funkcidk

Az1 pixelnél kisebb méret( tartalom
teljesitménycsokkenési problémak miatt nem
tdmogatott.

A maszkolt kép, mozaikba rendezett kép tartalmak nem
tdmogatottak.

Az elforgatott sz6veges tartalom nem tdmogatott.
A 3D arnyék effektusok nem tdmogatottak.

Egyes karakterek nem tdmogatottak

(A specialis karakterek hibasan jelenhetnek meg)

Kompatibilis dokumentumfajl formatumok

Kiterjesztés : .doc, .docx
Verzié : Office 97 — Office 2013

Nem tdmogatott funkciok

Oldalhattér effektus

Egyes bekezdésstilusok

Word Art

Elrendezés

Csoport elrendezési hiba [éphet fel

3D alakok (amelyek 2D-ben keriilnek megjelenitésre)
Office 2007

A SmartArt nem teljesen tdmogatott. 115 alelembdl 97
tdmogatott.

Diagramok

Félszélességl karakterek

Bet(ikdzdk hasznélata

Fligg6leges szoveg

Egyes alelemek nem tdmogatottak

Dia, jegyzetek és kiosztand6 anyag




Utemezés

HOME <} > Utemezés > ENTER (¥

8 UtemeZéS Vasarnap, januér14 08:45 de.

1

| Tartalmat Gitemezhet helyi csatornan.

Vélassza ki
Uj itemezés
|étrehozasahoz a
csatornén

Ha nincs titemezett m(isor, az alapértelmezett tartalom lesz lejatszva. Az alapértelmezett tartalom az Opciok
meniiben médosithato.

¢ Amegjelend kép az adott modelltdl fiiggen eltérd lehet.

Ellendrizheti a kivalasztott téroléeszkozrél importélt id6zitést.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Szam

Leiras

Vélassza ki az idézités mentett helyét.

A tartalomlejatszas litemezésének létrehozasa/szerkesztése/torlése/
megtekintése.
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Készilék klonozasa

HOME < - Késziilék klonozadsa » ENTER (¥

Men

=

Késziilék klonozasa

¢ Amegjelend kép az adott modelltél fiiggen eltérd lehet.

A késziilék bedllitasainak exportdldsa egy kiilsé taroldeszkdzre. A bedllitdsokat egy kiilsé taroldeszkdzrél is
importalhatja.

Ez az opcid egyes bedllitasok tobb késziiléken vald alkalmazésakor hasznos.

Ha egy fajl masolata nem talalhaté a kiils6 taroléeszk6zon
1 Csatlakoztassa a kiilsé taroldeszkozt, majd futtassa a Késziilék klonozasa funkciot.

2 Megjelenik az Nem talalhatd klonoz6fajl a kiilsé taroloeszkozon. Exportalja az eszkoz beallitasait a kiilsé
taroldeszkozre? lizenet

3 Valassza a Exportélas lehetéséget a bedllitdsok exportéldsahoz.

Ha egy fajl masolata megtalalhaté a kiilsd taroléeszk6zon
1 Csatlakoztassa a kiils6 taroldeszkozt, majd futtassa a Késziilék klonozasa funkciot.
2 Megjelenik az A rendszer klonozofajlt talalt. Valasszon egy lehetéséget. lizenet.

Futtassa a Importalas kiils6 taroldeszkdzrél vagy a Exportalas kiilsé taroléeszkozre funkcidt.
— Importalas kiils6 taroléeszkozrol: Masolja a kiilsd taroldeszkozre mentett beallitdsokat a késziilékre.

& Abeallités befejezését kivetben a késziilék automatikusan djraindul.
— Exportalas kiilsé taroloeszkozre: Masolja a késziilék bedllitasait egy kiilsd taroldeszkozre.

54



ID-beallitasok

HOME =} - ID-beallitasok » ENTER (¥

’2_@‘

ID-beallitasok

¢ Amegjelené kép az adott modelltsl fiiggéen eltérs lehet.

Rendeljen azonositot a késziilékhez.

EszkO6zazonositd

Az egyes késziilékek egyedi azonositészamanak beallitasa.
¢ A a/w gombbal vilassza ki a kivant szamot, majd nyomja meg a (3 gombot.

@ Ataviranyité szamgombjainak segitségével adja meg a kivant szamot.

Eszk6z-ID aut. beall.

Ez a funkcid automatikusan hozzarendel egy ID azonositdszamot egy eszkdzhdz, amelyet RS232C kabellel
csatlakoztattak.

& Ezafunkcid csak egy RS-232C daisy chain-en beliili elsé eszkozon érhetd el.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

PC-csatlakozdkabel

Kabeltipus kivalasztdsa a megjelenit6 és a PC dsszekapcsolasahoz.

e RS232C-es kabel
Kommunikacié az MDC-vel sztered RS232C kabelen keresztdil.

e RJ-45(LAN)/Wi-Fi halézat vagy RJ45(LAN)-kabel
Kommunikacié az MDC-vel sztered RJ45 kabelen keresztiil.

& Arendelkezésre 4ll6 funkciok a modelltdl fiiggden eltéréek lehetnek.
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. Tébb egymashoz csatlakoztatott kijelz6 egyéni elrendezésével videofalat allithat dssze.
Videofal

Emellett a tébb csatlakoztatott kijelzon egy teljes kép egy-egy részlete vagy minden kijelz6n ugyanaz a kép is
megjelenithetd.

HOME <} - Videofal > ENTER (¢ A tébb kép megjelenitésével kapcsolatos tudnivaldk az MDC stigéjaban, illetve a Magicinfo hasznalati
Utmutatoéjaban olvashaték. Nem mindegyik tipus tdmogatja a Magicinfo funkciét.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Videofal
OO A Videofal funkcié be- és kikapcsolhato.
00

Videofal kialakitdsdhoz valassza a(z) Be lehetéséget.
e Ki/Be

Videofal Horizontal x Vertical

Ez a funkcié automatikusan megosztja a videofal kijelzét, a videofal matrix konfiguraciéja alapjan.

Adja meg a videofal métrixot.

# Bizonyos modellek nem témogatjék ezt a funkciot, példaul a QET. \ , , . . — . o - .
‘ / B ’ . Avideofal kijelz6 megosztasa a konfigurdlt matrix alapjan. A fliggéleges vagy vizszintes kijelzbeszkdzok szdméat az 1

és15 kdzotti tartomanyban lehet megadni.
& Avideofal kijelzé maximum 225 képernyére lehet felosztani.

@ AHorizontal x Vertical opci6 csak a Videofal Be beéllitasa esetén van engedélyezve.



Képernyé helyzete
A felosztott képernydk Ujboéli atrendezéséhez allitsa be a matrixban levd valamennyi termék szamat a Képernyd
helyzete funkci6 hasznalataval.

A Képernyd helyzete lehetdséqg kivalasztasakor a videofal matrix, valamint a videofalat alkot¢ késziilékekhez
hozzarendelt szamok megjelennek.

A késziilékek Gjboli atrendezéséhez hasznalja a tavirdnyité irdnygombjait, hogy egy késziiléket egy masik szdmhoz
mozgasson. Nyomja meg az (¢ gombot.

& AKéperny6 helyzete lehetdvé teszi a képerny felosztasat maximum 225 nézetbe (15 x15).
& AKépernyé helyzete opcié csak a Videofal Be beallitasa esetén van engedélyezve.

@ Afunkci6 hasznalatahoz gy6z6djén meg arrol, hogy a Horizontal x Vertical konfigurélva lett.

Formatum

Vdlassza ki, hogyan jelenjenek meg a képek a videofal kijelzén.

e Teljes: Képek teljes képernydés megjelenitése margd nélkiil.

e Természetes: Képek megjelenitése eredeti képardnyban, a méret névelése vagy csokkentése nélkil.
& AFormatum opcié csak a Videofal Be beallitdsa esetén van engedélyezve.
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Halozat allapota

HOME <} > Haldzat dllapota > ENTER (¥

@)

Haldzat allapota

¢ Amegjelend kép az adott modelltél fiiggben eltérd lehet.

Ellendrizze a haldzat és az internetkapcsolat aktualis allapotat.
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Be- és kikapcs.ido6zito

HOME <} - Be- és kikapcs.iddzité - ENTER (&

©

Be- és kikapcs.idozit6

¢ Amegjelend kép az adott modelltél fiiggben eltérd lehet.

4

A funkcié hasznalata elétt be kell 4llitani a Orabeallitas opciét.

Bekapcsolasidozito

Az Bekapcsolasidézitd megfeleld bedllitasaval a késziilék a kivalasztott napon és id6pontban automatikusan
bekapcsol.

A késziilék bekapcsolaskor a megadott hangerét vagy bemeneti jelforrast éllitja be.

Bekapcsolésiddzits: A bekapcsolasi iddzité beéllitdsa a hét lehetséges opcid kéziil kivalasztva. Ugyeljen arra, hogy
elészor allitsa be a pontos id6t.

(1. bekapcs.id6zité - 7. bekapcs.id6zit6)

A

4

Bar a bels6/USB memoria opcié hasznalhatd az Bekapcsolasiddzitd funkcidval a Magiclnfo vagy MagicINFO Lite
mod esetén, javasoljuk, hogy belsé memériat hasznaljon.

Az Bekapcsolasidézité funkcio megfelelé mikddése nem garantalhaté, ha akkumulédtorral rendelkezé USB-
eszkdzt hasznal, amelynek felismerése hosszabb idét vehet igénybe.

Beallitas: Valassza a(z) Ki, Egyszer, Naponta, H~P, H~Szo, Szo~V vagy Kézi lehetéséget. A Kézi lehetdség
valasztasa esetén megadhatja azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy a(z) Bekapcsolasidozité bekapcsolja
a késziiléket.

- Akivalasztott napokat pipa jelzi.

Id6: Ora és perc beallitdsa. A szamgombok vagy a fel és le nyilgombok segitségével irja be a megfeleld
szamokat. A beviteli mez6k mddositdsahoz hasznélja a bal, illetve jobb nyilgombot.

Hangerd (a beépitett hangszérdkkal felszerelt modelleknél): A kivant hangerd beallitdsa. A hangerd
modositdsahoz hasznalja a fel és a le nyilgombokat.

Forras: A kivant bemeneti jelforras beallitasa.

Tartalom (ha a Forras bedllitdsa Bels6/USB a Magicinfo mdd esetén): Az USB-eszkdzon vagy belsé
memariaeszkézon valassza ki a késziilék bekapcsolésakor lejatszani kivant fajlt (pl. zene, foté vagy vided).
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Kikapcsolasidézitd

A kikapcsolasi id6ézité (Kikapcsolasidozitd) bedllitdsa a hét lehetséges opcid kozil kivalasztva. (1. kikapcs.idézitd ~
7. kikapcs.id6zit6)

Beallitas: Valassza a(z) Ki, Egyszer, Naponta, H~P, H~Szo, Szo~V vagy Kézi lehetéséget. A Kézi lehetdség
valasztasa esetén megadhatja azokat a napokat, amelyeken szeretné, hogy a(z) Kikapcsolasidézité kikapcsolja
a késziléket.

- Akivalasztott napokat pipa jelzi.

Id6: Ora és perc beallitdsa. A szamgombok vagy a fel és le nyilgombok segitségével irja be a megfelels
szamokat. A beviteli mez6k mddositdsahoz hasznalja a bal, illetve jobb nyilgombot.

Szabadnapkezelés

Az id6zit6 funkcid a vakacioként beallitott idészakban le lesz tiltva.

Szabadsag hozzaadasa: A vakacidként bedllitani kivant idészak megadasa.
Vélassza ki a hozzaadni kivant vakacié elsé és utolsé napjat a a/w gombokkal, és kattintson a Kész gombra.

Az idGszak felkeriil a vakacidként beallitott napok listdjara.

- Kezdés datuma: A vakacié elsé napjanak megadasa.

- Befejezés datuma: A vakacié utolsé napjanak megadasa.

Torlés: Kijelolt elemek torlése a vakacioként beallitott napok listajarol.
Szerk.: Valasszon ki egy vakacio elemet, majd mddositsa a datumot.

Hasznalt id6zit6 beall.: A(z) Bekapcsolasiddzitd és Kikapcsolasiddzité bedllitdsa, hogy hivatalos iinnepnapokon
ne legyenek aktivak.
- A (¥ gombbal valaszthatja ki a nem kivant Bekapcsolasid6zitd és Kikapcsolasidozitd beallitasokat.

- Akivalasztott Bekapcsolasiddzitd és Kikapcsolasidézité nem lesz aktiv.



Alul-felil

HOME =} - Alul-feliil » ENTER (¥

Alul-feldl

¢ Amegjelend kép az adott modelltél fiiggben eltérd lehet.

Egy vided vagy kép lejatszésa kézben megjelenitendd széveg megaddsa, majd a szveg megjelenitése a képernydn.

& Afunkci6 hasznalata elétt be kell 4llitani a Orabeallitas opciot.

Ki / Be: A Alul-feliil bekapcsoldsa vagy kikapcsolasa.

Uzenet: A képernydn megjelenitendd széveg bevitele.

Id6: Allitsa be a Kezdés ideje és a Befejezés ideje értéket egy Uzenet megjelenitéséhez.
Betlibeallitasok: Adjon meg egy bet(itipust és szint az izenethez.

Helyzet: A Uzenet megjelenitésekor alkalmazott pozicié kivalasztésa.

Gorgetés: A Alul-feliil gorgetd hatdsainak bekapcsolasa vagy kikapcsoldsa. Adja meg a Irany és Sebesség
lehetéségeket az lizenethez.

Megtekintés: A Alul-feliil beéllitadsok elénézete.
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A URL-megnyitd funkcié hasznalatanak részleteivel kapcsolatban forduljon a termék forgalmazéjahoz.

URL-megnyitd

Ezt a funkciét nem minden modell tdmogatja.
A URL-megnyit6 funkcié hasznalatdhoz allitsa a Lejatszas modja lehetéséget URL-megnyitd értékre a Rendszer

HOME =t » URL-megnyité > ENTER (¢ mendpontban.
(MENU [II - Rendszer - Lejatszas mddja - URL-megnyito)

4
4

URL-megnyitd

()

URL-megnyitd

& Amegjelend kép az adott modelltsl fiiggéen eltérd lehet.
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URL-megnyitasi beallitasok

HOME =+ » URL-megnyitasi beéllitasok » ENTER (¥

'

URL-megnyitasi beallitasok

¢ Amegjelené kép az adott modelltsl fiiggéen eltérs lehet.

4
4

A URL-megnyité funkcié hasznalatanak részleteivel kapcsolatban forduljon a termék forgalmazéjahoz.

Ezt a funkciét nem minden modell tdmogatja.

Webalkalmazas telepitése: Adja meg az URL-t a webes alkalmazas telepitéséhez.
Telepités USB-eszkozrél: A webes alkalmazas telepitése az USB téroldeszkozrol.
Eltav.: A telepitett webes alkalmazés eltvolitédsa.

Idékorlat beallitasa: Adja meg az URL-hez torténd csatlakozés lejarati periddusat.
Fejleszt6i mod: A fejleszt6i méd engedélyezése.
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6. fejezet
Menu

Kép

2. 3. Leiras
Hattérvilagitas / Fényerd / A készlilék szamos opcidt kinal a képmindség beallitdsahoz.
Kontraszt / Elesség @ Akésziilék bemeneteihez csatlakoztatott 6sszes eszkoz beallitdsait modosithatja és eltarolhatja.
& Akép fényerejének csokkentése kisebb energiafelhasznalast eredményez.
Szinhémérséklet Beallitja a szinhdmérsékletet. Az érték és a hdmérséklet egyiitt emelkedik, igy a kék szin aranya emelkedik. (Tartomany:
2800K-16000K)
& Ki helyzetbe allitott Szinténus esetén all rendelkezésre.
Specidlis bedllitasok Specialis képbeallitdsok megadasa a kivant kép létrehozdsahoz.
Képjavitd Kiemelt szineket és élességet jelenit meg.

HDR+ mod vagy HDR10+
lizemmad

Automatikusan a videoforrdsnak megfelel6 optimélis HDR-hatast biztositja.
@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

& A Helyi sététités tamogatassal rendelkez6 modellek tdmogatjak a HDR10+ lizemmdd opciot.

Szin

A szintelitettségi szintek beadllitasa. A szintelitettség fokozddik, amikor az érték kézeledik a 100-as értékhez. (Tartomany: 0-100)

Arnyalat (Z/P)

A zold és voros arnyalatok ardnyanak beallitasa. A névekvd értékek fokozzak a piros és zold szinek telitettségét. (Tartomany: 0-50)




2. 3. Leiras
Speciéalis beallitasok Fehéregyensuly Az objektumok fényesebbé tétele a kép szinhémérsékletének bedllitaséval.
@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.
e 2pont
A piros, a zold és a kék fényintenzitasi szintek bedllitadsa két részben a pontos fehéregyensuly-optimalizalashoz.
e 20 pontos beallitasok
Afehéregyensuly szabalyozasa 20-es épéskdzonként, a vords, zold és kék fényeré mddositasaval.
- 20 pont
A pontos fehéregyensuly-optimalizalas érdekében a piros, zold és kék fényességi szintek beallitasa hisz terileten.
& Néhany kiilsd eszkdz nem tdmogatja ezt a funkciot.
Gamma A kép fényerejének bedllitdsa a kdzéptartomanyban.

¢ AGamma HLG, ST.2084 és BT.1886 beallitasai a bemeneti vided beallitasaitol fiiggden valtozhatnak. A HDR+ méd
tdmogatassal rendelkez6 modelleknél a Gamma HLG, ST.2084 és BT.1886 beallitdsai valtozhatnak a bemeneti videdtdl és
a HDR+ mad bedllitasaitdl fliggden. Ha a HDR+ maéd bedllitdsa Ki, akkor a HLG, ST.2084 és BT.1886 lehet, hogy elérhet, a
bemeneti videdtdl fliggéen. Az S-gbrbe mddositdsahoz 4llitsa a HDR+ méd opcidt Ki értékre.

e HLG/ST.2084 /BT.1886 / S-gorbe
A kép HLG, ST.2084, BT.1886, S-gorbe értékeinek bedllitasa.

& Az elérhetd funkciok a csatlakozo tipusatol figgden valtozhatnak.

Kontrasztjavitd

A kontraszt automatikus kiegyensulyozasa, hogy a vildgos és a sotét teriiletek kézott ne legyen til nagy eltérés.

Fekete tonus

Afekete szin értékének kivélasztasa a képernyémélység beéllitdséhoz.

BGrszin tonus

A bdrszin ténusanak beéllitdsa a vords arnyalatok névelésével vagy csokkentésével.

Csak RGB lizemmod

A piros, zold és kék szincsatornak telitettségének és drnyalatanak finomhangoldsa.
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Specialis bedllitasok

Szinkozbeallitasok

e Szink6z

Valasszon egy szinteret.

A szintér bedllitdsainak konfigurélasa, az On képernydjén megjelend szinspektrum finomitasa érdekében.

& ASzin, Vorés, Zold, Kék és Visszaall., beallitdsahoz a Szinkdz beallitasnal valassza a(z) Egyedi lehetdséget.

Kiterjesztett bemeneti jel

Kiterjeszti a bemeneti jel tartomanyat a HDMI-kapcsolatokra.

¢ Ha a Kiterjesztett bemeneti jel beallitésa Be, akkor maximum 3840 x 2160 60 Hz-en felbontés van tdmogatva.
Ha a Kiterjesztett bemenetijel beallitasa Ki, akkor maximum 3840 x 2160 30 Hz-en felbontas van tamogatva.

@ A csatlakozo részek a modelltél fiiggden eltérek lehetnek.

& Eztafunkcidt nem minden modell tdmogatja.

Az egyes UHD-bemeneti jelek tdmogatott felbontasai

Ellenérizze az UHD bemeneti jel vétele szempontjabél a tdmogatott felbontasokat.

e Felbontas: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Ha a Kiterjesztett bemeneti jel beallitdsa Ki

Képvéltég S ST Szinmélység/szintelitettségi minta RGB4:4:4 |YCbCr4:4:4|YCbCr4:2:2|YCbCr4:2:0
(képkocka/mp)
50/60 8 bit - - - 0
Ha a Kiterjesztett bemeneti jel beéllitdsa Be
Képvé{ltési s Szinmélység/szintelitettségi minta RGB4:4:4 |YCbCr4:4:4|YCbCr4:2:2|YCbCr4:2:0
(képkocka/mp)
8 bit 0 0 0 0
50/60 10 bit - - 0 0
12 bit - - 0 0

Fényeré mozgashoz

Az energiafogyasztas cstkkentése, a képernyd fényerejének csokkentésével, ha a képernydn levé kép mozgdsban van.
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Képopcidok

Szinténus

Vélasszon egy szinténust, amely a legjobban megfelel az On megtekintési igényeinek.
& Akésziilék bemeneteihez csatlakoztatott 6sszes eszkéz bedllitdsai médosithatdk és tarolhatok.

@ Arendelkezésre all6 opcidk a terméktél figgden eltérdek lehetnek.

Dig. tiszta megjelenités

A képzaj csokkentése, a zavaro tényezdk, példaul villogas elkeriilése érdekében.

HDMI feketeszint

A feketeszint beallitdsa a HDMI-kép fényerejének optimalizalasa érdekében.

Film mod

A régebbi videdforrasokbol szdrmazo képatmeneteket simébbé teheti. Ez a funkcié csak akkor hasznalhatd, ha a bemeneti jel
TV, AV, Komponens (480i,1080i), vagy HDMI (1080i).

Helyi sotétités

Az optimalis kontraszt érdekében allitsa be a képernyén megjelend egyes teriiletek fényerejét.
# A Dinamikus hattérvilagitas opciéval rendelkezé modellek nincsenek tamogatva.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Dinamikus hattérvilagitas

A hattérvilagitast automatikusan a lehet6 legjobb képerny6kontraszt eléréséhez allitja az adott kérilmények mellett.

& A Helyi s6tétités opcidval rendelkezd modellek nincsenek témogatva.

Képbedllitasok alkalmazasa

A képbedllitasokat a késziilékhez csatlakoztatott 6sszes kiilsé eszkdzre, vagy csak az aktudlis forrasra alkalmazza.
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Képméret-beallitdsok

a képernydn megjelend kép méretének és képardnyadnak beéllitasa.

@ Eléfordulhat, hogy egyes kiilsé eszkézok és alkalmazasok nem tamogatjék ezt a funkciot.

Képméret

Az aktualis bemeneti forrastol fliggben kiilénféle képernydbeallitasi opcidk kozil valaszthat.
@ Az elérhetd funkciok a modelltdl és a bemeneti jelforrasoktol fiiggden eltérhetnek.

& Ne allitsa a késziiléket hosszabb ideig 4:3 formatumba.
A képernyd jobb és bal oldalan, vagy alul és feliil megjelenitett keretek a kép késleltetését (a képernyd kiégését) okozzak,
és ezt a garancia nem fedezi.

Képerny6hoz igazitas

A képpozicié bedllitdsa. Ha ez van kivalasztva, akkor a teljes programkép jelenik meg. A kép egyetlen része sem lesz levagva.

Zoom és pozicid

A kép nagyitasat és pozicidjat allitja be. Ez a funkcid csak akkor hasznédlhatd, ha a Képméret bedllitadsa Egyedi.

& Akép eredeti pozicidjanak visszallitdsahoz valassza a Zoom és pozici6 képernyd Visszaall. funkcidjat. A kép visszaall
eredeti poziciéjaba.

Kép visszaallitasa

A képbeadllitasok gyari alapértékeinek visszaallitasa.
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Megjelenito tajolasa

Képernyémenii téjolasa

Valassza ki, hogy a képernyén megjelendé meni fekvé vagy allé tajolasu legyen-e.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Forrastartalom tajolasa

A késziilék képernydtajolasanak elforgatasa.
& Ezafunkcié nem érhetd el a 7680 x 4320-nal nagyobb bemeneti jelforras felbontasoknal.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Oldalarany

Az elforgatott képernydt teljes képernyds vagy eredeti képarannyal jelenitheti meg.

@ Csak a Forrastartalom tajolasa All6 beallitasa esetén érhetd el.

Képernybvédelem

Autom. védelem ideje

Ha a képernyd egy megadott id6n keresztiil alloképet jelenit meg, akkor a kép szellemképként vald beégésének elkeriilése
érdekében a késziilék bekapcsolja a képernydvédot.

Képerny6 beégésvédelme

A képerny0 beégési lehetdségének csokkentése érdekében a készlilék a Képernyd beégésvédelme képerny6beégés-védd
technolégidval rendelkezik.

A Képernyo beégésvédelme kis mértékben elmozditja a képet a képernyén.

e Pixeleltolas
Képbeégés minimalizalasa a képpontok vizszintes vagy fliggbleges irdnyd finom mozgatasaval.

& Alz) Vizszintes, Fiiggéleges és 1d6 opcidk csak a Pixeleltolds Be beallitasa esetén vannak engedélyezve.
& A Pixeleltolas érték a modelltsl fiiggden eltéré lehet.

& Egy allokép vagy 4:3 képarany( kép hosszt id6n keresztiil torténé megjelenitése képbeégéshez vezethet. Ez nem a
készlilék meghibasodasa.
e |d6zitd
Beallitja a Képernyd beégésvédelme idozitéjét.
A Képernyo beégésvédelme funkcié a megadott idd elteltével automatikusan leall.

e Azonnali megjelenités
Itt valaszthatja ki az azonnal megjeleniteni kivant képernyévédét.
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Uzenet megjelenitése Forras adatai Adja meg, hogy meg kivénja-e jeleniteni a forrds képernyémendit, amikor a bemeneti jelforrds megvaltozik.
Nincs jel Gizenet Adja meg, hogy meg kivanja-e jeleniteni a jel hidnydban megjelend képernyémenit, amikor nincsen észlelt jelforras.

Ha nincs csatlakoztatva forraseszkoz, a Nincs csatlakoztatva kabel Gizenet lesz lathato.

MDC-iizenet Adja meg, hogy meg kivanja-e jeleniteni az MDC képernydmeniit, amikor a késziiléket az MDC vezérli.
Letoltési allapotiizenet Vdlassza ki a statusz megjelenitéséhez, ha tartalmakat tolt le szerverrél vagy més eszkdzokrol.
Nyelv A meni nyelvének beallitasa.

& Anyelvbeallitds mddositasa csak a képernyémeniire vonatkozik. A szamitdgép tobbi funkcidjara nincs hatéssal.

Alképernyd visszadll. Ezzel az opcidval gyari alapértékekre allithatja vissza a Alképernyd aktualis beallitasait.
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Hang lizemmad

Személyes igényeinek megfelelen valaszthatja ki a hanglizemmaodot.
¢ Ha a Hangkimenet beallitasa Kiilsé vagy Vevd (HDMI), akkor ez a funkcié nem érhetd el.

Balansz

Ahangszéré hangerészintjeit allitja be, a hangegyensuly optimalizaldsahoz.
¢ Ha a Hangkimenet beallitasa Kiils6 vagy Vevd (HDMI), akkor ez a funkcié nem érhet6 el.

& A rendelkezésre all6 funkciok a modelltdl fiiggben eltéréek lehetnek.

Hangszinszabalyz6

A hangszinszabalyzot allitja be, a hangerd és a hangmagassag testreszabasahoz, valamint a hangkimenet gazdagsaganak
bévitéséhez.

@ Csak a(z) Hang iizemmad Normal beallitasa esetén érhetd el.

¢ Ha a Hangkimenet beallitasa Kiilsé vagy Vevd (HDMI), akkor ez a funkcié nem érhetd el.

HDMI-hang

Vélassza ki, hogy a hangot az AV(HDMI) vagy a PC(DVI) lehetdségbdl kivanja-e hallani.
& Az AUDIO IN port nélkiili modellek nincsenek tamogatva.

Videohivas hangja

Valassza ki a hallgatni kivant hangkimenetet egy videohivas alatt.
& Az AUDIO IN port nélkiili modellek nincsenek tdmogatva.

Digitélis kimeneti
audioformatum

Kivalasztja a digitélis audio kimenet formatumét. A Dolby Digital+ lehetség csak a formatumot tdmogatd kiilsé eszkozok
esetében, HDMI(ARC) hasznalataval all rendelkezésre.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.
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Digitélis kimeneti audio Ahang- és a képsav kozotti késleltetési idd beallitdsa. Ez a funkcid csak az eszkdz SPDIF segitségével torténd csatlakoztatésa
késleltetése esetén érhetd el.

@ Csak az DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) porttal rendelkezé modellek vannak tdmogatva.

Hangkimenet

Hangszorok kivalasztasa a hangkimenethez.

¢ AHangkimenet opcié Kiilsé vagy Vevé (HDMI) beallitdsanak kivalasztasa esetén a belsé hangszoré ki van kapcsolva. A
hangot csak a kiilsé hangszdérékbdl fogja hallani.

¢ A hang mind a belsd, mind a kiils6 hangszérok szamara elérhetd, amikor az AUDIO OUT porton keresztiil vannak
csatlakoztatva, és a Hangkimenet opci6 bedllitdsa Belsd. Az 6sszekotd elemek késziilékenként eltérhetnek.

& AVevd (HDMI) opci6 kivalasztéséhoz allitsa az Anynet+ (HDMI-CEC) beallitést Be értékre, amikor a késziilék az AV
veviékészilék HDMI(ARC) portjahoz csatlakozik.

@ Ha nincs videojel, akkor a késziilékek hangszordi és a kiilsd hangszorék is elnémulnak.

Automatikus hangeré

Automatikus hanger@szint-igazitas videoforras vagy tartalom médositédsakor, hogy a szint ne valtozzon.

@ Eqy csatlakoztatott forraseszkoz hangerd-szabalyozasanak hasznalatahoz az Automatikus hangerd opcional valassza a(z)
Ki lehetdséget.

¢ Haa Hangkimenet beallitasa Kiils6 vagy Vevé (HDMI), akkor ez a funkcié nem érhetd el.

Hang visszaa.

Ahangbeallitadsok gyari alapértékeinek visszaallitasa.
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Hélézat allapota

Ellendrizheti a haldzat és internet aktuélis dllapotat.

Haldzati beéllitdsok megnyitasa

A halézati bedllitdsok megadasa egy rendelkezésre alld haldzathoz torténd csatlakozéshoz.

Haldzat tipusa

@ Eléfordulhat, hogy a Haldzat tipusa menii nincs timogatva vezetékes modellek esetén.




Haldzat beallitasai (Vezetékes)

Csatlakoztatas a Wired halozathoz

Harom mddon csatlakoztathatja a késziiléket a LAN halézathoz kabellel.

e Akésziiléket a LAN-hoz Ugy csatlakoztathatja, hogy a késziilék hatoldalan levd LAN portot
6sszekoti egy kiilsé modemmel, egy LAN kabel segitségével.
Lasd az alabbi abrat.

LAN

RJ45
(LAN IN)

) @

d

e Akésziiléket a LAN-hoz Ugy csatlakoztathatja, hogy a késziilék hatoldalan levé LAN
portot 6sszekoti egy IP megosztdval, amely csatlakoztatva van egy kiilsé modemmel. A
csatlakoztatdshoz haszndljon LAN kabelt. Ldsd az alabbi dbrat.

Kiilsé modem
(ADSL/VDSL)

Fali modemcsatlakozd

(=e

Modemkébel LAN-kéabel

LAN

Fali modemcsatlakozd Kiilsé modem IP-megoszto RJ45
(ADSL/VDSL) (DHCP-kiszolgaldval) (LAN IN)

BRI EeeeE o ity

I AR

g

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

e Ahdldzat konfiguralasatdl fliggéen a késziiléket a LAN-hoz gy csatlakoztathatja, hogy a
késziilék hatoldalan levé LAN portot kdzvetlenil 6sszekéti egy haldzati fali konnektorral,
egy LAN kébel segitségével.

Lasd az aldbbi dbrat. Vegye figyelembe, hogy a fali konnektor a lakdsanak mas részén
csatlakoztatva van egy modemhez vagy egy routerhez.

LAN
A LAN Port a Falon

RJ45
(LANIN)

it

AN

d

Ha Dynamic Network-kel rendelkezik, akkor egy ADSL modemet vagy routert hasznaljon, amely
tdmogatja a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) nev( protokollt. A DHCP-t tdmogaté
modemek és routerek automatikusan biztositjak az IP-cim, Alhalézati maszk, Atjaré értékeket,
amelyekre a késziiléknek sziiksége van az internethez vald csatlakozéshoz, igy ezeket Onnek
nem kell manudlisan megadnia. A legtdbb otthoni hdlézat Dynamic Network tipusu.

LAN-kabel

Bizonyos halézatok statikus IP cimet igényelnek. Ha az On héldzata statikus IP cimet igényel,
akkor meg kell adnia manuélisan az IP-cim, Alh4lézati maszk, Atjaré értékeket a haldzati
csatlakozas beéllitédsa soran, a késziilék IP-beall. képernydjén. Az IP-cim, Alhalézati maszk,
Atjaré értékeket az internet-szolgaltatéjatél (ISP) tudhatja meg.

Ha Windows szdmitégépe van, akkor ezeket az értékeket a szdmitégépén keresztil is
beszerezheti.

@ Hasznalhat olyan ADSL modemeket, amelyek tdmogatjak a DHCP-t, ha az On halézata
statikus IP cimet igényel.

@ Azok az ADSL modemek, amelyek tamogatjak a DHCP-t, lehetdvé teszik a statikus IP cimek
hasznalatat is.



Az internetes szolgaltatdsok haszndlata, példaul a szoftverfrissitések érdekében végezze el a
halézati beallitadsokat.

Automatikus Haldzati beallitdsok megnyitasa (Vezetékes)

Csatlakozas haldzathoz LAN-kabelen keresztiil.

Ugyeljen arra, hogy el8sz6r a LAN-kabel legyen csatlakoztatva.

Automatikus beallitas
1 Allitsa a Halézat tipusa lehet8séget Vezetékes 4llasba a Halozati beallitisok megnyitasa oldalon.
& Vezetékes modellek esetén valassza a Halézat allapota meniit.

2 Megjelenik a haldzati tesztképernyd, és ellendrzi a halézati kapcsolatot.

A kapcsolat ellenérzését kovetéen a ,Siker! Az eszkdz kapcsolédott az internethez. Ha
azonline szolgaltatasok hasznalataval kapcsolatos problémat tapasztal, forduljon az
internetszolgaltatohoz.” iizenet jelenik meg.

Ha a kapcsolddas sikertelen, ellendrizze a LAN-port csatlakozasat.

% [

Ha az automatikus folyamat nem tudja megallapitani a haldzati kapcsolathoz tartozé
bedllitdsokat, vagy ha kézzel szeretné beallitani a kapcsolatot, akkor folytassa a
kovetkezd(Kézi Haldzati beéllitdsok megnyitasa (Vezetékes)) cim( résztél.

Manudlis Halézati beallitasok megnyitasa (Vezetékes)

Irodakban eléfordulhat a statikus IP-cimek hasznalata.

Ebben az esetben a halézati rendszergazdatél kaphatja meq az IP-cim, Alhalézati maszk, Atjard
értékeket. Kézzel adja meg ezeket az adatokat.
A haldzati kapcsolat beallitasainak megallapitasa

A Halozati kapcsolatok beallités a legtobb Windows rendszert futtaté szémitégépen a
kovetkezd [épésekkel tekinthetd meg.

1 Jobb gombbal kattintson a képernyé jobb alsé részén taldlhaté Haldzat ikonra.
A megjelend eldugré meniiben kattintson az Allapot lehetéségre.

A megjelend parbeszédpanelen kattintson a Support lapra.

A W N

A Support lapon kattintson a Details gombra. Megjelennek a haldzati kapcsolat részletes adatai.

& Abeallitasok elérési Gtja a telepitett operacids rendszertél figg.

Kézi beallitas

1

Allitsa a Halézat tipusa lehetdséget Vezetékes &llasba a Halézati beéllitdsok megnyitasa
oldalon.

Megjelenik a haldzati tesztképernyd, és megkezddédik az ellenérzési folyamat. - Nyomja
meg a Mégse gombot. Az ellenérzési folyamat ledll.
& Vezetékes modellek esetén valassza a Halézat allapota meniit.

A halézati kapcsolat képernydjén valassza az IP-beall. lehetéséget. Megjelenik az IP-beall.
képernyd.

Valassza ki a fels6 mez6t, nyomja meg a (¥ gombot, majd az IP-beallitas beallitasnal
valassza a(z) Kézi bevitel lehetdséget. Ismételje meg a beirasi mlveletet az IP-cim mezé
0sszes csoportjaban.

¢ Ha az IP-beéllitas opcional a(z) Kézi bevitel lehetdséget valasztja, akkor a DNS bea.
automatikusan Kézi bevitel beallitasra valt.

Ha elkésziilt, valassza az oldal aljan taldlhatd OK elemet, majd nyomja meg a (¥ gombot.
Megjelenik a halozati tesztképernyd, és megkezdddik az ellendrzési folyamat.

A kapcsolat ellen6rzését kovetben a ,Siker! Az eszkdz kapcsolédott az internethez. Ha
az online szolgaltatasok hasznalataval kapcsolatos problémat tapasztal, forduljon az
internetszolgaltatéhoz.” iizenet jelenik meg.
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Haldzati Beallitasok (Vezeték nélkiili)

& Ezt afunkciét nem minden modell timogatja.

Csatlakoztatas egy vezeték nélkiili halézathoz

Vezeték nélkili IP megosztd
(DHCP szerverrel rendelkezd router)

ALAN Port a Falon i >>>

LAN-kabel

A Samsung az IEEE 802.11n hasznalatat javasolja. Ha a videdt haldzati kapcsolaton keresztiil
jatssza le, akkor eléfordulhat, hogy a videolejatszés nem folyamatos.

& Valasszon egy olyan csatornat a vezeték nélkili IP megosztéhoz, amelyik pillanatnyilag
nincsen hasznalatban. Ha egy olyan csatornat valaszt a vezeték nélkili IP megosztohoz,
amelyik pillanatnyilag hasznalatban van egy kozelben levé masik késziilék altal, akkor ez
interferenciat, és kommunikacids hibat okozhat.

N

A készlilék csak az alabbi vezeték nélkili haldzati biztonsagi protokollokat tdmogatja.

- Hitelesitési mddok: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Titkositasi tipusok: WEP, TKIP, AES

A Wi-Fi specifikaciok eldirasainak megfelel6en a Samsung késziilékek nem tdmogatjak a
High-throughput(Greenfield) 802.11n mddban futé WEP vagy TKIP titkositast.

A

Ha az On vezeték nélkiili routere tdmogatja a WPS-t (Wi-Fi Protected Setup), akkor a
halézathoz PBC-n keresztiil (Push Button Configuration) vagy PIN-en keresztil (Personal

Identification Number) is csatlakozhat. A WPS mindkét esetben automatikusan konfiguralja

az SSID és a WPA kulcsot.

& Csatlakozasi modok: A vezeték nélkiili halézati kapcsolat haromféleképpen éllithatd be.
Automatikus Halézat beéllitasa, Kézi Kézi beallitds, WPS hasznalata

Automatikus Halozat bedallitas (Vezeték nélkiili)

A legtobb vezeték nélkili halézat opcionalis biztonsagi rendszerrel rendelkezik, mely a halézati
hozzaféréshez titkositott biztonsagi kod (vagy mas néven hozzaférési vagy biztonsagi kulcs)
tovabbitasat kéri az eszkdzoktol. A biztonsagi kulcs egy jellemz8en betlikbél és szamokbol
allé, meghatarozott hosszlsagu jelszdra épiil, amelyet a vezeték nélkiili halézat bedllitasakor
kell megadni. Ha ezt a mddszert haszndlja a halézati kapcsolat létrehozésahoz, és rendelkezik
biztonsdgi kulccsal a vezeték nélkili halézathoz, akkor az automatikus vagy kézi bedllitds soran
be kell irnia a jelsz6t.

Automatikus bedllitas

1

Allitsa a Halozat tipusa lehetdséget Vezeték nélkiili allasba a Haldzati beallitasok
megnyitasa oldalon.

A Halézat funkcié megkeresi az elérhetd vezeték nélkili haldzatokat. Ezt kdvetben
megjeleniti az elérhetd haldzatok listdjat.

A A vagy ¥ gombbal valasszon ki egy haldzatot a haldzatok listajabol, majd nyomja meg a
(¢ gombot.

@ Haa kivant vezeték nélkili router nem jelenik meg, valassza a Frissités opcidt az Ujboli
kereséshez.

@ Ha arouteraz Gjb6li prébalkozas utan sem talalhato, akkor valassza az Halézat
hozzdadésa lehetdséget.

A(z) Adja meg a(z) (Hozzaférési pont neve) jelszavat. képernyé megjelenése esetén
folytassa az 4. |épéstél. Ha biztonsagi beallitas nélkili vezeték nélkili routert hasznal,
akkor folytassa a 6. [épéstol.

Ha a router rendelkezik biztonsagi beéllitassal, akkor adja meg a Adja meg a(z) (Hozzéférési
pont neve) jelszavat. (Biztonségi kulcs vagy PIN) adatot.

Amikor elkészilt, a jobb nyilgomb segitségével vigye a kurzort a Kész elemre, majd nyomja
meg a (¥ gombot. Megjelenik a haldzati csatlakozas képernydje, és megkezdédik az
ellenérzési folyamat.

@ Arouterrel vald kapcsolat étrejon, de az internet nem érhetd el. Ilyen esetben forduljon
internetszolgaltatéjahoz.

A kapcsolat ellen6rzését kovetben a ,Siker! Az eszkdz kapcsolodott az internethez. Ha
azonline szolgaltatasok hasznalataval kapcsolatos problémat tapasztal, forduljon az
internetszolgaltatohoz.” izenet jelenik meg.
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Manualis Haldzat bedllitas (Vezeték nélkdli)

Irodakban eléfordulhat a statikus IP-cimek hasznalata.

Ebben az esetben a halézati rendszergazdatol kaphatja meg az IP-cim, Alhalézati maszk, Atjaré

értékeket. Kézzel adja meg ezeket az adatokat.

A haldzati kapcsolat bedllitasainak megallapitasa

A Hélozati kapcsolatok beallitds a legtobb Windows rendszert futtaté szamitégépen a
kovetkezd [épésekkel tekinthetd meg.

1

2
3
4

Jobb gombbal kattintson a képernyd jobb alsé részén taldlhaté Halézat ikonra.
A megjelené el6ugré meniiben kattintson az Allapot lehetéségre.

A megjelend parbeszédpanelen kattintson a Support lapra.

A Support lapon kattintson a Details gombra. Megjelennek a halézati kapcsolat részletes adatai.

Kézi beallitas

1

Allitsa a Halézat tipusa lehetdséget Vezeték nélkiili 4llasba a Halézati beallitasok
megnyitasa oldalon.

A Halozat funkcié megkeresi az elérhetd vezeték nélkili hdldzatokat. Ezt kdvetben
megjeleniti az elérheté halézatok listajat.

A A vagy ¥ gombbal valasszon ki egy halézatot a haldzatok listdjabdl, majd kétszer
nyomja meg a (' gombot.

¢ Ha a kivant vezeték nélkili router nem jelenik meg, valassza a Frissités opciét az tjboli
kereséshez.

¢ Haarouteraz Ujboli prébalkozas utan sem talalhatd, akkor valassza a Ledll. gombot.
Megjelenik a Halézat hozzdaddsa gomb.

A(z) Adja meg a(z) (Hozzaférési pont neve) jelszavat. képernyé megjelenése esetén
folytassa az 5. [épéstdl. Ha biztonsagi bedllitas nélkili vezeték nélkili routert hasznal,
akkor folytassa a 5. [épést6l. Ha biztonsagi bedllitas nélkili vezeték nélkili routert hasznal,
akkor folytassa a 7. [épéstél.

Ha a router rendelkezik biztonsagi beallitassal, akkor adja meg a Adja meg a(z) (Hozzaférési
pont neve) jelszavat. (Biztonsagi kulcs vagy PIN) adatot.

Amikor elkésziilt, a jobb nyilgomb segitségével vigye a kurzort a Kész elemre, majd nyomja
meg a (¥ gombot. Megjelenik a halézati csatlakozés képernydje, és megkezdddik az
ellenérzési folyamat.

A haldzati kapcsolatok kiépitésének kisérlete kézben valassza a Mégse lehetdséget. Ez
ledllitja a kapcsolddast.

A halézati kapcsolat képernydjén valassza az IP-beall. lehetéséget. Megjelenik az IP-beall.
képernyd.

Vélassza ki a felsé mez6t, nyomja meg a (¥ gombot, majd az IP-beallités bedllitdsnal
valassza a(z) Kézi bevitel lehetéséget. Ismételje meg a beirdsi miveletet az IP-cim mez6
6sszes csoportjaban.

@ Ha az IP-bedllitas opcidnal a(z) Kézi bevitel lehetéséget valasztja, akkor a DNS bea.
automatikusan Kézi bevitel beallitdsra valt.

10 Ha elkésziilt, valassza az oldal aljan taldlhaté OK elemet, majd nyomja meg a (¥ gombot.

Megjelenik a halozati tesztképernyd, és megkezdddik az ellendrzési folyamat.

11 Akapcsolat ellenérzését kovetben a ,Siker! Az eszkdz kapcsolédott az internethez. Ha

az online szolgéltatdsok hasznalataval kapcsolatos problémét tapasztal, forduljon az
internetszolgaltatéhoz.” iizenet jelenik meg.



WPS hasznélata

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Bedllitas a WPS hasznalata funkcid hasznalataval

Ha routere rendelkezik WPS hasznalata gombbal, akkor kévesse az alabbi lépéseket:
1 Allitsa a Halozat tipusa lehetséget Vezeték nélkiili allasba a Halézati beéllitasok
megnyitasa oldalon.
Vélassza a WPS hasznélata lehetéséget, nyomja meg a (¥

Nyomja meg a WPS vagy a PBC gombot a vezeték nélkili routeren a kdvetkezd két perc
sordn. A késziilék automatikusan érzékeli az 6sszes szlikséges halézati bedllitasi értéket,
majd csatlakozik a haldzatra.

- Ha haszndlni kivanja a WPS PIN-t, valassza a WPS PIN lehetdséget.

Lépjen a vezeték nélkili router beallitdsaira, adja meg a PIN-kddot, majd valassza az OK
lehetéséget.

4 Megjelenik a halézati kapcsolat képernydje, és a halézati bedllités befejezddott.



Leiras

IPv6

AIPv6 engedélyezése és letiltasa.

@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

IPvé-allapot

Ellendrizze az IPv6 internetkapcsolatanak allapotat.
& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Szerverhaldz. bedllitasai

Kapcsolédas a szerverhez

Csatlakozzon a Magiclnfo szerverhez.
@ Az TLS opcié hasznélata esetén a kiszolgald https protokollt és titkositott adatatvitelt alkalmaz. (Port szam: 7002)

& Hanem hasznélja a TLS opcidt, adja meg a szerver IP-cimét és a port szdmat. Adja meg a 7007-es portot. (Ha a 7001-es
szamu port haszndlatéval nem sikeril a kiszolgéléra csatlakozni, akkor kérdezze meg a helyes portszamot a kiszolgalé
adminisztratoratél, majd éllitsa be a megfeleld portot.)

2

Adja meg a kiszolgalé IP-cimét és portszamat. Adja meg a 7007-es portot. (Ha a 7001-es szdmu port hasznélataval nem
siker(l a kiszolgaldra csatlakozni, akkor kérdezze meg a helyes portszamot a kiszolgadld adminisztratoratél, majd allitsa be
a megfelelé portot.)

@ AMagicinfo Server felhasznléi Gtmutatéért latogasson el az alabbi weboldalra: http://displaysolutions.samsung.com -
Support = Resources = Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo méd

Valassza ki a megfelelé Magiclnfo mod lehetdséget a késziilék hasznélati kdrnyezetének megfeleléen.
¢ Atamogatott tartalomtipusok korlatozottak lehetnek, amikor a Magicinfo médbeallitasa Lite.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Szerver hozzaf. A Magiclnfo szerverhez val6 hozzéférés engedélyezése vagy megtagadasa.
FTP méd Az FTP m(ikddési méd megadésa.
Proxyszerver Allitsa be a proxy szerver kapcsolatot és a kapcsolddd funkcidkat.

& ACim/ Port / Azonositd and Jelsz6 beallitdsok csak akkor vannak engedélyezve, ha a Proxyszerver beallitésa Be.

Eszkdz neve

Vélassza ki vagy irja be az eszkoz nevét.
Ez a név jelenhet meg a haldzaton keresztil mikddd eszkdzon.
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Rendszer

2. 3. Leiras
Kisegit6 lehetdségek Nagy kontraszt A meniiben a hattér és a bet(itipus bedllitdsa nagy kontrasztra. Az opci6 kivalasztasa esetén a meniik atlatszésaga
atlatszatlanra valtozik.
Nagyitas A Meni teriilet méretének novelése.

Beallitas inditasa

Hajtsa végre a kezdeti bedllitas épéseit, ahogyan a készlilék hasznalatbavételekor tette.

¢ Adja meg a négyszamjegy(i PIN kédot. Az alapértelmezett PIN kéd ,0-0-0-0",
Ha meg kivanja véltoztatni a PIN kédot, hasznalja a PIN médositasa funkcioét.

¢ Mddositsa a PIN-kédot, hogy eszkize biztonsagban legyen.
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Leiras

Erintésvezérlés

Az érintésvezérléssel kapcsolatos funkciok bedllitasa.

@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Erintésvezérlés

Megakadalyozhatja, hogy az érintési gesztusok vezéreljék az eszkozt.

Rendszg.menii zarolasa

Annak beallitdsa, hogy az Rendszg.menii zarolasa megjelenitse az adminisztrator beallitds menijét, amikor hosszan megérinti
az ujjaval a képernyét.

¢ Csak a(z) Erintésvezérlés Be beallitdsa esetén érhetd el.

Vezérelni kivant eszk6z

Az érintéssel vezérelt jelforras megaddasa. A tartalomkészitd programban létrehozott érinthetd tartalom lejatszésa esetén
valassza a Csatlakoztatott forrdseszkdz lehetéséget. Ebben az esetben az eszk6z meniijét a taviranyitéval tudja vezérelni.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

1dé

A bedllithaté elemek: Orabedllitas és Nyari idész.. Az idével kapcsolatos beéllitdsok megadasa.

Orabeillitas

Valassza a(z) Orabeallitas opciét. Valassza ki a Datum, illetve 1dé elemet, majd nyomja meg a (¥ gombot.

A szdamgombok segitségével irja be a megfeleld szamokat, vagy hasznalja a fel és le nyilgombokat. A bal, illetve jobb
nyilgombbal éphet egyik mez6rél a masikra. Ha elkésziilt, nyomja meg a ($' gombot.

& ADatum és Id6 kozvetleniil tavirdnyitd szamgombjaival is beéllithato.

NTP-beallitasok

Bedllithatja be a szerver URL-jét és az id6z6ndt a haldzati id6 haszndlatéra.

Nyéri idész.

Be- illetve kikapcsolja a DST (nyari id6szamitas) funkcidt.

¢ A7) Kezdés datuma, Befejezés datuma és Idéeltolas opcidk csak a Nyari idész.Be beallitdsa esetén vannak engedélyezve.

Bekapcsolas késleltetése

Tobb késziilék csatlakoztatdsa esetén, allitsa be a bekapcsolds id6késleltetését mindegyik késziilék esetén, a tularam
megakadalyozasa érdekében (0-50 masodperc tartomanyon beliil).




2.

3.

Leiras

Automatikus forrasvaltas

Automatikus forrasvaltas

Afé forrdseszkoz levalasztsa esetén atvaltds az elére beallitott forrdsra vagy egy masik forrasra.

Elsddl. forras helyrea.

Itt valaszthatja ki, hogy egy elsédleges bemeneti jelforras aktivaldsakor vissza kivanja-e allitani a kijelolt elsédleges bemeneti
jelforrast.

¢ A(z) Elsédleges forras Osszes beallitasa esetén a(z) Elsédl. forras helyrea. funkci le van tiltva.

Elsédleges forras

Kivalaszthatja az elsédleges forrast, amelyre akkor kapcsol &t a rendszer, ha az aktualis bemenetrél nem érkezik jel.

Masodlagos forras

Kivalaszthatja a masodlagos forrast, amelyre akkor kapcsol 4t a rendszer, ha az aktualis bemenetrél nem érkezik jel.

¢ Az) Elsédleges forras Osszes beallitdsa esetén a(z) Masodlagos forras funkcid le van tiltva.

Alapértelmezett bemenet

Kivalaszthatja az alapértelmezett bemenetet, amelyre akkor kapcsol 4t a rendszer, ha megszakad a kapcsolat az Uj
bemenettel. A Legutébbi bemenet lehetdség csak a kabellel csatlakoztatott kiils6 bemeneteket tartalmazza.

& Az Automatikus forrasvaltas értéket 4llitsa Uj bemenet 4lldsba a Alapértelmezett bemenet opci6 engedélyezéséhez.

Tapellatas-vezérlés

Automatikus bekapcsolas

Ez a funkcié automatikusan bekapcsolja a késziiléket, amint csatlakoztatva lett. Nem sziikséges a bekapcsolégombot megnyomni.

Sz.gépes modul be-ki

A szamitégépmodul a késziléktol fliggetlenil kapcsolhato be/ki.
@ Eztafunkciét nem minden modell témogatja.

e Szinkr.zalt bekapcs.
Ki beéllitdsnal a szamitégépes modul bekapcsolhaté a késziilék bekapcsoldsa nélkiil.

e Szinkr.zalt kikapcs.
Ki beallitasnal a szdmitégépes modul kikapcsolhatd a késziilék kikapcsolasa nélkiil.

Max. energiatak.

Energiat takarithat meg, ha kikapcsolja a szamitégép monitorat, amikor a szamitédgépet egy bizonyos ideig nem hasznalja.

& Ezt afunkcidt nem minden modell tdmogatja.

Készenlétvezérlés

Beallithatd, hogy alvé allapotba [épjen-e, vagy sem, ha nincs jel.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Tavoli konfiguralas

Ez a funkciéd megtartja a halézati tapelldtast, ha a termék kikapcsol.

Bekapcsolégomb

A tavirdnyiton levé bekapcsoldgomb ©) bedllithatd Gigy, hogy kapcsolja be a késziiléket, illetve gy is, hogy kapcsolja be vagy
ki a késziiléket.




2. 3.

Leiras

Eco-megoldas Fényerd korlatozasa

A Fényerd6 korlatozasa be- vagy kikapcsoldsa. Ha a Be opciét valasztja, akkor a kijelzének nem lesz maximalis fényereje, de
ezzel On energiét takarit meg.

@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Energiatakarékos mod

A képerny0 fényerejének bedllitasdval csokkentheti az energiafogyasztast.

Eco-érzékel6

A kép fényerejének automatikus beallitdsa a kdrnyezeti fény eréssége alapjan.

¢ Haa képerny6kontraszt nem elegendd, allitsa az Eco-érzékeld opcidt Ki allasba. Ha az Eco-érzékel6 opcid Ki allasban van,
akkor ez lehet, hogy nem felel meg az energetikai szabvanyoknak.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

e Minimalis hattérvilagitas
Atartalomszolgaltaté képernyé minimalis fényerejének beallitdsa. Ez a funkcid csak akkor mikddik, ha értéke
alacsonyabb, mint a Kép men( Hattérvilagitas bedllitdsdban megadott érték.

@ Ha az Eco-érzékeld beallitdsa Be, akkor a képernyd fényereje a kérnyezeti megvilagitastol fliggben valtozhat (kissé
vildgosabb vagy sotétebb lehet).

@ Csak a(z) Eco-érzékeld Be beéllitédsa esetén érhetd el.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Képerny6lampa litemezése

e Képernydlampa litemezése
A ldmpa id6ézitésének engedélyezése vagy letiltasa.
e 1. Utemezés, 2. itemezés
- 1dé
A panel fényereje egy adott idépontban az Vilagitds meniiben megadott fényerdére valtozik.
- Vilagitas
Allitsa be a panel fényerejét. A100-hoz kézelebbi érték fényesebbé teszi a panelt.

Jel nélkiili idé

Energiat takarithat meg, ha a késziiléket kikapcsolja, amikor egyetlen jelforrdsrél sem fogad jelet.
& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.
& Ezafunkcié nem miikadik, ha a kijelzé készenléti médban van.

& Akésziilék automatikusan kikapcsol a meghatérozott iddpontban. Az id6 kivansag szerint véltoztathato.

Aut. kikapcs.

Valasszon, mennyi idd utdn kapcsoljon ki a megjelenitd, ha semmilyen felhasznaldi mdveletet nem észlel.
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2. 3.

Leiras

Hémérséklet-szabalyozas

Ez a funkcid érzékeli a késziilék belsé hdmérsékletét. Megadhatja az elfogadhatd hdmérséklet-tartomanyt.
Az alapértelmezett hémérséklet 77°C.
A készilék ajanlott Gzemi hdmérséklete 75-80 °C.

& Haahémérséklet tullépi a hémérséklet meghatarozott korlatjat, a kép sététebbre valt. Ha a hémérséklet tovabb
emelkedik, a késziilék a tulmelegedés megakadalyozasa érdekében kikapcsol.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

Kiils6eszkoz-kezeld

Atartalomszolgaltatd eszkdzhdz csatlakoztatott kiils eszkdzok kezelése.

@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Beviteli eszkozok kezeléje

Allitsa be az eszkézzel egyiitt hasznalni kivant billenty(izetet. Hozzaadhat billenty(izeteket és konfiguralhatja bedllitasaikat.
& Csak Bluetooth-képes modelleknél érhet el.
e Bluetooth-eszkoézlista
Csatlakoztasson egy Bluetooth-billentylizetet, egeret vagy gamepad-et az eszkdzhoz.
e Billenty(zet bea.
Konfiguralja a csatlakoztatott billenty(izet beéllitésait.
- Billenty(izet nyelve
Allitsa be a billenty(izet nyelvét.
— Billenty(zet tipusa
Allitsa be a billenty(izet tipuséat.

Eszkozkapcsolat-kezeld

Annak engedélyezése, hogy az On haldzatan levd més eszkdzok — példaul okostelefonok és tablagépek — megoszthassanak
tartalmakat az On termékével.
e Hozzaférési értesités

Ertesités megjelenitése egy eszkdz — példaul okostelefon vagy tablagép — csatlakozasakor. Jelszét igénylé WiFi-halézat

haszndlata esetén kapcsolja ki ezt az opcidt az eszkozok értesitések megtekintése nélkiili automatikus csatlakoztatdsahoz.

e Eszkozlista
A csatlakoztatott eszkézok megtekintése és kezelése.




2. 3. Leiras

Lejatszas modja Véalassza ki a megfeleld Lejatszas modja moédot a késziilék hasznalati kornyezetének megfelelden.
A kezdOképerny6 a beallitastol fliggben eltérd lehet.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

PIN modositasa A 4 jegy(i személyi azonositészam (PIN) médositasa.

Valasszon egy tetsz6leges 4 szamjegy(i PIN-kddot, majd frja be a(z) irja be az j PIN-kédot. mezébe. A irja be (jbél a PIN-kédot.
irja be Ujra a 4 szdmjegyet.

Akésziilék eltarolta az Uj PIN-kédot.
@ Azalapértelmezett PIN kéd ,0-0-0-0"
¢ Mddositsa a PIN-kédot, hogy eszkéze biztonsagban legyen.




2. 3.

Leiras

Biztonsag

@ Adja meg a négyszamjegy(i PIN kodot. Az alapértelmezett PIN kéd ,0-0-0-0"
Ha meg kivanja véltoztatni a PIN kédot, hasznalja a PIN médositasa funkciot.

¢ Mddositsa a PIN-kédot, hogy eszkdze biztonsagban legyen.

Biztonsagi zar be

A Biztonsagi zar be be- vagy kikapcsoldsa. A Biztonsagi zar be korlatozza a taviranyitdéval elvégezheté miveleteket. A
Biztonsagi zar be kikapcsolasahoz a helyes PIN-kddot kell megadni.

e Bekapcsoldgomb
E funkcié bekapcsolaséval a tavirdnyité Bekapcsolégombja bekapcsolja a késziiléket a Biztonsagi zar be opcid
engedélyezése esetén.

Gombzar

Ezzel a menivel lezérhatja a késziilék gombjait.
A Gombzar Be beallitdsa esetén a késziilék csak a tavirdnyiton keresztiil vezérelhetd.

@ Eztafunkciét nem minden modell tdmogatja.

Aut. USB-lejatszas zarja

Annak megaddsa, hogy a csatlakoztatott USB-eszkdzre mentett Magicinfo vagy MagicINFO Lite tartalom automatikusan
lejatszasra keriiljon-e.

¢ Atartalomnak olyan Published Content & kell lennie, amely a Magiclnfo Premium application hasznalataval késziilt, és
kozzé van téve az On altal hasznalt USB-eszkdzon. Az Magiclnfo Premium application program a honlapon érhet6 el. (http://
displaysolutions.samsung.com)

& Ha egy USB eszkdzre teszik kizzé, a Published Content @ a csatlakoztatott USB eszkdz gyckérkanyvtaraban a Contents és
az Schedules mappaban kerilnek elmentésre.

¢ Ha egy MagicInfo vagy MagicINFO Lite tartalommal rendelkezé USB-eszkdzt csatlakoztat, akkor az "Aut. USB-lejatszés
zarja : Be" 6t masodpercre megjelenik.

Mobilcsatlakoztatasi zar

Az On halézatan levd mas eszkdzok, példaul okostelefonok és tabletek korlatozasa, hogy ne oszthassék meg a késziiléken levé
tartalmakat.

& Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

e Screen Mirroring-készenlét
Kapcsolja be ezt az opcidt, ha barmely forrastipustél kapcsolddasi kéréseket szeretne fogadni.

@ Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.
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Biztonsag

Tavkezelés

Vélaszthat az Enged. és a Elutas. kozétt annak szabalyozdsédhoz, hogy a kiils6é parancsok elérhessék-e az eszkdzét egy
halézaton keresztil.

Biztonsagos protokoll

Biztositsa a protokollt a késziilék és mas késziilékek kozott.

e SNMP-beallitdsok
Beallithatja azonositéjat és jelszavat az SNMP-kapcsolathoz.

& Ezt afunkciét nem minden modell tdmogatja.

Szerver altal kezelt biztonsag
allapota

Megtekintheti a MagicINFO szerver informacidit.

@ Ezafunkcid akkor elérhetd, ha a MagicINFO vagy RM szerverhez csatlakozik.

Halozatzar

Kiils6 halozatelérés blokkoldsa. A hozzaférés engedélyezéséhez halézatokat regisztralhat a szerveren.

USB-zar

A kiils6 USB portokhoz valo csatlakozas blokkolasa.

Tanusitvanykezeld és
WPA-tanusitvanykezel6

Kezelheti az eszkdzre telepitett tandsitvanyokat.

@ Korlatozott tdmogatés csak az Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP) tantsitvannyal rendelkezd modellekhez 4l
rendelkezésre.

@ Eztafunkciét nem minden modell timogatja.

e Tanusitvany telepitése
Ha tanusitvanyokat szeretne telepiteni az eszkdzre, akkor csatlakoztassa a kivant tanusitvanyokat tartalmazd pendrive-ot.

e Tanusitvanyok listdja
Megtekintheti és kezelheti az eszkézre telepitett tandsitvanyokat.

e Wi-Fi-tandsitvany
Megtekintheti és kezelheti az eszkdzre telepitett Wi-Fi tanusitvanyokat.

& Ezt afunkciét nem minden modell tamogatja.
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Altalanos

Intelligens biztons.

Az On kijelz6eszkdzének és csatlakoztatott taroldeszkdzeinek virusok elleni védelme az aldbbiakat foglalja magaban.

e Keresés
Atvizsgélja az On kijelz6eszkdzét és a csatlakoztatott taroldeszkdzoket virusok ellen.

e Elszigetelélista
Ez azon elemek listdja, amelyek el lettek kiilonitve, mert virusokat tartalmaznak.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ funkcid az 6sszes csatlakoztatott, Anynet+ szabvanyt tdmogaté Samsung eszkdz vezérlését lehetévé teszia
Samsung készllék taviranyitojaval. Az Anynet+ rendszer csak Anynet+ funkcidval ellatott Samsung eszkdzdkkel hasznalhaté.
Azt, hogy egy Samsung eszkdz rendelkezik-e ezzel a funkcidval, az eszkozdn feltlintetett Anynet+ embléma alapjan
ellenérizhetd.

& Az Anynet+ eszkézok kizarlag a taviranyito gombjaival vezérelheték, a késziiléken lévé gombokkal nem.

%

Bizonyos esetekben eléfordulhat, hogy a késziilék taviranyitdja nem hasznalhato. Ilyen esetben vélassza ki Ujbol az
Anynet+ eszkozt.

Az Anynet+ az Anynet+ szabvanyt tamogatd AV-eszkoz készenléti vagy bekapcsolt dllapotaban mukaodik.

% [

Az Anynet+ 6sszesen legfeljebb 12 db AV-eszkdzt tdmogat. Megjegyzendd, hogy azonos tipusu eszkdzbdl legfeljebb 3
csatlakoztathaté.
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Anynet+ hibaelharitas

Probléma

Lehetséges megoldas

Az Anynet+ nem mkaodik.

Ellenérizze, hogy az eszkdz Anynet+ eszkdz-e. Az Anynet+ rendszer csak Anynet+ eszkdzoket tdmogat.
Ellenérizze, hogy az Anynet+ eszkdz tapkabele megfeleléen csatlakozik-e.

Ellenérizze az Anynet+ eszkdz video-/audio-/HDMI-kabelének csatlakozasat.

Ellendrizze, hogy az Rendszer meniiben az Anynet+ (HDMI-CEC) Be értékre van-e allitva.

Ellendrizze, hogy a taviranyitd kompatibilis-e az Anynet+ rendszerrel.

Az Anynet+ szolgaltatas bizonyos koriilmények kézétt nem mUkadik. (kezdeti bedllitas)

A HDMI-kabel kihtizasat, majd Ujboli csatlakoztatdsat kdvetéen tigyeljen arra, hogy az eszkdzoket Ujbdl megkeresse,
vagy kapcsolja ki, majd ismét be a késziiléket.

Ellenérizze, hogy az Anynet eszkdz Anynet+ funkcidja be van-e kapcsolva.

El akarom inditani az Anynet+
rendszert.

Ellenérizze, hogy az Anynet+ eszkdz megfeleléen van-e a késziilékhez csatlakoztatva, majd ellenérizze, hogy az
Anynet+ (HDMI-CEC) az Rendszer meniiben Be értékre van-e éllitva.

Ki akarok lépni az Anynet+
rendszerbdl.

A késziilék tavirdnyitdjan nyomja meg a SOURCE gombot, majd valasszon ki egy nem Anynet+ eszkozt.

A képerny6n megjelenik a(z)
,Lecsatlakozas az Anynet+
eszkozrol...” izenet.

Az Anynet+ bedllitdsa vagy egy megjelenitési modra valtas kdzben a tavirdnyitd nem hasznalhato.

A taviranyitét azutdn hasznalhatja, hogy a késziilék befejezte az Anynet+ konfiguralasat vagy befejezte az Anynet+
rendszerre vald atvaltast.

Az Anynet+ eszkzokrél torténd
lejatszads nem mukodik.

A lejatszas funkcid a kezdeti bedllitas alatt nem hasznélhatd.

Nem jelennek meg a
csatlakoztatott eszkozok.

Ellenérizze, hogy az eszkdz tdmogatja-e az Anynet+ funkcidkat.

Ellendrizze, hogy a HDMI-kébel megfeleléen csatlakozik-e.

Ellendrizze, hogy az Rendszer meniiben az Anynet+ (HDMI-CEC) Be értékre van-e 4llitva.
Hajtsa végre ismét az Anynet+ eszkdzok keresését.

Az Anynet+ rendszer haszndlatdhoz HDMI-csatlakozas sziikséges. Ellendrizze, hogy az eszkdz HDMI-kabelen
keresztil csatlakozik-e a késziilékhez.

Eléfordulhat, hogy egyes HDMI-kabelek nem tdmogatjak az Anynet+ funkcidkat.

Ha egy kapcsolat dramkimaradds vagy a HDMI-kdbel kihtzasa miatt szakad meg, akkor ismételje meg az eszk6zék
keresését.
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Altalanos

HDMI csat. miikod.kor

Ezzel a funkcidval aktivalhatja a DVI/HDMI forrdseszkdz bekapcsolasanak id6késleltetését.

Egyedi logd

Letoltheti és kivalaszthatja azt az egyedi emblémat, amely a termék bekapcsoldsakor megjelenik, és beéllithatja hogy az
mennyi ideig lehessen lathatd.

e Egyedilogd
& Kivalaszthat egy egyedi emblémat (kép/vided), vagy kikapcsolhatja az egyedi embléma megjelenitését.
& Azegyedi embléma beéllitasahoz az egyedi emblémat egy kiilsé USB-eszkozrdl kell letdltenie.
e Log6 megjelen. ideje
¢ Ha az egyedi embléma tipusa Kép, akkor beallithatja, hogy mennyi legyen az Logé megjelen. ideje.
e Logofajl letdltése
& Azegyedi emblémat a termékre egy kiils6 USB-eszkdzrol téltheti Le.
& A letslteni kivant egyedi emblémat ,samsung” fajlnévvel kell elmenteni, csupa kis bet(ivel.

& Ha tobb kiils6 USB-csatlakoztatas is aktiv, a termék az egyedi emblémat arrél az eszkozrél prébalja meg letélteni,
amelyet legutoljara csatlakoztattak a termékhez.

Az egyedi embléma fajljara vonatkoz6 korlatozasok
e Akar50 MB méret( képek is hasznalhatok.
- Tamogatott képfajl: samsung_image.*
- Tamogatott fajlkiterjesztések: jpg, jpeg, bmp, png
e Akar150 MB méret( videdk is hasznalhatok. Az ajanlott idétartam kevesebb, mint 20 masodperc.
- Tamogatott vide6fajl: samsung_video.*
- Tamogatott fajlkiterjesztések: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmy, asf
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Altalanos

Altalanos

A jaték mdd kivalasztasaval jatékkonzol, példaul PlayStation™ vagy Xbox™ csatlakoztatdsakor a késziilék realisztikusabb

jatékélményt nyujt.

@ Ha kiilsé eszkozoket csatlakoztat, mialatt a Altalanos be van kapcsolva, akkor eléfordulhat, hogy a képernyé nincsen
megfeleld dllapotban.

DICOM-szimulacids lizemmad

A megjelenitési mdédot Ugy allitsa be, hogy a készlilék a DICOM 14. rész GSDF szabvanydhoz kdzeli képet adjon.
@ Ezazeszkéz nem hasznalhatd orvosi diagnosztikai eszkézként, még akkor sem, ha a DICOM szimuléciés mod engedélyezve van.
& Eztafunkciét nem minden modell tamogatja.

Tarolo Uritése

Helyet szabadit fel az Uj tartalomfajlok szamara fajlok térlésével. A kdzelmultban hasznélt fajlok nem térlddnek.

Rendszer visszaallitasa

Allitsa alaphelyzetbe az 6sszes rendszerbeéllitast.




Terméktamogatas

2.

Leiras

Szoftverfrissités

A Szoftverfrissités men( lehetdévé teszi a késziilék szoftverének legfrissebb verzidra térténd frissitését.

& Vigyazzon, hogy a frissités befejezddése eldtt ne kapcsolja ki az dramellatast. A késziilék a szoftverfrissitést kovetéen
automatikusan ki-, majd bekapcsol.

& Aszoftverfrissitésekor minden video- és hangbeallitas alapértékre 4ll vissza. Javasoljuk a beallitasok lejegyzését, hogy a
frissités utan azok egyszerlien visszaallithatdk legyenek.

Most frissit

A szoftver frissitése a legfrissebb verziéra.

& Jelenlegiverzié: Ez a késziilékre mér telepitett szoftververzio.

Samsung ligyfélszolg.

Megtekintheti a Samsung weboldaldnak cimét, az igyfélszolgalat telefonszamat, a terméke modellszamat, a szoftver
verzidjat, a Nyilt Forraskddu Licencet és az egyéb informacidkat.

& Nyissa meg a Samsung iigyfélszolg. meniit, majd keresse meg a késziilék Modellkdd és Szoftververzié adatait.

Feltételek vagy Feltételek és
adatvédelem

Megtekintheti és beallithatja a Magicinfo és egyéb szolgaltatasok adatvédelmi nyilatkozatat.
& Gy6z6djon meg arrél, hogy a termék csatlakoztatva van-e a haldzatra.
@ Ameniielemek a modelltsl fiiggéen eltérhetnek.

& Arendelkezésre 4llas régiotol fiiggden eltéré lehet.

Osszes vissza

Ezzel az opcidval visszaallithatja a kijelz6 aktualis beallitasait a gyari alapértékekre.
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7. fejezet

Hibaelharitasi Utmutato

Kovetelmények a Samsung Customer Service Center megkeresése elétt

& Aszervizigénybevétele eldtt A keszu lEk teSZte lese
kovesse a jobb oldalon talalhatd
utasitasokat a késziilék Akészlék tesztelését végzo funkcioval gy6zodjon meg arrol, hogy a készilék megfeleléen mikadik.
teszteléséhez. Ha a probléma nem Ha annak ellenére is Gires marad a képernyd, és villog a tépellatas jelz6fénye, hogy a készilék megfeleléen csatlakoztatva van a szdmitégéphez, végezze el
szlinik meg, forduljon a Samsung a készlilék tesztelését.

ligyfélszolgélatdhoz. L s ) s
v J 1 Kapcsolja ki a szamitogépet és a késziiléket.

¢ Amodelltdl fiiggden eléfordulhat,
hogy a tapfesziiltség-jelz6 nincsen

tamogatva. 3 Kapcsolja be a késziiléket.

2 Valasszon le minden kabelt a készilékrol.

4 Hamegjelenik a Nincs csatlakoztatva kabel izenet, a késziilék megfeleléen mikddik.

Ha a képernyé (ires marad, ellenérizze a szamitdgépes rendszert, a videovezérlét és a kabelt.

A felbontas és a frekvencia ellenorzése

Olyan médok esetén, amelyek meghaladjak a tdmogatott felbontdsokat, révid ideig a "Nem optimalis méd" Gizenet jelenik meg.

Az 1d8zité Modok Beallitdsa rész alapjan llithatja be a szamitdgép felbontésat az On modelljéhez.



Ellendrizze az alabbiakat.

Telepitési probléma (PC lizemmad)

A képernyd felvaltva be- és kikapcsol. Ellendrizze, hogy a kdbel megfeleléen van-e csatlakoztatva a késziilék és a PC kdzott.

A képerny6n lathato lres sdvok nem a késziilék hibajabél adddnak.

A képerny0n lathato lres sdvokat a szamitégép vagy a videokartya okozza. A probléma
megoldasahoz allitsa be a képernyéméretet a grafikus kartydnak megfeleléen a HDMI vagy a

A késziilék és a szamitégép HDMI- vagy HDMI-DVI-kabellel DVI beallftasokban.

torténd csatlakoztatasa esetén iires sav lathaté a képernyd

mind a négy oldalan. Amennyiben a grafikus kartya beallitdsi menije nem tartalmaz képernyéméret-beallitasi
opciot, frissitse a grafikus kartya illesztéprogramjat a legfrissebb verziéra.

(A képerny6-bedllitdsok részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kartya vagy a
szamitégép gyartdjahoz.)

Képernyovel kapcsolatos probléma

¢ A modelltdl fiiggden eléfordulhat, Atapellatas jelz6fénye nem vilagit. A képernydé nem R i L,
hogy a tApfesziiltség-jelz8 nincsen kapcsol be, Gy6z48djon meg arrdl, hogy csatlakoztatva van a tapkabel.
tdmogatva.
Ellendrizze, hogy a termékek (beleértve a forraseszkozt is) a kabellel megfeleléen vannak-e
csatlakoztatva.
A képernydn a Nincs jel Gizenet lathatd. Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a késziilékhez csatlakoztatott jelforraseszkéz.

A kiils6 eszkoztél figgben eléfordulhat, hogy a képernyé nem jelenik meg megfeleléen. Ebben
az esetben csatlakoztassa a HDMI csat. mikdd.kor funkcié Be alldsaban.

Ez az izenet akkor jelenik meg, ha a videokartyatdl érkezé jel felbontasa és frekvenciéja
meghaladja a késziilék maximalis felbontasat vagy frekvenciajét.

Megjelenik a Nem optimalis mod izenet.
A Szabvanyos jelméd tablazat alapjan allitsa be a késziilék mUszaki jellemz8inek megfeleléen a

maximalis felbontast és frekvenciat.

A képernydn lathato kép torzul. Ellendrizze a késziilék kdbelcsatlakozasat.

Nem éles a kép. El van mosddva a kép. Allitsa az ajanlott szintre a felbontast és a frekvenciat.




Képernyovel kapcsolatos probléma

A kép ingatag és reszket.

Arnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyén.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a PC és a videokartya felbontdsa és frekvencidja a késziilékével
kompatibilis tartomanyban van megadva. Majd szlikség esetén médositsa a képernyd
beallitdsait az 'El6re Beallitott Id4zitési Médok' alapjan.

Talvildgos a kép. Tl s6tét a kép.

Lépjen a Kép lehetdségre és allitsa be a Fényerd és Kontraszt értékeit.

A képernyd szinei nem valésdghiiek.

Nyissa meg a Kép - Specialis beéllitdsok men(t, majd adja meg a Szinkdzbeallitasok bedllitasokat.

Afehérnem tiinik elég fehérnek.

Nyissa meg a Kép = Specialis beéllitdsok menit, majd adja meg a Fehéregyensuly beallitasokat.

¢ Amodelltél fiiggben eléfordulhat,
hogy a tapfesziiltség-jelz6 nincsen
tdmogatva.

Nincs kép a képernydn, és a tapellatas jelz6fénye 0,5 -1
masodpercenként villog.

A kijelzé kivan kapcsolva, hogy energiat takaritson meg.

A képernyon eléz6leg nézett kép Ujbdli megjelenitéséhez nyomjon le egy billenty(it a
billentylizeten, vagy mozgassa meg az egeret.

A késziilék automatikusan kikapcsol.

Ha egy szdmit6gép van csatlakoztatva a késziilékhez, akkor ellenérizze, hogy a szamitdgép be
van-e kapcsolva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a halézati kdbel megfelelden lett-e csatlakoztatva a késziilékhez és
a konnektorhoz.

Ha nincs észlelve jel a csatlakoztatott eszkdzbél, akkor a késziilék 10-15 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.

A képernyd kijelzdje szokatlanul néz ki.

Kddolt videotartalom okozhatja, hogy a kijelzé hibasnak tlinik gyorsan mozgé objektumokat
mutatd jeleneteknél, mint példaul sportesemények, vagy akcidjelenetek.

Az alacsony jelszint vagy a rossz képminéség is okozhatja, hogy a kijelz6 hibasnak tlnik. Ez nem
jelenti a késziilék meghibdsodasat.

Az egy méter sugart korén bellli mobiltelefon zajt okozhat az analdg és a digitalis késziilékeknél.

Afényerd és a szin szokatlannak tiinik.

Nyissa meg a Kép mendit, és adja meg a képerny6beallitadsokat, mint példaul Szin, Fényerd és
Elesség.

Nyissa meg a Rendszer men(it, majd adja meg a Eco-megoldas beallitdsokat.

A képerny6beéllitdsok visszaallitdsa az alapértelmezett értékekre. (68. old.)




Képernyovel kapcsolatos probléma

Voroset, zoldet, és kéket latok.

Ellendrizze a kabelek csatlakozésait.

Ez ajelenség léphet fel, ha a késziilék panelje hibds. Forduljon a Samsung ligyfélszolgalatdhoz
a probléma megoldasa érdekében.

Akijelz6 nem tlinik stabilnak, és utana lefagy.

A képerny0 lefagyhat, ha az ajanlott felbontastol eltéré felbontdst hasznal, vagy ha a jel nem
stabil. A probléma megolddsdhoz mddositsa a szamitdgép felbontdsat az ajanlott felbontasra.

A képerny6 nem jelenitheté meg teljes képernyds
lizemmadban.

Egy atméretezett SD (4:3) tartalmu fajl fekete csikokat eredményezhet a HD csatorna
képernyGjének két oldalan.

A késziilékétdl eltérd képméretaranyl video fekete csikot eredményezhet a képernyo felsd és
alsé szélén.

Médositsa a képméret bedllitdsat teljes képernydsre a késziiléken vagy a forraseszkozon.

Hangprobléma (a beépitett hangszordkkal felszerelt modelleknél)

Nincs hang.

Ellendrizze a hangkabel csatlakoztatasat vagy mddositsa a hangerot.

Ellenérizze a hanger6t.

Tal alacsony a hangerd.

Allitsa be a hangerét.

Ha a hangerdé még a szabalyozd maximadlisra allitdsa utan is tdl alacsony, allitsa be a
szamitdgép hangkartydjanak, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.




Hangprobléma (a beépitett hangszérdkkal felszerelt modelleknél)

Avided elérhetd, de nincsen hang.

Ha HDMI kabelt vagy DP kabelt csatlakoztatott, akkor ellendrizze a szamitdégépen az
audiokimenet bedllitasait.

Nyissa meg a Hang meniit, és mddositsa a Hangkimenet beéllitdsat Belsd beallitasra.

Ha forraseszkozt hasznal

e Gy06z6djon meg arrdl, hogy az audiokdbel megfeleléen lett-e csatlakoztatva a késziilék
audio bemenetéhez.

e Ellendrizze a forrdseszkoz audio kimenetének beallitasait.
(Ha példaul a monitor HDMI-kabelen keresztiil van csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a
videokimenet hangbeallitdsat HDMI-re kell valtani.)

Ha egy DVI-HDMI kabelt hasznal, akkor egy kiilon audiokabelre van sziikség.
¢ Ahang csak az AUDIO IN portot tdmogaté modelleken érhetd el.

Ha a késziilék rendelkezik fejhallgatd kimenettel, akkor gy6z8djon meg arrél, hogy semmi sincs
csatlakoztatva ehhez.

Csatlakoztassa ismét a haldzati kabelt az eszkdzhdz, majd inditsa Ujra az eszkozt.

Zaj jon a hangszorokbol.

Ellendrizze a kdbelcsatlakozésokat. Gy6z6djon meg arrél, hogy a videokabel nem egy audio
bemenethez lett-e csatlakoztatva.

Ellendrizze a jelerésséget a kabel csatlakoztatasat kdvetden.

Az alacsony jelszint nem megfelelé hangot eredményezhet.

Ataviranyitdéval kapcsolatos problémak

Nem mikddik a tavirdnyitd.

Gy6z6djon meg arrél, hogy az elemek a polaritasnak (+/-) megfelel6en vannak behelyezve.

Ellendrizze, hogy nem meriltek-e le az elemek.

Ellendrizze, hogy nincs-e dramsziinet.

Gy6z6djén meg arrél, hogy csatlakoztatva van a tapkabel.

Ellendrizze, hogy nincs-e bekapcsolva valamilyen specialis vagy neonvildgitas a kézelben.




Forraseszkozzel kapcsolatos probléma

A szamitdgép inditdsa kozben sipolé hang hallatszik.

Ha a szdmitogép a rendszer betdltése kdzben pittyeg, a szdmitdgép javitdsra szorul.

Erintéfunkcidkkal kapcsolatos problémak

PC-kapcsolat esetén az érintéképernyd funkcié nem
hasznalhato.

Ellendrizze, hogy a késziilék TOUCH OUT portja USB-kabelen keresztiil csatlakozik-e a
szamitégép USB portjéhoz.

Az érintések megszakadnak, a reakcioido lassu stb.

Ellendrizze, hogy a képernyd feliiletén nincs-e idegen anyag.

Ellendrizze, hogy a képernyd nincs-e betorve.

Ugyeljen arra, hogy a késziilék ne legyen kdzvetlen napfénynek kitéve.

Egyéb problémak

A késziiléknek mlianyagszaga van.

A mUanyagszag normalis, és idével elmulik.

A monitor megddntdttnek tdinik.

Vegye le az allvanyt a késziilékrél, majd helyezze azt vissza.

Az audio vagy a video id6szakosan eltdinik.

Ellendrizze a kabelek csatlakozasat, és sziikség esetén csatlakoztassa Ujra ezeket.

Hasznaljon szabvanyos kébelt.

A késziilék szélein kis részecskék vannak.

A részecskék a termék dizajnjanak a részét képezik. A késziilék nem hibas.

Ha megprébalom médositani a szamitégép felbontasat,
akkor a , A megadott felbontas jelenleg nincs tamogatva.”
lizenet jelenik meg.

A A megadott felbontds jelenleg nincs tamogatva.” izenet akkor jelenik meg, ha a bemeneti
jelforras felbontasa meghaladja a kijelz6 maximalis felbontasat.

A probléma megolddsdhoz mddositsa a szamitdgép felbontdsat a kijelzé altal tdmogatott
felbontasra.

Nem jon hang a hangszdérékb6l HDMI médban, ha egy DVI-
HDMI kabelt csatlakoztattak.

A DVI kadbelek nem tovabbitanak hangadatokat.

A hang engedélyezéséhez gy6z6djon meg arrél, hogy az audiokabelt a megfelelé bemeneti
portra csatlakoztatja.

A HDMI feketeszint nem m(ikddik megfeleléen egy YCbCr
kimenettel rendelkez6 HDMI eszk6zon.

Ez a funkcid csak akkor elérhetd, ha a forrdseszkoz, példaul egy DVD lejatszd és egy STB (Set-
Top-Box) van csatlakoztatva a késziilékhez HDMI (RGB jel) kabellel.




Egyéb problémak

Nincs hang HDMI médban.

A megjelenitett kép szinei szokatlanul néznek ki. El6fordulhat, hogy a vided vagy a hang nem
elérhetd. Ez akkor fordulhat eld, ha olyan forrdseszkdzt csatlakoztat a késziilékhez, amely csak
a HDMI szabvany régebbi verzidjat tdmogatja.

Ha ezek a problémak felmertilnek, akkor csatlakoztasson a HDMI kabelen kiviil egy audiokabelt is.

Egyes szamitogépek grafikus kartyai nem ismerik fel automatikusan az olyan HDMI jeleket,
amelyek nem foglalnak magukban hangot. Ilyen esetben manualisan valasszon ki egy
hangbemenetet.

A HDMI-CEC nem mikodik.

Ha a HDMI-CEC funkcidval kompatibilis tobb kiilsé eszkdzt kivan hasznalni, amelyek a késziilék
HDMI IN portjaihoz vannak csatlakoztatva, akor kapcsolja ki a HDMI-CEC funkcidkat valamennyi
kiilsé eszkdzon. A kiilsé eszkdzok kdzé tartoznak a Blu-ray és DVD lejatszok is.

Ha egy olyan kiils6 eszkozt mikodtet, amelynek HDMI-CEC funkcidja engedélyezve van, akkor
ez automatikusan ledllithatja a tobbi kiilsé eszkdzt.

A HDMI-CEC beallitdsok médositdsédhoz ldsd az eszkoz hasznalati dtmutatéjat, vagy kérjen
segitséget az eszkdz gyartéjatol.

¢ Csak a DisplayPort porttal
rendelkezé modellek esetén.

Energiatakarékos mddban, ha a bemeneti jelforras
DisplayPort, a szamitdgéphez tartozé megjelenitési
beéllitdsok nem menthetok.

Nyissa meg a Rendszer - Tapellatas-vezérlés menit, majd allitsa a Max. energiatak. beallitast
Ki értékre. Masik lehet6ség a szamitdgép monitorkimenetének ismételt bedllitdsa. Gydzédjon
meg arrél, hogy a késziilék be van kapcsolva.

Ha a bemeneti jelforras a szdmitdgép inditasakor
DisplayPort, akkor a BIOS-képernyd, valamint az
inditoképernydk nem jelennek meg.

Inditsa el a szamitégépet, amikor a késziilék be van kapcsolva, vagy amikor a bemeneti jelforras
nem DisplayPort.




8. fejezet
MUiszaki adatok

Altalénos
Tipusnév QE43T QE50T QE55T QE65T
Méret 43 hiivelykes 50 hiivelykes 55 hivelykes 65 hiivelykes
Panel (42,5 hiivelyk /1079 cm) (49,5 hiivelyk /125,7 cm) (54,6 hiivelyk /138,7 cm) (64,5 hiivelyk /163,9 cm)
Kijelz6teriilet 941,184 mm (V) x 529,416 mm (F) 1095,84 mm (V) x 616,41 mm (F) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (F) 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (F)
Felbontas (Panel Optimalis felbontas
P, 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI)
Specifikacio) Maximalis felbontas
Tipusnév QE70T QE75T QE82T QB98T/ QM98T
Méret 70 hivelykes 75 hivelykes 82 hiivelykes 98 hiivelykes
(69,5 hiivelyk /176,5 cm) (74,5 hiivelyk /189,2 cm) (81,5 hiivelyk / 2071 cm) (97,5 hiivelyk / 2477 cm)
Panel
Kijelz6teriilet 1549,44 mm (V) x 846,72 mm (F) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (F) 1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (F) 2158,848 mm (V) x1214,352 mm (F)
. Optimalis felbontas 1920 x 1080 60 Hz-en (DVI)
Felbontas (Panel
et s s 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI) 3840 x 2160 60 Hz-en (HDMI)
Specifikacio) Maximalis felbontas

3840 x 2160 60 Hz-en (DisplayPort)




Tapellatas

AC100-240V~ 50/60Hz
Mivel a szabvanyos feszlltség orszagrdl orszagra eltérd, ellendrizze a készlilék hatuljan taldlhatd cimkét.

Uzemi

HOmérséklet: 0 °C — 40 °C (32 °F - 104 °F)
* A haz felszereléséhez tartsa a belséd hdmérsékletet 40 °C fokon vagy alatta.
Paratartalom: 10% — 80%, nem kondenzéld

Kornyezeti feltételek

Tarolasi

Hémérséklet: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Paratartalom: 5% — 95%, nem kondenzald (Tdmogatott modell: QET) /10% — 90%, nem kondenzalé (TdAmogatott modellek: QBT, QMT)
* A csomagolds eltévolitasa elétt.

e APlug-and-Play funkcié

A monitor barmely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepithetd és hasznalhatd. A monitor és a szamitdgép kdézotti kétirdnyd kommunikacié optimalizalja a monitor beallitasait. A
rendszer automatikusan telepiti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepitési bedllitdsokat.

A késziilék gyartasi jellemzdi miatt a panelen kb. 1 millié képpont kdziil1 (1 ppm) nagyobb vagy kisebb fényerével jelenhet meg. Ez nem befolyasolja a késziilék mikddését.
A késziilék esetén a panel jellege miatt minden képernyéméretnél csak egy felbontds mellett érhetd el az optimalis képmindség. Az eldirttol eltérd felbontas hasznalata esetén romolhat a

képmindség. Ennek elkeriilése érdekében ajanlott a készllék szamara optimélisként meghatérozott felbontast valasztani.

Az eszkdzok részletes miszaki adataiért l[dtogasson el a Samsung honlapjéra.
Hozzé&férés a modell EPREL-regisztraciéjahoz: QE43T ~ QE65T

(1) Latogasson el a https://eprel.ec.europa.eu cimre.

(2)Olvassa le a modell azonositéjat a termék energiacimkéjérdl, és irja be a keresémezébe.

(3)Megjelennek a modell energiacimkézési adatai.
* Atermék adatai kdzvetlenil elérhetdk a https://eprel.ec.europa.eu/qr/###4## (regisztracios szam) cimen.

Aregisztracids szam megtalalhato a termék tipustablajan.



|dozitd modok beallitasa

Ha a szamitogéptol érkezé jel a kovetkezd szabvényos jelmddok egyike, a rendszer
automatikusan bedllitja a képernyét. Ha a szdmitdégéptél érkezé jel egyik szabvanyos

jelmddnak sem felel meg, elé6fordulhat, hogy a képernyé ires marad, holott a tapellatas

jelzéfénye vilagit. Ebben az esetben mddositsa a beallitadsokat az alabbi tablazatnak

megfeleléen, mikdzben a videokartya hasznalati Gtmutatéjaban kozblteket is figyelembe veszi.

Felbontss Képfrekvencia | Sorfrekvencia | Képpontfrissités pjlzai?il;és Csatlakozb
(kHz) (Hz) (MHz) (VF) | DPIN | DVIIN | HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0 6]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0]
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0] 0] 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 110,500 49,977 442,000 +/- 0 - -
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,097 533,250 +/- 0] - -
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0] 0] 0]
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0] 0] o]
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 1152 x 864 67500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0]
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0] 0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 (0] 0]
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0] 0] 0]

Felbontss Képf(r:hvencia Sorfrekvencia | Képpontfrissités pcflza::}léés Csatlakozé
2) (Hz) (MH2) (V/F) | DPIN | DVIIN | HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x 900RB | 60,000 60,000 108,000 e 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
VESA122"J£6O X 88787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 5761 | 15,625 50,000 27,000 - - 0 0
CTA-861, 720(1440) x 15734 59940 27000 /- . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 - 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x1080i 28125 50,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 +/+ - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 e 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 s 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 e 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 s - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 s - - 0




9. fejezet

Fuggelék

Feleldsség a fizetOs szolgaltatasért (az
tigyfelek koltsége)

@ Ha aj6tallas megléte esetén szervizt vesz igénybe, akkor felszémithatjuk a szakember
kiszallasi dijat az alabbi esetekben:

Nem hibas késziilék

A késziilék tisztitasa, bedllitdsa, magyarazat, Ujratelepités, stb.

e Ha egy szerviztechnikus instrukcidkat ad a késziilék hasznélatara vonatkozéan, vagy
egyszer(ien, a készllék szétszerelése nélkil modositja a bedllitasokat.

e Haa hibat kiils6 kornyezeti tényez6k okozzék (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)

e Haakésziilék Ujra lett telepitve, vagy tovabbi eszkdzok lettek csatlakoztatva, a vasérolt
késziilék elsé izben torténd telepitését kdvetden.

e Haakésziilék ujra lett telepitve, hogy Uj helyre, vagy Uj lakdsba szallitsak.
e Haavasarld instrukcidkat kér a hasznalatrél egy masik cég késziilékével kapcsolatban.

e Haavasarld instrukcidkat kér a haldzat, illetve egy masik cég programjanak hasznalataval
kapcsolatban.

e Haavasarlé szoftveres telepitést és belizemelést kér a késziilékhez.

e Haaszakember megtisztitja/eltavolitja a port vagy az idegen anyagokat a készilék
belsejébél.

e Haavasarld tovabbi telepitést kér, a készllék otthonrdl torténé vagy online megvasarlasa
esetén.

Ha a késziilék hibajat a vasarlé mulasztasa okozta

Ha a késziilék hibajat a vésarld nem megfeleld kezelése vagy hibas javitédsa okozta.

Ha a késziilék hibéjat az aldbbiak okoztak:

Kiils6 behatds vagy leejtés.
A Samsung altal nem megadott kiegésziték vagy kiilon kaphat6 termékek hasznélata.

Olyan személy altali javitas, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervizcég
vagy partner szakembere.

A késziilék vasarlo altali talakitasa vagy javitdsa.

Nem megfelel fesziiltség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozdk melletti
hasznélat.

A Felhasznaloi Kézikdnyv "évintézkedéseinek” figyelmen kiviil hagyasa.

Egyebek

Ha a késziilék természeti katasztréfa miatt hibasodik meg. (villdmlas, tlz, foldrengés,
arvizkar, stb.)

Ha az elhasznélédé komponensek elhasznalédtak. (Akkumulator, patron, fénycsoévek, fej,
oszcillator, [dmpa, sz(ir6, szalag, stb.)

Ha a vasarld szervizt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibas, akkor szervizdjij
szamithatd fel. Ezért kérjik, el6szor olvassa el a Felhasznaloi Kézikonyvet.



Az utokép beégésének megakadalyozasa

Mi az az utdképbeégés?

A panel normal mikddésekor az utdképbeégésre nem keriilhet sor. A normal mikodés azt
jelenti, hogy folyamatosan valtozik a képernydn megjelené kép. Ha sokaig ugyanaz az allokép
lathatd a panelen, akkor a képpontokon belil apré fesziiltségkilénbségek éphetnek fel a
folyadékkristalyt vezérlé elektrodak kézott.

Az elektrédak kozotti fesziiltségkllonbségek az idé elérehaladtaval fokozédnak, ami
elvékonyitja a folyadékkristalyokat. Ha ez bekdvetkezik, el6fordulhat, hogy a kép valtozésakor
az eléz6leg megjelenitett kép is lathaté marad.

® Ez az informécid egy Gtmutaté ahhoz, hogy megakadalyozhassa az utéképbeégést.
Ha hosszabb ideig egy rogzitett képernydt néz, akkor ez utéképbeégést okozhat. Ez a
probléma nem szerepel a jétallasban.

Javasolt megeldzési eljarasok

Ha hosszabb ideig egy rogzitett képerny6t néz, akkor ez utéképbeégést vagy foltokat okozhat.
Ha hosszabb ideig nem hasznaélja a késziiléket, akkor kapcsolja azt ki, vagy aktivalja az
Energiatakarékos maédot, illetve egy mozgé képpel rendelkezé képernydkimélot.

e Véltoztassa meg rendszeresen a szineket.

Type 1 Type 2

FLIGHT

SAMSUNG

TIME
20:30
21:10

- TR EER
e | 2110

e Kerilje a jelent6sen eltér6 fényerejl szoveg- és hattérszin egyiittes hasznalatat.

SAMSUNG

@ Keriilje a jelentdsen eltéré fényerejii (fekete és fehér; sziirke és fekete) szinek hasznalatat.

Y

FLIGHT FLIGHT : TIME

SAMSUNG : 20:30

SAMSUNG




Licenc

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Nyilt forraskédu licenc

Nyilt forraskodu szoftverek hasznalata esetén a Nyilt forraskodu licenc a termék mendjében
olvashatd.

A nyilt forraskddu licenc feltételeivel kapcsolatban forduljon a Samsung Nyilt Forraskéd
részlegéhez (http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ATERMEK ERTEKESITESE KORLATOZOTT ENGEDELLYEL TORTENT, ES KIZAROLAG

AZ ALABBI MINDHAROM MINOSITESSEL RENDELKEZO HEVC-TARTALOMMAL
KAPCSOLATBAN HASZNALHATO: (1) CSAK SZEMELYES HASZNALATU HEVC-TARTALOM;
(2) NEM ELADASRA KINALT HEVC-TARTALOM: VALAMINT (3) A TERMEK TULAJDONOSA
ALTAL LETREHOZOTT HEVC-TARTALOM.

ATERMEK NEM HASZNALHATO OLYAN HEVC-KODOLASU TARTALOMMAL, AMELYET
HARMADIK FEL KESZITETT, AMELYET A FELHASZNALO HARMADIK FELTOL RENDELT
VAGY VASAROLT, KIVEVE, HA A FELHASZNALO A TARTALOM ENGEDELLYEL
RENDELKEZO ELADOJATOL KULON JOGOT KAPOTT A TERMEK ILYEN TARTALOMMAL
TORTENO HASZNALATARA.

ATERMEK HEVC-KODOLASU TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNALATA A FENTI JOGI
KORLATOZASOK ELFOGADASAVAL LEHETSEGES.
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