SAMSUNG

Kayttoopas

Sarja: QBT QET QMT

Tuotteiden vari ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja kdyttdoppaan sisdltda voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

QET-mallien kdyttdtuntien suositeltu maara paivassa on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta kaytetdan enemman kuin 16 tuntia pdivassa, takuu voi raueta.

Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei l6ydy vikaa (eli et ole lukenut kayttoopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitd ei l6ydy vikaa (eli et ole lukenut kdyttdopasta).

Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan kdyntia.

© Samsung

Taman oppaan tekijanoikeudet omistaa Samsung. Tamdn oppaan kayttaminen tai jaljentéaminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung lupaa on kielletty. Muut tavaramerkit kuin Samsung ovat vastaavien omistajiensa
omaisuutta.
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Luku 01

Ennen laitteen kayttoa

Turvallisuusohjeet

Nama turvallisuusohjeet on tarkoitettu turvallisuutesi varmistamiseen ja aineellisten

S o w . : :  ix HUOMAUTUS
vahinkojen estamiseen. Lue nama ohjeet, jotta varmistat laitteen oikean kayton.

SAHKOISKUN VAARA. ALA AVAA.

Turvallisuusmerkit HUOMAUTUS: ALA IRROTA KANTTA, SILLA SIITA VOI AIHEUTUA SAHKOISKUN VAARA (TAI
TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISALLA EI OLE KAYTTAJAN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JATA
HUOLTOTOIMET PATEVAN HUOLTOHENKILON TEHTAVAKSI.

e | DC-jdnnite: Tédhan symboliin Lliittyva
== ==== | nimellisjannite on tasavirtajannite.

mukana on tarkeita kdytto- ja huolto-
ohjeita.

Merkki Nimi Merkitys
Tama merkki tarkoittaa, etta
Varoitus Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakaviin laitteen sisalla on suurjannitetta. ~_ AC-jannite: Tahan symboliin liittyva
henkilévahinkoihin tai kuolemaan. On vaarallista koskea milldén tavoin nimellisjannite on vaihtovirtajannite.
. . . . taman laitteen sisdosiin.
Vaara Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa henkilo- tai
omaisuusvahinkoihin. i Tama merkki tarkoittaa, etta laitteen

Kielto | ALAyrits

Luokan I laite: Tama merkki
Ohje Noudata ohjeita. tarkoittaa, ettd laite ei edellytd

Qb b

) v o Vaara. Tutustu kayttdohjeisiin: Tama
maadoitusta. Jos tata symbolia ei . ) o ein
. . merkki tarkoittaa, etta kayttajan
ole tuotteessa, jossa on sahkbjohto, A tulisi tutustua kayttéoppaassa oleviin
tuotteella ON oltava luotettava y PP

yhteys suojaavaan maahan turvallisuustietoihin.
(maadoitus).




Sahkoturvallisuus

@ Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisii. Tosielaman tilanteet voivat poiketa siita, mita
kuvissa on esitetty.

Al3 kosketa virtapistoketta méarin kasin.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sahkdisku.

Al3 taivuta tai vedi virtakaapelia voimakkaasti. Al jata virtakaapelia
raskaan esineen alle.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
@:@ sahkéiskuun tai tulipaloon.

Al kytke monta laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

© © © @&

Tyonna virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epavakaa liitdnta voi aiheuttaa tulipalon.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ymparilla oleva pély kuivalla liinalla.
Seurauksena voi olla tulipalo.

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan. (Ei koske laitteita, joissa ei ole
maadoitettua virtapistoketta.)

Seurauksena voi olla sahkdisku tai henkildvahinkoja.
Al kayta viallista virtapistoketta tai loystynytta pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.



Irrota virtakaapeli pistorasiasta pitamalla kiinni pistokkeesta.
Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Kun kytket virtapistokkeen liitantdan, paina pistoke kokonaan
liitdntaan.

Jos virtapistoketta ei ole painettu kokonaan liitantaan, pistoke
voi irrota yllattden tai mahdollinen ylivirta voi aiheuttaa
ylikuumenemisen ja turvallisuusvaaran.

Kayta vain virtakaapelia, jonka Samsung on toimittanut tuotteen mukana. Alé kéyta
virtakaapelia muiden laitteiden kanssa.

Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.
Pida pistorasian ymparisto esteettémana.

Jos tuotteessa ilmenee ongelma, virta on katkaistava kokonaan irrottamalla
virtakaapeli. Huomaa, etta ainoastaan kaukosadtimen virtapainiketta kaytettdessa
laite ei sammu kokonaan.

Al3 irrota virtakaapelia, kun tuote on kiytdssa.

Laite voi vahingoittua sahkdiskun seurauksena.

Asennus

@
|

Sammuta laite virtakytkimesta ja irrota virtajohto sekd muut
kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtamista.

Kaapelin vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.

Kun asennat tuotteen, jatd sen ja seindn valiin tilaa niin, ettd tuote
tuulettuu hyvin.

Sisaisen [@mpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Al3 asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten
kirjakaappiin tai komeroon.

Sisdisen ldmpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Pida pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Muoviset pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa lapsille
tukehtumisvaaran.

Ala asenna virtakaapelia (tasavirtaldhdett3) ja tuotetta
ldammonlahteiden lahelle.

(Esimerkiksi kynttilat, hyttyskarkotteet, savukkeet, suihkeet,
lammityslaitteet ja suoralle auringonvalolle alttiit paikat.)



Kun asennat tuotteen, kiinnita se pitavasti niin, ettei se paase
kaatumaan.

Jos tuotetta ei kiinnitetd pitdvasti ja lapsi leikkiessaan koskettaa
tuotetta, tuote voi kaatua, jolloin se voi vahingoittua tai vahingoittaa
lasta.

® Ala asenna laitetta keittiddn tai keittion tydtason lihelle.

Ruokadljy tai 6ljyhdyry voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen
muotoa.

o Jata seinakiinnikkeen asentaminen teknikon tehtavaksi.

Epdpatevan henkildn suorittama asennus voi johtaa henkilévahinkoihin. Kayta vain
hyvaksyttyja kaappeja.

o Jos tuote asennetaan epatavalliseen paikkaan, ymparistd voi aiheuttaa vakavan
laatuongelman. Ota siksi yhteyttd Samsungin asiakaspalveluun ennen asentamista.

(Esimerkiksi paikat, joissa syntyy hienoa polyé, joissa kdytetddn kemikaaleja, joiden
lampdtila on liian korkea tai matala taijoissa on paljon kosteutta tai vettd, tai
lilkennevalineet, kuten ajoneuvot, lentokentat ja asemat, joita kaytetddn jatkuvasti
pitkan aikaa.)

o Ala pudota laitetta siirtdmisen aikana.

) Tuote voi kaatua ja aiheuttaa henkilévamman tai tuotteen
vahingoittumisen.

® Al3 aseta laitetta ylésalaisin.

Nayttd voi vioittua.

® Pitka altistuminen suoralle auringonvalolle voi muuttaa nayttépinnan varia.



Jos laitteesta tulee epatavallista aanta, palaneen hajua tai
savua, irrota virtapistoke heti ja ota yhteyttd Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Pida kaukosaatimen paristot ja pientarvikkeet poissa lasten

ulottuvilta. Varmista, etteivat lapset paase nielemdan mitaan niista.

Ota heti yhteytta ladkariin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Jos tuote putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise virta
virtakytkimesta ja irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteytta
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Kayton jatkaminen voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

Ala siirra laitetta vetamalla virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sahkdiskuun tai tulipaloon.

Varmista, etta pdytaliinat tai verhot eivat tuki tuuletusaukkoja.
Sisaisen [@mpdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

A

Lpoy |
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Suojaa tuote iskuilta.
e Nayttdpinta voi vahingoittua.
e Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Al aseta metalliesineitd (esimerkiksi sydmapuikkoja, kolikoita tai
hiussolkia) tai herkasti syttyvia esineita (esimerkiksi paperia tai
tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo-
ja lahtoportteihin).

e Jos tuotteen sisddn paasee jotakin sinne kuulumatonta, katkaise
tuotteen virta ja irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteytta
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

e Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sahkdisku tai tulipalo.

Al3 aseta nesteitd siséltavia esineitd (esimerkiksi maljakoita,
ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitd laitteen paalle.

e Jos tuotteen sisddn padsee jotakin sinne kuulumatonta, kuten
vettd, irrota virtakaapeli. Ota sen jalkeen yhteytta Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.

e Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sahkaoisku tai tulipalo.
Katkaise tuotteen virta ja irrota virtakaapeli ukonilman ajaksi.
Seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Al3 jata raskaita tai lasten pitdmis esineitd (esimerkiksi leluja tai
makeisia) laitteen paalle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittavat tavoitella
leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkildvahinkoja.



%)

Al3 roiku tuotteessa, dlaka kiiped sen paille.

e Tuote voi pudota ja aiheuttaa henkilévamman tai jopa kuoleman.

e Varo erityisesti, etteivat lapset roiku tuotteessa eivatka kiipea
sen paalle.

Kun virtapistoke on kytketty pistorasiaan, ala tyénna saman
pistorasian toiseen pistukkaan syomapuikkoa tai muuta sahkoa
johtavaa esinetta. Kun olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta, ala
kosketa pistokkeen napoja heti.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sahkéisku.

Laitteessa on korkea jannite. Al3 koskaan pura, korjaa tai muuta
laitetta itse.

e QOtayhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite
vaatii huoltoa.

e Seurauksena voi olla sahkgisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa valta tuotteen ja virtapistokkeen koskettamista ja tuuleta
huone heti.

Kipindt voivat aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.
Al kayta ilmankostuttimia tai uuneja laitteen Lihell3.

Seurauksena voi olla sédhkdisku tai tulipalo.

&Vaara

Aseta kumpikin paristo niin, ettd pariston navat (+, -) ovat oikeilla
puolilla.

Jos navat ovat vaarilla puolilla, paristo voi puhjeta tai sen
sisaista nestettd voi vuotaa ulos, mika voi aiheuttaa ympariston
likaantumisen tai vahingoittumisen, tulipalon tai henkilévamman.

Al3 aseta raskaita esineit3 laitteen paalle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilévahinkoja.

Kun et kdyta tuotetta pitkdan aikaan esimerkiksi loman aikana, irrota virtakaapeli
pistorasiasta.

Polyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai
sahkdvuotoa.

Kayta laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
Nakdsi voi heiketa.

Paristot (myds ladattavat paristot) on toimitettava kierratettaviksi, niita ei saa
havittaa tavallisen jatteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan kaytetyt
paristot kierratettaviksi.

Kaytetyt paristot voi vieda paikalliseen paristonkerdyspisteeseen tai liilkkeeseen, jossa
myydadn samantyyppisia paristoja.

Lepuuta silmidsi laitteen kdyton aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Tama vahentda silmien rasittumista.

Jos jatat pysdytetyn kuvan nakyviin pitkdksi aikaa, ndytolle saattaa muodostua
jalkikuva tai viallisia kuvapisteita.

Kun et kdyta tuotetta pitkaan aikaan, ota virransaastoétila kdyttoon tai aseta
ndytdnsadstdja siirtyvan kuvan tilaan.

Al kayta tai sdilyta laitteen ldhelld tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla rajahdys tai tulipalo.
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Kayta ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Al3 kdyta uutta ja
kaytettya paristoa samanaikaisesti.

Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilévahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestetta.

Al3 katso tuotteen nayttdpintaa liian ldhelts ja jatkuvasti pitkaan.
Nakdsi voi heiketa.

Al3 nosta tai siirra tuotetta, kun se on toiminnassa.

Al kosketa nayttda, jos laitteen virta on ollut kytkettyna pitkin aikaa, silld ndyttd
kuumenee.

Kun kaytat kuulokkeita tai nappikuulokkeita, dla kayta niita pitkaaikaisesti aldaka
kuuntele liian suurella danenvoimakkuudella.

Muutoin kuulosi vahingoittuu.

Varotoimet paneelia kasiteltaessa

& Varija ulkoasu voivat vaihdella malleittain.

Al3 aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla. Paneeli voi rikkoutua

® helposti.

Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit kasitella sita
o oikein. (voit kayttaa pakkausta).

& Tuetut mallit: 85-tuumaiset ja suuremmat

o Kaytd takaosan kahvoja tuotetta siirrettdessa.
() & Tuetut mallit: 85-tuumaiset ja suuremmat

Al3 kannattele tai ota kiinni mistaan alueesta, joka on alle 15 mm
edesta.




Puhdistaminen

AVaroitus

® e Tuotteen pinta voi vahingoittua tai merkinnat voivat kulua pois.
e Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

Al3 suihkuta vettd tai puhdistusainetta suoraan tuotteen paalle.

&Vaara

o Kun puhdistat tuotteen, irrota virtapistoke ja pyyhi varovasti pehmealld ja kuivalla
liinalla, kuten mikrokuitu- tai flanelliliinalla, jotta pinta ei naarmuunnu.

Tuotteen pinta voi vahingoittua tai merkinnat voivat kulua pois.
o Kayta pehmeaa ja kuivaa liinaa, kuten mikrokuitu- tai flanelliliinaa, koska tuotteen
kotelon pinta ja ndyttopinta voivat naarmuuntua helposti.
Vieraat aineet voivat naarmuttaa tuotteen kotelon pintaa ja ndyttépintaa helposti.
® Al kayta tuotteen puhdistamisessa kemikaaleja, jotka sisltavat alkoholia, liuottimia

tai tensideja, kuten vahaa, bentseenid, tinnerid, hydnteismyrkkya, ilmanraikastetta,
voiteluainetta tai puhdistusainetta.

Tuotteen pinta voi varjaytya tai murtua, tuotteen paneelin pinnoite voi irrota tai
merkinnat voivat kulua pois.



Sailyttaminen ja kunnossapito

Ulkopinnan ja nayton puhdistaminen

Pyyhi pinta kevyesti kostutetulla pehmealla liinalla ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.

Varotoimia

ﬁ
Varo naarmuttamasta Alé suihkuta vettd suoraan Kiiltavien tuotteiden
ndyttépintaa kynsilla tai tuotteen minkaan osan paalle. ominaisuuksista
terdvilld esineilld. Naarmuista Tuotteen sisélle padseva johtuen l&helld olevat
voi jaada jalkia tai tuote voi vesi voi aiheuttaa tuotteen ultradanikostuttimet voivat
vahingoittua. vioittumisen, sahkoiskun tai  aiheuttaa tuotteessa valkoisia

tulipalon. tahroja.

Nayttopintaan kiinnitetyn tarran irrottaminen voi jattaa jalkia. Puhdista jéljet ennen
tuotteen kayttéonottoa.

Al4 paina tai hiero tuotetta voimakkaasti. Muutoin tuote vahingoittuu.

Al pyyhi nayttépintaa kemikaaleilla. Tuote voi vioittua.

Ota yhteytta Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisalta
(palvelusta peritdan maksu).

Suosittelemme, ettd paljaiden kasien sijaan kdytdt puhtaita kdsineitd, kun kosketat
etupaneelia.



Luku 02

Valmistelut

Osien tarkistaminen

QB98T QM98T

& Jos pakkauksesta puuttuu
jokin osa, ota yhteytta siihen
jalleenmyyjaan, jolta ostit laitteen.

& Osatvoivat olla erilaisia kuin kuvissa. @ %

& Tuotteen mukana ei toimiteta
jalustaa. Jos haluat asentaa telineen, Takuukortti

voit ostaa sen erikseen. Pika-asetusopas ) L .
(Ei saatavilla joillain alueilla)

¢ RS232C-sovitinta voidaan kayttaa

~

Saadosopas

G

Virtajohto

MDC:ta varten D-SUB-tyypin
(9-nastainen) RS232C-kaapelin
avulla.

Paristot (AAA x 2)

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosaadin

RS232C-sovitinta




QE**T

~ —

Takuukortti
Pika-asetusopas
(Ei saatavilla joillain alueilla)

~_

Saadoésopas

G

Virtajohto

Paristot (AAA X 2)
(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosaadin

RS232C-sovitinta

KAAPELIPIDIKE

(Tuetut mallit: 65-tuumaiset ja
suuremmat)




O t & Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa ndytettyjen osien. Teknisida ominaisuuksia voidaan muuttaa
Sa laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.

Osat Kuvaus
0898T QM98T Suuntaa kaukosaddin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto
painamalla kaukosdatimen painiketta. Kaukosaatimen tunnistin on laitteen alaosassa.
] ] & Jos muita nayttolaitteita kdytetaan samoissa tiloissa kuin kaukosaadints, saatimella
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
ij@ ‘ Y ‘ ‘ON/OFF‘ Kaukosaatimen anturi
B B | 0.0 - Varmista ennen kaukosaatimen tunnistimen / ekotunnistimen
e o Q > kayttdad, ettd liukuva virtapainike tydntyy ulos tuotteen
pohjasta.
Kaiutin
Virtapainike V.armis?a.enne.:n v"irtapainikke'en kéyttéé, ettd liukuva
virtapainike ei tyénny ulos laitteen pohjasta.
\ / Kayta kaukosaddinta 7-10 metrin etdisyydelld laitteessa olevasta anturista ja pida sdadinta enintdan 30° asteen
— ‘] kulmassa vasempaan tai oikeaan.
& Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa Liittdmalla ulkoisen (erikseen myytavan) IR-kaapelin IR IN
Kaukosaatimen anturi, virtandappain ja virran -porttiin.

merkkivalo

15



QE**T

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa

laadun parantamiseksi ilman erillistd ilmoitusta.

Osat

Kuvaus

Kaukosdatimen anturi

Suuntaa kaukosaadin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitd vastaavaa kaukosdatimen painiketta.

& Jos muita ndyttdlaitteita kdytetaan samoissa tiloissa kuin kaukosaadinta, saatimella
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Virtapainike Kytkee laitteen paalle tai pois paalta.

Kaiutin

4 N\
A&\
G 4
Virtapainike Kaukosdatimen anturi
Virran merkkivalo
-
] Y
I il
| .

Kayta kaukosaadinta 2,5-4 metrin etdisyydella laitteessa olevasta anturista ja pida saddinta enintddn 30° asteen

kulmassa vasempaan tai oikeaan.

¢ Pidi kaytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrata ne.

& Ala kayta uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhta aikaa.

¢ Irrota paristot, jos kaukosaadinta ei kayteta pitkadn aikaan.
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Varkaudenestolukko

@ Varkaudenestolukkoa ei ehki tueta kaikissa malleissa.
@ Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi kayttaa turvallisesti julkisilla paikoilla.

Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisatietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta kayttdoppaasta.

4
@ Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisii. Tosielaman tilanteet voivat poiketa siita, mitd kuvissa on esitetty.

Varkaudenestolukon lukitseminen:

\ J

Kiinnita varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pdytaan.
Pujota kaapelin pda sen toisessa paassa olevan silmukan lapi.

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

A W N =

Lukitse lukituslaite.

— Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
- Saat lisatietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta kdyttéoppaasta.
— Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeista tai Internetista.
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Portit

QB98T QM98T

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien.
Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillista ilmoitusta.

( 3
RJ45
USB1+&
(1.0A)
DVI/
MAGCINFOIN
RS232C
o IN
RS232C
o out
DVI/HDMI
o AUDIOIN /
HDMIIN1
(ARC)
HDMIIN 2
(DAY CHAN )
DPIN
(DAISYCHANIN
HDMI OUT
DASYCHANOUT)

~—

Liitanta Kuvaus
Liitdntd MDC:hen ja Internetiin ldhiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45 & Kayta kytkennassa Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair.
USB-muistilaitteen liitanta.
USB1¢<+(1.0A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirtaon1,0 A. Jos

enimmaisarvo ylitetdan, USB-portit eivat ehka toimi.

DVI/MAGICINFOIN

DVI IN: Liitantd ldhdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

MAGICINFO IN: Liitanta verkkosovittimeen DP-DVI-kaapelilla Magicinfon
kayttdmistd varten.

RS232CIN

Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

RS232C OUT

Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.

DVI/HDMI AUDIO IN

Vastaanottaa danen lahdelaitteesta danikaapelin kautta.

HDMIIN1 (ARC)

Liitéanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Ljitantd lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
e Ljitdntd toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

USB-muistilaitteen liitanta.

USB 2 «<+(0.5A) & Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmaisvirta on 0,5 A. Jos
enimmaisarvo ylitetddn, USB-portit eivat ehka toimi.

AUDIO OUT Lahettaa ddnen danilaitteeseen danikaapelin kautta.

IRIN Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosaatimesta.




QE**T

& Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tissa naytettyjen osien.
Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistd ilmoitusta.

Liitanta

Kuvaus

USB «<>(1.0A)

USB-muistilaitteen liitanta.

@ Tuotteen USB-portin sallima jatkuva enimmaisvirta on1,0 A. Jos
enimmaisarvo ylitetdan, USB-portti ei ehka toimi.

USB &~
(1.0A)
RS232C
o IN
HDMIIN
1(ARC)
_J
i
HDMIIN
2
\
AUDIO
o ouT
L

RS232CIN Liitdntd MDC:hen RS232C-sovittimella.
Liitdntd MDC:hen ja Internetiin lahiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45 @ Kiyts kytkennassa Cat 7 (*STP) -kaapelia.

*Shielded Twist Pair.

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Liitanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

AUDIO OUT

Lahettda danen danilaitteeseen danikaapelin kautta.
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Hallintavalikko

¢ Virtanappain () sijaitsee tuotteen pohjassa.
& Jos painat tuotteen virtanappaintd, kun tuotteeseen on kytketty virta,
hallintavalikko tulee nayttéon.

Sammuta Lshde

|;| Paina: Siirra m Paina ja pida: Valitse

Kohteet

Kuvaus

@ Sammuta

Katkaise laitteen virta.

Kun hallintavalikkondytté on nakyvissa, siirra kohdistin kohtaan Sammuta O
painamalla virtanappdinta lyhyesti ja katkaise sitten laitteen virta painamalla
virtandappainta jonkin aikaa.

@ Lihde

Valitse kytketty syéttélahde.

Kun hallintavalikkondyttd on nakyvissa, siirra kohdistin kohtaan Léahde =y
painamalla virtanappdinta lyhyesti ja tuo sitten tuloldhdendytté nakyviin
painamalla virtanappainta jonkin aikaa.

Kun tulolahdendyttd on ndkyvissa, siirry haluamaasi tuloldhteeseen
painamalla virtanappdinta jonkin aikaa.

VA
4

Virtandppainta voi kayttaa vain Sammuta- ja Lahde-toiminnoissa.

Voit poistua hallintavalikkondytosta odottamalla vahintdan 3 sekuntia painamatta virtandppainta.



Kaukosaadin

4
@ Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.

Jos muita ndyttolaitteita kdytetddn samoissa tiloissa kuin kaukosaadintd, sadtimelld saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Kaynnista laite. o \
y o d) POWER|
. OFF
(. 2\
Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO ®
4 5 6
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/- SYMBOL
|
) @  —
Saada danenvoimakkuutta. I l\:a"rE 'A
+| VoL [ source CH |-
Vaihda syottoldhdetta. O
y =
N
N —
Nayta tai piilota kuvaruutuvalikko. ® U | |HOME m.
D:D @ Player |
Alkundyton (Magiclnfo, MagicINFO Lite tai ’

URL-kaynnistysohjelma) pikandppain.

100000
1000000
100000

Katkaise laitteen virta.

Numeropainikkeet
Kaytd esimerkiksi PIN-koodin tai

divamaaran kirjoittamiseen.
P Jo ¢ Kaukosaitimen painikkeiden

toiminnot saattavat olla erilaisia
eri laitteissa.

Mykista aani.
e A&nen palauttaminen: Paina MUTE-

painiketta uudelleen tai paina
aanenvoimakkuuspainiketta (+ VOL -).

Talla pikanappdimelld voit kdyttaa Magicinfo
tai MagicINFO Lite-toimintoa suoraan.

& Tamai pikanappain on kaytettavissa, kun
verkkosovitin on kytketty. Verkkolaite
voidaan ostaa erikseen.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa
malleissa.
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Valitse usein tarvittavat toiminnot nopeasti
painamalla painiketta sisallén toiston aikana.

Palaa edelliseen valikkoon.

Talla toiminnolla voit kayttaa
turvalukitustoimintoa.

Paina SET -painiketta ja kirjoita laitetunnus
numeropainikkeilla. Hallitse tuotetta
kaukosaatimella.

Peruuta arvo, joka on maaritetty SET-
painikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyja
laitteita kaukosaatimella.

(8 O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(= (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Paristojen asettaminen kaukosaatimeen (AAA x 2)

@ Irrota paristot, jos kaukosaadint3 ei kdytets pitkdan aikaan.

Nayta nykyisen tuloldhteen tiedot.

Siirry ylempéaan, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai sdada jonkin
valikon kohdan asetuksia.

Vahvista valikon valinta.
Poistu esilld olevasta valikosta.

Valitse kytketty ulkoinen laite.

& Jotkin mallit eivat ehka tue kaikkia
porttityyppeja.

\

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

¢ Kaukosaatimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia
eri laitteissa.

22



Ennen laitteen asentamista (asennusopas)

Vahinkojen valttamiseksi tama laite on aina kiinnitettava tukevasti lattiaan tai seindan
asennusohjeiden mukaisesti.

e Varmista, ettd valtuutettu asennusyritys asentaa seindtelineen.
e Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilévahinkoja.
e Muista asentaa tuote madritettyyn seinatelineeseen.

Kallistuskulma

Tuettu malli: QET

¢
¢ Saat lisitietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

e Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seindlld enintdaan 15° astetta.

& Als kayta tata mallia asennettuna kattoon, lattialle tai pdydalle.

S Y

Ilmanvaihto

¢ Saat lisitietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Asennus pystysuoralle seinalle

A Vahintddn 40 mm
B Ympariston lampétila: alle 35 °C

¢ Kun asennat laitteen pystysuoralle seindlle, jata vahintdaan 40 mm
tilaa laitteen ja seinan valiin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista,
ettd ympariston [ampdtila pysyy alle 35 °C:ssa.

Asennus seindsyvennykseen

A Véahintddn 40 mm
B Vahintéan 70 mm %
C Vahintddn 50 mm
D Vdhintdan 50 mm

E Ympaériston lampétila: alle 35 °C

OV

¢ Kun asennat laitteen seindsyvennykseen, jata
vahintaan ylla mainitun verran tilaa laitteen
ja seinan valiin laitteen ilmanvaihtoa varten.

[wwk ¥

Varmista, ettd ympariston lampétila pysyy alle /
35°C:ssa. %

Be

=1
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Seinatelineen asentaminen

Seinatelineen asentaminen

e Seinatelineelld (myydaan erikseen) tuotteen voi kiinnittaa seinalle.

e Oheinen kuva on vain viitteellinen. Tarkat tiedot seinatelineen asentamisesta ovat
seindtelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

e Pyyda teknikolta apua seinatelineen asentamisessa.

e Samsung eivastaa tuotteen vaurioista tai henkildvahingoista, jos paatat asentaa
seinatelineen itse.

Seinatelineen tekniset ominaisuudet (VESA)

@ Asenna seiniteline kiinteille seinalle kohtisuorassa lattiaan ndhden. Jos haluat asentaa
tuotteen toisenlaiseen seinddn, ota yhteys ldhimpaan jalleenmyyjadn.
Jos tuote asennetaan vinolle seinalld, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia
henkilévahinkoja.

Samsungin seinatelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas seka kaikki
tarvittavat osat.

Al3 kayts tavallista pidempid ruuveja tai ruuveja, jotka eivat tayta VESA-standardia. Liian
pitkat ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisdosia.

Jos seindtelineessd ei kdytetd VESA-standardin tayttdvia ruuveja, ruuvien pituus voi
vaihdella seinatelineen ominaisuuksien mukaan.

Al ylikirista ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja
henkilévahinkoja. Samsung ei vastaa tallaisista onnettomuuksista.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilovahingoista, kun kdytetdan muita kuin
VESA-standardin tai madrittdmatdnta seindtelinetta tai kun asiakas ei noudata tuotteen
asennusohjeita.

Tuotetta ei saa asentaa yli15 asenteen kulmaan.
¢ Tuettu malli: QET

Vahintaan kahden henkildn on aina osallistuttava tuotteen seindasennukseen. (Vahintaan
nelja henkildd 82-tuumaisille tai suuremmille malleille.)

Seinatelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Seinatelineen LFD

pidike

O

VESA-ruuvinreikien
Mallin nimi koko (A x B) C(mm) | Vakioruuvi VEETE!
millimetreina
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 2
400 % 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 27
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

¢ Ala asenna seinatelinetts tuotteen ollessa kiynnissa. Tuloksena voi olla sahkaisku ja

henkilévahinkoja.



Luku 03

Lahdelaitteen kytkeminen ja kaytto

Ennen kytkemista

Muistettava ennen kytkentda

& Katso lisatietoja sen lihdelaitteen kayttooppaasta, jonka haluat kytkea.

Lahdelaitteessa olevien porttien maara ja sijainti voi vaihdella mallin mukaan.

& Al3 kytke virtajohtoa seinaan, ennen kuin kaikki muut kytkennat on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentdja tehtdessa voi vaurioittaa laitetta.

& Tarkista kytkettavan laitteen takaosasta, millaisia liitantdja laitteessa on.
V4 HDMI- ja DP-liitanndissa on suositeltavaa kayttaa hyvaksyttyja kaapeleita.

Kytkeminen tietokoneeseen

o Al3 kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, etta kytket ldhdelaitteen ennen virtajohdon kytkemista.

e Tietokoneen voi kytkea laitteeseen monella eri tavalla.

Valitse kayttamallesi tietokoneelle sopiva kytkentdtapa.

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

& Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMI IN
=3




Kytkeminen DP-kaapelilla

& Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

e DP:n kdyttda koskevat varoitukset

& Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat nayténohjaimet voivat estaa
Windowsin kaynnistys- tai BIOS-ndyton nakymisen, kun laite on virransaastétilassa.
Varmista talloin, etta kdynnistat laitteen ennen tietokoneen kaynnistamista.

¢ Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin kayttaminen voi aiheuttaa laitteessa
toimintahdirién. Samsung ei vastaa mistadn standardin vastaisten kaapeleiden kayton
aiheuttamista ongelmista.

Varmista, ettd kdytat VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.

V4 Kayta optimaalista tarkkuutta (3840 x 2160, 60 Hz), kun tuloldhteena on DisplayPort.
Alle viiden metrin pituisen DP-kaapelin kaytt6 on suositeltavaa.

N,

Virransadstotilan poistaminen kaytosta tuloldhteen ollessa DisplayPort voi johtaa
uusien tarkkuustietojen tuontiin ja tehtavaikkunan koon tai sijainnin palauttamiseen.

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

& Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

ol Jo

& DVI-HDMI-sovittimen avulla voit kyttaa laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina. Aani
ei ole kdytettavissa, jos laitteen DVI-portti on kytketty tietokoneen HDMI-porttiin DVI-
HDMI-sovittimella.

26



Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

& Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
& Ainion kaytettavissa vain niissa malleissa, jotka tukevat AUDIO IN -porttia.

Kun olet yhdistanyt tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, madrita asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta tietokoneesta tuleva kuva ja dani otetaan kayttoon.

e A&ni- valitse HDMI-33ni -asetukseksi PC(DVI)
@ Aani-asetuksia ei ehki tueta kaikissa malleissa.

e Jarjestelma - Yleiset - valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi Ei kdytossa

HDMI IN

%)
v

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Kytkeminen ulkoiseen nayttdon

Al& kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, etta kytket ldhdelaitteen ennen virtajohdon kytkemista.

4
4
4
4
PC

MiE===

N&ytto 1

N&ytts 2

Nayttd 3

Vain DAISY CHAIN -tekstilld merkityt portit ovat tuettuja. Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kayta alle 3 m:n pituista kaapelia, jotta UHD-sisdltéjen kuvanlaatu on paras mahdollinen.
Ketjutusliitantéjen enimmadismadra: Enintdan 4, jos HDCP 2.2 on tuettu; enintdan 7, jos HDCP 1.4 on tuettu; ja enintdan 9, jos HDCP ei ole tuettu.

Jos Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi maaritetddn Kéytossa ketjutettua kytkentda kdytettdessd, voi ilmetd toimintahairio.

N&ytts 4

1 ]

DPIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= =

HDMIIN HDMI OUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

= &=

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT)

= =

HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= =




Kytkeminen videolaitteeseen

o Al kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, etta kytket ldhdelaitteen ennen virtajohdon kytkemista.

e Voit kytkea laitteeseen videolaitteen tahan tarkoitukseen varatulla johdolla.
& Vaihda lahde painamalla kaukosaatimen SOURCE-painiketta.

HDMI-Kaapelilla tai HDMI-DVI-Kaapelilla

e HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja ddnisignaaleja, eika ddnikaapelia tarvita.

e Kuva ei ehkd ndy oikein (tai ollenkaan) tai danta ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty
ulkoinen laite, joka kayttaa HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tallaisessa tilanteessa
ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyyda paivitystd, jos versio on vanhentunut.

e Muista kayttdd HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintddn 14 mm.

e Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehka ndy tai yhteysvirhe saattaa
ilmeta.

e Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia
suositellaan.
Tama tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

& Kytkentaan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMIIN

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Kytkentddn kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

N,

o Ajnieiole kdytettivisss, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit
ratkaista ongelman kytkemalla lisdksi ddnikaapelin molempien laitteiden daniliitantdihin.

e Kunoletyhdistanyt videolaitteen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, maarita asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta videolaitteesta tuleva kuva ja aani otetaan kadyttoon.
DVI-HDMI-sovittimen avulla voit kayttaa laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina.

- Adni - valitse HDMI-dani -asetukseksi AV(HDMI)

@ Aani-asetuksia ei ehka tueta kaikissa malleissa.
- Jarjestelma - Yleiset - valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi Kaytdssa

Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
UHD-yhteensopivat mallit tukevat enintaan tarkkuutta UHD 30 Hz.

N % Y,

Varmista, etta kytket toisiinsa samanvariset liittimet. (esimerkiksi valkoinen valkoiseen ja
punainen punaiseen)

HDMI IN

ooo

=

&L o

DVI/HDMI AUDIO IN {

o

DVI/MAGICINFO IN

[ohiD [-J
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Kytkeminen aanijarjestelmaan Lahiverkkokaapelin kytkeminen

Kytkentddn kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa. & Kytkentdan kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Varmista, ettd kytket toisiinsa samanvariset liittimet. (esimerkiksi valkoinen valkoiseen ja
punainen punaiseen)

o [B=f
AUDIO OUT o) @@

lo) . e Kaytd kytkenndssa Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

4
4

B B9 B BB

RJA5(LAN IN, LAN OUT)
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Tulolahteen vaihtaminen

Lahde

SOURCE
Lahde
Magiclnfo S Web Browser Nayton peilaus  Samsung Workspace

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lahde A
Q
PR = -
MagicINFO Lite HDMI1 HDMI 2

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

& Tuettu malli: QET

DisplayPort

Voit valita eri ldhteitd ja muuttaa lahdelaitteiden nimid kohdassa Lahde.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn ldhdelaitteen ndytdn ndkyviin. Tuo valitsemasi ldhteen nayttd
ndkyviin valitsemalla ldhdeluettelosta jokin lahde.

& Syottolahteen voi myds vaihtaa kaukosaatimen SOURCE-painikkeella.

& Naytto ei valttamatta ndy oikein, jos valitset vaaran lihteen sille lihdelaitteelle, johon
haluat siirtya.

Muokkaa

SOURCE » A - Muokkaa » ENTER (¥
Muokkaa liitetyn ulkoisen laitteen nimead ja laitetyyppia.

e Luettelo voi sisaltaa seuraavia lahdelaitteita. Luettelossa olevat ldhdelaitteet maaraytyvat
valitun lahteen mukaan.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kaapelivastaanotin / Pelikonsoli / PC / Blu-ray-soitin

& Kaytettivissi olevat lahdelaitteet voivat vaihdella tuotteen mukaan.

e Seuraavia lahteita ei voi muokata.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL-kdynnistysohjelma / Web Browser / Nayton peilaus /
Samsung Workspace

@ Valikkokohteet voivat vaihdella mallikohtaisesti.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

& Kytke laite verkkoon, jos haluat kaytt33 laitteesta Internetia samaan tapaan kuin

tietokoneesta.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Asetukset

SOURCE » @  Web Browser > a - Asetukset > ENTER (¥
Paivitysaikavali

Maarita aika, jonka selain odottaa ennen palaamista aloitussivulle.
e Eikdytdssa /5 min /10 min/15min /30 min

Zoom

Aseta zoomausasteikko, jota kaytetadn verkkoselaimen ndyton pdivityksessa.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Kotisivu

Aseta verkkosivusto ndyttamaan, milloin verkkoselaimen naytto paivitetaan.

e Samsung-ndyttoé / Muunneltu

Muunneltu

Anna aloitussivuksi maaritettava URL-osoite.
e Anna URL-osoite
& Kaytettivissi vain silloin, kun Kotisivu -asetuksena on Muunneltu.

Lisdasetukset

Yleiset

Piilota valilehdet ja
tyokalurivi automaattisesti

Jos selaimen valilehtid, valikkoa tai tyokalurivia ei kdyteta tietyn
ajan kuluessa, ne katoavat automaattisesti ndkyvista. Jos haluat
tuoda ne uudelleen nédkyviin, siirrd osoitin tai kohdistus ndyton
ylareunaan.

o Kaytd/Ald kayts

Piilota kohdistin
kosketustilassa

Piilottamalla kohdistimen voit estaa hairiot kosketustilassa.
o Kayta /Al3 kayta

Ponnahdusikkunoiden esto

Tee selailusta miellyttdvampaa estamalla ponnahdusikkunat.
o Kaytd /Ald kayts

Valityspalvelin

Madarita valityspalvelin verkkoselainta varten.
o Kaytd /Ald kéyts

Palauta asetukset

Kaikki mukautetut selainasetukset palautetaan
oletusarvoihinsa. Téma ei vaikuta kirjanmerkkeihin eika
historiaan.

Hakukone

Jos annat hakusanan URL-osoitteen/hakusanan sy6ttokenttdan, selain avaa Hakutulokset-
sivun. Valitse hakuohjelma, jota haluat kayttaa.

e Google /Bing




Tietosuoja ja suojaus

Do Not Track

Pyyda, etteivat verkkosivustot seuraa sinua.
o Kaytd /Als kayta

Poista historia

Poista koko selaushistoriasi.

JavaScript

Salli kaikkien sivustojen suorittaa JavaScript-koodia
selailukokemuksen parantamista varten.

o Kaytd/Ali kayta

Poista selaustiedot

Poista kaikki selaustiedot, kuten evasteet seka valimuistiin
tallennetut kuvat ja tiedot. Tama ei vaikuta kirjanmerkkeihin
eikd historiaan.

Koodaus

Valitse koodausmenetelma verkkosivuja varten. Nykyinen
Koodaus asetus on Automaattinen.

e Automaattinen / Manuaalinen (nykyinen : Unicode)
Tietoja

Naytd selaimen nykyinen versio.

Lue tdma, ennen kuin kaytat Web Browser-toimintoa

Lue ndma tiedot ennen Web Browser-toiminnon kayttoa.

Tiedostojen latausta ei tueta.

Web Browser-toiminnolla ei ehka voi kdyttaa joitakin sivustoja, esimerkiksi joidenkin
yritysten yllapitamia sivuja.

Tuote ei tue Flash-videoiden toistoa.

Verkkokauppoja ei tueta.

ActiveX:aa ei tueta.

Vain joitakin kirjasintyyppejd tuetaan. Tietyt symbolit ja merkit saattavat nakya vaarin.
Etdkomentoihin reagointija sivun avautuminen voivat viivastyd, jos sivun lataus on kesken.

Verkkosivun lataaminen saattaa viivastya tai se voidaan keskeyttda kokonaan riippuen
kdytettdvien jarjestelmien tilasta.

Kopiointi ja liittdminen eivdt ole tuettuja.

Sahkoposti- tai muun viestin kirjoittamisen aikana jotkin toiminnot, esimerkiksi
kirjasinkoon tai tekstin varin vaihtaminen, eivat ehka ole kdytettavissa.

Kirjanmerkkeja voi tallentaa vain rajoitetun madran ja tallennettavan lokitiedoston koolla
onylaraja.

Samanaikaisesti voidaan avata vain rajallinen maara ikkunoita.

Selausnopeus on verkkoyhteyden mukainen.

Selaushistoria tallennetaan uusimmasta vanhimpaan ja vanhimmat tiedot korvataan
uusilla muistin tayttyessa.

Tuettujen video-/aanikoodekkien mukaan tiettyja HTML5-video-/aanitiedostoja ei voi
toistaa.

Tietokoneille optimoiduista suoratoistopalveluista saatavat videoldhteet eivat ehka toistu
oikein omassa Web Browser-selaimessamme.



Samsung Workspace tai Etatyétila

& Titi toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
& Varmista, ett3 tuote on yhdistetty verkkoon.
4

Kytke ndppaimisto ja hiiri ennen taman toiminnon kdynnistamista.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Talla toiminnolla voit kayttaa etatietokonetta ja tydresurssejasi.

e Etatietokone: Tamdn toiminnon avulla voit yhdistaa tuotteen tietokoneeseen
pilvipalvelimen kautta.

@ Vain tietokoneet tai pilvipalvelimet, joiden kayttojarjestelma on macOS tai Windows 7
Pro tai uudempi versio, ovat tuettuja.

e Office 365: Mahdollistaa Microsoftin Office 365:n toimintojen kdytén.

e VMware Horizon: Mahdollistaa VMware Horizonin kdyton yrityksissa, jotka kdyttavat
VMware-infrastruktuuria ja Horizon-tilia.

Etatyétila

SOURCE » = Etatyotila > ENTER (¥
Taman toiminnon avulla voit yhdistaa tuotteen tietokoneeseen pilvipalvelimen kautta.

Anna sen tietokoneen tai pilvipalvelimen osoite, johon haluat muodostaa yhteyden. Noudata
sitten ndyton ohjeita.

& Vain tietokoneet tai pilvipalvelimet, joiden kayttojarjestelma on Windows 7 Pro tai uudempi

versio, ovat tuettuja.
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Luku 04

Usean ndyton hallinta

Voit hallita useita tietokoneeseen kytkettyja ndyttoja samanaikaisesti.

Kaapelien liitanta T festoenieneshs
12345 54321
RS232C-kaapeli [ | [ 1 [ | [ 1
o000 0 o000 00
Liitanta RS232C (9 nastaa) O & oe0e } O Q & o000 } O
Nasta TxD (nro.2), RxD (nro.3), GND (nro.5) L J L J
Bittinopeus 9600 bps 67809 9876
Databitit 8 bittia <Uros» Naaras>
Pariteetti Ei mitaan
Loppubitti 1 bittia Nasta Signaali Nasta Signaali
Vuonohjaus Ei mitdan 1 Kantoaallon tunnistus 6 Tietojoukon kayttoonotto
Enimmadispituus 15 m (vain paallystetty tyyppi) 2 Saapuvat tiedot / Laheta pyynto
3 Lahetetyt tiedot 8 Valmis ldhetykseen
4 Paatelaitteen kdyttdonotto 9 Soiton ilmaisu
5 Signaalimaa




e RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli

Lahiverkkokaapeli

e Nastojenjarjestys

3
6 1 2
=7 1 123456738
o

-P1-

-P1- -P1- -p2- -P2- T

Rx 3 — 1 Tx STEREO-
Uros Tx 2 — 2 Rx LITIN

Gnd 5 3 Gnd (23,5) Nastan nro Vakiovari Signaali
1 Valkoinen ja oranssi TX+
2 Oranssi TX-
3 Valkoinen javihrea RX+
4 Sininen NC
5 Valkoinen ja sininen NC
6 Vihrea RX-
7 Valkoinen ja ruskea NC
8 Ruskea NC




* Liitin: RJ45 Ristiinkytketty lahiverkkokaapeli (PC — LFD)
Suoraan kytketty lahiverkkokaapeli (PC — HUB)

HUB

P2 MI
! Signaali P1 P2 Signaali

TX+ 1 —s 3 RX+

TX- 2 —s 6 RX-

Signaali P1 P2 Signaali RX+ 3 — 1 X+

TX+ 1 PN 1 X+ RX- 6 — 2 TX-
TX- 2 —s 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Liitannat
Y
Vi

e Liitanta1l

Liitdntaosat voivat vaihdella mallin mukaan.

Varmista, etta kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitantdihin.

Nayttd 1 Naytto 2 Naytto 3 Naytto 4
RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT
(o) (o) (o) (o) (o] (o) o o
4
e Ljitdnta 2
Naytto 1 Nayttd 2 Nayttd 3
5 4 1

RJ45(LAN IN) RJ45 RJ45(LAN IN) RJA5(LAN IN)

T -

— = |~

o Liitanta 3
PC
o N&ytto 1 Naytts 2 N&ytto 3 Naytto 4
RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

Liitdnnat 4

o o o o o o o
U U U ie

& Timi vaihtoehto on kaytettdvissa vain malleissa, joissa on LAN IN - ja LAN OUT -portti.

Naytto 1

Naytts 2

Naytto 3

Naytté 4

LANIN

LAN OUT
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Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite

Komento
ID

OxAA

Tietojen pituus

Komentotyyppi

0

Tarkistussumma

Hallinta (aseta-hallintakomento)

e Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemman
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11 + FF + 01 + 01 =112), ensimmd&inen numero poistetaan.

Esim. Virta paalla ja ID=0

Etuliite Komento Tietojen pituus Tieto1
ID Tarkistussumma
OxAA 0xM 1 "Power"
Etuliite Komento Tietojen pituus Tieto1
ID 12
OxAA 0xM 1 1

Etuliite Komento Tietojen pituus Tiedot
ID Tarkistussumma
OxAA Komentotyyppi 1 Arvo
Komento
Nro Komentotyyppi Komento Arvoalue
1 Virranhallinta 0x11 0-1
2 Aanenvoimakkuuden hallinta 0x12 0-100
3 Tuloldhteen hallinta 0x14 -
4 Kuvan koon hallinta 0x19 0-255
5 Videoseinatilan hallinta 0x5C 0-1
6 Turvalukko 0x5D 0-1
7 Videoseina kaytossa 0x84 0-1
8 Videoseindn kadyttdjien hallinta 0x89 -

e Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyja laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "OxFE" ja ldhetdt komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.



Virranhallinta

e Toiminto
Tuotteen voi laittaa padalle ja pois paalta tietokoneen kautta.

e Virran tilan ndyttaminen (hae virta paalla / pois paalta -tila)

Aanenvoimakkuuden hallinta

e Toiminto

Tuotteen danenvoimakkuutta voi sdataa tietokoneen kautta.

e Aanenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae ddnenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento Tietojen pituus Etuliite Komento Tietojen pituus
ID Tarkistussumma ID Tarkistussumma
OxAA 0x11 0 OxAA 0x12 0
e Virran asettaminen péalle tai pois paalta (aseta virta paalle / pois paaltd) o Adnenvoimakkuuden asettaminen (aseta ddnenvoimakkuus)
Etuliite Komento Tietojen pituus Tiedot Etuliite Komento Tietojen pituus Tiedot
ID Tarkistussumma ID Tarkistussumma
OxAA 0x11 1 "Power" OxAA 0x12 1 "Volume"
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi. "Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava danenvoimakkuuskoodi. (0-100)
1: Virta paalla e Ack
0: Virta pois paaltd Etulite | Komento Tietojen pituus | Ack/Nak | r-CMD | Arvol
o Ack ID - Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 ‘A 0x12 | "Volume"
Etuliite | Komento Tietojen pituus | Ack/Nak | r-CMD Arvol . . . - . ; i
ID Tarkistussumma Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava ddnenvoimakkuuskoodi. (0-100)
OxAA OxFF 3 A 0x1 "Power" o Nak
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi. Etuliite Komento Tietojen pituus | Ack/Nak | r-CMD Arvol
e Nak ID Tarkistussumma
0xAA OxFF 3 "N" 0x12 "ERR"
Etuliite | Komento Tietojen pituus | Ack/Nak r-CMD Arvol . N L
ID Tarkistussumma "ERR" : Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.
OxAA OxFF 3 "N" 0x11 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta ndkyy, mika virhe on tapahtunut.



Tuloldhteen hallinta

e Toiminto

Tuotteen tuloldhteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

e Tulolahteen tilan tarkastelu (hae tuloldhteen tila)

Etuliite

Komento

Tietojen pituus

OxAA

0x14

ID

0

Tarkistussumma

e Tulolahteen asettaminen (aseta tuloléhde)

Etuliite

Komento

OxAA

0x14

ID

Tietojen pituus

Tiedot

1

"Input Source

Tarkistussumma

e Ack
" Tietojen
Etuliite | Komento ) Ack/Nak r-CMD Arvol
pituus
ID Tarkistussumma
OXAA OXFF 3 v 0x14 Input
Source
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolahdekoodi.
e Nak
Etuliite | Komento Tu?EOJen Ack/Nak r-CMD Arvol
ID pituus Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 "N" 0x14 "ERR"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolahdekoodi.

0x18 DVI
0x0C Tuloldhde
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

V4 DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2 _PC eivat ole kaytettavissa asetuskomennolla. Ne vastaavat
vain "hae"-komentoihin.

V4 Magiclnfo tai MagicINFO Lite on kaytettdvissa vain malleissa, joissa on Magiclnfo- tai

MagicINFO Lite -toiminto.

"ERR" : Koodi, josta ndkyy, mika virhe on tapahtunut.



Kuvan koon hallinta

e Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

e Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Videoseinatilan hallinta

e Toiminto
Videoseina -tilan voi ottaa kdyttoon tietokoneen kautta.

Tata komentoa voi kayttaa vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseina on otettu kayttoon.

e Videoseinatilan tarkastelu (hae videoseinatila)

Etuliite Komento Tietojen pituus
ID Tarkistussumma
OxAA 0x19 0
o Ack
. Tietojen
Etuliite | Komento ) Ack/Nak r-CMD Arvol
ID pituus Tarkistussumma

OxAA OxFF 3 A 0x19 "Screen Size"

"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (valilld: 0-255, yksikkd: tuumaa)
e Nak

Etuliite Komento Tl?tOJen
ID pituus Tarkistussumma
OxAA 0x5C 0
e Videoseinan asettaminen (aseta videoseinatila)
Etuliite Komento T|§t0Jen Tiedot
D pituus
OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Tarkistussumma

Etuliite | Komento T|gt01en Ack/Nak r-CMD Arvol
D pituus
OxAA OxFF 3 "N" 0x19 "ERR"

Tarkistussumma

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan kayttéon
1: Taysi

0: Luonnollinen

o Ack
" Tietojen
Etuliite | Komento . Ack/Nak | r-CMD ArvoT
pituus
ID Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 K 0X5C Video V\fa[l
Mode

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan kayttoon
e Nak

Tarkistussumma

Etuliite Komento T|§t0Jen Ack/Nak r-CMD Arvol
D pituus
OxAA OxFF 3 A 0x5C "ERR"

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Turvalukko

e Toiminto
Tuotteen Turvalukitus kdytdssa-toiminnon voi ottaa kdyttéon tai poistaa kdytosta
tietokoneen avulla.

Tama komento on kdytettdvissa riippumatta siitd, onko virta paalla vai ei.

e Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento Tietojen pituus
ID Tarkistussumma
OxAA 0x5D 0

e Turvalukon ottaminen kayttdon tai pois kaytosta (aseta turvalukko kayttdén / pois
kaytosta)

Etuliite Komento Tietojen pituus Tiedot

ID Tarkistussumma
OxAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: paalla
0: Pois paalta
o Ack
" Tietojen
Etuliite | Komento . Ack/Nak r-CMD Arvol
Ip | Pituus Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 A 0x5D "Safety Lock"

Videoseina kaytossa

e Toiminto
Henkilokohtainen tietokone kdynnistaa tai sammuttaa laitteen videoseinan.

Tata komentoa voi kayttaa vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseina on otettu kayttoon.

e Haevideoseinan virtatila

Etuliite Komento Tietojen pituus
ID Tarkistussumma
O0xAA 0x84 0

e Maérita videoseindn virtatila

Etuliite Komento Tietojen pituus Tiedot
ID Tarkistussumma
OxAA 0x84 1 V.Wall_On

e VWall_On: Videoseinadn koodi asetettu laitteeseen
1: Videoseina kaytossa
0: Videoseina ei kaytossa

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

e Nak
Etuliite | Komento T|§:01en Ack/Nak r-CMD Arvol

ID pituus Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 "N" 0x5D "ERR"

o Ack
. Tietojen
Etuliite Komento X Ack/Nak r-CMD Arvol
ID pituus Tarkistussumma
OxAA OXFF 3 A 0x84 | VWall_On
V.Wall_On : Sama kuin edelld
e Nak
Etuliite Komento T|§:01en Ack/Nak r-CMD Arvol
ID pituus Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 "N" 0x84 ERR

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Videoseinan kayttajien hallinta

Toiminto

Henkilokohtainen tietokone kdynnistaa tai sammuttaa laitteen videoseindtoiminnon.

Tata komentoa voi kayttaa vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseina on otettu kdyttoon.

Hae videoseinan tila

Wall_SNo: Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen

Videoseinamalli10 x10 : (1-100)

Etuliite Komento Tietojen pituus
ID Tarkistussumma
OxAA 0x89 0
e Ma3drita videoseindn asetukset
Etuliite Komento Tlfojen Arvol Arvo2
ID pituus Tarkistussumma
OxAA 0x89 2 Wall_Div | Wall_SNo

Aseta numero Tiedot
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
o Ack
Etuliite | Komento T|§t0Jen Ack/Nak | r-CMD Arvol Arvo2
D | Pituus Tarkistussumma
OxAA OxFF 4 A 0x89 | Wall_Div | Wall_SNo
e Nak
Etuliite | Komento Tl?ttojen Ack/Nak r-CMD Arvol
ID prtuus Tarkistussumma
OxAA OxFF 3 "N" 0x89 ERR

"ERR": Koodi, josta nakyy, mika virhe on tapahtunut.



Wall_Div: Videoseinan jakajan koodi asetettu laitteeseen

Videoseinamalli10 x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Eikdytdssa | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xO0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | O0x00 | Ox00 | 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 O0x2A | 0x2B 0x2C | 0x2D 0x2E 0x2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E Ox3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 Ox6A | 0x6B 0x6C | Ox6D | Ox6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A | 0x8B | 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A | 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 O0xA1 0xA2 | OxA3 | OxA4 | OxA5 | OxA6 | OxA7 | OxA8 | O0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
1 0xB1 0xB2 | 0xB3 | 0xB4 | 0xB5 | 0xBé 0xB7 | OxB8 | 0OxB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 | 0xD3 | 0xD4 | 0xD5 | 0xD6 | OxD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 0xF1 O0xF2 0xF3 OxF4 OxF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




MDC:n kaytto

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita
ndyttdjd samanaikaisesti.

Lisatietoja MDC-ohjelman kdytdsta saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jélkeen. MDC-ohjelma
on saatavilla sivustosta. (http://displaysolutions.samsung.com)

& Jos painat On- tai Off-painiketta naytossa ylhaalla vasemmalla, tuote tarkastaa tilansa,
mika kestad noin yhden minuutin. Jos haluat suorittaa muita komentoja, yrita yhden
minuutin kuluttua.

V4 Tietoja laitteiden kytkemisesta usean ndytén hallintaa varten on sivulla 38.

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

4 Asennuksen ja asennuksen poiston vaiheet voivat vaihdella kayttojarjestelman mukaan.

Asennus

¢ MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijat kuten kaytettdva videokortti, emolevy
tai verkon tila.

Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
Valitse Next.

Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee nakyviin, valitse
"Next".

4 Valitse ndytt6on tulevasta "License Agreement"” -ikkunasta "l accept the terms in the
license agreement" ja sitten "Next".

5 Anna kaikki "Customer Information” -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".

Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen kdytettava tiedostopolku ja
napsauta "Next".

& Jos tiedostopolkua ei maaritelld, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

7 Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program” ohjelman asennukseen kéytettava
tiedostopolku ja napsauta "Install".

Asennuksen edistyminen nakyy naytolla.
9 Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".

@ Jos haluat kaynnistad MDC-ohjelman valittémasti, valitse "Launch the program" ja
napsauta "Finish".

710 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy tyopdydalle asennuksen jalkeen.

& MDC:n kaynnistyskuvake ei valttamatta ilmesty nakyviin tietokonejarjestelmasts tai
laitteen ominaisuuksista riippuen.

& Jos kaynnistyskuvaketta ei ndy, paina F5-painiketta.

Asennuksen poisto

1 Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset - Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisaa tai poista
ohjelmia kaksi kertaa.

2 Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
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Luku 05

Soitin-toiminto

Kaytettavissa kaukosdaatimen HOME -painikkeella.

Soitin Nro Kuvaus

Valitse sisdinen tai ulkoinen muisti.

HOME <} - Soitin » ENTER (¢

Toista erilaista sisaltoa, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja. Toista palvelimella maaritettyja sisaltoja, malleja ja aikatauluja.

e Soitin -ndytdssa voit nahdd, onko palvelin yhdistetty (hyvaksytty). Jos
haluat tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Verkkokanava on kdynnissa,
— paina kaukosaatimen INFO-painiketta.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

1 Valitse Soitin- ndytdsta Verkkokanava. Nayttédn tulee Ei kanavaa. -viesti,

jos Verkkokanava -kohdassa ei ole maaritetty kanavia.
= T - T - ] ) erkkokanmus soortetaan

Eikanavaa. @
Toista palvelimeen tallennettua sisaltéa.
Fe
Verkkokanava @ Toista sisdisen muistin Omat mallit -kansioon tallennettuja malleja.
8 @ Tita toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
Verkkoﬁed‘m (5 ] Valitse haluamasi sisdltdluettelon hakuehdoksi sisaltotyyppi.
—_— (6 ] Madrita Soitin-sovelluksen eri asetukset.
. O
Omat mallit . .o .o .
Sisallén tarkasteleminen
71 Valitse sisdinen tai ulkoinen muisti. Valittuun muistiin tallennetut tiedostot tulevat
& Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. nakyviin
¢ Kellon asetus -asetus on maaritettéva ennen tamén toiminnon kayttoz. 2 Valitse haluamasi tiedosto. Siséltd tulee nayttdon. (Lisdtietoja yhteensopivista

tiedostomuodoista on kohdassa "Player-sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot”.)



Sisallon toistamisen aikana

Kaukosaatimen ohjausnappaimet

Voit aloittaa toistolistan sisallon toiston tai keskeyttda sen tai ohittaa sisallén painamalla
kaukosaatimen nappdimia.

Kaytettavissa oleva valikko

Paina kaukosaatimen TOOLS-painiketta sisallén toiston aikana ja maarita asetukset.

Painike Toiminto

TOOLS Tuo nakyviin valikkopalkin.

Menu Kuvaus

Soittol. Naytd parhaillaan toistettavien sisaltékohteiden luettelo.
Kanavaluettelo Verkkokanava / Sisdinen Kanava / USB

Asnitila Mukauttaa adniasetukset parhaillaan toistettavan sisallon

mukaisiksi.

T. kaikki / T. yksi

Maarita toistotila.

INFO Tuo nakyviin sisallon yleistiedot.
> Siirtda seuraavaan tiedostoon tai seuraavalle sivulle.
| Siirtaa edelliseen tiedostoon tai edelliselle sivulle.

Taustamusiikki

Maarita sisallon toiston aikana toistettava taustamusiikki.

C¢/[»]/[] |Aloittaa tai keskeyttaa diaesityksen tai videosisallon toiston.

[w] Pysdyttda sisallon toiston ja siirtdad Soitin-nayttoon.

[« Kelaa videosisaltoa taaksepadin.

> Kelaa videosisaltéd eteenpdin.

Palauta Palauta taustamusiikki.

Tauko Keskeyta taustamusiikki.
Edellinen Toista edellinen luettelossa oleva taustamusiikki.
Seuraava Toista seuraava luettelossa oleva taustamusiikki.

Jos USB-laitteessa olevan kansion nimi on liian pitka, et voi valita kansiota.

% % N,

Pysty-vaihtoehto kohdassa Sisallon suunta ei ole kaytettavissa sisalloille, joiden tarkkuus
on suurempi kuin 3840 x 2160.

N,

Sisallon koko -asetus videoille, joiden tarkkuus on suurempi kuin 3840 x 2160. tukee vain
vaihtoehtoa Koko naytto.

Jos sisdisessa muistissa tai USB-laitteessa on vain yksi kuvatiedosto, diaesitysta ei toisteta.

VA Palauta, Tauko, Edellinen ja Seuraava ovat nakyvissa vain, kun taustamusiikki on

madritetty.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.



Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot

e Tuettuihin tiedostojarjestelmiin kuuluvat FAT32 ja NTFS.

e Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmaistarkkuutta suurempi, ei
voi toistaa. Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.

e Tarkista tuettujen video- ja adnikoodekkien tyypit ja versiot.
e Tarkista tuetut tiedostoversiot.
& Laite tukee PowerPointia versioihin 97-2013 asti.
& USB-Sisainen muisti -tiedostonsiirto: valitse Valinnat - Liheta.
e Mallitiedostojen sijainti
— Sisdinen muisti > USB-siirto: USB - MagicinfoSlide -kansiossa
— USB - Sisdinen muisti -siirto: Sisdinen muisti > Omat mallit -kansiossa
e Muiden tiedostojen sijainti (muut kuin mallit)
- Sisdinen muisti - USB-siirto: USB - MagicinfoSlide -kansiossa
- USB - Sisdinen muisti -siirto: juurikansiossa

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Usean kuvan verkkoajastus

Toistoon liittyvat rajoitukset

e Samanaikaisesti voidaan toistaa 1-3 FHD-videotiedostoa tai vain yksi UHD-videotiedosto ja
yksi FHD-videotiedosto. Pystysuuntaisessa toistotilassa samanaikaisesti voidaan toistaa 3
FHD-videotiedostoa tai vain yksi UHD-videotiedosto.

e Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekd PDF-tiedostoja kdytettdessa tuetaan
vain yhta tiedostotyyppia kerrallaan.

e LFD(*.LFD) -tiedostoja ei tueta.
e Sjsalldt, joiden tarkkuus on suurempi kuin 3840 x 2160, eivat ole tuettuja.

Aanilahtéihin Lliittyvat rajoitukset
e Useampaa kuin yhta danilédhtoa ei voi kayttaa.

e Toistojarjestys: verkossa oleva BGM - paikallinen BGM - kadyttdjan valitsemalla
keskustietokoneella oleva videotiedosto

& Verkossa oleva BGM: asetukset voidaan maaritta3 palvelimen aikataulua luotaessa.

& Paikallinen BGM: BGM-asetukset voidaan maaritta tyokaluilla, jotka tulevat nayttoon,
kun TOOLS-painiketta painetaan Soitin -toiston aikana.

4 Kayttdjan valitsema keskustietokone: keskustietokoneen asetukset voidaan maarittaa
palvelimen aikataulua luotaessa.

Mallitiedostot(*.LFD)

Rajoitukset

e Tarkista, ettd Contents- ja Schedules-kansiot on julkaistu USB-tallennuslaitteeseen.
& Oikein julkaistu sisaltd nakyy merkinnalla Published Content @ varustettuna USB-
laitteessa.

& Kun kopioit USB-laitteeseen julkaistua sisiltoa (Published Content @) Sisainen muisti

-tallennustilaan, sisdltd nakyy Sisdinen muisti -tallennustilassa vain merkinnalla

Published Content @& varustettuna. Contents- ja Schedules-kansiot eivat ndy Sisdinen
muisti -tallennustilassa.

Toistoon liittyvat rajoitukset

e \oit toistaa enintdan kahta videotiedostoa (Video).

e Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) seka PDF-tiedostoja kdytettdessa tuetaan
vain yhta tiedostotyyppid kerrallaan.

e Kun toistat vahintdan kahta videotiedostoa samanaikaisesti, varmista, etta nayttéalueet
eivat ole paallekkain.
Aanilahtsihin liittyvat rajoitukset

e Useampaa kuin yhta daniléahtoa ei voi kayttaa.

e Toistojarjestys: verkossa oleva BGM - paikallinen BGM - kadyttdjan valitsemalla
keskustietokoneella oleva videotiedosto
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Videokoodekit
. . et . . Kuvataajuus Bittinopeus N .
Tiedostotunniste Sailo Videokoodekki Tarkkuus ) P Adnikoodekki
(fps) (Mbps)
*.avi 4096 x 2160: 30
* mk H.264 BP/MP/HP 60
UL 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mpé MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
* mov ASF MVC LPCM
*.3gp MP4 MPEG4 SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ' - AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*ts VRO MPEG1 DD+
b VOB Microsoft MPEG-4 v1,v2, V3 1920 1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 OPUS
* svi
*.m2ts VP6
*.mts
VP8 1920 x 1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Muita rajoituksia

Koodekit eivat valttamatta toimi oikein, jos sisdlléssa on ongelmia.

Videosisaltd ei toistu tai toistuu virheellisend, jos sisallossa tai tallennusmuodossa on
virheita.

Aani ja kuva eivat ehka toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin
television kanssa yhteensopiva nopeus.

Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.

Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintya tiedonsiirtonopeudesta
aiheutuvaa nykimista.

Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivat saata olla yhteensopivia television kanssa.

HEVC-koodekki on kdytettavissa vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
MVC-koodekki on osittain tuettuna.

Videodekooderit

H.264 UHD:ta tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:t4 tasolle 4.1. (televisio ei tue seuraavia:
FMO/ASO/RS)

HEVC UHD:ta tuetaan tasolle 5.1 ja HEVC FHD:ta tasolle 4.1.
Ei tueta: VC1 AP L4.
Ei tueta: yli GMC 2.

Kun toistetaan yhtd videotiedostoa, saumatonta tilaa ei tueta seuraavissa tilanteissa:
- Epdyhteensopiva koodekki (MVC, VP3, MJPEG) « epadyhteensopiva koodekki

- Epdyhteensopiva koodekki <> yhteensopiva koodekki

— Tarkkuus poikkeaa nayton tarkkuudesta

- Taajuus poikkeaa ndytdn taajuudesta

Aianidekooderit

¢ WMA tukee enintddn kymmenta Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
o WMAT:t4, haviotontd WMA:ta/ddnta ei tueta.

e Eitueta: QCELP, AMR NB/WB.

e Vorbis tukee enintdan 5.1-kanavaista aanta.

e Dolby Digital Plus tukee enintdan 5.1-kanavaista danta.

e Tuetut ndytteenottotaajuudet ovat 8;11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne
vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Kuva

e Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: JPEG, PNG, BMP

V4 32-bittiset, 24-bittiset ja 8-bittiset BMP-tiedostot ovat tuettuja.
e Tuettu enimmaistarkkuus: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)

@ Toistettaessa kymments tiedostoa yhdessé LFD-tiedostossa — 5120 x 5120
e Tuettu tiedoston enimmadiskoko: 20 Mt

e Tuettu Kuvaesitystehoste: 9 tehostetta
(Haivytys1, Haivytys2, Kaihdin, Spiraali, Shakki, Lineaari, Portaat, Pyyhkaisy, Satunnain.)



Power Point

PDF

WORD

Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste : ppt, pptx
Versio : Office 97 — Office 2013

Toimintoja ei tueta

Animaatiotehoste

3D-muodot (jotka ndytetddn 2D-muodossa)
Y13- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei tueta)
Word Art

Tasaus

Ryhman tasausvirhe on mahdollinen

Office 2007

SmartArt-grafiikkaa ei taysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.

Objektin lisays

Puolileveat merkit

Merkkien valistys

Kaaviot

Pystyteksti

Joitakin alikohteita ei tueta

Muistiinpanot ja tiivistelmat

Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
- Tunniste : pdf

Toimintoja ei tueta

- Alleyhden kuvapisteen kokoista sisaltda ei tueta
suorituskyvyn heikkenemisen takia.

- Maskin sisaltavid kuvasisaltoja ja monistettuja
kuvasisaltoja ei tueta.

— Sisaltog, jossa on kierrettya tekstia, ei tueta.

- 3D-varjotehosteita ei tueta.

- Joitakin merkkeja ei tueta.
(Erikoismerkit voivat nakya vaarin.)

Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot

Tunniste : .doc, .docx
Versio : Office 97 — Office 2013

Toimintoja ei tueta

Sivun taustatehoste

Jotkin kappaletyylit

Word Art

Tasaus

Ryhman tasausvirhe on mahdollinen
3D-muodot (jotka naytetadn 2D-muodossa)
Office 2007

SmartArt-grafiikkaa ei tdysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.

Kaaviot

Puolileveat merkit

Merkkien valistys

Pystyteksti

Joitakin alikohteita ei tueta
Muistiinpanot ja tiivistelmat




Ajoita

HOME ! - Ajoita » ENTER (¢

Ajoita sisélto paikalliselle kanavalle.

Sunnuntai, Tammikuu 14 08:45 AP

Valitse tama, jos
haluat luoda uuden
aikataulun talle
kanavalle

Kanava 2

Kanava 3

Oletussisaltd toistetaan, kun ajoitettua ohjelmaa ei ole. Voit vaihtaa oletussisallén Asetukset-valikossa.

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit tarkistaa valitusta tallennuslaitteesta tuodun aikataulun.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Nro

Kuvaus

Valitse aikataulun tallennussijainti.

Sisallén toiston ajoituksen luonti, muokkaus, poisto tai tarkastelu.
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Kloonaa tuote

HOME <} - Kloonaa tuote - ENTER (¥

Valikko

=

Kloonaa tuote

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Vie laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myds tuoda asetuksia ulkoisesta tallennuslaitteesta.

Tasta toiminnosta on hy6tya, kun haluat kdyttaa samoja asetuksia useissa tuotteissa.

Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei loydy tiedoston kopiota
71 Liita ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.

2 Viesti Ulkoisesta tallennuslaitteesta ei loytynyt kloonaustiedostoa. Viedaanko tdman laitteen asetukset
ulkoiseen tallennuslaitteeseen? tulee ndyttdon.

3 Vie asetukset valitsemalla Vie to export the settings.

Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta loytyy tiedoston kopio
71 Liitd ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.

2 Viesti Kloonaustiedosto loydetty. Valitse vaihtoehto. tulee nayttoon.
Suorita Tuo ulkoisesta tallennuslaitteesta- tai Vie ulkoiseen tallennuslaitteeseen -toiminto.

- Tuo ulkoisesta tallennuslaitteesta: Kopioi ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut asetukset laitteeseen.

& Tuote kiynnistetdan maarityksen jalkeen automaattisesti uudelleen.
- Vie ulkoiseen tallennuslaitteeseen: Kopioi laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
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Tunnusasetukset

HOME < - Tunnusasetukset - ENTER (¥

’2_@‘

Tunnusasetukset

& Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Maarittele tunnus vastaanottimelle.

Laitetunnus

Madrita jokaiselle tuotteelle yksiléllinen tunnus.
& Valitse numero painamalla & /W ja paina sen jalkeen (.

4 Sy6ta haluamasi numerot kaukosaatimen numeropainikkeilla.

Laitetunn. aut. maaritys

Tama toiminto maarittda automaattisesti tunnusnumeron RS232C-kaapelilla kytketylle laitteelle.

& Tamai toiminto on kaytettivissa vain RS-232C-ketjun ensimmaisessi laitteessa.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

PC-yhteyskaapeli

Valitse kaapelin tyyppi ndyton yhdistamiseksi tietokoneeseen.

e RS232C-kaapeli
MDC-yhteys RS232C-kaapelin kautta.

e RJ-45 (LAN)- / Wi-Fi-verkko tai RJ45(LAN)-kaapeli
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.

@ Kaytettavissa olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan.
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Videoseina

HOME =} - Videoseind » ENTER (¥

(I
00O

Videoseina

& Jotkin mallit, mukaan lukien QET, eivat tue titd toimintoa

Muokkaa videoseindn muodostamiseksi kytkettyjen ndyttdjen asettelua.
Voit myds ndyttda joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissa naytdissa.

Saat lisatietoja useamman kuvan ndyttdmisesta MDC:n ohjeesta tai Magiclnfon kdyttdoppaasta. Jotkin laitteet
eivat saata tukea MagicInfo-toimintoa.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Videoseina

Videoseina voidaan ottaa kayttdon tai poistaa kaytdsta.
Jarjestd videoseind valitsemalla Kaytdssa.

e Eikaytdssa / Kdytossa

Horizontal x Vertical

Tama toiminto jakaa videoseinandyton automaattisesti videoseindn matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinan matriisi.

Videoseindnayttd jaetaan madritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten ndyttolaitteiden maara
voidaan valita1ja15 valilta.

V4 Videoseinandytto voidaan jakaa enintaan 225 nayttodn.

¢ Horizontal x Vertical -asetus on kaytdssa vain silloin, kun Videoseind-asetuksena on Kaytossa.



Nayton paikka
Jos haluat jarjestaa jaetut naytdt uudelleen, sdada kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Naytdon paikka
-toiminnolla.

Jos valitset Nayton paikka, videoseindn matriisi ndytetdan kayttamalla videoseindn muodostaville laitteille
madritettyja numeroita.

Jos haluat jarjestaa laitteet uudelleen, voit siirtaa laitteen toiseen numeroon kaukosaatimen suuntapainikkeilla.
Paina (¥'-painiketta.

@ Nayton paikka -toiminnolla voit jakaa naytén enintdan 225 nakymaan (15 x 15).
V4 Naytdn paikka -asetus on kdytdssa vain silloin, kun Videoseind-asetuksena on Kaytdssa.

& Jos haluat kayttda toimintoa, varmista, ettd Horizontal x Vertical -asetus on maaritetty.

Muoto

Valitse, miten kuvat ndytetaan videoseinandytossa.

e Koko: ndyta kuvat koko nayton tilassa ilman reunusta.

e Luonnollinen: ndyta kuvat alkuperdisen kuvasuhteen mukaisesti niitd suurentamatta tai pienentamatta.
& Muoto -asetus on kaytossa vain silloin, kun Videoseind-asetuksena on Kdytossa.
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Verkon tila

HOME =} - Verkon tila » ENTER (¥

@)

Verkon tila

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
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Kaynnistys-/sammutusaj.

HOME <} » Kaynnistys-/sammutusaj. » ENTER (¢

©

Kaynnistys-/sammutusaj.

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

@ Kellon asetus -asetus on maaritettava ennen timan toiminnon kayttoa.

Kaynnistysajastin

Madrita asetus Kaynnistysajastin, jotta tuote kdynnistyy valittuna kellonaikana ja paivana automaattisesti .

Virta kytketaan kayttamalla maaritettya aanenvoimakkuutta tai syottélahdetta.

Kaynnistysajastin: Aseta kdynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemastd vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika

ensin.

(Kaynn.ajastin1 ~ Kaynn.ajastin 7)

& Vaikka Magiclnfo tai MagicINFO Lite -tilan Kdynnistysajastin -asetuksena voidaan kayttaa sisdistd muistia tai
USB-muistia, sisdaisen muistin kayttaminen on suositeltavaa.

& Kaynnistysajastin -toiminnon oikeaa toiminta ei ole taattua kaytettiessi akkuvirralla toimivaa USB-laitetta,
jonka tunnistaminen voi kestaa tavallista kauemmin.

e Asetukset: Valitse Ei kdytdssa, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset Manuaal.-
vaihtoehdon, voit valita paivat, joina Kaynnistysajastin kdynnistaa tuotteen.
- Valittujen pdivien kohdalla ndytetdan valintamerkki.

e Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronappdimilla tai painamalla yl6s- ja alaspain
osoittavia nuolindppdimia. Siirry kentdsta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolindppaimella.

o Adnenv. (mallit, joissa on sisdiset kaiuttimet): Halutun d3nenvoimakkuuden asettaminen. Muuta
danenvoimakkuutta yla- ja alanuolindppdimella.

e Ldhde: Halutun syottélahteen valitseminen.

e Sisaltd (kun Magiclnfo -tilan Lahde-asetuksena on Sisdinen/USB): Valitse USB-laitteesta tai sisdisestd muistista
tiedosto (kuten musiikki-, valokuva tai videotiedosto), joka toistetaan, kun tuote kdynnistetaan.
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Sammutusajastin

Aseta sammutusajastin (Sammutusajastin) valitsemalla jokin seitsemasta vaihtoehdosta. (Sammutusajastin 1 ~
Sammutusajastin 7)

Asetukset: Valitse Ei kdytdssa, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset Manuaal.-
vaihtoehdon, voit valita paivat, joina Sammutusajastin sammuttaa tuotteen.
- Valittujen paivien kohdalla ndytetaan valintamerkki.

Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronappadimilld tai painamalla ylos- ja alaspain
osoittavia nuolinappdimia. Siirry kentdsta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolindppaimella.

Lomien hallinta

Ajastin on poissa kaytdsta lomaksi maariteltyna aikana.

Lisaa loma: Maarittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisattavan loman alkamis- ja paattymispdivat a/w -painikkeilla ja napsauta sitten Valmis-painiketta.

Ajanjakso lisdtddn loma-aikojen luetteloon.

- Alkamispaiva: Aseta loman alkamispaiva.

- Paattymispadiva: Aseta loman paattymispaiva.
Poista: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
Muokkaa: Valitse lomakohde ja muuta pdivamaaraa.

Aseta ajastin: Maarita Kaynnistysajastin ja Sammutusajastin, jotta ne eivat aktivoidu yleisina juhlapadivina.
- Valitse painamalla (#' Kdynnistysajastin- ja Sammutusajastin -asetukset, joita et halua aktivoida.

- Valittu Kéynnistysajastin ja Sammutusajastin eivat aktivoidu.



Laskuri

HOME <= - Laskuri » ENTER (¥

Laskuri

¢ Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tekstin syottdminen videon tai kuvan ollessa nakyvissa ja tekstin ndyttdminen ndytdssa.

& Kellon asetus -asetus on maaritettava ennen taman toiminnon kayttoa.

Ei kdytossa / Kaytossa: Maarita, kdytetdankd Laskuri-toimintoa.
Viesti: Kirjoita ndytdssa ndytettava viesti.

Aika: Aseta Aloitusaika ja Paattymisaika nayttamaan Viesti.
Fonttiasetukset: Madrita viestin tekstin fontti ja vari.

Sijainti: Maaritd, missa kohdassa Viesti naytetadn.

Vierita: Ota Laskuri -toiminnon vieritystehosteet kdyttoon tai pois kdytdsta. Maarita viestin vierityksen Suunta-

ja Nopeus-asetukset.
Esikatselu: Esikatsele Laskuri -toiminnon asetuksia.
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URL-kaynnistysohjelma

HOME <+ » URL-kdynnistysohjelma - ENTER (¥

URL-kdynnistysohjelma

()

URL-kaynnistysohjelma

& Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lisatietoja URL-kaynnistysohjelma -toiminnon kdytdsta saat ottamalla yhteyttd tuotteen myyjaan.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

& Jos haluat kayttda URL-kdynnistysohjelma-toimintoa, valitse Jarjestelma-kohdassa Toistotapa -asetukseksi

URL-kdynnistysohjelma.
(MENU [ - Jarjestelma - Toistotapa - URL-kdynnistysohjelma)
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URL-kaynnistimen asetukset

HOME & - URL-kdynnistimen asetukset > ENTER (¥

'

URL-kdynnistimen asetukset

& Naytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

4
4

Lisatietoja URL-kdynnistysohjelma -toiminnon kdytdsta saat ottamalla yhteytta tuotteen myyjaan.

Tata toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Asenna verkkosovellus: Anna URL-osoite verkkosovelluksen asentamista varten.
Asenna USB-laitteesta: Asenna verkkosovellus USB-tallennuslaitteesta.

Poista as.: Poista asennettu verkkosovellus.

Aikakatkaisuasetus: Marita aikakatkaisujakso URL-osoitteen yhdistamista varten.
Kehittajatila: Ota kehittajatila kayttéon.
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Luku 06

Menu

Kuva

2. 3. Kuvaus
Taustavalo / Kirkkaus / Kontrasti Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi sadtaa.
/ Teravyys

& Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

& Kuvan kirkkauden vahentaminen pienentda virrankulutusta.

Varilampdtila

Maarittad varilampatilan. Arvo ja ldmp6tila nousevat yhdessd, jolloin sinisen maara kasvaa. (Valilld: 2800K-16000K)

V4 Kaytdssa, jos Varisavy on tilassa Ei kdytossa.

Lisdasetukset

Muuta kuvaa haluamallasi tavalla maarittamalla kuvan lisdasetukset.

Kuvan parannus

Parantaa vareja ja teravyytta.

HDR+-tila tai HDR10+-tila

Optimaalisen HDR-vaikutelman tarjoaminen kuvaldhteen perusteella.
@ Tata toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

VA Malleissa, joissa on Paikallinen himmennys, on HDR10+-tila -tuki.

Vari

Saataa varikyllaisyystasoja. Varikylldisyys kasvaa sen ldhestyessa arvoa 100. (Valilla: 0-100)

Savy (V/P)

Saataa vihredn ja punaisen suhdetta. Arvojen suurentaminen lisad punaisen ja vihrean varin kyllaisyytta. (Valilld: 0-50)




2. 3. Kuvaus
Lisdasetukset Valkotasapaino Saada kuvan varildmpdtilaa, jotta valkoiset objektit nakyvat kirkkaampina.
& Titi toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
e 2 pistetta
Optimoi valkotasapaino tarkasti saatamalld punaisen, vihredn ja sinisen kirkkaustasoa kahdessa erdssa.
e 20 pisteen asetukset
Valkotasapainon saato 20 pisteen valein siten, ettd punaisen, vihrean ja sinisen kirkkautta muokataan.
— 20 pistetta
Voit optimoida valkotasapainon tasmallisesti sadtamalla punaisen, vihrean ja sinisen kirkkaustasoa 20 alueella.
& Kaikki ulkoiset laitteet eivat tue tata toimintoa.
Gamma Saada kuvan keskisavyjen kirkkaus.

¢ Gamma-asetukset HLG, ST.2084 ja BT.1886 voivat muuttua tulovideoasetusten mukaan. Malleissa, joissa on HDR+-tila
-tuki, Gamma-asetukset HLG, ST.2084 ja BT.1886 voivat muuttua tulovideoasetusten ja HDR+-tila -asetusten mukaan.
Jos HDR+-tila -asetuksena on Ei kdytdssa, HLG, tulovideon mukaan voi olla, ettd asetukset ST.2084 ja BT.1886 ovat
kaytettdvissa. Jos haluat saataa S Curve asetusta, maarita HDR+-tila -asetukseksi Ei kdytdssa.

e HLG/ST.2084 /BT.1886 /S Curve
Voit sdatda kuvan HLG-, ST.2084-, BT.1886- ja S Curve-tasoa.

V4 Kaytettdvissa olevat toiminnot voivat vaihdella portin tyypin mukaisesti.

Kontrastin parannus

Voit tasapainottaa kontrastia automaattisesti ja siten estaa liian suuret erot kirkkaiden ja tummien alueiden valilla.

Mustan savy

Mustan tason valinta ndytén syvyyden saatamista varten.

Ihonsavy

Voit sadtaa ihonvarin savya lisdamalla tai vahentamalld punaisen tasoa.

Vain RGB -tila

Hienosddda punaisen, vihredn ja sinisen varikanavan kylldisyytta ja sdvya.
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2.

3.

Kuvaus

Lisdasetukset

Variavaruusasetukset

Voit maarittaa ndyton varispektrin maarittamalla variavaruuden asetukset.

e Variavaruus

Voit valita variavaruuden.

¢ Jos haluat saatas vareja Vari, Punainen, Vihred, Sininen ja Palauta, -asetukseksi VariavaruusMuunneltu.

Syottdsignaali plus

Laajentaa syottosignaalin aluetta HDMI-liitantoja kdytettdessa.

& Kun Syéttésignaali plus -asetuksena on Kaytossa, enintaan tarkkuus 3840 x 2160 / 60 Hz on tuettu.
Kun Syottosignaali plus -asetuksena on Ei kdytdssad, enintadn tarkkuus 3840 x 2160 / 30 Hz on tuettu.

¢ Liitantdosat voivat vaihdella mallin mukaan.

& Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot

Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

e Tarkkuus: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Jos Sydttosignaali plus -asetuksena on Ei kdytdssa

Kuvanopeus (fps) Vdrien maara / Chroma-ndytteenotto RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/ 60 8 bittia - - - 0
Jos Syottosignaali plus -asetuksena on Kaytossa
Kuvanopeus (fps) Vdrien maara / Chroma-ndytteenotto RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
8 bittia 0 0 0 0
50/60 10 bittia - - 0 0
12 bittid - - 0 0

Liikevalaisu

Virrankulutuksen pienentdminen vahentdmalld ndytdn kirkkautta, kun ndytélld on liikkuvaa kuvaa.




2.

3.

Kuvaus

Kuvavalinnat

Varisavy

Valitse katselutottumuksiasi parhaiten vastaava varisavy.
& Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitantaan kytkettya ulkoista laitetta varten.

& Kaytettivissi olevat asetukset voivat vaihdella tuotteen mukaan.

Digitaalinen selked kuva

Vahenna kuvakohinaa valkkymisen ja muiden hairididen valttamista varten.

HDMI musta

Optimoi HDMI-kuvan kirkkaus ja kontrasti saatamalld mustan tasoa.

Elokuvatila

Muuta vanhojen videoldahteiden kuvasiirtymat tavallista tasaisemmiksi. Tama toiminto on kdytettdvissa vain, kun
tulosignaalina on TV, AV, komponentti (480i,1080i) tai HDMI (1080i).

Paikallinen himmennys

Voit sadtaa ndyton eri alueiden kirkkaustasoa parhaan kontrastin saamista varten.
V4 Mallit, joissa on Dynaaminen taustavalo, eivat ole tuettuja.

& Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Dynaaminen taustavalo

Saada taustavaloa automaattisesti niin, ettd ndyton kontrasti on paras mahdollinen nykyisissa olosuhteissa.

¢ Mallit, joissa on Paikallinen himmennys, eivit ole tuettuja.

Kayta kuva-asetuksia

Voit kayttaa kuva-asetuksia kaikkiin laitteeseen kytkettyihin ulkoisiin laitteisiin tai vain nykyiseen lahteeseen.




2. 3.

Kuvaus

Kuvakoon asetukset

Valitse ndytdssa naytettavan kuvan koko ja kuvasuhde.

& Jotkin ulkoiset laitteet ja sovellukset eivat ehka tue tata toimintoa.

Kuvakoko

Nayton sdatdasetukset ovat erilaiset eri tulolahteille.
& Kaytettavat toiminnot voivat vaihdella mallin tai tulosignaalien mukaan.

¢ Ald maarita tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkaksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai ndyton yld- ja alaosissa nakyvat reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen ndyttéon. Takuu ei
koske tallaisia vaurioita.

Sovita ndytté6n

Saataa kuvan paikkaa. Taman ollessa valittuna ohjelman kuva nakyy kokonaisuudessaan. Mikaan kuvan osan ei leikkaudu pois.

Zoomaus ja asento

Saada kuvan zoomausta ja paikkaa. Tama toiminto on kdytettdvissa vain, jos Kuvakoko -asetuksena on Muunneltu.

& Jos kuva halutaan palauttaa alkuperdiseen paikkaan, valitse Zoomaus ja asento-ndytdssa Palauta. Kuva palautuu
alkuperdiseen paikkaan.

Palauta kuva

Palauta kaikki kuva-asetukset oletusasetuksiin.
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Kuvaruutunaytto

2.

3.

Kuvaus

Nayton suunta

Kuvaruutuvalikon suunta

Valitse, nakyyko kuvaruutuvalikko vaaka- vai pystysuuntaisena.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Lahdesisallon suunta

Kierrd tuotteen nayton suuntaa.
& Timi toiminto ei ole kaytettdvissa, jos tulolahteen tarkkuus on suurempi kuin 7680 x 4320.

& Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Kuvasuhde

Aseta kierretty ndyttd koko ndyton tilaan tai alkuperdiseen tilaan.

V4 Kaytettdvissa vain silloin, kun Lahdesisallén suunta-asetuksena on Pysty.

Naytdn suojaus

Autom. suojausaika

Jos ndytdssa nakyy pysaytyskuva maarittamasi ajan, tuote ottaa ndytdnsadstajan kayttdon, jotta nayttddn ei palaisi jalkikuvia.

Palamisesto

Jalkikuvien palamisen vahentamiseksi yksikdssa on Palamisesto -ruutu, jossa kaytetaan jalkikuvien estotekniikkaa.
Palamisesto siirtaa kuvaa hieman naytossa.

e Pikselisiirto
Estd kuvan kiinnipalaminen siirtdamalla kuvapisteitd hieman vaaka- tai pystysuunnassa.

@ Vaaka, Pysty ja Aika otetaan kaytto6n vain silloin, kunPikselisiirto -asetuksena on Kaytossa.

& Pikselisiirto -arvo voi vaihdella malleittain.

V4 Pysdytyskuvan tai 4:3-kuvan ndyttaminen pitkan aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tama ei ole tuotteen vika.
e Ajastin

Voit asettaa Palamisesto -toiminnon ajastimen.

Palamisesto -toiminto pysdytetdaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

e Valitdn naytto
Valitse ndytonsadstdjd, jota haluat kayttaa valittomasti.

69



2.

3.

Kuvaus

Viestin naytté

Lahdetiedot

Valitse, ndytetaanko lahteen kuvaruutuvalikko sydttolahteen muuttuessa.

Signaaliviestia ei ole

Valitse, ndytetdanko Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.

Jos lahdelaitetta ei ole kytketty, nakyviin tulee viesti Kaapelia ei ole kytketty.

MDC-viesti

Valitse, ndytetadnkd MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:lla.

Latauksen tilaviesti

Valitsemalla tdman voit nayttaa tilan, kun lataat sisaltoa palvelimelta tai muusta laitteesta.

Kieli

Aseta valikkojen kieli.

& Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.

Palauta kuvaruutundytto

Tama toiminto palauttaa Kuvaruutundytto -valikon asetukset oletusarvoihin.




Aani

2. Kuvaus
Aanitila Voit valita danitilan mieltymystesi mukaan.

& Tami asetus poistetaan kaytosts, kun Aanildhtd -asetukseksi maaritetaan Ulkoinen tai Vastaanotin.
Balanssi Optimoi danen tasapaino saatdamalld kaiuttimien danenvoimakkuustasoja.

& Timi asetus poistetaan kdytostd, kun Adnildhtd -asetukseksi maaritetdan Ulkoinen tai Vastaanotin.

& Kaytettivissi olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan.

Taajuuskorjain

Paranna danentoiston tayteldisyyttd saatamalld danensavya taajuuskorjaimella.

& Kaytettavissi vain silloin, kun Aanitila -asetuksena on Vakio.

¢ Tamai asetus poistetaan kaytosts, kun Aanildhtd -asetukseksi maaritetaan Ulkoinen tai Vastaanotin.

HDMI-aani

Valitse kuunteluun AV(HDMI) tai PC(DVI).
V4 Mallit, joissa ei ole AUDIO IN -porttia, eivat ole tuettuja.

Videopuhelun dani paalla

Valitse videopuhelun aikana kuunneltava danildhde.
& Mallit, joissa ei ole AUDIO IN -porttia, eivat ole tuettuja.

Digitaalisen lahddn danimuoto

Valitsee digitaalisen dadnildhtdmuodon. Dolby Digital+ -asetus on kaytettavissa vain HDMI(ARC) -muotoa tukevia ulkoisia

laitteita kaytettdessa.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
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2.

Kuvaus

Digitaalisen lahddn aanen viive

Saada aani- ja kuvaraitojen vélistd viivettd. Toiminto on kdytettdvissa vain silloin, kun laite on yhdistetty SPDIF-liitdnnan
kautta.

¢ Vain mallit, joissa on DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-portti, ovat tuettuja.

Aanilahtd Valitse kaiuttimet ddnen toistamista varten.
& Kun maaritat Adnildhtd -asetukseksi vaihtoehdon Ulkoinen tai Vastaanotin, sisdinen kaiutin poistetaan kaytésts. Aani
kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista.
& Aanion kaytettavissd seka sisdisessa ettd ulkoisessa kaiuttimessa, kun laite on liitetty portin AUDIO OUT kautta ja
Aanilahto -asetuksena on Sisdinen. Kytkentadn kaytettavat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
& Jos haluat valita Vastaanotin -asetuksen, maarita Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi Kaytdssa, kun tuote on kytketty AV-
vastaanottimen HDMI(ARC)-porttiin.
& Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetaan.
Aut. voimak. S&ataa videoldhdettd tai sisaltdd vaihdettaessa ddnenvoimakkuustasoa niin, ettd taso pysyy samana.

& Jos haluat kayttad yhdistetyn aanilaitteen ddnenvoimakkuussaadintd, valitse Aut. voimak. -asetukseksi Ei kdytossa.

¢ Tama asetus poistetaan kaytosta, kun Aanilahtd -asetukseksi maaritetaan Ulkoinen tai Vastaanotin.

Palauta aani

Palauta kaikki daniasetukset oletusasetuksiin.
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Verkko

2. 3. Kuvaus
Verkon tila Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Avaa verkkoasetukset Madrita verkkoasetukset kaytettdvissd olevaan verkkoon yhdistamista varten.

Verkkotyyppi V4 Verkkotyyppi -valikko ei ehka ole kdytettdvissa langallisissa malleissa.




Verkon asetukset (langallinen)

Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen

Tuotteen voi yhdistaa lahiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.

e Voityhdistaa tuotteen lahiverkkoon kytkemalla lahiverkkokaapelin tuotteen takana
olevaan lahiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.
Katso oheinen kaavio.

LAN
Modeemi-portti seindssa Ulkoinen modeemi )25
(ADSL / VDSL) (LAN IN)
@ . Ay
C ) @

d

Modeemikaapeli Lahiverkkokaapeli

e Voityhdistaa tuotteen lahiverkkoon kytkemalla tuotteen takana olevan lahiverkkoportin
IP-jakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Kaytd kytkenndssa
lahiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.

LAN

Modeemi-portti seindssa Ulkoinen modeemi IP-jakaja

(ADSL / VDSL) (jossa DHCP-palvelin) RJ45

(LANIN)

@ :
I | :

Modeemikaapeli Lahiverkkokaapeli

Lahiverkkokaapeli

e Verkon maaritysten mukaan tuotteen voi ehka yhdistaa ldhiverkkoon myés
kytkemalla lahiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lahiverkkoporttiin ja
verkkoseindpistokkeeseen.

Katso oheinen kaavio. Huomaa, etta seindpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen
muualla asunnossa.

LAN
Seindssa oleva ldhiverkkoportti

RJ45
(LANIN)

it

AN

d

Lahiverkkokaapeli

Jos kdytdssd on dynaaminen verkko, kdyta ADSL-modeemia tai -reititintd, joka tukee DHCP-
protokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:ta tukevat modeemit ja reitittimet
antavat automaattisesti IP-osoite-, Aliverkon peite-, Yhdyskaytava- ja DNS-arvot, jotka
tuote tarvitsee Internet-yhteyden muodostamiseen, joten naita tietoja ei tarvitse syottda
manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia verkkoja.

Joissakin verkoissa on kaytettdva staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IP-
osoitteen, IP-osoite-, Aliverkon peite-, Yhdyskaytava- ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti
tuotteen IP-asetukset -valikossa verkkoyhteyttda maaritettdessa. Saat IP-osoite-, Aliverkon
peite-, Yhdyskaytava- ja DNS-arvot Internet-palveluntarjoajaltasi.

Jos kdytdssa on Windows-tietokone, arvot saa myds tietokoneelta.
& Voit kayttaa DHCP:ta tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.

& DHCP:t4 tukevat ADSL-modeemit sallivat my0s staattisten IP-osoitteiden kayton.



Aseta verkkoyhteys kdyttamaan Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi
ohjelmistopaivitykset.

Automaattinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)

Muodosta verkkoyhteys lahiverkkokaapelin avulla.

Varmista ensin, ettd lahiverkkokaapeli on kytketty.

Automaattinen maarittaminen

1

4
4

Madrita Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.

¢ Langallisissa malleissa valitse Verkon tila valikko.
Verkon testiruutu tulee nakyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.

Kun yhteys on varmistettu, ndkyviin tulee ilmoitus "Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden kaytdssa, ota yhteytta
Internet-palveluntarjoajaan.”.

Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lahiverkkoportin liitanta.

Jos automaattinen toiminto ei loyda verkkoyhteyden arvoja tai haluat mdarittaa yhteyden

manuaalisesti, siirry seuraavaan osioon (Manuaalinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)).

Manuaalinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)

Toimistoissa voidaan kdyttda staattisia IP-osoitteita.

Pyyda talloin IP-osoite-, Aliverkon peite-, Yhdyskaytava- ja DNS-palvelinosoitteen arvot
verkonvalvojalta. Anna ndma arvot manuaalisesti.

Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

A W N -

N

Napsauta ndyton oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-valilehtea.

Napsauta Support-valilehdessa Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat nakyviin.

Polku asetuksiin maaraytyy asennetun kayttéjarjestelman mukaan.

Manuaalinen maarittdminen

1

Maarita Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
Verkon testiruutu tulee nakyviin ja varmistus alkaa. Paina Peruuta. Varmistus paattyy.
4 Langallisissa malleissa valitse Verkon tila valikko.

Valitse verkkoyhteysnaytosta IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee ndkyviin.

Valitse ylhdaltd kenttd, paina javalitse sitten IP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti.
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

@ Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS-asetus -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.

Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK a paina sitten (#'-painiketta. Verkon
testiruutu tulee nakyviin ja varmistus alkaa.

Kun yhteys on varmistettu, ndkyviin tulee ilmoitus "Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden kaytdssa, ota yhteytta
Internet-palveluntarjoajaan.”.
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Verkon asetukset (langaton)

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen

Langaton IP-jakolaite
(reititin, jossa on DHCP-palvelin)

Seindssa oleva lahiverkkoportti i >>>

Lahiverkkokaapeli

Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta,
video ei ehka toistu sulavasti.

& Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei kaytets till3 hetkelld. Jos
langattomalle IP-jakolaitteelle asetettu kanava on talla hetkella toisen lahistolla olevan
laitteen kdytossa, tuloksena on hairidita ja yhteysvirhe.

& Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
— Todennustavat: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Salaustyypit: WEP, TKIP, AES
Samsungin tuotteet ovat uusimpien Wi-Fi-sertifiointimaaritelmien mukaisia, eivatka
tdsta syysta tue WEP- tai TKIP-salausta suuren siirtonopeuden (Greenfield) 802.11n-tilaa
kayttavissa verkoissa.

& Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa
yhteyden verkkoon PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification
Number) -toiminnolla. WPS madarittaa automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen
kummassakin tilassa.

& Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi maarittaa kolmella tavalla.
Automaattinen -verkkomaaritys, Manuaalinen -verkkomaaritys, Kdyta WPS:aa

Automaattinen verkkomaaritys (langaton)

Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen turvallisuusjarjestelma, joka edellyttaa,
ettd verkkoa kayttavat laitteet [ahettdvat salatun turvakoodin, josta kdytetdaan nimitysta
salaus- tai suojausavain. Suojausavain perustuu salasanaan, joka on yleensa tietynpituinen
sana tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmé, jonka kdyttaja on antanut langattoman verkon
suojausta madritettdessa. Jos kaytdssd on tdma verkkoyhteyden maaritystapa ja langaton
verkko on suojattu suojausavaimella, salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen
maarityksen aikana.

Automaattinen maarittdminen

1 Méérité Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.

2 Verkko-toiminto etsii kdytettdvissé olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis,
toiminto ndyttaa luettelon kdytettavissa olevista verkoista.

Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla A - tai ¥-painiketta. Paina sitten (¢
-painiketta.

& Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty nayttdon, hae uudelleen valitsemalla Paivita.
& Jos reititints ei loydy uudelleenyrityksen jalkeen, valitse Lisaa verkko.

3 Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana. -ruutu tulee nakyviin, siirry vaiheeseen 4.
Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei kdytetd suojausta, siirry vaiheeseen 6.

4 Jos reitittimessé kdytetdan suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.
(suojausavain tai PIN-koodi).

5 Kun tiedot on annettu, siirrd kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolindppaimella. Paina
sitten (¥'-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee ndkyviin ja varmistus alkaa.

¢ Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Interneti ei voi kdyttaa. Ota talloin yhteytta
Internet-palveluntarjoajaasi.

6 Kunyhteys on varmistettu, ndkyviin tulee ilmoitus "Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden kayt6ssa, ota yhteytta
Internet-palveluntarjoajaan.”.
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Manuaalinen verkkomaaritys (langaton)

Toimistoissa voidaan kdyttda staattisia IP-osoitteita.

Pyyda talloin IP-osoite-, Aliverkon peite-, Yhdyskaytava- ja DNS-palvelinosoitteen arvot
verkonvalvojalta. Anna ndma arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen

Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.

1 Napsauta ndyton oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2 Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.

3 Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-valilehtea.

4 Napsauta Support-vélilehdessa Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat ndkyviin.

Manuaalinen maarittaminen
1 Maéritd Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.

2 Verkko-toiminto etsii kaytettavissa olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis,
toiminto ndyttaa luettelon kadytettavissa olevista verkoista.

3 Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla a- tai w-painiketta. Paina sitten kahdesti (¢
-painiketta.

& Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty nayttoon, hae uudelleen valitsemalla Paivita.

& Jos reititinta ei [6ydy uudelleenyrityksen jilkeen, paina Pysayta-painiketta.
Lisaa verkko -painike ilmestyy nayttoon.

4 Jos Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana. -ruutu tulee ndkyviin, siirry vaiheeseen 5.
Jos valitsit langattoman reitittimen, jossa ei kdyteta suojausta, siirry vaiheeseen 7.

5 Jos reitittimessa kdytetdan suojausta, anna Anna kohteen (Tukiaseman nimi) salasana.
(suojausavain tai PIN-koodi).

6 Kuntiedot on annettu, siirrd kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolindppdimell&. Paina
sitten (¥'-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee nakyviin ja varmistus alkaa.

7 Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Peruuta. Yhteys katkaistaan.
Valitse verkkoyhteysndytosta IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee nakyviin.

9 Valitse ylhaalta kenttd, paina ja valitse sitten IP-asetus -asetukseksi Anna manuaalisesti.
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.

¢ Jos IP-asetus -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS-asetus -asetukseksi
muutetaan automaattisesti Anna manuaalisesti.

10 Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK a paina sitten (#'-painiketta. Verkon
testiruutu tulee nakyviin ja varmistus alkaa.

11 Kunyhteys on varmistettu, ndkyviin tulee ilmoitus "Onnistui! Laitteesta on muodostettu
Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia verkkopalveluiden kaytdssd, ota yhteytta
Internet-palveluntarjoajaan.”.



Kayta WPS:33

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Asetusten maarittaminen Kayta WPS:da-toiminnolla

Jos reitittimessa on Kayta WPS:aa-painike, toimi seuraavasti.

1 Maaritd Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2 Valitse Kayta WPS:34ja paina (¥

3 Paina langattoman reitittimen WPS- tai PBC-painiketta kahden seuraavan minuutin
kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa
yhteyden verkkoon.

- Jos haluat kayttdad WPS PIN -koodia, valitse WPS PIN.
Siirry langattoman reitittimesi asetuksiin, anna PIN-koodi ja valitse sitten OK.

4 Verkkoyhteysruutu tulee nakyviin ja verkko on maaritetty.



2. 3. Kuvaus
IPv6 Ota IPv6 kayttoon tai poista se kdytosta.

& Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
IPvé-tila Tarkista IPvé-Internet-yhteyden tila.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Palvelimen verkkoaset.

Yhdista palvelimeen

Yhdista MagicInfo-palvelimeen.

¢ Jos kaytat TLS-toimintoa, palvelin madritetdan kayttamaan https-protokollaa ja tiedonsiirto salataan. (portin numero:
7002)

& Jos et kdytd TLS-toimintoa, anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos et saa yhteyttd
palvelimeen portin numerolla 7001, tarkista palvelimen yllapitdjaltd oikea portin numero ja vaihda sitten numero
oikeaksi.)

¢ Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteytta palvelimeen ei saada portin
numerolla 70071, tarkista palvelimen yllapitdjalta oikea portin numero ja vaihda sitten numero oikeaksi.)

V4 MagicInfo Server -kayttéopas on saatavissa seuraavasta Internet-sivustosta: http://displaysolutions.samsung.com -
Support = Resources = Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo-tila

Valitse Magiclnfo-tila -asetus laitteen kdyttdymparistén mukaan.
& Tuetut sisaltotyypit voivat olla rajoitettuja, kun MagicInfo-tila -asetuksena on Lite.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Palv. kdytto

Salli tai kielld MagicInfo-palvelimen kaytto.

FTP-tila

Maaritd FTP-toimintatila.

Valityspalvelin

Maarita valityspalvelinyhteytesi ja liittyvat toiminnot.

& Osoite / Portti / Tunnus ja Salasana otetaan kaytto6n vain silloin, kun Valityspalvelin -asetuksena on Kdytdssa.

Laitteen nimi

Valitse tai sy6ta laitteen nimi.
Tama nimi voi nakya verkkolaitteessa verkon kautta.
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Jarjestelma

2. 3. Kuvaus
Helppokayttoisyys Suuri kontrasti Aseta tausta ja fontti valikossa suurikontrastisiksi vareiksi. Valikkojen ldpindkyvyys muuttuu ldpindkymattomaksi, kun tdma
asetus on valittuna.
Suurenna Suurenna valikkoalueen kokoa.

Kadynnista maaritys

Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun kaytit laitetta ensimmaisen kerran.

¢ Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0",
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, kdyta Vaihda PIN -toimintoa.

¢ Pids laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.




2.

Kuvaus

Kosketushallinta

Voit maarittaa kosketusohjaukseen liittyvat toiminnot.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Kosketushallinta

Esta laitteen hallinta kosketuseleilla.

Jarj.valv. valikon luk.

Madrita Jarj.valv. valikon luk. -toiminto ndyttamaan jarjestelmanvalvojan asetusvalikko, kun napautat ja painat sormella
nayttoa.

& Kaytettavissi vain silloin, kun Kosketushallinta -asetuksena on Kaytdssa.

Hallittava laite

Maarita koskettamalla hallittava ldhde. Jos toistat luontisovelluksella tehtya kosketettavaa sisaltdd, valitse Yhdistetty
lahdelaite. Talléin sinun on kaytettava kaukosaadinta laitteen valikon hallintaan.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Aika

Voit maarittaa Kellon asetus- tai Kesdaika -asetuksen. Maaritd aikaan liittyvia asetuksia.

Kellon asetus

Valitse Kellon asetus. Valitse Pvm tai Aika ja paina sitten (¢

Anna numerot numerondppaimilla tai painamalla yl6s- ja alaspain osoittavia nuolindppdimia. Siirry kentdsta toiseen
vasemmalla ja oikealla nuolindppdimelld. Paina C$'-painiketta, kun olet valmis.

& Voit maarittad Pvm- ja Aika-asetukset suoraan kaukosaatimen numeronappaimills.

NTP:n asetukset

Maarita palvelimen URL-osoite ja aikavyohyke verkon ajan kayttoa varten.

Kesdaika

DST (kesdaika) -toiminnon ottaminen kayttdon tai poistaminen kdytosta.

V4 Alkamispaiva, Paattymispaiva ja Aikapoikkeama otetaan kayttéon vain silloin, kun Kesdaika-asetuksena on Kaytossa.

Kaynnistysviive

Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, sddda kunkin laitteen kdynnistysaikaa ylikuormituksen valttdmiseksi (0 ja 50
sekunnin valilla).




2.

3.

Kuvaus

Autom. ldhteen vaihto

Autom. lahteen vaihto

Siirry esiasetettuun tai toiseen ldhteeseen, kun paalahdelaitteen yhteys katkaistaan.

Ensisij. lahteen pal.

Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tuloldhde, kun ensisijainen tulo aktivoituu.

& Ensisij. lahteen pal. -toiminto poistetaan kaytosts, jos Ensisijainen lihde -asetukseksi valitaan Kaikki.

Ensisijainen ldhde

Valitse ensisijainen lahde, johon haluat vaihtaa, kun nykyisesta tulosta ei vastaanoteta signaaleja.

Toissijainen lahde

Valitse toissijainen lahde, johon haluat vaihtaa, kun nykyisesta tulosta ei vastaanoteta signaaleja.

4 Toissijainen lahde -toiminto poistetaan kdytosta, jos Ensisijainen lahde -asetukseksi valitaan Kaikki.

Oletustulo

Valitse oletustulo, johon haluat vaihtaa, kun uuden tulon yhteys katkeaa. Edellinen tulo -vaihtoehto kdsittaa vain kaapeleilla
kytketyt ulkoiset tulot.

¢ Autom. lahteen vaihto -asetuksena on oltava Uusi tulo, jotta Oletustulo -asetus on kiytettavissa.

Virranhallinta

Automaattinen kaynnistys

Tama toiminto kaynnistaa laitteen automaattisesti, kun se kytketdan pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse painaa.

PC-moduulin virta

PC-moduulin virta voidaan kytkea tai katkaista tuotteesta riippumatta.
& Tita toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
e Synkr. kdynnistys
Valitse Ei kdytossa, jos haluat kdynnistaa PC-moduulin tuotetta kdynnistamatta.

e Synkronoitu sammutus
Valitse Ei kdytdssa, jos haluat sammuttaa PC-moduulin tuotetta sammuttamatta.

Maks.virransaasto

Sadsta virtaa sammuttamalla tietokoneen ndyttd, jos tietokonetta ei kdyteta tietyn ajan kuluessa.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Valmiustilan hallinta

Maarittaa ilman signaalia, siirrytdaankd lepotilaan vai ei.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Etamaaritys

Tama toiminto pitaa verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.

Virtapainike

Kaukosaatimen virtanappain © voidaan maarittaa vain kytkemaan virta tai seka kytkemaan ettd katkaisemaan virta.




2. 3.

Kuvaus

Ekoratkaisu Kirkkausrajoitus

Ota Kirkkausrajoitus -asetus kayttoon tai pois kdytostd. Jos valitset Kaytdssa, ndytto ei kdyta enimmaiskirkkautta, mutta
energiaa saastyy.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Virransaastotila

Vahenna virrankulutusta saatamalld ndyton kirkkautta.

Ekotunnistin

Saada kuvan kirkkaus automaattisesti ympariston valaistustason perusteella.

& Jos nayton kontrasti ei ole riittava, maarita Ekotunnistin -asetukseksi Ei kdytdssa. Jos Ekotunnistin -asetuksena on Ei
kaytdssa, toiminta ei ehka ole energiastandardien mukaista.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

e Vahimmaistaustavalo
Voit maarittaa Signage-ndyton vahimmaiskirkkauden. Tama toiminto toimii vain, jos sen arvo on pienempi kuin Kuva-
valikon Taustavalo-asetuksella maaritetty arvo.

& Jos Ekotunnistin -asetukseksi on valittu Kaytdssa, ndyton kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai
kirkkaammaksi) ymparistén valoisuuden mukaan.

& Kaytettavissi vain silloin, kun Ekotunnistin -asetuksena on Kaytdssa.

& Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

N&aytén lampun aikataulu

e Nayton lampun aikataulu
Ota lukitustila lampunvaihtoaikataulu kdytt6on tai poista se kdytdsta.

¢ Aikataulul, Aikataulu?2
- Aika
Paneelin kirkkaus muuttuu maarattyna aikana Lamppu-kohdassa asetetulle kirkkaustasolle.
- Lamppu
Saada paneelin kirkkautta. Arvo lahempanad sataa tekee paneelista kirkkaamman.

Eisign., v.tila

Saastad virtaa sammuttamalla tuote, kun signaalia ei vastaanoteta mistaan lahteesta.
& Titi toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
& Tamai toiminto ei toimi, jos ndyttd on valmiustilassa.

& Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.

Aut. sammutus

Valitse, kuinka kauan ndytté odottaa ennen sammutusta, jos sita ei ole kdytetty.
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2. 3. Kuvaus

Lampétilan hallinta Tama toiminto tunnistaa laitteen sisdisen ldmpdtilan. Voit maaritelld sopivan lampétilavalin itse.
Oletuslampotilana on 77 °C.
Laitteen suositeltu kayttélampétila on 75-80 °C.

& Nayttd tummenee, jos laitteen senhetkinen [ampotila ylitta3 suositellun ylirajan. Jos lampétila kohoaa edelleen, laite
sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Ulkoisten laitteiden hallinta Voit hallita Signage-ndyttdon yhdistettyja ulkoisia laitteita.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Syottolaitteiden hallinta Voit maarittaa tuotteen kanssa kdytettavat nappaimistot. Voit lisdtd nappaimistoja ja maarittda niiden asetukset.
& Kaytettivissi vain malleissa, joissa on Bluetooth-toiminto.
e Bluetooth-laitelista
Voit yhdistaa Bluetooth-nappaimiston, -hiiren tai -peliohjaimen tuotteeseen.
e Nappaimiston aset.
Maarita yhdistetyn nappdimistén asetukset.
— Nappaimiston kieli
Voit maarittaa nappaimistdn kielen.
— Nappaimiston tyyppi
Voit maadrittda nappaimiston tyypin.

Laiteyhteyksien hallinta Voit sallia verkossa olevien laitteiden, kuten dlypuhelimien ja taulutietokoneiden, jakaa sisdltdja tuotteesi kanssa.

e Kayttoilmoitus
Nayta ilmoitus, kun dlypuhelin, taulutietokone tai muu laite yhdistetdan. Jos kaytat Wi-Fi-verkkoa, joka vaatii salasanan,
poista tama asetus kdytostd, jolloin laitteisiin muodostetaan automaattisesti yhteys ilmoituksia ndyttamatta.

e Laitelista
Naytd ja hallitse yhdistettyja laitteita.




2. 3. Kuvaus

Toistotapa Valitse Toistotapa -tila laitteen kayttdymparistén mukaan.
Alkundytto voi vaihdella asetuksen mukaan.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Vaihda PIN Muuta nelinumeroista henkilékohtaista tunnuslukua (PIN-koodia).

Valitse PIN-koodiksi mitka tahansa nelja numeroa ja kirjoita ne Anna uusi PIN-koodi. -kenttaan. Kirjoita samat nelja numeroa
Anna PIN-koodi uudelleen. -kenttaan.

Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
& Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0".

¢ Pids laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.




2. 3.

Kuvaus

Suojaus

¢ Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0-0-0-0".
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, kdyta Vaihda PIN -toimintoa.

¢ Pids laitteesi suojattuna vaihtamalla PIN-koodi.

Turvalukitus kaytossa

Ota Turvalukitus kaytdssa -asetus kayttodn tai pois kdytosta. Turvalukitus kaytossa rajoittaa toimintoja, joita voidaan kdyttaa
kaukosaatimelld. Turvalukitus kdytossa -asetuksen poistaminen kadytdsta edellyttda oikean PIN-koodin antamista.

e Kaynnistyspainike
Kun tdma toiminto on otettu kdyttdon, kaukosaatimen virtandppaimelld voidaan kytkea tuotteeseen virta, kun
Turvalukitus kaytossa on kaytossa.

Painikkeiden lukitus

Talla valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosaatimelld, jos Painikkeiden lukitus -asetukseksi on valittu Kaytdssa.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

USB:n aut. toiston luk.

Valitse, haluatko toistaa yhdistettyyn USB-laitteeseen tallennetun Magicinfo tai MagicINFO Lite-sisallon automaattisesti.

@ Sisallon tulisi olla merkinnalla Published Content @ varustettua sisilto4, joka on luotu Magicinfo Premium application
-sovelluksella ja julkaistu kdytettavaan USB-laitteeseen. Magiclnfo Premium application-ohjelma on saatavilla sivustosta.

(http://displaysolutions.samsung.com)

@ Kun merkinnalla Published Content @ varustettu sisilt6 julkaistaan USB-laitteeseen, se tallennetaan yhdistetyn USB-
laitteen juurikansiossa oleviin Contents- ja Schedules-kansioihin.

¢ Magiclnfo tai MagicINFO Lite-sisaltoa sisiltivas USB-laitetta yhdistettiessa naytdssa nakyy viiden sekunnin ajan "USB:n
aut. toiston luk. : Kdytdssa".

Matkapuhelinverkkoyhteyden
lukitus

Estd muita verkossa olevia laitteita, kuten dlypuhelimia ja taulutietokoneita, jakamasta tuotteessa olevia sisaltoja.
& Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

e Screen Mirroringin valmiustila
Ota tama asetus kayttddn, jos haluat vastaanottaa yhteyspyyntdja mista tahansa lahdetyypista.

¢ Tati toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
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2.

3.

Kuvaus

Suojaus

Etahallinta

Voit valita Salli tai Estd sen mukaan, haluatko ohjata tuotetta etdkomennoilla verkon kautta.

Suojattu protokolla

Voit suojata tdman laitteen ja muiden laitteiden valisen protokollan.

e SNMP-asetukset
Madrita tunnuksesi ja salasanasi SNMP-yhteyttd varten.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Palvelimen suojaustila

Voit tarkastella MagicINFO-palvelimen tietoja.
¢ Tama toiminto on kaytossad, kun laite on yhdistetty MagicINFO- tai RM-palvelimeen.

Verkon lukitus

Voit estaa ulkoisen verkon kayton. Voit sallia kdytdn rekisteréimalla verkot palvelimessa.

USB-lukitus

Voit estaa ulkoisten USB-porttien kdyton.

Varmenteiden hallinta tai WPA-
varmenteiden hallinta

Hallitse tahan laitteeseen asennettuja varmenteita.Paivita tuotteeseen asennettu ohjelmisto.
V4 Rajoitettu tukivain Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP) -sertifioiduille malleille.
& Tita toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

e Asennavarmenne
Kytke varmenteita sisaltava USB-muistitikku niiden asentamiseksi tdhan laitteeseen.

e Varmenneluettelo
Tarkastele ja hallitse tédhan laitteeseen asennettuja varmenteita.

e Wi-Fi-varmenne
Tarkastele ja hallitse tdhan laitteeseen asennettuja Wi-Fi-varmenteita.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.




2.

3.

Kuvaus

Yleiset

Alykas suojaus

Nayttolaite ja kytketyt tallennuslaitteet on suojattu viruksilta seuraavilla suojaustoiminnoilla.

e Skannaus
Tarkista ndyttélaite ja kytketyt tallennuslaitteet virusten varalta.

e Eristysluettelo
Tama on luettelo kohteista, jotka on eristetty, silld niissd on viruksia.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosaatimelld kaikkia kytkettyja Samsung-laitteita, jotka
tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-jdrjestelmaa voi kdyttda vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat
varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.

& Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosaatimelld. Ohjaamisessa ei voi kdyttad tuotteen painikkeita.
& Tuotteen kaukosaadin ei ehka toimi kaikissa olosuhteissa. Jos nain kay, valitse Anynet+-laite uudelleen.
& Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai paalla.

V4 Anynet+ tukee enintddn 12 AV-laitetta. Huomaa, ettd samantyyppisia laitteita voi kytked enintaan 3 kappaletta.
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Anynet+-toiminnon vianmaaritys

Ongelma Mahdollinen ratkaisu

e Tarkista, etta laite on Anynet+-laite. Anynet+-jarjestelma tukee vain Anynet+-laitteita.

e Tarkista, ettd Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.

e Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennat.

e Varmista, ettd Jarjestelma-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Kaytdssa.
Anynet+ ei toimi. o Tarkista, ettd kaukosaadin Anynet+-yhteensopiva.

e Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimaaritys)

e Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja
kaynnistaa se uudelleen.

e Tarkista, ettd Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on paalla.

Haluan kdynnistaa Anynet+- e Varmista, ettd Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja ettd Jarjestelma-valikon Anynet+ (HDMI-CEC)
toiminnon. -asetukseksi on valittu Kaytossa.

Haluan sulkea Anynet+-

L e Paina tuotteen kaukosaatimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.
toiminnon.

Viesti "Anynet+-laitteen liitanta
kytketaan irti...” ilmestyy
nayttéon.

e Kaukosaaddinta ei voi kdyttda, kun Anynet+-toimintoa maaritetaan tai katselutilaa vaihdetaan.
e Kdyta kaukosdadinta, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.

Anynet+-laite ei aloita toistoa. |e Toistotoimintoa eivoi kdyttaa ensimaarityksen ollessa kdynnissa.

e Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.

e Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.

e Varmista, ettd Jarjestelma-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Kaytossa.

Kytkettya laitetta ei ndy. e Hae Anynet+-laitteita uudelleen.

e Anynet+ edellyttad HDMI-yhteyden kayttda. Varmista, etta laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.
e Kaikki HDMI-kaapelit eivat tue Anynet+-toimintoja.

e Josyhteys on katkaistu sahkokatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.




2.

3.

Kuvaus

Yleiset

HDMI Hot Plug

Tata toimintoa kaytetaan DVI/HDMI-lahdelaitteen kdynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.

Mukautettu logo

Voit ladata ja valita laitteen kdynnistymisen yhteydessa ndytettdvan mukautetun logon ja asettaa sen nayttdajan.
e Mukautettu logo

& Voitvalita mukautetun logon (kuva tai video) tai ottaa sen pois kdytdsta.

@ Jos haluat asettaa mukautetun logon, se on ladattava ulkoisesta USB-laitteesta.
e Logon ndyttdaika

@ Jos mukautettu logo on Kuva, voit saitia Logon nayttdaika -asetusta.

e Lataalogotiedosto
¢ Voit ladata laitteeseen mukautetun logon ulkoisesta USB-laitteesta.

¢ Ladattavan mukautetun logon tiedostonimen on oltava "samsung” (pienilla kirjaimilla).

& Jos ulkoisia USB-yhteyksii on enemman kuin yksi, laite yritt4 ladata mukautetun logon viimeksi kytketysta USB-
laitteesta.

Mukautetun logotiedoston rajoituksia
e Enintaan 50 Mt:n kokoisia kuvia voi kayttaa.
- Tuettu kuvatiedosto: samsung_image.*
— Tuetut tiedostotunnisteet: jpg, jpeg, bmp, png
e Enintaan 150 Mt:n kokoisia videoita voi kayttad. Suositeltu pituus on alle 20 sekuntia.
— Tuettu videotiedosto: samsung_video.*
- Tuetut tiedostotunnisteet: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf
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2.

3.

Kuvaus

Yleiset

Pelitila

Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla
pelitilan.

¢ Jos kytket ulkoisia laitteita, kun Pelitila on kdytdssd, ndyttd voi olla epaselva.

DICOM-simulointitila

Voit saataa nayttotilaa niin, ettd kuva on lahelld DICOM-maérityksen osan 14 mukaista GSDF-standardia.
& Laitetta ei voida kdyttaa laakinnallisen diagnostiikkalaitteena, vaikka DICOM-simulaatiotila olisi kdytossa.

¢ Tits toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Tyhjenna tallennustila

Tee tilaa uusille sisaltotiedostoille poistamalla tiedostoja. Viimeaikaisen aikataulun tiedostoja ei poisteta.

Palauta jarjestelma

Voit palauttaa kaikki jarjestelman asetukset oletusarvoihinsa.




Tuki

2.

Kuvaus

Ohjelmistopaivitys

Ohjelmistopaivitys -valikon kautta voi paivittaa tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

¢ Ala sammuta tuotetta, kun paivitys on kesken. Tuote sammuu ja kdynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopaivitys on
valmis.

& Kun paivitat ohjelmiston, kaikki maaritetyt video- ja d4niasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin,
jotta ne voi ottaa helposti takaisin kayttoon paivityksen jalkeen.

Paivita nyt

Paivita ohjelmisto uusimpaan versioon.

V4 Nykyinen versio: Tama on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.

Samsung-yhteystiedot

Voit ndyttdd Samsungin sivuston osoitteen, asiakaspalvelun puhelinnumeron, tuotteesi mallinumeron, ohjelmistoversion,
avoimen lahdekoodin lisenssin ja muita tietoja.

& Siirry Samsung-yhteystiedot-kohtaan ja etsi Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.

Kayttdehdot tai Kayttéehdot ja
kaytannot

Naytd ja maaritd Magiclnfon ja muiden palveluiden tietosuojakdytantd.
& Varmista, ett3 tuote on yhdistetty verkkoon.
& Valikkokohteet voivat vaihdella mallikohtaisesti.

¢ Kayttsmahdollisuus voi maaraytya alueen mukaan.

Palauta kaikki

Tama toiminto palauttaa kaikki ndytdn senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
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Luku 07

Vianmaaritysopas

& Noudata oikealla olevaa
tuotteen testaamisohjetta ennen
huoltopyynndn tekemistad. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteytta
Samsungin asiakaspalveluun.

& Virran merkkivaloa ei ehka tueta
kaikissa malleissa.

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkista laitteen testaustoiminnolla, etta se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos ndytto pysyy tyhjdna ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite olisi kytketty tietokoneeseen oikein.

1 Katkaise virta sekd laitteesta etta tietokoneesta.

2 lIrrota laitteen kaikki johdot.

3 Kaynnista laite.

4 Jos ndet viestin Kaapelia ei ole kytketty, laite toimii normaalisti.

Jos ndytto on tyhja, tarkista tietokone, ndytonohjain ja johto.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Tuetut tarkkuudet ylittdvissa tiloissa ilmoitus "Ei optimaalinen tila" tulee ndkyviin lyhyesti.

Madrita mallisi tietokonetarkkuusasetukset Esiasetetut ajastustilat -kohdan ohjeiden mukaan.



Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

Nayttd menee itsestaan paalle ja pois paalta.

Varmista, ettd tuotteen ja tietokoneen vdlinen kaapeli on kytketty oikein.

Naytdn kaikissa reunoissa nakyy tyhjaa tilaa, kun
HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketddn tuotteeseen ja
tietokoneeseen.

Naytélld nakyva tyhja tila ei johdu tuotteesta.

Naytélld nakyva tyhja tila johtuu tietokoneen ndyténohjaimesta. Ratkaise ongelma saatamalla
ndyton kokoa ndyténohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos ndytonohjaimen asetusvalikossa ei ole ndytén koon asetusvaihtoehtoa, paivita
ndyténohjaimen ohjain sen viimeisimpaan versioon.

(Jos haluat lisatietoja siitd, kuinka ndytdn asetuksia saddetaan, ota yhteytta ndyténohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)

Nayttéongelma

& Virran merkkivaloa ei ehké tueta
kaikissa malleissa.

Virran merkkivalo ei pala. Nayttopaate ei kdynnisty.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty.

Ei signaalia nakyy naytolla

Tarkista, etta tuotteet (mukaan lukien ldhdelaite) on liitetty oikein kaapelilla.

Varmista, ettd laitteeseen kytketty ldhdelaite on paalla.

Ulkoisen laitteen tyypista riippuen kuva ei ehka ndy kunnolla. Siind tapauksessa yhdista laite,
kun HDMI Hot Plug-toiminnon tilana on Kaytossa.

Ei optimaalinen tila tulee ndyttdon.

Tama viesti ilmestyy ndkyviin silloin, kun ndyténohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmadistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.

Naytdn kuva on vaaristynyt.

Tarkista laitteen johdon kytkenta.

Kuva ei ole selked. Kuva on epdtarkka.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.




Nayttdongelma

Kuva tuntuu epdvakaalta ja se varisee.

Kuvassa on varjoja tai ndyttoon jaa jalkikuvia.

Tarkista, etta tietokoneen ja ndytdnohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla
alueella. Muuta sitten ndyttdasetuksia tarvittaessa Esiasetetut ajastustilat -kohdan ohjeiden
mukaan.

Naytto on liian kirkas. Naytto on liian tumma.

Siirry Kuva -valikkoon ja sdada Kirkkaus - ja Kontrasti -asetuksia.

Kuvan varit eivat ndy normaaleina.

Siirry Kuva - Lisdasetukset-kohtaan ja sddda Variavaruusasetukset -asetuksia.

Valkoinen ei ndyta valkoiselta.

Siirry Kuva - Lisdasetukset-kohtaan ja sdada Valkotasapaino -asetuksia.

& Virran merkkivaloa ei ehké tueta
kaikissa malleissa.

Naytossa ei ndy kuvaa, ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5-1
sekunnin valein.

Nayttd sammuu energian sadstamistd varten.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirelld tai painamalla mita tahansa nappaimistén nappdinta.

Laite sammutetaan automaattisesti.

Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.

Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10-15 minuutin
kuluttua.

Naytto ei ndytd normaalilta.

Koodattu videosisaltd voi saada ndytdn ndyttdmaan vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisaltavia kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.

Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada ndytdn ndyttdmaan vioittuneelta. Tama
ei merkitse sitd, ettd tuote olisi viallinen.

Yhden metrin sdteelld oleva matkapuhelin voi aiheuttaa hairidita analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.

Kirkkaus ja varit eivat ndyta normaaleilta.

Siirry Kuva-kohtaan ja saada naytdn asetuksia, kuten Vari, Kirkkaus ja Terdavyys.

Siirry Jarjestelma-kohtaan ja saada Ekoratkaisu -asetuksia.

Palauta nayton oletusasetukset. (s.68)




Nayttdongelma

Naytdssa nakyy punaista, sinista ja vihreaa.

Tarkista kaapelien liitdnnat.

Tama ongelma voi ilmetd, kun tuotteen paneeli on viallinen. Ota yhteyttd Samsungin
palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.

Nayttd ndyttaad epavakaalta ja sitten jaatyy.

Nayttd voi jddtya muuta kuin suositeltua tarkkuutta kdytettdessa tai kun signaali on epdvakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymalla tietokoneella kdyttamaan suositeltua tarkkuutta.

Kuvaa ei voi ndyttaa koko ndyton tilassa.

Skaalattu SD-sisaltotiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
ndyton sivuilla.

Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustan palkin ndkymisen
ndyton yla- ja alareunassa.

Vaihda laitteessa tai lahdelaitteessa ndytdn kokoasetukseksi koko ndytdn tila.

Aaniongelma (mallit, joissa on sisdiset kaiuttimet)

Aani ei kuulu.

Tarkista danikaapelin liitanta tai sddda danenvoimakkuutta.

Tarkista danenvoimakkuus.

Aanenvoimakkuus on liian hiljainen.

Sdada danenvoimakkuutta.

Jos aanenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet saatdanyt ddnenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, saada tietokoneen danikortin tai ohjelmiston
aanenvoimakkuutta.




Ainiongelma (mallit, joissa on sisdiset kaiuttimet)

Kuva nakyy, mutta aanta ei kuulu.

Jos HDMI-kaapeli tai DP-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen aanilahtdasetukset.

Siirry Adni-kohtaan ja vaihda A4niliht -asetukseksi Sisdinen.

Lahdelaitetta kdytettaessa
e Varmista, ettad danijohto on kytketty kunnolla laitteen aanituloliitantaan.

e Tarkista lahdelaitteen danilahtoasetukset.
(Jos ndyttd on esimerkiksi kytketty HDMI-liitantdaan, sinun on ehka vaihdettava
videoldhtolaitteen ddniasetukseksi HDMI.)

DVI-HDMI-kaapelia kadytettaessa tarvitaan erillinen danijohto.

¢ Aanion kaytettdvissa vain niissa malleissa, jotka tukevat AUDIO IN -porttia.

Jos laitteessa on kuulokeliitantd, varmista, etta siihen ei ole kytketty mitaan.

Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja kdynnista laite uudelleen.

Kaiuttimista kuuluu kohinaa.

Tarkista johtoliitdntd. Varmista, ettd danituloliitdntdan ei ole kytketty videokaapelia.

Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jalkeen.

Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon daanenlaatuun.

Kaukosaadinongelma

Kaukosaadin ei toimi.

Varmista, ettd paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjat.

Tarkista virransyotto.

Varmista, ettd virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lahistolla kdytdssa erikois- tai neonvalaisimia.




Lahdelaitteen ongelma

Tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus.

Jos tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus, kone tulee vieda huoltoon.

Kosketustoimintoihin liittyvat ongelmat

Kosketus ei toimi PC-yhteyttd kdytettdessa.

Varmista, ettd tuotteen TOUCH OUT -portti on kytketty tietokoneen USB-porttiin USB-
kaapelilla.

Kosketukset ovat katkonaisia, vastenopeus on hidas jne.

Varmista, ettei ndyton pinnalla ole mitdan vieraita aineita.

Varmista, ettei naytto ole rikkoutunut.

Varmista, ettei tuote ole alttiina suoralle auringonvalolle.

Muut ongelmat

Laite haisee muovilta.

Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myéta.

Nayttéruutu ndyttaa olevan kallellaan.

Irrota teline ja kiinnitd se uudelleen laitteeseen.

Aani tai kuva katkeilee.

Tarkista kaapeliliitanta ja liita kaapeli tarvittaessa uudelleen.

Kayta vakiokaapelia.

Laitteen reunoilla on pienia hiukkasia.

Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.

Kun yritdn muuttaa tietokoneen tarkkuutta, ndyttoon tulee
viesti "Tarkkuutta ei talla hetkella tueta.".

Nayttoon tulee viesti "Tarkkuutta ei talla hetkella tueta.", jos syéttdlahteen tarkkuus ylittda
ndyton enimmaistarkkuuden.

Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden ndytén tukemaan tarkkuuteen.

Kaiuttimista ei kuulu dantd HDMI-tilassa, kun DVI-HDMI-
kaapeli on kytkettyna.

DVI-kaapelit eivat siirra adnitietoja.
Varmista, ettd danikaapeli on kytketty oikeaan tuloporttiin.

HDMI-laitteen YCbCr-lahtoa kaytettdaessa HDMI musta ei
toimi oikein.

Tama toiminto on kaytettavissa vain silloin, kun ldhdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).




Muut ongelmat

HDMI-tilassa ei kuulu danta.

Naytdén varit eivat ehkd ndytd normaaleilta. Kuvaa tai danta ei ehka ole. Tama ongelma voi
ilmetd, jos laitteeseen kytketdan lahdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.

Kayta naiden ongelmien ilmetessa ddnikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.

Jotkin ndyténohjaimet eivat automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ddnta.
Valitse talléin manuaalinen aanitulo.

HDMI-CEC ei toimi.

Jos haluat kayttaa useita HDMI-CEC-toiminnon kanssa yhteensopivia, laitteen HDMI IN
-portteihin kytkettyja ulkoisia laitteita, poista HDMI-CEC-toiminnot kaytostd kaikissa ulkoisissa
laitteissa. Ulkoisia laitteita ovat muun muassa Blu-ray- ja DVD-soittimet.

Jos ulkoista laitetta kdytetaan niin, ettd sen HDMI-CEC-toiminto on kaytdssa, muut ulkoiset
laitteet voidaan pysdyttda automaattisesti.

Jos haluat muuttaa HDMI-CEC-asetuksia, perehdy laitteen kdyttdoppaaseen tai ota yhteytta
laitteen valmistajaan.

& Vain mallit, joissa on DisplayPort-
portti.

Tietokoneen ndyttdasetuksia ei voi tallentaa

virransaastatilassa, kun syottélahteend on DisplayPort.

Valitse Jarjestelma - Virranhallinta ja maarita Maks.virransaasto -asetukseksi Ei kaytdssa.
Voit myds maarittaa tietokoneen nayttélahtdasetukset uudelleen. Varmista, ettd tuotteen virta
on kytketty.

Kun tietokoneen sy6ttélahteend on kdynnistettdessa
DisplayPort, BIOS- ja kdynnistysnaytot eivat avaudu.

Kaynnista tietokone, kun tuotteen virta on kytkettyna tai kun syéttéldhteenad on muu kuin
DisplayPort.




Luku 08
Tekniset tiedot

Yleiset
Mallin nimi QE43T QE50T QE55T QE65T

Koko Luokka 43 (42,5 tuumaa /1079 cm) Luokka 50 (49,5 tuumaa /125,7 cm) Luokka 55 (54,6 tuumaa /138,7 cm) | Luokka 65 (64,5 tuumaa /163,9 cm)
Naytto

Nayttoalue 941,184 mm (V) x 529,416 mm (P) 1095,84 mm (V) x 616,41 mm (P) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P) 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)

Tarkkuus (paneelin
arvo)

Optimaalinen
tarkkuus

Enimmaistarkkuus

3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI)

Mallin nimi QE70T QE75T QES82T QB98T/ QM98T

Koko Luokka 70 (69,5 tuumaa /176,5 cm) Luokka 75 (74,5 tuumaa /189,2 cm) Luokka 82 (81,5 tuumaa / 2071 cm) Luokka 98 (975 tuumaa / 2477 cm)
Naytto

Nayttdalue 1549,44 mm (V) x 846,72 mm (P) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (P) 1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (P) 2158,848 mm (V) x1214,352 mm (P)

Tarkkuus (paneelin
arvo)

Optimaalinen
tarkkuus

Enimmaistarkkuus

3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI)

1920 x1080 / 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort)




Virtalahde

AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinndista, silla eri maissa kdytetaan erilaisia vakiojannitteita.

Kayttd
Kaytts- ja

Lampdtila: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Kotelon asentamista varten pida sisdinen lampétila enintaan 40 °C:ssa.
Kosteus: 10% — 80%, tiivistymaton

sdilytysymparistd

Séilytys

Lampétila: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Kosteus: 5% — 95%, tiivistymaton (Tuettu malli: QET) /10% - 90%, tiivistymaton (Tuetut mallit: QBT, QMT)
* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.

e Kytke ja kayta

Nayttod voidaan kayttdd minka tahansa kytke ja kdyta -yhteensopivan jarjestelman kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ndyton ja tietokonejarjestelman kanssa optimoi nayton asetukset.
Nayttd asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) ndyton pikselista voi ndyttdaa muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tama ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
Taman laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin ndyttéruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun

tarkkuuden kaytto voi heikentda kuvanlaatua. Jotta ndin ei kdvisi, suosittelemme, etta valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

Lisatietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.
Voit tarkistaa mallin EPREL-rekisterdinnin seuraavasti: QE43T ~ QE65T

(1) Siirry osoitteeseen https://eprel.ec.europa.eu.

(2)Katso mallitunniste tuotteen energiamerkintdtarrasta ja kirjoita se hakuruutuun.

(3)Mallin energiamerkintatiedot tulevat ndyttddn.
* Paaset tuotteen tietoihin suoraan osoitteesta https://eprel.ec.europa.eu/qr/####4# (rekisteréintinumero).
Rekisterdintinumero l0ytyy tuotteen energialuokitustarrasta.



L] L] L] B PTRTS .
ES | a Setetut a astu Stl lat Vaakataajuus | Pystytaajuus | Pikselikello Uelial izt et Liitanta
Tarkkuus polaarisuus
(352 (H2) i) (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
an | oama s ) - . o VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
Kuvaruutu saadetaan automaattisesti, jos tietokone ldhettda jotakin alla mainituista ’ X ’ ’ ’ /
vakiosignaaleista. Jos tietokone ei ldhetd standardin mukaista signaalia, ndytto saattaa olla VESA DMT, 1600 x 900RB 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0 0
ttha, vaikka virran merkkivalo palaisi. Jos ndin kay, saada asetuksia oheisen taulukon tietojen VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59954 146,250 /¥ 0 0 0
ja tietokoneen naytdnohjaimen kdyttéoppaan ohjeiden mukaisesti.
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
- — VESA DMT, 2560 X :
- Vaakataajuus | Pystytaajuus | Pikselikello T;gg':::;ﬁi" Liitanta 1440RB 88,787 59951 241,500 Y 0 °
ez 1-72) i 352 (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN CTA-861,720(1440) x 576 15,625 50,000 27,000 -/- - 0 0
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -+ 0 0 0 CTA-861 ) gzooi(mo) X 15734 59940 27000 - ) o o
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37,500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA CVT, 3840 X 2160RB | 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT,1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0




Luku 09
Liite

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)

¢ Palvelua pyydettdessa voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
maksun huoltoteknikon kdynnista.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, saataminen, selittdminen, uudelleenasennus jne.

e Huoltoteknikkoa pyydetdadn antamaan laitteen kdyttoon liittyvia ohjeita tai han saataa
asetuksia laitetta purkamatta.

e Vika johtuu ulkoisista ymparistotekijoista (Internet, antenni, langallinen signaali jne).

e Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketdan sen jalkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmaisen kerran.

e Tuote asennetaan uudelleen sen siirtdmiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

e Asiakas pyytda ohjeita siita, miten tuotetta kdytetdan toisen valmistajan tuotteen kanssa.
e Asiakas pyytda ohjeita siitd, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa kdytetaan.

e Asiakas pyytda ohjelmiston asentamista ja asetusten maarittdmista laitetta varten.

e Huoltoteknikko poistaa laitteen sisalld olevan pélyn tai vieraat esineet.

e Asiakas pyytda asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisesta kasittelysta tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

muiden kuin Samsungin hyvaksymien tarvikkeiden tai erikseen myytévien tuotteiden
kaytosta

muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insindérin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta

asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
kaytosta virheelliselld jannitteelld tai luvattomia sahkoliitdntoja kayttaen
kayttdoppaan varoitusten noudattamatta jattamisesta.

Muuta

Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjaristys tai
tulvavahinko)

Kulutustarvikkeet (akku, variaine, loistelamppu, paa, tarytin, lamppu, suodatin, nauha jne.)
ovat kuluneet loppuun.

Asiakkaalta voidaan peria palvelumaksu, jos han pyytda huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis kdyttdopas ensin.



Jalkikuvien esto

Mita jalkikuvilla tarkoitetaan?

Jalkikuvia ei pitdisi esiintyd, kun ndyttoa kaytetdan normaalisti. Normaalikdytélla tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos ndytdssa ndytetdan lilkkkumatonta kuvaa pitkaan,
kuvapisteiden nestekiteitd ohjaavien elektrodien valinen jannite saattaa hieman muuttua.

Jannite-ero kasvaa ajan myo6ta ja tekee nestekiteistd ohuempia. Jos nain kay, edellinen kuva
saattaa pysya naytolld kuvan vaihtuessa.

® Nama tiedot on tarkoitettu oppaaksi jalkikuvien valttdamiseen. Liikkumattoman
kuvan ndyttaminen pitkaan voi aiheuttaa jalkikuvia. Takuu ei kata tata ongelmaa.

Suositeltavat estokdytannot

Liikkumattoman kuvan ndyttdminen pitkdaan voi aiheuttaa jalkikuvia tai haamukuvia. Jos
tuotetta ei kdyteta pitkdan aikaan, sammuta se, ota virransaastétila kdyttdon tai ota siirtyva
ndytonsadstokuva kayttdon.

e Vaihdavareja saannéllisesti.

Type 1

Type 2

FLIGHT  TIME
T ¢ BT IR
SAMSUNG  21:10 m m

e Valta kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavdrien yhdistelmia.

& Vilts kirkkaudeltaan vastakkaisten varien kayttda (musta ja valkoinen tai harmaa ja musta).

Y

FLIGHT

FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30

SAMSUNG




Lisenssi

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos kdytat avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa nakyvat avoimen koodin lisenssit.

Lisatietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsung Open Source -sivustosta
(http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

TAMA TUOTE MYYDAAN RAJOITETULLA LISENSSILLA JA SEN KAYTTO ON SALLITTUA
VAIN YHDESSA SEURAAVAT KOLME EDELLYTYSTA TAYTTAVAN HEVC-SISALLON
KANSSA: (1) VAIN HENKILOKAYTTOON TARKOITETTU HEVC-SISALTO; (2) HEVC-SISALTO,
JOKA EI OLE MYYNNISSA; JA (3) TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMA HEVC-SISALTO.

TATATUOTETTA El VOIDA KAYTTAA YHDESSA KOLMANNEN OSAPUOLEN LUOMAN
HEVC-KOODATUN SISALLON KANSSA, JONKA KAYTTAJA ON TILANNUT TAI OSTANUT
KOLMANNELTA OSAPUOLELTA, ELLEI SISALLON LISENSOITU MYYJA OLE ERIKSEEN
MYONTANYT KAYTTAJALLE OIKEUKSIA KAYTTAA TUOTETTA TALLAISEN SISALLON
KANSSA.

JOS KAYTAT TATA TUOTETTA YHDESSA HEVC-KOODATUN SISALLON KANSSA, TAMAN
KATSOTAAN TARKOITTAVAN, ETTA HYVAKSYT EDELLA MAINITUT RAJOITETUT
KAYTTOOIKEUDET.
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