SAMSUNG

Uzivatelska prirucka

Rada: QBT QET QMT

Barva a vzhled se mohou lisit podle vyrobku. Obsah prirucky mize byt zménén bez predchoziho
upozornéni za Ucelem zlepSeni vykonu vyrobku.

Doporucena doba pouzivani modell QET je méné nez 16 hodin denné.
Je-li produkt pouzivan vice nez 16 hodin denné, mlze byt zaruka neplatna.

V nésledujicich pripadech mZze byt G¢tovan spravni poplatek:
(a) Pokud privolate technika, ale na vyrobku nebude zjiSténa zadna zdvada (napf. protoze jste
si neprecetli uzivatelskou prirucku).

(b) Pokud pfistroj prinesete do opravny, ale na vyrobku nebude zjiSténa zddna zavada (napf.
protoze jste si neprecetli uzivatelskou prirucku).

0 vysi spravniho poplatku budete informovani pred navstévou technika.

© Samsung

Vlastnikem autorskych prav k této prirucce je spole¢nost Samsung. Pouzivani nebo rozmnozovani této prirucky ¢ijejich ¢asti bez souhlasu spolecnosti Samsung je zakdzano. Jiné ochranné znamky nez Samsung jsou majetkem
prislusnych vlastnikd.
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Kapitola 01

Pred pouzitim vyrobku

Bezpecnostni opatreni

Nésledujici bezpecnostni pokyny slouZi k zajisténi bezpecnosti osob a predchazeni Skodé na
majetku. Prectéte si je, abyste dokazali vyrobek spravné pouzivat.

BezpecCnostni symboly

UPOZORNEN(

RIZIKO ZASAZENI ELEKTRICKYM PROUDEM. NEOTVIRAT

UPOZORNENI: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PRODEM, NEODSTRANUJTE
KRYT (NEBO ZADNI STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJI UZIVATELSKY OBSLUZNE CASTI VESKEROU

UDRZBU PRENECHTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

Tento symbol znameng, ze soucasti
uvnitrjsou pod vysokym napétim.
Jakykoli kontakt s vnitrni ¢asti
pristroje je nebezpecny.

Y

Stridavé napéti (AC): Jmenovité
napéti oznacené timto symbolem je
napéti AC.

Symbol | Nazev Vyznam

C Varovani I,3r| noedodrzenl pokynd mUze dojit k vdZnym nebo smrtelnym

Urazdm.
. . | Prinedodrzeni pokynd mize dojit k poranéni osob nebo poskozeni

ff} Upozornéni .
majetku.

® Zakaz | NESMITE provadét.

o Instrukce | DodrZujte pokyny.

> >

Tento symbol oznacuje, ze k tomuto
pristroji byla priloZzena dleZita
dokumentace tykajici se provozu a
Gdrzby.

Stejnosmérné napéti (DC): Jmenovité
napéti oznacené timto symbolem je
napéti DC.

Vyrobek tridy Il: Tento symbol
indikuje, Ze zafizeni nevyzaduje
ochranné elektrické uzemnéni.
Pokud se na vyrobku, ktery je napajen
napajecim kabelem, nevyskytuje
tento symbol, vyrobek MUSI BYT
uzemnén spolehlivym pfipojenim.

Upozornéni. Nahlédnéte do pokynd

k pouziti: Tento symbol radi uZivateli,
aby nahlédl do uZivatelské pfirucky,
kde najde dalsi informace souvisejici
s bezpelnosti.




Elektrina a bezpecnost

& Nasledujici obrazky slouzi pouze pro porovnani. Skute¢nost se méize od obrazki Lisit.

Nedotykejte se napajeciho kabelu mokryma rukama.
Jinak mlze dojit k poranéni elektrickym proudem.

Napdjeci kabel neohybejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor,
abyste napajeci kabel nenechali pod tézkym predmétem.

Poskozeny kabel miize zplsobit poruchu vyrobku, Graz elektrickym
proudem nebo pozar.

Nezapojujte vice spotiebi¢d do jedné elektrické zasuvky.
Prehréti elektrické zasuvky mize zplsobit pozar.

© © © &

Zasunte zastréku zcela do zasuvky tak, aby nebyla uvolnéna.

Nezabezpecené pripojeni mlze zplsobit pozar.

Suchym hadfikem ocistéte prach kolem kolik{ elektrické zastréky a zasuvky.
Mize dojit k pozaru.

Pripojte zastr¢ku napajeciho kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky (neplati pro
zafizeni, kterd nemaji uzemnéni).

Mze dojit k poranéni nebo Urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte poskozenou zastréku napdjeciho kabelu ani uvolnénou elektrickou
zasuvku.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo pozaru.



& Upozornéni

PFi odpojovani napajeciho kabelu z elektrické zasuvky drzte zastrcku.

Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

PFi pripojovani zastrcky napéjeciho kabelu je tieba ji zcela zasunout
do konektoru.

V opacném pripadé mize dojit k neo¢ekavanému odpojeni zastrcky

nebo ke vzniku nebezpedi prehrativ disledku nadproudu a nasledné
k bezpecnostnim nehodam.

o Pouzivejte pouze napajeci kabel dodany spole¢nosti Samsung s vyrobkem.
NepouZivejte napajeci kabel s jinymi vyrobky.

Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

o Nechte elektrickou zasuvku, do které je zapojen napdjeci kabel, volné pfistupnou.

V pfipadé problému s vyrobkem je nutné zcela prerusit jeho napajeni odpojenim
napajeciho kabelu. Upozorfiujeme, Ze pfisun elektrického proudu do vyrobku nelze
zcela prerusit pouze pomoci vypinace na dalkovém vladani.

® Napajeci kabel béhem pouzivani vyrobku neodpojujte.

MiZe dojit k poskozeni vyrobku elektrickym proudem.

Instalace

@
|

Pred stéhovanim vyrobku vypnéte vypinac a odpojte napajeci kabel a
ostatni vSechny pfipojené kabely.

Poskozeni kabelu mlzZe zplsobit pozar nebo Uraz elektrickym
proudem.

Pfi instalaci ponechejte mezi vyrobkem a zdi dostate¢nou vzdalenost,
aby bylo zajisténo fadného vétrani vyrobku.

Zvysena vnitrni teplota mlze zplsobit pozar.

Neumistujte vyrobek do Spatné vétranych prostor, jako jsou napf.
knihovny nebo pfisténky.

Zvysena vnitini teplota mlze zpdsobit pozar.

Plastové obaly schovejte pfed détmi.
Odstrante plastovy obal z dosahu déti, hrozi nebezpeci uduseni.

Napajeci kabel (napjeni stejnosmérnym proudem) ani vyrobek
nenechavejte v blizkosti zdroj tepla.

(svicky, repelenty proti hmyzu, cigarety, spreje, topna zafizeni, mista
vystavend pfimému slunecnimu svétlu apod.).



Pri instalaci vyrobek radné zajistéte, aby nemohl spadnout na zem.

Pokud jej radné nezajistite, mlze spadnout na dité, které o néj pfi hre & Upozornem
zavadi, a miZe tak dojit k poSkozen{ vyrobku nebo zranéni ditéte. Pfi st&hovani vyrobek neupustte.

V dlsledku padu vyrobku by mohlo dojit ke zranéni osob nebo
poskozeni vyrobku.

Neinstalujte monitor v kuchyni ani v blizkosti kuchynské linky.

Jedly tuk nebo olejové vypary mohou zplisobit poskozeni nebo
deformaci vyrobku.

® Nepokladejte vyrobek na predni stranu.

MiZe dojit k poskozeni obrazovky.

® Pfi dlouhodobém vystaveni pfimému slune¢nimu svitu mize dojit ke zméné barvy

. R . . . ovrchu displeje obrazovky.

o O instalaci drzaku na sténu pozadejte technika. P pe) y
Pri instalaci nekvalifikovanou osobou mdZe dojit ke zranéni. Pouzivejte pouze
schvalené skrifky.

o Je-livyrobek nainstalovan na neobvyklém misté, mdZe okolni prostredi zplsobit
vazné problémy s kvalitou obrazu. Z tohoto diivodu je pred takovou instalaci nutné
kontaktovat zakaznické stredisko spolecnosti Samsung

(mista s vyskytem velkého mnoZstvi jemného prachu, mista, kde se pouzivaji
chemikalie, mista s pfrilis vysokou nebo nizkou teplotou, mista vystavené vlhkosti nebo
vodé, dopravni prostiedky, napr. vozidla, letisté a zastavky, kde je vyrobek dlouhodobé
pouzivan, atd.).



Pokud vyrobek vydava nezvykly zvuk, je citit spaleninou nebo
z néj vychazi kour, okamzité vytahnéte napdjeci kabel ze zasuvky a
kontaktujte zakaznické stredisko spolecnosti Samsung.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Baterie dalkového ovladace a prislusenstvi malych rozmér
uchovavejte mimo dosah déti, aby je nemohly spolknout.

Pokud dité vloZi baterii do Ust, ihned se porad'te se svym [ékafem.

Pokud vyrobek upustite nebo dojde k jeho viditelnému poskozeni,
vypnéte jej vypinatem a odpojte napajeci kabel. Potom kontaktujte
centrum sluzeb zakaznikm spole¢nosti Samsung.

Pri dalSim pouZzivani by mohlo dojit k poZaru nebo Grazu elektrickym
proudem.

Nepresunujte monitor tahanim za napajeci nebo anténni kabel.

Poskozeny kabel mize zplsobit poruchu vyrobku, Graz elektrickym
proudem nebo pozar.

Ujistéte se, Ze vétraci otvory vyrobku nejsou blokovany ubrusem
nebo zavésem.

Zvysena vnitrni teplota mlzZe zplsobit pozar.

A

800
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Chranite vyrobek pred narazy.
e Vopacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni displeje obrazovky.
e Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Nezasouvejte do vyrobku (skrz vétraci nebo vstupni/vystupni otvory)
kovové predméty (tycky, mince, vlasenky, atd) nebo snadno hoflavé
predméty (papir, sirky, atd).

e Pokud se do vyrobku dostanou cizorodé latky, musite jej vypnout
a odpojit napajeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb
zakazniklm spole¢nosti Samsung.

e Mize dojit k poruse monitoru, Urazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.

Nepokladejte na vyrobek predméty obsahujici tekutinu (vazy,

nadoby, lahve, atd.) nebo kovové predméty,

e Pokud do vyrobku vniknou cizorodé latky, napfiklad voda, odpojte
napéjeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb zékaznikim
spolecnosti Samsung.

e Mize dojit k poruse monitoru, Urazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.

Béhem bourky vyrobek vypnéte a odpojte napéjeci kabel.

Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Nenechdvejte na horni hrané vyrobku leZet tézké predméty, nebo
predméty, které lakaji déti (hracky, sladkosti, atd.).

Déti se mohou snazit na hracky nebo sladkosti doséhnout a méze na
né spadnout vyrobek nebo tézky predmét a mize dojit k vaznému
zranéni.



o Pokud zjistite, Ze unika plyn, nedotykejte se vyrobku ani zastr¢ky napéjeciho kabelu a

N

Na vyrobek se nesmite véset ani na néj lézt.

e Vdlsledku padu vyrobku by mohlo dojit ke zranéni osob, nebo
dokonce k amrti.

e Zvlast davejte pozor, aby se na vyrobek nevésely déti ani na néj
nelezly.

Je-li zastrcka napéjeciho kabelu zapojena do elektrické zasuvky,
nevkladejte do zbyvajici zasuvky zadné kovové nebo vodivé
predméty. Dale se bezprostfedné po vytaZzeni zastrcky napajeciho
kabelu z elektrické zasuvky nedotykejte kolikl zastrcky.

Jinak mdZe dojit k poranéni elektrickym proudem.

Uvnitfvyrobku je vysoké napéti. Produkt nikdy sami nerozebirejte,
neopravujte ani neupravujte.

eV prfipadé nutnosti opravy kontaktujte centrum sluzeb
zékaznikdm spole¢nosti Samsung.

e Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

mistnost ihned vyvétrejte.
Jiskry mohou zpUsobit explozi nebo poZar.
V okoli vyrobku nepouzivejte zvlh¢ovace nebo kamna.

Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo poZaru.

& Upozornéni

Privkladani baterii vzdy dbejte na spravnou polaritu (+, -).

Pri nespravné polarité méze dojit k prasknuti obalu baterie nebo
k Uniku vnitfni kapaliny a naslednému znecisténi a poskozeni
okolniho prostfedi, pozaru nebo zranéni osob.

Nepokladejte na vyrobek tézké predméty.
Mze dojit k poruse vyrobku nebo poranéni osob.

Pokud vyrobek delsi dobu nepouzivate, napfiklad béhem dovolené nebo z jiného
diivodu, odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

Hromadéni prachu v kombinaci s horkem mdze zplsobit pozar, Graz elektrickym
proudem nebo Unik elektrického proudu.

Dodrzujte doporucené rozliseni a frekvenci vyrobku.
MiZe dojit ke zhorsenf zraku.

Baterie (a nabijeci baterie) nejsou béZny odpad a je nutné je vratit k recyklaci.
Zakaznik je odpovédny za vraceni pouzitych nabijecich baterii k recyklaci.

Zé&kaznik mlZe pouzité nabijeci baterie vratit do nejblizsiho verejného recykla¢niho
stfediska nebo do obchodu, ktery prodava stejny typ baterii nebo nabijecich baterii.

Po kazdé hodiné pouzivani monitoru nechte oci odpocinout po dobu delSi nez 5 minut.
Zmirnite tak tnavu odi.

Pokud se na obrazovce bude del$i dobu zobrazovat staticky obraz, mtize dojit
k vypaleni obrazu nebo vzniku vadnych bodi.

Pokud vyrobek delSi dobu nepouZivate, aktivujte reZzim dspory energie nebo nastavte
spofi¢ obrazovky na pohyblivy obraz.

Nepouzivejte ani neuchovavejte v blizkosti vyrobku hoflavy sprej nebo vznétlivé latky.
Mohlo by dojit k explozi nebo pozaru.



® Pouzivejte pouze pfedepsané standardni baterie. NepouZivejte nové a pouzité baterie Bez peénostni Opatfeni ph ma nipu laci s pa nelem
soucasné.
V opa¢ném pripadé maze dojit k poskozeni baterii nebo k pozaru, zranéni osob nebo ¢ Barva avzhled se mohou Li3it v zavislosti na modelu.

poskozeni v dlsledku tniku vnitfniho elektrolytu. ] ’ ]
Nepokladejte vyrobek tak, jak je uvedeno na obrazku. Panel je

Obrazovku monitoru nesledujte pFilis zblizka ani dlouhodobé. kfehky a miize se snadno pogkodit.

Mze dojit ke zhorseni zraku.
Je-livyrobek zapnuty, nezvedejte jej ani s nim nijak nemanipulujte.

Pokud byl monitor zapnuty delSi dobu a zahfeje se, nedotykejte se jeho obrazovky.

Vyrobek pfi manipulaci poloZte na pfedni stranu, viz obrazek.

Pokud pouzivate sluchatka, nenastavujte pfilis vysokou hlasitost ani je nepouzivejte (miiZete pousit balici material).

dlouhodobé.

V opacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni sluchu.

QL O

& Podporované modely: 85" a vétsi

PFi pfenaSeni vyrobku je tfeba vyuzivat drzadla na zadni strané.

& Podporované modely: 85" a vétsf

Nedrzte vyrobek v mistech do 15 mm od jeho pfedni strany.




Citéni

&Varovém’

NestFikejte vodu ani Cistici prostiedek pfimo na vyrobek.
e Vopacném pfipadé by mohlo dojit k poSkozeni povrchu vyrobku

nebo ke smazani znacek.
e Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

& Upozornéni

PFi Cisténi je nutné vytadhnout zastrcku napdjeciho kabelu ze zasuvky a vyrobek lehce
otfit mékkym a suchym hadfikem z velmi jemnych vldken nebo bavlnéného flanelu,
ktery zabranuje poskrabani.

V opacném pripadé by mohlo dojit k poSkozeni povrchu vyrobku nebo ke smazanfi
znacek.

Musite pouzit mékky a suchy hadFik z velmi jemnych vldken nebo bavlnéného flanelu,
protoZe povrch vyrobku a displej obrazovky jsou nachylné k poskrabani.

Povrch vyrobku a displej obrazovky mohou snadno poskrabat cizorodé latky.

Na vyrobek nepouzivejte chemikalie s obsahem alkoholu, rozpoustédel ani aktivnich

c¢inidel, jako jsou vosky, fedidla, pesticidy, osvéZovace vzduchu, maziva nebo istici
prostredky.

V opacném pripadé mize dojit ke zméné barvy nebo prasknuti vnéjsiho povrchu
vyrobku, k odloupnuti povrchu panelu nebo ke smazani znacek.



Skladovani a udrzba

Cisténi vn&jsiho povrchu a displeje

Otfete povrch nejprve mirné navlhé¢enym, mékkym hadiikem a poté ho otfete suchym
hadfikem.

Bezpecnostni opatreni

®@ ®% ®@

Dejte pozor, abyste PFi Cisténi nestfikejte vodu PFi pouzivani ultrazvukového
neposkrabali obrazovku nehty pfimo na ¢asti vyrobku. zvlhcovace v blizkosti

nebo ostrymi pfedméty. Vniknuti vody do vyrobku monitoru se na ném mohou
V opa¢ném piipadé mohou maZze zplsobit jeho poruchu,  diky jeho vysoce lesklym
zlistat na vyrobku stopy Uraz elektrickym proudem vlastnostem vytvorit bilé
poskrabani nebo mlze dojit  nebo poZar. skvrny.

k poskozeni vyrobku.

Po odstranéni nalepky z obrazovky mohou na obrazovce z{stat zbytky lepidla. Pred
sledovanim obrazovky tyto zbytky odstrarite.

Na vyrobek natlacte silou. V opacném pfipadé by mohlo dojit k jeho poSkozeni.

Pfi Cisténi obrazovky nepouZivejte chemikalie. Mohlo by dojit k poruse vyrobku.
Je-li tfeba vycistit vnitrni ¢asti televizoru, kontaktujte centrum sluzeb zakazniklm
spole¢nosti Samsung (Udrzba je zpoplatnéna).

Nedotykejte se pfedniho panelu holyma rukama. Namisto toho doporucujeme pouzivat
Cisté rukavice.



Kapitola 02

Priprava

Kontrola pfislusenstvi

QB98T QM98T

& V pripadé chybgjiciho ptislusenstvi
se obratte na prodejce.

& Vzhled soucasti se mlze ligit od

vzhledu na uvedenych obrézcich. @ %

¢ Stojan neni soucast( balenfvyrobku.
Chcete-li namontovat stojan, mizete Zarueni list
jej koupit samostatné.

~

Bezpelnostni pokyny a

G

v o

Pfirucka pro rychlou instalaci (V nékterych zemich neni <tandard Napajeci $nlira
¢ AdaptérRS232C lze pouzit pro MDC k dispozici) y
pomoci (9pinového) D-SUB kabelu
RS232C.
Baterie (AAA X 2)
(V nékterych zemich neni Délkovy ovladac AdaptérRS232C

k dispozici)




QE**T

~_

Prirucka pro rychlou instalaci

—

Zarucni list

(V nékterych zemich nenf

~_

Bezpelnostni pokyny a

G

Napajeci $nlira

) o standardy
k dispozici)
Baterie (AAA X 2) DRZAK KABELU
(V nékterych zemich neni Dalkovy ovladat Adapter RS232C (Podporované modely: 65" a
k dispozici) vétsi)




X
U~
wn

=,

@ Barva a tvarvlastnich sou¢asti se miize liit od vzhledu na obrazku. Zména technickych parametrd za Géelem
vylep$eni je vyhrazena bez predchoziho upozornéni.

Reproduktor

Casti Popis
Namirte dalkovy ovladac na spodek pfedni strany vyrobku a stisknutim tlacitka proved'te
funkci. Snimac signalu dalkového ovladace je umistén na spodni strané vyrobku.
& Vpripadg, e se v blizkosti nachazi jina zobrazovaci zafizeni, miZe pouziti dalkového
ovladace tohoto vyrobku zplsobit nezddouci ovladani téchto zarizeni.
Senzor dalkového
| A~ | ON/OFF e
. ovladani
— @) O D Chcete-li pouzivat dalkovy/eko senzor, musi posuvné tlacitko
i —— napéjeni ovladaciho panelu vy¢nivat z dolnf ¢4sti vyrobku.
Vypinal Chcete-li pouzivat tlacitko napajeni, posuvné tlacitko napajeni
nesmi vyc€nivat z dolni ¢asti vyrobku.
\ / Dalkovy ovladac by se mél pouzivat ve vzdalenosti 7 az10 m od senzoru v Uhlu do 30° na obé strany.
‘; & Chcete-li zvysit vykon IR prijimace, pfipojte ke konektoru IR IN extern{ kabel IR (prodavé se samostatnd).

Senzor dalkového ovladani, tlacitko napajeni a
indikator napajeni
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QE* *T ¢ Barva a tvarvlastnich sou¢ésti se mize liit od vzhledu na obrazku. Zména technickych parametr(i za Gicelem

vylepSeni je vyhrazena bez pfedchoziho upozornéni.

Casti Popis
Namirte dalkovy ovladac na predni stranu monitoru a stisknutim pfislusného tlacitka
Vs N Senzor dalkového provedete odpovidajici funkci.
ovladani & Vpiipadg, ze se v blizkosti nachézi jina zobrazovaci zafizeni, mize pouziti dalkového
ovladace tohoto vyrobku zplsobit nezadouci ovladani téchto zarizeni.
\%1 — Vypinac Umoziuje zapnuti a vypnuti produktu.
Déalkovy ovladac by se mél pouzivat ve vzdalenosti 2,5 az 4 m od senzoru v Ghlu do 30° na obé strany.
\_ ) & Pouzité baterie uchovavejte mimo dosah déti a recyklujte je.
& Nepouzivejte zaroveii nové i staré baterie. Vyméite obé baterie zaroven.
Vypinac Senzorld’e(ajL}(o’veho & Pokud dalkovy ovlada¢ nebudete delsi dobu pouzivat, vyjméte z nj baterie.
Indikétor napajenf oviadan
4 N\
= ~
E lif
l | \ J

Reproduktor
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Zamek proti kradezi

& Zamek proti kradezi nemusi byt u nékterych modeld k dispozici.

& Zamek proti kradezi umoziiuje vyrobek zabezpetit pfi pouziti na vefejnych mistech.

& Tvara zajidtovaci mechanismus zamku je zavisly na vyrobci. Pokyny k pouZiti naleznete v priruéce dodavané se zamkem.

& Nasledujici obrazky slouzi pouze pro porovnani. Skute¢nost se méize od obrazki Lisit.

Postup instalace zamku:

4 )
o)
§

\ J
1 Upevnéte lanko zamku k tézkému predmétu, jako je napriklad stdl.
2 Protdhnéte jeden konec lanka okem na druhé strané lanka.
3 Vlozte zdmek do bezpecnostniho slotu na zadni strané monitoru.
4 Uzamknéte zdmek.

— Zamek je tfeba koupit zvlast.
- Pokyny k pouziti naleznete v pfiru¢ce dodavané se zamkem.

- Zamky proti krddezi je mozné zakoupit u prodejcd elektroniky nebo vypocetni techniky.
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Konektory

QB98T QM98T

& Barva a tvarvlastnich sou¢asti se mdze lidit od vzhledu na obrazku.
Zména technickych parametr( za Gicelem vylepsenf je vyhrazena bez
predchoziho upozornéni.

r \
RJ45

USB1+<+

(1.0A)

DVI/
MAGICINFOIN

RS232C
o IN
USB2 -<-
(0.5A) AUDIOOUT”__IRIN
RS232C
DVI/HDMI
o AUDIOIN \ /

HDMIIN1

(ARC)
HDMIIN 2
(DAISY CHANIN)

DPIN
DAISYCHANIN)
HDMI OUT
DASYCHANOUT)

~—

Konektor Popis
UmozZiuje pfipojeni k MDC a internetu pomoci kabelu sité LAN. (10/100 Mb/s)
RJ45 & Pro pripojeni pouZijte kabel Cat 7 (typ STP*).
*Shielded Twist Pair.
SlouZi k ptipojeni k pamétovému zafizeni USB.
USB1 e<>(1.0A) & Konektory USB na produktu pfijimaji maximalni staly proud 1,0 A. Pokud

je tato maximalni hodnota prekrocena, konektory USB nemusi fungovat.

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Pfipojeni vstupniho zafizenf (zdroje signalu) pomoci kabelu DVI nebo
HDMI-DVI.

MAGICINFO IN: Umozfuje pfipojeni k sitovému zafizeni pomoci kabelu DP-DVI
pro pouzivani aplikace Magicinfo.

RS232CIN

SlouZi k pfipojeni k MDC pomoci adaptéru RS232C.

RS232C OUT

SlouZi k pfipojeni k MDC pomoci adaptéru RS232C.

DVI/HDMI AUDIO IN

Prijima zvuk ze zdrojového zafizeni prostrednictvim audio kabelu.

HDMIIN1 (ARC)

Pripojeni vstupniho zafizeni (zdroje signalu) pomoci kabelu HDMI nebo HDMI-
DVI.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Pripojeni vstupniho zafizeni (zdroje signélu) pomoci kabelu HDMI nebo
HDMI-DVI.
e Slouzi k pripojenf jiného vyrobku prostrednictvim kabelu HDMI.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

Slouzi k pfipojeni k pocitaci pomoci kabelu DP.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

Slouzi k pfipojeni jiného vyrobku prostfednictvim kabelu HDMI.

Slouzi k pfipojeni k pamétovému zafizeni USB.

USB 2 «<+(0.5A) & Konektory USB na produktu pijimaji maximalni staly proud 0,5 A. Pokud
je tato maximalni hodnota prekrocena, konektory USB nemusi fungovat.

AUDIO OUT Vysila zvuk do zvukového zafizeni prostfednictvim audio kabelu.

IRIN Umoznuje pripojit externi IR kabel, ktery prijima signaly z dalkového ovladace.




QE**T

& Barva a tvarvlastnich sou¢asti se mdze lidit od vzhledu na obrazku.
Zména technickych parametr( za icelem vylepseni je vyhrazena bez

predchoziho upozornéni.

Konektor

Popis

USB «<>(1.0A)

Slouzi k pripojeni k pamétovému zarizeni USB.

& Konektor USB na produktu pfijima maximalni staly proud 1,0 A. Pokud je
tato maximalni hodnota prekrocena, konektor USB nemusi fungovat.

RS232CIN Slouzi k pripojeni k MDC pomoci adaptéru RS232C.
Umoznuje pfipojeni k MDC a internetu pomoci kabelu sité LAN. (10/100 Mb/s)
RJ45 & Pro pfipojeni pouzijte kabel Cat 7 (typ STP*).

*Shielded Twist Pair.

4 \
USB &+ |
(1.0A) EJ
]
RS232C
O IN
—
HDMI IN
1(ARC)
_J
—
HDMI IN
2
\
AUDIO
o out
\ J

HDMI IN 1 (ARC)

HDMIIN 2

Pripojeni vstupniho zafizenf (zdroje signalu) pomoci kabelu HDMI nebo HDMI-
DVI.

AUDIO OUT

Vysild zvuk do zvukového zafizeni prostrednictvim audio kabelu.
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Nabidka ovladani Polozky o

Vypnuti vyrobku.

Vypinaci tlagitko (M) se nachézi ve spodni ¢asti produktu. O Vypnout e KdyzZ je zobrazena obrazovka nabidky ovladani, kratkym stisknutim tlacitka
J napdjeni presunite kurzor na Vypnout ©)a potom podrzenim stisknutého

4
4
tlacitka napajeni vyrobek vypnéte.

Je-li produkt zapnuty a vy na ném stisknete vypinaci tlacitko, zobrazi se
nabidka ovladani.

Vyberte pfipojeny vstupni zdroj.

e Kdyz je zobrazena obrazovka nabidky ovladani, kratkym stisknutim tlacitka
napajeni pfesunte kurzor na Zdroj =y a potom podrzenim stisknutého tlacitka

D Zdroj
::J ) napajeni zobrazte obrazovku vstupniho zdroje.
e KdyzZ je zobrazena obrazovka vstupniho zdroje, podrzenim stisknutého tlacitka
napajeni prepnéte na pozadovany vstupni zdroj.

i & Tlatitko napajeni lze pouZzit pouze pro funkce Vypnout a Zdroj.
Vypnout Zdroj > A . . el A R .
¢ Chcete-li opustit obrazovku nabidky ovladani, pockejte minimalné 3 sekundy bez stisknuti tlacitka napajeni.

|;| Stisknuti: Presunout m Stisknuti a podrzeni: Vybrat




Dalkovy ovladac

& Vpiipadg, 7e se v blizkosti nachézi jina zobrazovaci zafizeni, mtize pouziti dalkového ovladace tohoto vyrobku zptisobit nezadouci ovladani téchto

zarizeni.

& Tlatitko, u kterého nenf na obrazku nize uveden popis, neni u vyrobku podporovano.

Zapnuti vyrobku.

Nastavte hlasitost.

Zména vstupniho zdroje.

Zobrazeni nebo skryti hlavni nabidky na
obrazovce.

Funk¢ni tlacitko pro pristup na domovskou
obrazovku (Magicinfo, MagicINFO Lite nebo
Spoustéc URL).

el

LX) . I
. O OFF $ !
(" N\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO )
4 °5 6 |7 '
PRS TUV WXY
7 8 9
DEL-/--
( { 4 = - |
: ° MUTE
+ | % |
| .| VOL lm CH e
' +1
= ~
’ " MENU HOME | (\agicinfo]
D:D @ Player |
*

100000
1000000
100000

Vypnuti vyrobku.

Ciselnd tlacitka
Slouzi k zadani kédu PIN, data atd.

¢ Funkce tlacitek dalkového ovladace
se mize u rdznych vyrobkd lisit.

Slouzi ke ztlumeni zvuku.

e ZruSeni ztlumeni zvuku: Znovu stisknéte
tlacitko MUTE nebo stisknéte tlacitko
pro ovladani hlasitosti (+ VOL -).

Toto tlacitko slouzi k pfimému pristupu k

funkci Magiclnfo nebo MagicINFO Lite.

& Tato klavesa je k dispozici, kdy? je
pfipojena sitova konzole. Sitové zafizeni
mUzete zakoupit samostatné.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych
modeld podporovana.
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Toto tlacitko umoZiiuje rychly vybér ¢asto  +

pouzivanych funkci béhem prehravéni obsahu.

Navrat do predchozi nabidky.

(8 O o

Nastavi funkci bezpe¢ného zamku.

IR control— ‘
Stisknéte tla¢itko SET a numerickymi tlacitky o SET I UNSET I'—OCKI [E]
zadejte ID zafizeni. Ovladejte produkt e -
prostrednictvim délkového ovladani. [«] [ > ] [ T ] [»]

Pomoci tlacitka SET zruste nastavenou + s A M s u N G

hodnotu a ovladejte vSechny pfipojené
produkty prostrednictvim délkového ovladani.

Vlozeni baterii do dalkového ovladace (AAA x 2)

& Pokud dalkovy ovlada¢ nebudete del$i dobu pouzivat, vyjméte z ngj baterie.

Zobrazenf{ informaci o zvoleném vstupnim
zdroji.

Posun nahoru, doll, doleva nebo doprava
v nabidkach nebo zména nastaveni.

Potvrzeni vybéru v nabidce.

Ukonceni aktualni nabidky.

Vyberte nékteré z pfipojenych externich

zarizeni.

& Nékteré modely nemusi podporovat
vsechny typy konektord.

N )

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

& Funkce tlac¢itek dalkového ovladace
se mlze u rGznych vyrobka Lisit.
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Pred instalaci vyrobku (instala¢ni pfirucka)

Aby se zabrénilo zranéni, musi byt toto zafizeni bezpecné pfipevnéno k podlaze/sténé
v souladu s instala¢nimi pokyny.

e Zajistéte, aby instalaci drzaku na zed provedla organizace s pfislusnym opravnénim.
e Vopacném pripadé mdZe dojit k padu vyrobku a naslednému zranéni osob.

e PouZivejte pouze drzék na zed, ktery odpovida vasemu vyrobku.

Ventilace

& Podrobné informace vam poskytne zakaznické stfedisko spole¢nosti Samsung.

Instalace na kolmou zed'

Uhel sklopeni

& Podporovany model: QET
& Podrobné informace vam poskytne zakaznické stiedisko spole¢nosti Samsung.

e Tento vyrobek lze naklonit do maximalniho Ghlu15° od kolmé zdi.

& Tento model nepouzivejte nainstalovany na stropé, podlaze nebo stole.

S S

A Minimalné 40 mm
B Teplota prostredi: pod 35 °C

& Pii upevnéni televizoru na kolmou sténu nechejte alesport 40 mm
odstup od stény kvdli ventilaci. Pritom zajistéte, aby teplota okolniho
prostiedi nepresahla 35 °C.

Instalace do vyklenku na zdi

A Minimalné 40 mm
B Minimalné 70 mm %
C Minimalné 50 mm
D Minimalné 50 mm
E Teplota prostfedi: pod 35 °C

& Pii upevnéni vyrobku do vyklenku na zdi
zachovejte minimalné predepsané odstupy od
zdi kvali ventilaci. Pri tom zajistéte, aby teplota

okolniho prostredi nepresahla 35 °C. %

[wwl ]
OV

Be

=1
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Instalace sady pro upevnéni na zed

Instalace sady pro upevnéni na zed

e Sada pro upevnéni na zed (prodava se zvlast) umoziuje pfipevnit televizor na zed.

upevnéni na zed naleznete v navodu pfilozeném k sadé pro upevnéni na zed.
e Pfiinstalaci drzaku na zed doporucujeme, abyste se poradili s odbornym technikem.

e Spolecnost Samsung neni zodpovédné za 74dna poskozeni televizoru ani za zranéni
zplsobena chybnou instalaci sady pro upevnéni na zed zakaznikem.

Technické Gdaje sady pro upevnéni na zed (VESA)

@ Sadu pro upevnéni instalujte na pevnou zed, ktera je kolma k podlaze. Chcete-li monitor
nainstalovat na jinou ¢ast stény, kontaktujte nejblizsiho zastupce.
Pokud produkt instalujete na naklonénou zed, mdZe spadnout a zpUsobit vdZné zranéni.

Sady pro upevnéni na zed Samsung obsahuji podrobnou instala¢ni pfiru¢ku a vsechny dily
nezbytné pro montdz.

NepouzZivejte Srouby, které jsou delSi nez Srouby standardni délky nebo neodpovidaji
specifikaci Sroubl standardu VESA. PFilis dlouhé Srouby mohou poskodit vnitfek televizoru.

Pri montazich na sténu, které neodpovidaji specifikaci Sroubll standardu VESA, se mize
délka Sroub lisit v zavislosti na specifikaci sady pro upevnéni na zed.

Neutahujte Srouby pfilis pevné. Mohlo by dojit k poSkozeni televizoru nebo k jeho padu a
nasledné ke zranéni osob. Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za tento druh poSkozeni
nebo zranéni.

Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za poSkozeni vyrobku nebo zranéni osoby v pfipadé
pouziti drzaku na zed'jiného neZ uvedeného, popfipadé drzaku, ktery neodpovidé standardu
VESA, nebo v pfipadé nedodrzeni pokynd k instalaci vyrobku.

Neprovadéjte montaz televizoru na sténu se sklonem vétsim nez 15 stupnd.

& Podporovany model: QET

Upevnéni televizoru na zed musi vzdy provadét alespof dvé osoby. (CtyFi a vice lidi pro
modely 82" a vétsi.)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny standardni rozméry sad pro upevnéni na zed.

Drzak na LFD

sténu

O

Specifikace otvort pro ,
. . Standardni . .
Nazev modelu | Srouby standardu VESA | C(mm) . Mnozstvi
- Sroub
(A * B) v milimetrech
QE43T/QE50T 23
200 x 200
QES55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

& Sadu pro upevnéni na zed neinstalujte, kdy? je televizor zapnuty. Mohlo by dojit ke zranéni

osob elektrickym proudem.



Kapitola 03

Pripojeni a pouzivani vstupnich zarizeni

Pred pripojenim

Kontrolni opatreni pred pripojenim

& Zdrojové zafizeni, ke kterému se chcete pfipojit, najdete v uzivatelské prirucce.
Cislo a umisténi portd na zdrojovém zafizeni se mize u jednotlivych modeld ligit.

4 Napajeci kabel pripojte az po zapojeni vsech ostatnich kabeld.

Zapojeni napajeciho kabelu béhem pripojovani zarizeni mdze zplsobit poskozeni vyrobku.

& Zjistéte sitypy portl na zadni strané vyrobku, ktery chcete pripojit.
@ Doporutujeme pouzit schvélené kabely HDMI a DP.

Pripojeni k pocitaci

e Pripojte vSechny ostatni kabely a teprve potom pfipojte napajeci kabel.

Ujistéte se, Ze nejprve pfipojite zdrojové zafizeni a teprve potom napéjeci kabel.

e Kzafizeni lze vice zplsoby pfipojit pocitac.

PouZijte pripojeni vhodné pro vas pocitac.

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

@ Dostupné konektory a kabely se mohou u riiznych vyrobkd Lisit.

HDMI IN
=3




Pripojeni pomoci kabelu DP Pripojeni pomoci kabelu DVI (digitalni)

& Dostupné konektory a kabely se mohou u riiznych vyrobkd Ligit. & Dostupné konektory a kabely se mohou u riiznych vyrobka Ligit.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

e Opatfeni pro uzivani DP
& Nékteré grafické karty, které nevyhovuji standard&im DP, mohou branit zobrazenf

obrazovky Windows Booting/Bios, kdyZ se produkt nachazi v reZimu dUspory energie. o 'I
V takovém pripadé nejprve zapnéte produkt a teprve potom pocitac.
& Pii pouziti kabelu DP, ktery nespliiuje standardy VESA, mize dojit k selhani produktu.
Spole¢nost Samsung nenese odpovédnost za problémy zplsobené pouzivanim kabelu,
ktery nespliiuje dané standardy.
Ujistéte se, Ze pouzivate kabel DP pfedepsany ve standardech VESA.
& Chcete-li pouzit optimalni rozlideni (3840 x 2160 pfi 60 Hz), je-li vstupni zdroj
DisplayPort, doporucujeme pouzit kabel DP, ktery je kratsi nez 5 m. DVI/MAGICINFO IN
& Pokud je deaktivovan rezim dspory energie a vstupni zdroj je DisplayPort, méize dojit
k importu informaci o novém rozliseni a novému nastaveni velikosti a umistén{ okna @©
tkold.

@ Prosttednictvim adaptéru DVI-HDMI miZete pouit konektor DVI na produktu jako konektor
HDMI. Pokud port DVI na vyrobku je spojen s portem HDMI na pocitaci pomoci adaptéru
DVI-HDMI, neni k dispozici zvuk.
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Pripojeni pomoci kabelu HDMI-DVI

& Dostupné konektory a kabely se mohou u réiznych vyrobka Ligit.
4 Zvukovy obsah je k dispozici pouze u modell s portem AUDIO IN.

Po pfipojeni produktu k pocitaci prostiednictvim kabelu HDMI-DVI nakonfigurujte podle nize
uvedenych pokynd nastaveni pro prehravani videa a zvuku z pocitace.

e Zvuk - u polozky Zvuk HDMI nastavte moznost PC(DVI)
@ Nastaveni Zvuk nemusi byt u nékterych modelf podporovéno.

e Systém - Obecné - u polozky HDMI Hot Plug nastavte moznost Vyp.

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=

27



Pripojeni externiho monitoru

e Pfipojte vSechny ostatni kabely a teprve potom pfipojte napéjeci kabel.
Ujistéte se, Ze nejprve pfipojite zdrojové zafizeni a teprve potom napdjeci kabel.

& Podporovany jsou pouze konektory, které jsou oznateny jako DAISY CHAIN. Dostupné konektory a kabely se mohou u réiznych vyrobka Ligit.
& Pro dosazeni nejlepéi kvality sledovaného obsahu UHD pouZijte kabel kratsf nez 3 m.
@ Maximalni poet priichodi signalu pristrojem: Maximalné 4, pokud je podporovano HDCP 2.2, maximalné 7, pokud je podporovano HDCP1.4 a maximalné 9, pokud nenf podporovano HDCP.
@ Pokud pouzivate fetézové pfipojeni a nastavite polozku Anynet+ (HDMI-CEC) na moZnost Zapnuto, nemusi zafizeni fungovat spravné.
PC
(@) Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

DPIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMI OUT
] (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =




Pripojeni k videozafizeni

e Pripojte vSechny ostatni kabely a teprve potom pfipojte napajeci kabel.
Ujistéte se, Ze nejprve pfipojite zdrojové zafizeni a teprve potom napdjeci kabel.

e Kvyrobku mlzete pomoci kabelu pfipojit videozafizeni.
& Stisknutim tla¢itka SOURCE na dalkovém ovladati zménite zdroj.

Pouziti kabelu HDMI nebo HDMI-DVI

e Kabel HDMI podporuje signaly digitadlniho videa a zvuku a nevyZaduje zvukovy kabel.

e Pokud je k televizoru pfipojeno externi zafizeni, které vyuziva starsi verzi rezZimu HDMI,
nemusi se obraz zobrazovat béznym zplsobem (nebo viibec) nebo nemusi fungovat zvuk.
V pfipadé takového problému zjistéte od vyrobce externiho zafizeni verzi HDMI a pokud je
zastarald, vyZadejte si upgrade.

e Jetreba pouzit kabel HDMI o tloustce 14 mm nebo méné.

e Jetreba zakoupit certifikovany kabel HDMI. V opa¢ném pripadé se obraz nemusi zobrazit
nebo mlze dojit k chybé pripojent.

e Doporucujeme zakladni vysokorychlostni kabel HDMI nebo kabel sité Ethernet.
Tento vyrobek nepodporuje funkci sité Ethernet prostfednictvim HDMI.

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

& Dostupné konektory a kabely se mohou u riiznych vyrobka Ligit.

HDMIIN

Pripojeni pomoci kabelu HDMI-DVI

Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobk lisit.

N,

e Pfipfipojeni zafizeni pouze pomoci kabelu HDMI-DVI se nebude prenédset zvuk. Je tfeba
navic pripojit zvukovy kabel k zvukovému vystupu zafizeni a zvukovému vstupu monitoru.

e Po pfipojeni produktu k videozafizeni prostfednictvim kabelu HDMI-DVI nakonfigurujte
podle niZze uvedenych pokyn( nastaveni pro prehravani videa a zvuku z videozarizeni.
Prostrednictvim adaptéru DVI-HDMI miZete pouZit konektor DVI na produktu jako konektor
HDMI.

- Zvuk - u polozky Zvuk HDMI nastavte moznost AV(HDMI)

& Nastaveni Zvuk nemusi byt u nékterych modeldi podporovéno.
- Systém - Obecné - u polozky HDMI Hot Plug nastavte moznost Zapnuto

Mezi podporovana rozliseni patfi 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p a 576p.
Modely s UHD mohou podporovat rozliseni az UHD pfi 30 Hz.

% N N,

Konektory musi byt zapojeny do konektor(i stejné barvy. (bily do bilého, cerveny do
¢erveného atd.)

HDMI IN
= = =
DVI/HDMI AUDIO IN o
o
DVI/MAGICINFO IN ( = = 200

[ehD
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Pripojeni ke zvukovému systému Pripojeni kabelu LAN

& Dostupné konektory a kabely se mohou u riznych vyrobka Ligit. & Dostupné konektory a kabely se mohou u riiznych vyrobka Ligit.
@ Konektory musi byt zapojeny do konektord stejné barvy. (bily do bilého, terveny do
¢erveného atd.)
RJA5(LAN IN, LAN OUT)
. E S
AUDIO OUT (o) O==09

lo) . e Pro pripojeni pouzijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
*Shielded Twist Pair
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Zmena vstupniho zdroje

Zdroj

SOURCE
Zdroj A
[
N1 @ ] = 3 - =
Magiclnfo S Web Browser  Zrcadleni obrazovky Samsung Workspace HDMIT HDMI 2 DisplayPort

& Zobrazeny obrézek se mlZe v zavislosti na modelu ligit.

Zdroj A
Q
» Q6
MagicINFO Lite HDMIT HDMI 2

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.

¢ Podporovany model: QET

Nabidka Zdroj umoziuje vybrat réizna vstupni zarizeni a zménit jejich oznaceni.

Zde mUZete si zobrazit obraz zvoleného vstupniho zafizeni pripojeného k vyrobku. Po zvoleni
vstupniho zdroje ze seznamu se zobrazi obraz pfislusného vstupu.

& Vstupni zdroj lze rovnéz zménit tlatitkem SOURCE na dalkovém ovladati.

& Obraz se nemusi zobrazovat spravné, pokud je zvolen nespravny vstup prisluéného
vstupniho zafizeni.

Upravit

SOURCE - a - Upravit » ENTER (¢
Uprava nazv( a typ( pripojenych externich zafizen.

e Md0Ze jit o nasledujici zdrojova zafizeni (sada zdrojovych zafizeni zavisi na vybraném zdroji).
HDMI 1/ HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kabelovy pfijimac / Herni konzole / PC / Pfehravac
Blu-ray

@ Dostupné zdrojova zafizeni se mohou u jednotlivych vyrobke Lisit.

e Tyto zdroje nelze upravovat.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / Spoustéc URL / Web Browser / Zrcadleni obrazovky /
Samsung Workspace

@ Polozky nabidky se mohou u jednotlivych modeld Ligit.
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Web Browser

SOURCE » @  Web Browser - ENTER (¥

4 Pripojte sit pro pfistup k internetu ze zafizeni tak, jako by Slo o pfistup k internetu z

pocitace.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.

Nastaveni

SOURCE~> @  Web Browser > a - Nastaveni > ENTER (¢

Interval aktualizace

Zadani ¢asové Lhaty prohlizeci; po uplynuti se vrati na domovskou stranku.

e Vyp./5min/10 min /15 min /30 min

Zvétseny obraz

Nastaveni méfitka zobrazenf pfi obnoveni.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Domovska str.

Zadani webové stranky, kterd se ma zobrazit pfi obnoveni.

e Displej Samsung / Vlast.nastav.

Vlast.nastav.

Jako domovska stranka se zadava adresa URL.
e Zadejte URL

¢ Tato funkce je dostupnd pouze v piipadg, Ze je poloZzka Domovska str. nastavena na Vlast.

nastav..

Pokrocila nastaveni

Obecné

Automatické skryvani karet
a paneld

Karty, nabidky a panely nastroj(, které néjaky cas nepouZijete,
automaticky zmizi. Znovu se zobrazi, kdyz ukazatelem prejedete
nebo zamifite na vrSek obrazovky.

e Pouzit - NepouZzit

Skryt v dotykovém rezimu
kurzor

Skrytim kurzoru zabrénite ruSeni dotykového ovladani.
e PouZit - NepouZzit

Zéakaz vyskakovacich oken

Zé&kaz vyskakovacich oken mdZe zprijemnit praci s prohlizecem.

e Pouzit - Nepouzit

Nakonfigurujte server proxy pro webovy prohlizec.

Server proxy ¥ »
e Pouzit - Nepouzit
Obnoveni plivodniho Celé nastaveni prohlizece se vrati na pdvodni hodnoty. Neovlivni
nastaveni to zalozky ani historii.
Vyhledavac

Po zadéni hesla v poli pro URL/heslo otevie prohlizec stranku vysledk( hledani. Zde mdzete

vybrat vyhledavaci nastroj.

e Google /Bing




Soukromi a zabezpegeni Prectete si pred pouzitim funkce Web Browser

, Lz .. Pred pouzitim zafizeni funkce Web Browser si prectéte tyto informace.

Pokyn webovym strankam, aby uzivatele nesledovaly.

Do Not Track . . e Stahovani soubori neni podporovano.
e Pouzit - Nepouzit

e Funkce Web Browser mlize mit problém zobrazit nékteré webové stranky, véetné stranek
Odstranéni historie Odstrani se kompletni historie navstivenych stranek. provozovanych ur¢itymi spole¢nostmi.

i s s . . e Produkt nepodporuje prehravanividei ve formatu Flash.
i Povoleni strankam uzivat JavaScript pro pohod(néjsi prohlizeni.

JavaScript » .. e Elektronické obchody pro online ndkupy nejsou podporovany.
e Pouzit - Nepouzit L B i
e Rozhrani ActiveX neni podporovano.

Vymazou se veskera data cookies, obrazky a data z vyrovnavaci o Je podporovan pouze omezeny pocet pisem. Nékteré symboly a znaky se mohou zobrazovat

Smazat data prohlizeni paméti. Neovlivni to zalozky ani historii. nespravneé.

e Odezva na prikazy dalkového ovladace a zobrazeni vysledku na obrazovce se mohou zdrzet,

pokud se webova stranka pravé nacita.
Kédovani o Natitani webové stranky se mlize na zakladé stavu pfisluénych systémd zpozdit nebo zcela

Vybér kddovani pro stranky. Vychozi nastaveni je Auto. zastavit.

Kédovani e Operace kopirovani a vkladani nejsou podporovany.
e Automaticky / Ru¢né (vychozi : Unicode) P P Jsoupodh y

e Privytvareni e-mailové nebo jednoduché zpravy mohou byt nedostupné nékteré funkce,
jako je velikost pisma nebo vybér barvy.

Udaje o e Je omezen pocet zalozek a velikost uklddaného souboru protokolu.

e Povoleny pocet zaroven otevienych oken je omezen.
Slouzi k zobrazenfi aktualni verze webového prohlizece. « Rychlost prochazeni webu zavisi na stavu sité.

e Historie prochédzeni se uklada v poradi od nejnovéjsi po nejstarsi. Pfitom dochazi nejprve
k pfepsani nejstarsich polozek.

eV zavislosti na typech podporovanych videokodekd a audiokodekd se nemusi prehrat
soubory videa nebo zvukové soubory pro format HTML5.

e Zdroje videa od poskytovatell streamovacich sluzeb optimalizovanych pro pocitace se
nemusi v naSem Web Browser prohlizeci pfehravat spravné.



Samsung Workspace nebo Vzdaleny pracovni prostor

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.
& Zkontrolujte, zda je monitor pfipojen k siti.
VA

Pred spusténim této funkce musite pfipojit kldvesnici a mys.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Tato funkce vam umozni pristup ke vzdalenému pocitaci a k vasim pracovnim prostredkim.

e Vzdaleny pocitac: Tato funkce umozZniuje pfipojit monitor ke vzdédlenému pocitaci nebo
cloudovému serveru.

& Jsou podporovany pouze potitate nebo cloudové servery se systémem macOS/Windows
7 Pro nebo nové&jsim.

e Office 365: Zajistuje pristup k funkcim systému Office 365 od spolecnosti Microsoft.

e VMware Horizon: ZajiStuje pfistup ke sluzbé& VMware Horizon pro podniky vyuzivajici
infrastrukturu VMware s (¢tem Horizon.

Vzdaleny pracovni prostor

SOURCE » &= Vzdaleny pracovni prostor > ENTER (¥
Tato funkce umoziuje pfipojit monitor ke vzdalenému pocitaci nebo cloudovému serveru.

Zadejte adresu pocitace nebo cloudového serveru, ke kterému se chcete pfipojit. Poté
postupujte podle pokyn( na obrazovce.

@ Jsou podporovéany pouze poitate nebo cloudové servery se systémem Windows 7 Pro nebo
novejsim.
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Kapitola 04

Multiple Display Control

Ovlédejte soucasné vice zobrazovacich zafizeni pfipojenych k pocitaci.

Za pOjenll ka beuj  RozloZeni pinli

12345 54321

Kabel RS232C L ==
Rozhrani RS232C (9pinovy) O & ....‘.‘..} O Q & .........} O

Pin TxD (€. 2) RxD (€. 3) GND (€. 5) [ J [ J
Prenosova rychlost 9600 b/s 6789 9876
Datove bity 8 bitd <Samec> <Samice>
Parita Z4dné
Ukoncovaci bit 1bitd Pin Signal Pin Signal
Rizeni toku 54dné 1 Detekce nosného signalu 6 Pripravenost vzdaleného zafizeni
Maximalni délka 15 m (pouze stin&ng typ) 2 Pfijimand data 7 PoZadavek na vysilani
3 Vysilana data 8 Vysilani povoleno
4 Pfipravenost mistniho zafizeni 9 Indikator zvonéni

5 Uzemnéni signalu




e Kabel RS232C

Konektor: 9pinovy D-Sub-stereofonni kabel

Kabel LAN

Rozlozeni pind

123456738

3
6 1 2
o ‘
&\
9 5
-P1-
-P1- -P1- -p2- -p2-
Rx 3 - 1 Tx STEREO
Samec Tx 2 - 2 Rx ZASTRCKA
Gnd 5 - 3 Gnd (@3,5)

C.pinu Standardni barva Signal
1 Bil& a oranzovd X+
2 Oranzova TX-
3 Bila a zelena RX+
4 Modra NC
5 Bild a modra NC
6 Zelend RX-
7 Bild a hnéda NC
8 Hnéda NC




«  Konektor: RJ45 KFiZzeny kabel LAN (PC — LFD)
Pfimy kabel LAN (PC - HUB)

HUB

P2 1

ﬁ
Signal P1 P2 Signal
X+ 1 — 3 RX+
TX- 2 . 6 RX-
Signal P1 P2 Signal RX+ 3 — 1 TX+
X+ L — 1 X+ RX- 6 — 2 kS
TX- 2 . 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+

RX- 6 — 6 RX-




Zapojeni

& Zkontrolujte, zda jste pfipojili kazdy z adaptért do odpovidajicich konektort RS232C IN
nebo OUT vyrobku.

& Dostupné konektory a kabely se mohou liéit podle modelu.

e Pripojeni

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232COUT
(o} (o] (o] [0} o (o} (o] o
— f f A A f f f f
2
e Pfipojeni2
Monitor1 Monitor 2 Monitor 3
> 2 !
3 £ =
RJA5(LAN IN) RJ45 RJA5(LANIN) RJ45(LAN IN)

— = |~

B 1| HE

e Pfipojeni3
PC
e Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4
RJ45 RJ45(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT

o o o o o o o
U U U ie

¢ Tato moznost je k dispozici pouze u modeld s konektory LAN IN a LAN OUT.

e Pfipojeni 4

Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

LANIN

LAN OUT
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I‘él’dICI’ kédy e Proveskerou komunikaci se pouzivaji hexadecimalni hodnoty. Kontrolni soucet se vypocita
sectenim vSech hodnot kromé hlavicky. Pokud je vysledkem souctu hodnota, kterd ma vice

Zobrazeni stavu Fizeni (pFikaz Nacist stav fizeni) Napf. Zapnout napajeni; ID=0
Hlavicka Prikaz Datova délka Kontrolni Hlavicka Pfikaz Datova délka Data1 Kontrolni
ID y ID N
OxAA Typ piikazu 0 soucet OXAA 0x11 1 "Power” soucet
D7 st ot It Hlavicka Prikaz Datova délka Data1
Rizeni (pfikaz Nastavit fizeni) o -
OxAA 0x11 1 1
Hlavicka PFikaz Datova délka Data Kontrolni
ID ot e Chcete-li ovladat vSechna pfipojend zafizeni soucasné bez ohledu na jejich identifikator,
OxAA Typ pfikazu 1 Hodnota souce nastavte ID na OxFE a vysilejte pFikazy. Pfikazy se provedou u viech zafizeni, nebude véak
vracen pfiznak ACK.
Prikaz
C. Typ pfikazu Pfikaz Rozsah hodnot
1 Ovladani napajeni 0x11 0-1
2 Ovladani hlasitosti 0x12 0-100
3 Ovladani vstupniho zdroje 0x14 -
4 Ovlédani velikosti obrazovky 0x19 0-255
5 Ovladani rezimu videostény 0x5C 0-1
6 Bezpecnostni zamek 0x5D 0-1
7 Rezim Videosténa je zapnuty 0x84 0-1
3 Uzwatelsk'e ovlanam rezimu 0x89 .
Videosténa




Ovladani napajeni

e Funkce

Televizor lze zapnout a vypnout z pocitace.

e Zobrazeni stavu napajeni (Nacist stav napajenf — zapnuto/vypnuto)

Ovladani hlasitosti

e Funkce

Z pocitaCe lze ovladat hlasitost televizoru.

e Zobrazenistavu hlasitosti (Nacist stav hlasitosti)

Hlavicka Prikaz 0 Datovéa délka Kontrolni Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Kontrolni
OXAA 0x11 0 soucet OXAA 0x12 0 soucet
e Zapnuti nebo vypnuti (Nastavit zapnuti/vypnuti napajeni) e Nastaveni hlasitosti (Nastavit hlasitost)
Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Data Kontrolni Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Data Kontrolni
OXAA ox11 1 "Power" soucet OXAA 0x12 1 "Volume" soucet
"Power": Kéd napajeni, ktery bude nastaven u televizoru. "Volume": Kéd hodnoty hlasitosti, kterd bude u televizoru nastavena. (0-100)
1: Zapnout e Ack
0: Vypnout Hlavicka Prikaz Datové délka | Ack/Nak r-CMD | HodnotaT Kontroln
. ID .,
Ack OXAA OxFF 3 A 0x12 | "Volume" soucet
Hlavicka Prikaz Datova délka | Ack/Nak | r-CMD Hodnotal Kontrolni ] T . -
D ) "Volume": Kod hodnoty hlasitosti, ktera bude u televizoru nastavena. (0-100)
OXAA OXFF A "Power" soucet . Nak
"Power": Kod napajeni, ktery bude nastaven u televizoru. Hlavitka Prikaz Datovéa délka | Ack/Nak | r-CMD |Hodnotal| o oeoins
. ID s
Nak OXAA OXFF 3 N’ 0x12 "ERR" soucet
Hlavicka Prikaz Datova délka | Ack/Nak r-CMD | Hodnota ‘
D Kontrolni "ERR" : K6d oznacujici chybu.
OxAA OxFF ‘N 0x11 "ERR" St

"ERR" : K&d oznacujici chybu.



Ovladani vstupniho zdroje © Ack
Hlavicka Prikaz Datovd délka | Ack/Nak r-CMD | Hodnotal
e Funkce D Kontrolnf
Z pocitace lze zménit vstupni zdroj televizoru. OXAA OXEE 3 N ox14 S('):F;s; soucet
e Zobrazeni stavu vstupniho zdroje (Nacist stav vstupniho zdroje)
Hlavicka Piikaz Datové délka contralni Input Source": Kéd vstupniho zdroje, ktery bude u televizoru nastaven.
ID Yot e Nak
OXAA 0x14 0 souce
Hlavicka Prikaz Datova délka | Ack/Nak r-CMD | Hodnotal | o ntrolni
e Nastavenivstupniho zdroje (Nastavit vstupni zdroj) ID ot
OxAA OXFF 3 N’ 0x14 "ERR" souce
Hlavicka Prikaz Datova délka Data Kontrolni S —
ID tot ERR" : K6d oznacCujici chybu.
OXAA 0x14 1 "Input Source" souce

"Input Source": K&d vstupniho zdroje, ktery bude u televizoru nastaven.

0x18 DVI
0x0C Vstupni zdroj
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

@ S piikazem Set nelze pouzit atributy DVI_video, HDMI1_PC a HDMI2_PC. Lze je pouzivat
pouze s prikazy ,Nacist stav”

¢ Moznosti Magicinfo nebo MagicINFO Lite jsou k dispozici pouze u modeld, které obsahuji
funkci Magiclnfo nebo MagicINFO Lite.



Ovladani velikosti obrazovky

e Funkce
Z pocitace lze zménit velikost obrazovky vyrobku.

e Zobrazenivelikosti obrazovky (Nacist stav velikosti obrazovky)

Ovladani rezimu videostény

e Funkce

U televizoru lze aktivovat rezim Videosténa z pocitace.

Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru, u néhoz je aktivovan rezim Videosténa.

e Zobrazenirezimu videostény (Nacist rezim videostény)

Hlavicka Prikaz Datova délka
ID Kontrolni soucet
OxAA 0x19 0
o Ack
Hlavick Prik Datovd | i /Nak CMD | HodnotaT
avicka rfikaz 0 délka ck/Na r- odnota Kontrolni
soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size"
"Screen Size": Velikost obrazovky televizoru (rozsah: 0 az 255, jednotka: palce)
e Nak
Hlavick PHik Datovd | ) \/Nak | r-CMD | Hodnotal
avicka fikaz o délka ck/Na r- odnota Kontrolni
soucet
OxAA OxFF 3 'N' 0x19 "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.

Hlavicka Prikaz 0 Datovéa délka Kontrolni
OXAA 0x5C 0 soucet
e Nastaveni rezimu videostény (Nastavit reZim videostény)
Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Data Kontrolni
OXAA 0x5C 1 "Video Wall Mode" soucet
"Video Wall Mode": Kod rezimu Video Wall, ktery se aktivuje u vyrobku
1: Plnd verze
0: Prirozena obrazovka
o Ack
. - Datova
Hlavicka Prikaz délk Ack/Nak r-CMD Hodnotal
D elka Kontrolni
ny soucet
OXAA OXFF 3 A oxsc | VideoWall
Mode
"Video Wall Mode": Kéd rezimu Video Wall, ktery se aktivuje u vyrobku
e Nak
Hlavitk Pk Datovd | ) /Nak CMD | HodnotaT
avicka Fikaz o délka ck/Na r- odnota Kontrolni
soucet
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



Bezpecnostni zamek

e Funkce

Pomoci pocitate mdZete na televizoru zapnout nebo vypnout funkci Zapnout bezpecnostni

zamek.

Tato Fidici funkce je k dispozici bez ohledu na to, zda je koncové zafizeni zapnuto nebo

vypnuto.

Rezim Videosténa je zapnuty

e Funkce

Osobni pocitac uvadi rezim Videosténa produktu do stavu ZAPNUTO/VYPNUTO.

Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru, u néhoz je aktivovan rezim Videosténa.

e Nadist stav zapnuto/vypnuto rezimu Videosténa

e Zobrazeni stavu bezpe¢nostniho zdmku (Nacist stav bezpe¢nostniho zdmku) Hlavicka Prikaz D Datova délka Kontrolni
i . ( dé OXAA 0x84 0 soucet
Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Kontrolnf
OXAA 0xX5D 0 soucet e Nastavit stav zapnuto/vypnuto rezimu Videosténa

e Zapnuti nebo vypnuti bezpecnostniho zdmku (Nastavit zapnuti/vypnuti bezpe¢nostniho Hlavicka Prikaz D Datova délka Data Kontrolni

zamku) OXAA 0x84 1 VWall_On soucet

Hlavicka Prikaz D Datova délka Data Kontrolni e VWall_On: K&d rezimu Videosténa, ktery mé byt na produktu nastaven

OXAA 0x5D 1 "Safety Lock" soucet 1: ReZim Videosténa je ZAPNUTY
"Safety Lock": K&d napdjeni, ktery bude nastaven u vyrobku 0: Rezim Videosténa je VYPNUTY
1: ZAPNOUT * Ack
0: VYPNOUT Hlavicka Prikaz 0 Datové délka | Ack/Nak | r-CMD | Hodnotal Kontrolni
s Ack OXAA OXFF 3 A 0x84 | VWall_On soucet
Havitka | Prikaz | Ddaétl‘l)(‘;a Ack/Nak | r-CMD | Hodnotal | yortrotnt VWall_On : Stejné jako vj3e
soucet e Nak

OxAA OxFF 3 A 0xSD | "Safety Lock Hlavitka |  Pfikaz Datova délka | Ack/Nak | r-CMD | Hodnotal | o iromn
" "k Lo s . g ID M
Safety Lock": K&d napéjent, ktery bude nastaven u vyrobku OXAA OXFF 3 N 0x84 ERR soucet
e Nak

"ERR": Kéd oznacujici chybu.
Hlavick Pk Datovd | ) \/Nak | r-cMD | Hodnotal
avicka fikaz o délka ck/Na r- odnota Kontrolni
soucet
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



Uzivatelské ovladani rezimu Videosténa

Funkce

Osobni pocitac uvadi rezim Videosténa produktu do stavu zapnuto/vypnuto.

Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru, u néhoz je aktivovan rezim Videosténa.

Nadist stav rezimu Videosténa

Wall_SNo: Nastaveny ciselny kdd produktu

Model rezimu Videosténa10 x10 : (1-100)

Hlavicka Prikaz Datova délka
ID Kontrolni soucet
OxAA 0x89 0
e NastavenireZzimu Videosténa
Hlavicka Prikaz 0 Datova délka Hodnotal Val2 Kontrolnf
OXAA 0x89 2 Wall_Div | Wall_SNo soucet

Nastavené ¢islo Data
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack
Ly » Datova
Hlavicka Prikaz delk Ack/Nak | r-CMD | Hodnotat Val2
D elka Kontrolni
Wall soucet
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 | Wall_Div -
SNo
e Nak
lavitk Fik Datovad | s i /Nak CMD | Hod
Hlavicka Prikaz 0 délka ck/Na r- Hodnotal Kontrolni
soucet
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x89 ERR

"ERR": Kéd oznacujici chybu.



Wall_Div: Kéd rozdélovace rezimu Videosténa, ktery je nastaven na
produktu

Model rezimu Videosténa10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15

Vypnuto| 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F

6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 O0x6A 0x6B 0x6C 0x6D Ox6E Ox6F

7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D Ox7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x%A 0x9B N/A N/A N/A N/A

10 OxA1 0xA2 0xA3 0xA4 O0xA5 0xA6 OxA7 0xA8 O0xA9 OxAA N/A N/A N/A N/A N/A

n 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xBé6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15 0xF1 0xF2 O0xF3 OxF4 O0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Pouzivani funkce MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikace, kterd umoziiuje s pocitacem snadno soucasné
pouzivat vice obrazovek.

Podrobnosti o tom, jak pouzivat program MDC, naleznete v ndpovédé po dokonceni instalace
programu. Program MDC je dostupny na webu. (http://displaysolutions.samsung.com)

& Po stisknuti tlacitka On nebo Off v levé horni ¢asti obrazovky bude monitor pfiblizné minutu
ovérovat svlj stav. Chcete-li spustit dalsi prikazy, zkuste to po uplynuti jedné minuty.

& Podrobnosti o pFipojent zafizeni v pfipadé aplikace Multiple Display Control najdete na
strané 38.

Instalace/odinstalace programu MDC

& Postup instalace a odinstalace se mize liit v zavislosti na operaénim systému.

Instalace

¢ Na instalaci softwaru MDC mize mit vliv graficka karta, zékladni deska pocitace nebo
sitové prostredi.
Klepnéte na instalacni program MDC Unified.
Kliknéte naNext.

Jakmile se zobrazi obrazovka Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified,
kliknéte na Next.

4 Vzobrazeném okné License Agreement vyberte | accept the terms in the license agreement
a kliknéte na moznost Next.

5 Vzobrazeném okné Customer Information vypliite pole s daji a kliknéte na Next.

V zobrazeném okné Destination Folder vyberte pozadovanou cestu k adresafi pro instalaci
programu a kliknéte na tlacitko Next.

& Pokud nezvolite umisténi, program se nainstaluje do vychoziho umistént.

7 Vzobrazeném okné Ready to Install the Program zkontrolujte cestu k adresafi pro instalaci
programu a kliknéte na tlacitko Install.

Zobrazi se obrazovka s pribéhem instalace.
9 Vzobrazeném okné InstallShield Wizard Complete kliknéte na moznost Finish.

& Chcete-li program MDC spustit ihned, vyberte moznost Launch the program a kliknéte
na tlacitko Finish.

10 Po dokonceni instalace se na plose vytvori zastupce programu MDC Unified.

& Ikona pro spusténi programu MDC se nemusi v zavislosti na specifikaci po¢itate nebo
monitoru (televizoru) zobrazit.

@ Pokud se ikona pro spusténi nezobrazuje, stisknéte tlacitko F5.

Odinstalace

1 Vnabidce Start prejdéte na polozku Nastaveni - Ovladaci panely a dvakrat kliknéte na
ikonu Pridat nebo odebrat programy.

2 Vseznamu vyberte polozku MDC Unified a kliknéte na Zménit nebo odebrat.
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Kapitola 05

Funkce Prehravac

Tato nabidka je dostupna pomoci tlacitka HOME na dalkovém ovladani.

\4 7 A% = .
Prehravac C Popis
Vybérinterni nebo externi paméti.
HOME <} - Prehravac » ENTER (¥
Prehravejte nejriznéjsi obsah, jako napriklad kanaly s pfirazenymi plany, Sablony a soubory. Prehravejte obsah, sablony a plany nakonfigurovane na serveru.
> i . , . , e MlZete si zobrazit, zda je server pripojen (schvaleni) na obrazovce
¢ Tato funkce nemusi byt u nékterjch modeld podporovana. Prehravac. Chcete-li zobrazit, zda je server pfi spusténi sitového kanalu
— pripojen, stisknéte na dalkovém ovladadi tlacitko INFO.
1 Vyberte moznost Sitovy kanal na obrazovce Prehravac. Pokud nebyl
registrovan zadny kandl v &asti Sitovy kanal, zobrazi se zprava Zadny kanal..
- T - T - ] ) Souetisefontee St onit
Zadny kandl. ®
Prehravani obsahu ulozeného na serveru.
Fe
Sitovy kanal o Prehrévani Sablon ve slozce Moje Sablony v interni paméti.
8 & Tato funkce nemusi byt u nékterych modell podporovéana.
—
4 5 Pri vyhledévani seznamu pozadovaného obsahu vyberte jako kritérium
slesauber vyhledavani typ obsahu.
_— v . ’ v s v
A 0 (6 ] Moznosti nastaveni Prehravac.
Moje 3ablony
ProhliZzeni obsahu

& Zobrazeny obréazek se mize v zavislosti na modelu ligit. 1 Vyberte interni nebo externi pamét. Zobrazi se soubory ulozené ve vybrané paméti.

2 Vyberte soubor. Jeho obsah se zobrazi na obrazovce. (Informace o kompatibilnich

& Drive neZ bude mozné tuto funkci pouZit, je tfeba nastavit Nastaveni hodin.
formatech soubor( naleznete v ¢asti ,Formaty soubor(i kompatibilni s aplikaci Player”)



P

Fi prehravani

Funkcni tlacitka na dalkovém ovladaci

Pomoci tlacitek na dalkovém ovladaci mizete prehréavat, pozastavovat nebo preskakovat obsah

v seznamu stop.

Nabidky

Po stisknuti tlacitka TOOLS na dalkovém ovladaci béhem prehravani obsahu mizete
nakonfigurovat nastaveni.

Menu

Popis

Tlacitko Funkce

Vybér

Zobrazi seznam aktualné prehravanych polozek obsahu.

TOOLS Zobrazeni panelu s nabidkou.

Seznam kanall

Sitovy kanal / Interni Kanal / USB

Zvukovy rezim

Prizplisobi nastaveni zvuku aktualné prehravanému obsahu.

Opak. vie / Opak. jed.

Nastavte rezim opakovani.

INFO Zobrazeni obecnych informaci o obsahu.
> Pfechod na dalsi polozku nebo stranu.
< Pfechod na predchozi poloZzku nebo stranu.

(¢ /[»]/[m] |Spusténia pozastaveni série snimkl nebo videa.

(] Vypnuti a pfechod na obrazovku Prehréavac.
[« Posun v pfehrdvaném videu.
> Rychly posun v pfehrdvaném videu.

% % N,

>

Pokud je vinterni paméti nebo v zafizeni USB pouze jeden soubor s obrazky, prezentace se
nespusti.

Je-li ndzev slozky na zafizeni USB pfilis dlouhy, neni mozné slozku vybrat.

Moznost Na vySku pro Orientace obsahu neni dostupna pro obsah s vyssim rozliSenim nez
3840 x 2160.

Velikost obsahu pro videa s vy$sim rozlisenim nez 3840 x 2160 podporuje pouze rezim Celd
obrazovka.

Hudebni kulisa

Volba hudby prehravané na pozadi.

Obnovit Resetovani hudby pfehravané na pozadi.
Pozast. Pozastaveni hudby prehravané na pozadi.
Predchozi Volba pfedchozi skladby prehravané na pozadi.
Dalsi Volba dalsi skladby pfehrdvané na pozadi.

& Funkce Obnovit, Pozast., Predchozi, Dalsi jsou pouzitelné az po zadani hudby prehravané na

pozadi..

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovana.



Formaty soubor(l kompatibilni s aplikaci Pfehravac

Jsou podporovény systémy souborti FAT32 a NTFS.

Soubor s vertikadlnim a horizontalnim rozliSenim vy$sim nez maximalni rozliseni nelze
prehrat. Zkontrolujte vertikalni a horizontalni rozliSeni souboru.

Zkontrolujte podporované typy a verze kodek( videa a zvuku.
Zkontrolujte podporované verze soubord.
& Je podporovéana aplikace PowerPoint do verze 97 a 2013

& V pripadé prenosu soubor( USB-Interni pamét kliknéte na Moznosti - Odeslat.

e Umisténi soubor( Sablon

— Prenos Interni pamét - USB: USB - ve sloZce MagicinfoSlide

- Prenos USB - Interni pamét: Interni pamét - ve slozce Moje Sablony
e Umisténi dalSich souborl (nejedna se o soubory Sablon)

- Prenos Interni pamét > USB: USB - ve slozce MagicinfoSlide

- Prenos USB - Interni pamét: V kofenové slozce

¢ Tato funkce nemusi byt u nékterych modeléi podporovana.

,Sitovy plan vice obrazk(“

Omezeni piehravani

Soucasneé ze pfehravat1az 3 video soubory nebo pouze jeden video soubor ve formatu UHD
ajeden video souborve formatu FHD. V reZimu prehrdvani na vysku lze souasné prehravat
3 video soubory ve formatu FHD nebo pouze jeden video soubor ve formatu UHD.

U soubord Zaméstnani (soubord PPT a Word) a soubor(i PDF je soucasné podporovan pouze
jeden typ souboru.

Soubory LFD (*.LFD) nejsou podporovany.
Obsah s vyssim rozliSenim nez 3840 x 2160 neni podporovan.

Omezeni zvukového vystupu

Nelze pouzivat vice neZ jeden zvukovy vystup.

Priorita prehravani: Souborvidea sitové BGM - mistni BGM - v hlavnim rémecku vybraném
uzivatelem

& Sitové BGM: Nastaveni lze nakonfigurovat pfi vytvareni planu serveru.

& Mistni BGM: Nastaveni BGM lze nakonfigurovat pomoci nastroji zobrazenych po
stisknuti tlaCitka TOOLS béhem prehravani Pfehravac.

A

UZivatelem vybrany hlavni ramecek: Nastaveni hlavniho rdmecku lze nakonfigurovat pfi
vytvareni planu serveru.

Soubory Sablony(*.LFD)

Omezeni

Zkontrolujte, zda byly slozky Contents a Schedules publikovany do pamétového zafizeni USB.
& Spravné publikovany obsah se zobrazi jako Published Content @ v zafizeni USB.

& P¥ikopirovani obsahu, ktery jste publikovali do zafizeni USB (Published Content &) v
Interni pamét, se obsah zobrazi pouze v Interni pamét jako Published Content &. Slozky
Contents a Schedules nelze v Interni pamét vidét.

Omezeni prehravani

Je mozné prehravat maximalné dva soubory videa (Video).

U soubor(l Zaméstnani (soubor( PPT a Word) a soubor( PDF je sou¢asné podporovan pouze
jeden typ souboru.

Pokud prehravate soucasné vice video soubor(, nesmi se oblasti zobrazeni vzdjemné
prekryvat.

Omezeni zvukového vystupu

Nelze pouzivat vice nez jeden zvukovy vystup.

Priorita prehravani: Soubor videa sitové BGM - mistni BGM - v hlavnim rdmecku vybraném
uzivatelem
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Videokodeky

Fil Snimkova frekvence AAIEOE
:;:J'L?ri Kontejner Video kodek RozliSeni (snimky/s) rychlost Zvukovy kodek
4 (Mb/s)
*.avi 4096 x 2160: 30 .0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv /P! 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
*.asf
. HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80 bolby Digita
wmv AVI
* mp4 MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*Vro 3GP AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*ts VRO MPEG] DD+
20
“tp voB Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 1920x1080 MPEG(MP3)
*.trp PS — AC-4
*fly I5 Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2) G711(A-Law, p-Law)
*.VOb SVAF H 263 Sorenson 30 OPUS
*svi
*.m2ts VP6
* mts
VP8 1920 x 1080 60 20 .
*.webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Jind omezeni

Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusi fungovat spravné.

Obsah videa se neprehraje nebo se neprehraje spravné, pokud je v obsahu nebo kontejneru
chyba.

Zvuk nebo video nemusi fungovat, pokud jeho standardni pfenosova rychlost nebo
frekvence snimkd presahuje meze kompatibility televizoru.

Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Prejit).

Pri prehravani videa po siti miZe dochéazet k prerusovani obrazu zplsobenému prenosovymi
rychlostmi dat.

Nékterd zafizeni USB nebo digitalni fotoaparéty ¢i kamery nemusi byt kompatibiln{
s televizorem.

Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
Kodek MVC je podporovan pouze ¢astecné.

Dekodéryvidea

H.264 UHD je podporovéano az do Urovné 5.1 a H.264 FHD je podporovano az do Grovné 4.1.
(formaty FMO/ASO/RS nejsou podporovany)

HEVC UHD je podporovéno az do Urovné 5.1 a HEVC FHD je podporovano az do Grovné 4.1.
VC1 AP L4 neni podporovano.

Neni podporovano kédovani s parametrem GMC 2 nebo novéjsim.

Je-li pfehravan jeden souborvidea, neni rezim plynulého prechodu podporovén za téchto
podminek:
- Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG) «» Nekompatibilni kodek

- Nekompatibilni kodek «» Kompatibilni kodek
— Rozliseni se lisi od rozliSeni monitoru
—  Frekvence se lisi od frekvence monitoru

Dekodéry audia

WMA je podporovéano az do 5.1 kanald verze 10 Pro, profilu M2.
Bezztratovy WMA1, WMA / hlasovy zdznam nejsou podporovany.
Formaty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovany.

Vorbis je podporovan az do 5.1 kanald.

Dolby Digital Plus je podporovan az do 5.1 kanald.

Podporované vzorkovaci frekvence jsou 8,11,025,12,16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz, lisi se
podle kodeku.

Obrazek

Kompatibilni format soubor( s obrazky: JPEG, PNG, BMP

& Jsou podporovany 32bitové, 24bitové a 8bitové soubory BMP.

Podporované maximalni rozliseni: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Pii prehravani10 soubord v jednom souboru LFD — 5120 x 5120

Je podporovana maximalni velikost souboru: 20MB

Podporovana funkce Efekt prezentace: 9 efektd
(Prolnuti1, Prolnuti2, Clona, Spirala, Sachovnice, Pfimo, Schody, Vymazani, Nahodné)



Power Point

PDF

WORD

Kombatibilni formaty soubord dokument:

Pfipona : ppt, pptx
Verze : Office 97 ~ Office 2013

Funkce nejsou podporovany

Efekt animace

3D tvary (které budou zobrazeny ve 2D)
Zahlavi a zapati (nékteré dilci poloZky nejsou
podporovany)

Word Art

Zarovnani

(maze dojit k chybé zarovnani skupiny)
Office 2007

SmartArt neni plné podporovan. Je podporovano 97 z115
dil¢ich polozek.

VloZeni objektu

Znaky s polovi¢ni Sitkou

Vkladani mezer mezi pismena

Tabulky

Svisly text

Nékteré dil¢i polozky nejsou podporovany
Pozndmky a podklady k snimku

Kombatibilni forméaty soubord dokumentd:

- Pfipona: pdf

Funkce nejsou podporovany

- Obsah mensinez1 pixel neni podporovéan z dGvodu
problému se snizenim vykonu.

— Obsah s obrazky s maskou a obrazky vedle sebe neni
podporovan.

— Obsah s oto¢enym textem neni podporovan.

- 3D efekty stinu nejsou podporovany.

- Nékteré znaky nejsou podporovany
(specialni znaky mohou byt poskozeny)

Kombatibilni forméaty soubord dokument:

Pfipona : .doc, .docx
Verze : Office 97 ~ Office 2013

Funkce nejsou podporovany

Efekt pozadi stranky

Nékteré styly odstavci

Word Art

Zarovnani

(maze dojit k chybé zarovnani skupiny)
3D tvary (které budou zobrazeny ve 2D)
Office 2007

SmartArt neni plné podporovan. Je podporovano 97 z115
dil¢ich polozek.

Tabulky

Znaky s polovi¢ni Sitkou

Vklddani mezer mezi pismena

Svisly text

Nékteré dil¢i polozky nejsou podporovény
Pozndmky a podklady k snimku




Plan

HOME <} - Plan > ENTER (¥

Naplanujte obsah v mistnim kanélu.

Mizete zkontrolovat program importovany z vybraného pamétového zarizen.

¢ Tato funkce nemusi byt u nékterych modeléi podporovana.

Popis

X

Vyberte ulozené umisténi programu.

e

Nedéle, Leden 14 08:45 d.

Vytvoreni/Uprava/odstranéni/zobrazeni planu prehravani obsahu.

®

Zvolte, cheete-lina
tomto kandlu vytvorit
novy plan

Vychozi obsah se pfehraje, kdyz nebude naplanovan zadny program. Vychozi obsah miiZete zménit pomoci

menu Moznosti.

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.
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Klonovat produkt

HOME <} - Klonovat produkt > ENTER (¢

Menu

=

Klonovat produkt

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.

Exportujte nastaveni produktu do externiho pamétového zarizeni. Nastaveni mizete z externiho pamétového
zafizen{ také importovat.

Tato moznost je uzitecné pfi pfifazovéani stejnych nastaveni nékolika televizorim.

Pokud neni v externim pamétovém zafizeni nalezena kopie souboru
1 Pripojte externi pamétové zarizeni a spustte funkci Klonovat produkt.

2 Zobrazise zprava V externim UloZzném zafizeni nebyl nalezen zadny klonovaci soubor. Chcete exportovat
nastaveni zafizeni do externiho Ulozného zafizeni?.

3 Stisknutim Export provedte export nastaveni.

Pokud je v externim pamétovém zafizeni nalezena kopie souboru
1 Pripojte externi pamétové zarizeni a spustte funkci Klonovat produkt.

2 Zobrazi se zprava Klonovaci soubor byl nalezen. Vyberte moznost..
Spustte funkci Import z externiho tGlozného zarizeni nebo Export do externiho tlozného zafizeni.

- Import z externiho Glozného zafizeni: Kopirujte nastaveni uloZzené na externim pamétovém zafizeni do
produktu.

& Po dokonceni konfigurace se televizor automaticky restartuje.

- Export do externiho tloZzného zafizeni: Kopirujte nastaveni produktu do externiho pamétového zafizeni.
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Nastaveni ID

HOME <=+ - Nastaveni ID - ENTER (¥

’2_@‘

Nastaveni ID

& Zobrazeny obrézek se mlZe v zavislosti na modelu ligit.

Priradi zarizeni identifikator.

ID zarizeni

Nastavte jedinecné Cislo ID pro kazdy produkt.
¢ Pomoci tlatitek a /W vyberte &islo a stisknéte tlacitko (#.
4

(4

Pomoci ¢iselnych tlacitek na dalkovém ovladacdi zadejte pozadované ¢islo.

Autom. nast. ID zarizeni

Tato funkce umoznuje automaticky pridélit ¢islo ID pro zafizeni pfipojené pres kabel RS232C.

& Funkce je k dispozici pouze na prvnim zafizeni v daisy chain RS-232C.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovéana.

Propojovaci kabel k PC

Vyberte typ kabelu pro pfipojeni displeje k pocitaci.

e Kabel RS232C
Slouzi ke komunikaci s MDC prostrednictvim kabelu RS232C.

e RJ-45(LAN)/Sit Wi-Fi nebo Kabel RJ45(LAN)
Slouzi ke komunikaci s MDC prostfednictvim kabelu RJ45.

& Dostupné funkce se mohou Liéit podle modelu.
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Videosténa

HOME <} - Videosténa » ENTER (¥

(I
00O

Videosténa

¢ Nékteré modely, véetné modelu QET, nepodporuji tuto funkci.

Umoznuje nastavit usporaddani vice pripojenych monitord tvofici videosténu.

Funkci lze pouzit k zobrazeni jednoho velkého obrazu s pouzitim vsech monitor{ nebo k zobrazeni stejného obrazu
na vsech monitorech.

Chcete-li zobrazit stejny obraz na vSech monitorech, naleznete dalSi informace v ¢asti tykajici se programu MDC
nebo v pfirucce k aplikaci Magiclnfo. Nékteré modely nemusi podporovat funkci Magiclnfo.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Videosténa

Funkci Videosténa mlzZete aktivovat nebo deaktivovat.
Chcete-li vytvofit videosténu, vyberte moZnost Zapnuto.

e \Vyp./Zapnuto

Horizontal x Vertical

Tato funkce umoziuje automaticky rozdélit zobrazeni videostény na zékladé konfigurace systému souradnic
videostény.

Zadejte systém souradnic videostény.

Videosténa se rozdéli na zékladé nakonfigurovaného systému soufadnic. PoCet vertikalnich nebo horizontalnich
zobrazovacich zafizeni lze nastavit v rozmezi1az 15.

& Zobrazenivideostény lze rozdélit aZ na 225 obrazovek.

& Moznost Horizontal x Vertical je aktivni, pokud je funkce Videosténa nastavena na hodnotu Zapnuto.



Pozice obrazu

Chcete-li zménit usporadani rozdélenych obrazovek, nastavte Cislo pro kazdy monitor v systému soufadnic pomoci

funkce Pozice obrazu.

Po vybéru moznosti Pozice obrazu se zobrazf systém souradnic videostény s Cisly pridélenymi jednotlivym
monitortm, které tvori videosténu.

Chcete-li zménit usporadani monitord, pomoci smérovych tlacitek na dalkovém ovladaci presunte dany monitor na

jiné pozadované ¢islo. Stisknéte tlacitko (4.

& Pozice obrazu umoZiiuje rozdélit obrazovku do maximalné 225 zobrazeni (15 x 15).
4
& Abyste mohli tuto funkci pouzit, musi byt nakonfigurovana funkce Horizontal x Vertical.

(4

MozZnost Pozice obrazu je aktivni, pokud je funkce Videosténa nastavena na hodnotu Zapnuto.

Format

Urcete, jak ma byt zobrazen obraz na videosténé.

e Celd obrazovka: Zobrazeni obrazu na celé obrazovce bez okraju.

e Prirozena obrazovka: Zobrazeni obrazu v plivodnim poméru stran bez roztazeni nebo zmenseni velikosti.

& Moznost Formét je aktivni, pokud je funkce Videosténa nastavena na hodnotu Zapnuto.
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Stavsité

HOME <= - Stav sité » ENTER (¥

@)

Stav sité

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.

Zkontrolujte aktualni sit a pfipojeni k Internetu.
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Cas zapnuti/vypnuti

HOME < - Cas zapnuti/vypnuti > ENTER (¥

©

Cas zapnuti/vypnuti

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.

4

Drive nez bude mozné tuto funkci pouzit, je tfeba nastavit Nastaveni hodin.

Cas zapnuti

Nastavte funkci Cas zapnuti tak, aby se televizor automaticky zapnul v pozadovany den a ¢as.

Napajeni se zapne s nastavenou hlasitosti nebo vstupnim zdrojem.

Cas zapnuti: Nastavte ¢as zapnuti vybérem nékteré ze sedmi moZnosti. Ujistéte se, Ze jste nejprve nastavili aktualni ¢as.

(Cas zapnuti1 - Cas zapnuti 7)

4

4

Ackoli lze s funkci Cas zapnuti pro rezim Magicinfo nebo MagicINFO Lite pouZit moznost interni paméti i paméti
USB, doporucujeme pouzit interni pamét.

Spravné fungovani funkce Cas zapnuti nelze zaruéit v pfipadg, e je pouZivana se zafizenim USB napajenym
baterif, jehoz rozpoznani mlze trvat delsi dobu.

Nastaveni: Vyberte moznost Vyp., Jednou, Denné&, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manualni. Vyberete-li moznost
Manudlni, mdZete zvolit dny, ve které méa funkce Cas zapnuti televizor zapnout.

- ZaSkrtnuti oznacuje vybrané dny.

Cas: Nastavte hodiny a minuty. Pomoci ¢iselnych tlatitek nebo tla¢itek se Sipkou nahoru a doll zadejte
prislusné hodnoty. Pomoci tlacitek se Sipkami vpravo a vlevo zménite zadavaci pole.

Hlasitost (u model s vestavénymi reproduktory): Vyberte poZadovanou drove hlasitosti. Urover hlasitosti
zménite pomoci tlacitek se Sipkami nahoru a dold.

Zdroj: Vyberte pozadovany vstupni zdroj.

Obsah (pokud je polozka Zdroj nastavena na moznost Interni/USB pro reZzim Magiclnfo): V zafizeni USB nebo v

interni paméti vyberte soubor (napfiklad skladbu, fotografii nebo video), ktery chcete prehrat ihned po zapnuti
monitoru.
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Cas vypnuti

Nastavte ¢as vypnuti (Cas vypnuti) vybérem nékteré ze sedmi moznosti. (Cas vypnuti1 - Cas vypnuti 7)

Nastaveni: Vyberte moznost Vyp., Jednou, Denné, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manualni. Vyberete-li moZnost
Manuélni, miZete zvolit dny, ve které ma funkce Cas vypnuti televizor vypnout.
— Zaskrtnuti oznacuje vybrané dny.

Cas: Nastavte hodiny a minuty. Pomoci ¢iselnych tlagitek nebo tlacitek se Sipkou nahoru a dold zadejte
prislusné hodnoty. Pomoci tlacitek se Sipkami vpravo a vlevo zménite zadavaci pole.

Sprava dovolenych

V pribéhu doby urcené pro vypnuti bude funkce ¢asovace neaktivni.

Pridat dovolenou: Urceni obdobi vypnuti, které chcete pridat jako svatek.
Pomoci tlacitek a/w vyberte pocatecni a koncové datum svatku, ktery chcete pfidat, a kliknéte na tlacitko
Hotovo.

Obdobi bude pfiddno do seznamu obdobi vypnuti.

— Zacatek: Slouzi k nastaveni pocate¢niho data svatku.
- Konec: SlouZi k nastaveni koncového data svatku.
Odstranit: Odstrante vybrané polozky ze seznamu svatka.
Upravit: Vyberte svatek a zménte datum.

Nastavit pouzity ¢asovac: Nastaveni funkci Cas zapnuti a Cas vypnuti tak, aby se neaktivovaly ve statni svétky.
- Pomoci tladitek (¥ vyberte nastaven{ Cas zapnuti a Cas vypnuti, kterd nechcete aktivovat.
- Vybrana funkce Cas zapnuti a Cas vypnuti se nebude aktivovat.



Indikator

HOME <} - Indikator » ENTER (¥

Indikator

& Zobrazeny obrazek se miize v zavislosti na modelu lisit.

Umoziuje zadat text, pokud je pfehrdvano video nebo je zobrazen obrazek a tento text ukadzat na obrazovce.

& Diive nez bude mozné tuto funkci pouzit, je tieba nastavit Nastaveni hodin.

Vlyp. / Zapnuto: UmoZfuje nastavit, zda se ma pouzit funkce Indikator.
Zprava: Zadejte zpravu, kterd se ma zobrazit na obrazovce.

Cas: Nastaveni funkce Cas zatatku a Konec pro zobrazen{ polozky Zprava.
Moznosti pisma: Nastaveni pisma a barvy textu zpravy.

Pozice: UmoZniuje vybér pozice pro zobrazeni Zprava.

Posouvani: UmoZiuje nastavit, zda zapnout efekty prochazeni funkce Indikator. Nastaveni moznosti Smér a
Rychlost pro prochazeni zpravy.

Ukazka: Zobrazeni nastaveni funkce Indikator.
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Spoustéc URL
HOME <= - Spoustéc URL » ENTER (¥

Spoustéc URL

()

Spoustéc URL

& Zobrazeny obrézek se mlZe v zavislosti na modelu ligit.

Podrobnosti ohledné pouzivani funkce Spoustéc URL vam poskytne prodejce, od kterého jste produkt koupili.
& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

& Chcete-li pouzit funkci Spousté¢ URL, nastavte polozku Piehrat pomoci na Spoudté¢ URL v ¢asti Systém.
(MENU [ - Systém - Piehrat pomoci > Spoustéc URL)
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Nastaveni Spoustéce URL

HOME = > Nastaveni Spoustéce URL - ENTER (¥

'

Nastaveni Spoustéce URL

& Zobrazeny obrézek se mlZe v zavislosti na modelu ligit.

4
4

Podrobnosti ohledné pouzivani funkce Spoustéc¢ URL vam poskytne prodejce, od kterého jste produkt koupili.

Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

Instalovat webovou aplikaci: Zadat adresu URL pro instalaci webové aplikace.
Instalovat ze zafizeni USB: Nainstalovat webovou aplikaci z Glozisté USB.
Odinstal.: Odstranit nainstalovanou webovou aplikaci.

Nastaveni casového limitu: Nastavit dobu cekani na pfipojeni k adrese URL.
Vyvojarsky rezim: Povolit vyvojafsky rezim.

63



Kapitola 06
Menu

Obraz

2.

Popis

Podsviceni / Jas / Kontrast /
Ostrost

Televizor ma nékolik moznosti pro nastaveni kvality obrazu.
& Pro kazdé externi zafizeni pFipojené ke vstupu televizoru méiZete upravit a uloZit nastaven.

& Snizenim jasu obrazu dojde ke snizeni spotfebu energie.

Teplota barev

Umoziuje nastavit teplotu barev. Dand hodnota roste soucasné s teplotou, takzZe se zvySuje pomér modré barvy. (Rozsah:
2800K-16000K)

V4 Aktivni, je-li moznost Teplota barev nastavena na hodnotu Vyp..

Pokrocila nastaveni

Nakonfigurujte rozsifena nastaveni obrazu dle svych pozadavkd.

VylepSeni obrazku

Zobrazuje vylepSené barvy a ostrost.

Rezim HDR+ nebo
Rezim HDR10+

Automaticky poskytuje optimalni efekt HDR na zdkladé zdroje videa.
& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.

4 Modely s funkci Mistni ztmaveni podporuji Rezim HDR10+.

Barvy

Nastaven/ Grovni sytosti barev. Cim vice se tato hodnota bliZi 100, tim vy&i sytost barev je. (Rozsah: 0-100)

Odstin (z/€)

Nastaveni poméru trovni odstinti zelené a ¢ervené. Cim jsou hodnoty vy&&i, tim syt&j&i bude éervend a zelend barva. (Rozsah: 0~50)




2. 3. Popis
Pokrocila nastaveni Vyvazeni bilé Umoziuje nastavit teplotu barev obrazu tak, aby bilé objekty vypadaly jesté bélejsi.
& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovéna.
e 2body
UmozZiuje nastavit Urovné jasnosti Cervené, zelené a modré barvy ve dvou intervalech tak, aby bylo optimalizovano
vyvazeni bilé.
e Nastaveni 20 bodl
Ridi vyvazeni bilé vintervalu po 20 bodech nastavenim jasu ¢ervené, zelené a modré.
- 20 bodi
Pro dosazeni spravné optimalizace vyvazeni bilé nastavte Uroven svétlosti cervené, zelené a modré ve dvaceti Usecich.
& Néktera externi zafizeni nemusi tuto funkci podporovat.
Gamma Nastavte stfedni jas obrazu.

& Nastaveni Gamma HLG, ST.2084 a BT.1886 se mohou Ligit v zavislosti na nastaveni vstupniho videa. U model{i s podporou
Rezim HDR+ se mohou nastaveni Gamma HLG, ST.2084 a BT.1886 lisit v zavislosti na nastavenich vstupniho videa a
Rezim HDR+. Pokud je u polozky ReZzim HDR+ nastavena moznost Vyp., mdZze byt v zavislosti na vstupnim videu dostupné
nastaveni HLG, ST.2084 nebo BT.1886. Chcete-li upravit polozky S kfivka, nastavte moznost ReZzim HDR+ na Vyp..

e HLG/ST.2084 /BT.1886 / S kfivka
Nastavte Grovné obrazu HLG, ST.2084, BT.1886, S krivka.

& Dostupné funkce se mohou liit v zavislosti na typu portu.

Zvyraznéni kontrastu

Abyste predesli nadmérnym rozdildm mezi svétlymi a tmavymi oblastmi, pouZijte automatické vyvazeni kontrastu.

Cerny tén

Vyberte Groven ¢erné k Upravé hloubky obrazu.

Pletové odstiny

ZvySovanim a snizovanim Grovni ¢ervené miZzete nastavit barvu ténu kize.

Pouze rezim RGB

Umozni jemné nastaveni sytosti a odstinu ¢ervené, zelené a modré barvy.
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2. 3. Popis
Pokrocila nastaveni Nastaveni kolorimetrického Nakonfigurovanim nastaveni barevného prostoru upfesnite spektrum barev na obrazovce.
prostoru

e Kolorim. prostor
Zvolte barevny prostor.

& Chcete-li upravit polozky Barvy, Cervena, Zelena, Modra a Obnovit, nastavte moznost Kolorim. prostor na Vlast.nastav..

Rozsifeni vstupniho signalu RozSifuje rozsah vstupniho signalu pro pfipojeni HDMI.

& Pokud je u polozky Rozifeni vstupniho signalu nastavena moznost Zapnuto, je podporovano rozlideni az 3840 x 2160 pfi 60 Hz.
Pokud je u polozky Rozsifeni vstupniho signalu nastavena moznost Vyp., je podporovano rozliseni az 3840 x 2160 pfi 30 Hz.

V4 Dostupné konektory a kabely se mohou lisit podle modelu.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Podporovana rozliSeni pro vstupni signaly UHD

Zkontrolujte podporované rozliSeni pro vstupni signaly UHD.
e RozliSeni: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Pokud je moznost Rozsifeni vstupniho signalu nastavena na Vyp.

Frekvence snimkd Barevna hioubka/ RGB4:4:4 | YCbCrd:4:4 | YCbCrd:2:2 | YCbCr4:2:0
(fps; snimky/s) Podvzorkovani barvonosnych slozek
50/60 8 bitl - - - 0

Pokud je moZnost Rozsifeni vstupniho signalu nastavena na Zapnuto

Fr(efls\slfgr:fnfg;;ns,l)(u Podvzork?)?/ra'envl'nbaaIlj\tgﬁglgfl)'//ch slozek RGB 4:4:4 (Rt I CECCl el
8 bitll 0 0 0 0
50/60 10 bitd - - 0 0
12 bitl - - 0 0

Osvétl. dle pohybu Zajistuje nizsi spotfebu energie snizenim jasu obrazovky v pfipadé, Ze je obraz na obrazovce v pohybu.




2.

3.

Popis

Obraz - moznosti

Teplota barev

Vyberte barevny odstin, ktery nejlépe odpovida vasim poZadavkdm na zobrazen.
& Nastaveni lze upravit a uloZit pro kazdé externi zafizeni pfipojené k vystupu monitoru.

& Dostupné moznosti se mohou liit podle typu vyrobku.

Vycisténi dig. Signalu

Redukce obrazového Sumu k prevenci rozptylovych vad, napf. blikani.

Cernd HDMI

Nastaveni Grovné Cerné pro optimalizaci jasu a kontrastu obrazu HDMI.

Filmovy rezim

Vyhlazeni prfechodd mezi snimky ze starsich zdrojl videa. Tato funkce je dostupna pouze v pripadg, Ze vstupnim signalem je TV,
AV, Component (480i,1080i) nebo HDMI (1080i).

Mistni ztmaveni

Nastavte Urovné jasu jednotlivych oblasti na obrazovce, abyste dosdhli optiméalniho kontrastu.
& Modely s funkci Dynamické podsviceni nejsou podporovény.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Dynamické podsviceni

Automatické nastaveni podsviceni umoznuje zajistit nejlepsi mozny kontrast obrazovky v aktuélnich podminkach.

& Modely s funkci Mistni ztmaveni nejsou podporovany.

Pouzit nastaveni obrazu

Pouzijte nastaveni obrazu na vSechna externf zafizeni pfipojena k zafizeni nebo pouze k aktualnim zdroji.




2. 3.

Popis

Nastaveni velikosti obrazu

Zvolte velikost a pomér stran obrazu na obrazovce.

& Néktera externi zafizeni a aplikace nemusf tuto funkci podporovat.

Velikost obrazu

V této nabidce jsou zobrazeny rlizné moznosti nastaveni obrazovky v zavislosti na aktualnim vstupnim zdroji.

& Dostupné funkce se pro jednotlivé modely nebo vstupni signaly mohou Ligit.
& Obraz televizoru nenastavujte do formatu 4:3 dlouhodobé.
Okraje zobrazené na pravém a levém okraji nebo v horni a dolni ¢asti obrazovky mohou zplsobit pretrvani obrazu (vypaleni

obrazovky), na které se nevztahuje zaruka.

Prizplsobit obrazovce

Nastaveni polohy obrazu. Zobrazi se cely programovy obraz. Zadna strana obrazu nebude ofezana.

Zvétseni a pozice

Nastavi zvétSeni a polohu obrazu. Funkce je k dispozici, pokud je u polozky Velikost obrazu nastavena hodnota Vlast.nastav..

& Chcete-li nastavit plivodni pozici obrazu, vyberte moznost Obnovit na obrazovce Zvéteni a pozice. Obraz se nastavi do své
vychozi polohy.

Obnoveni obrazu

Obnoveni vsech nastaveni obrazu na vychozi hodnotu od vyrobce.
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Menu na obrazovce

2.

3.

Popis

Orientace displeje

Orientace obrazovkového menu

Urcete, zda se ma nabidka OSD zobrazovat na Sifku nebo na vysku.

@ Tato funkce nemusi byt u nékterych model(i podporovana.

Orientace zdrojového obsahu

Otoceni orientace obrazovky televizoru.

& Tato funkce neni dostupna pro rozliseni vstupniho zdroje, které je vy$si nez 7680 x 4320.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

Pomér stran

Nastavte otoCeny obraz na celou obrazovku nebo s pdvodnim pomérem stran.

¢ Tato funkce je dostupna pouze v pfipadé, ze je polozka Orientace zdrojového obsahu nastavena na Na vysku.

Ochrana obrazovky

Doba autom. ochrany

Pokud se na obrazovce zobrazi po védmi definovanou dobu staticky obraz, televizor aktivuje spofi¢ obrazovky, aby se zabranilo
vypalovani zbytkovych obrazl na obrazovce.

Ochr.proti vypél.ob.

Za Ucelem snizeni moZznosti vypéleni obrazovky je tato jednotka vybavena technologii ochrany pred vypalenim obrazovky Ochr.
proti vypél.ob..

Funkce Ochr.proti vypal.ob. umozZiiuje mirné posunuti obrazu na obrazovce.

Posunuti bodu
Tato funkce umoziuje minimalizovat pretrvani obrazu na obrazovce jemnym presunutim pixell ve vodorovném nebo
svislém sméru.

@ Funkce Horizontalni, Vertikalni a Cas jsou aktivni, pouze pokud je funkce Posunuti bodu nastavena na hodnotu
Zapnuto.

& Hodnota pro funkci Posunuti bodu se maze Ligit v zavislosti na modelu.
& Zobrazeni statického obrazu nebo vystupu 4:3 po otekavanou dobu miiZe zplisobit vytvorenf pretrvavajiciho obrazu.
Nejedna se o zavadu televizoru.

Casovat
Pro funkci Ochr.proti vypal.ob. mdZete nastavit ¢asovac.

Funkce Ochr.proti vypal.ob. se po urcité dobé automaticky zastavi.

Okamzité zobrazeni
Vyberte spofic obrazovky, ktery chcete zobrazit okamzité.
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2. 3. Popis
Zobrazeni zpravy Informace o zdroji Urcete, zda se md zobrazovat zdrojova nabidka OSD pfi zméné vstupniho zdroje.
Upoz. na ztratu signélu Urcete, zda se md zobrazovat Zadny signal OSD, pokud neni zjistén zadny signal.

Pokud neni pfipojeno zadné vstupni zafizeni, zobrazi se zprava Neni pripojen zadny kabel..

Zprava MDC Urcete, zda se ma zobrazovat MDC OSD, pokud je monitor ovladan prostfednictvim MDC.
Stavova zprava pfi stahovani Zvolte moznost zobrazen{ stavu béhem stahovéni obsahu ze serveru nebo jiného zafizeni.
Jazyk Nastavuje jazyk nabidky.

& Nastaveni jazyka mé vliv pouze na jazyk nabidky na obrazovce. Nema vliv na fungovani aplikaci v pocitaci.

Obnovit nast. obrazovky Tato moznost vrati aktudlni nastaveni v ¢asti Menu na obrazovce na vychozi nastaveni z vyroby.




Zvuk

2.

Popis

Zvukovy rezim

Mizete vybrat reZzim zvuku odpovidajici vasim osobnim preferencim.

& Tato funkce je deaktivovana, pokud je polozka Zvukovy vystup nastavena na moznost Externi nebo PFijima¢ (HDMI).

Stereovaha

Nastaveni Grovni hlasitosti reproduktoru pro optimalizaci vyvazeni zvuku.
& Tato funkce je deaktivovana, pokud je polozka Zvukovy vystup nastavena na moznost Externi nebo Pfijimac¢ (HDMI).

@ Dostupné funkce se mohou Liéit podle modelu.

Ekvalizér

Nastavenim ekvalizéru prizplsobite hlasitost a vysku hlasu a zvysite bohatost zvukového vystupu.
& Tato funkce je dostupné pouze v pfipadé, Ze je polozka Zvukovy rezim nastavena na Standardni.

@ Tato funkce je deaktivovana, pokud je polozka Zvukovy vystup nastavena na moznost Externi nebo PFijima¢ (HDMI).

Zvuk HDMI

Vyberte, zda chcete slySet zvuk z AV(HDMI) nebo PC(DVI).
V4 Modely bez konektoru AUDIO IN nejsou podporovany.

Zvuk pfivideohovoru

Vyberte zvukovy vystup, ktery chcete poslouchat béhem videohovoru.
& Modely bez konektoru AUDIO IN nejsou podporovény.

Format digitalniho vystupu
zvuku

Vybér formatu vystupu digitalniho zvuku. MoZnost Dolby Digital+ je dostupna pouze pres HDMI(ARC) pro externi zafizeni,
kterd podporuji tento format.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

71



2.

Popis

Zpozdéni digitlniho vystupu
zvuku

Nastavi zpoZzdéni mezi zvukovymi a obrazovymi stopami. Funkce je k dispozici pouze tehdy, kdy?Z je zafizeni pfipojené
prostfednictvim SPDIF.

@ Podporovéany jsou pouze modely s konektorem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Zvukovy vystup

Vyberte reproduktory pro vystup zvuku.

& Pokud nastavite funkci Zvukovy vystup na Externi nebo Pfijima¢ (HDMI), interni reproduktor se vypne. Zvuk uslyéite pouze
prostrednictvim externich reproduktord.

V4 Zvuk je k dispozici pro interni i externi reproduktory, které jsou pfipojeny pfes konektor AUDIO OUT, je-li poloZzka Zvukovy
vystup nastavena na moznost Interni. Dostupné konektory a kabely se mohou u rliznych vyrobkd lisit.

& Chcete-li vybrat moznost Pfijima¢ (HDMI), nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na Zapnuto, pokud je produkt zapojen do
konektoru HDMI(ARC) AV prijimace.

@ Pokud neni dostupny video signal, reproduktory vyrobku i externi reproduktory budou ztieny.

Automat. hlasitost

Automaticky upravi Uroven hlasitosti, kdyz zménite zdroje videa nebo obsah tak, aby Uroven zlstala stejna.
& Chcete-li pouzit ovladani hlasitosti pfipojeného zdrojového zafizeni, nastavte polozku Automat. hlasitost na Vyp..

@ Tato funkce je deaktivovana, pokud je polozka Zvukovy vystup nastavena na moznost Externi nebo PFijima¢ (HDMI).

Obnovit zvuk

Obnovi vSechna nastaveni zvuku na vychozi hodnoty od vyrobce.
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Sit

2. 3.

Stav sité

Popis

Mdlzete zkontrolovat aktudlni stav sité a Internetu.

Otevfit Nastaveni sité

Konfigurace sitovych nastaveni pro pfipojeni k dostupné siti.

Typ sité

& Nabidka Typ sité nemusi byt u kabelovych modeld k dispozici.




Nastaveni sité (pevné)

PFipojeni k pevné siti

Pripojeni televizoru k siti LAN pomoci kabelu lze provést tfemi zplsoby.

e Televizor lze pFipojit k siti LAN propojenim konektoru LAN na zadni strané televizoru
s externim modemem pomoci kabelu sité LAN.
Viz nasledujici schéma.

LAN
Port modemu ve sténé Externi modem )25
(ADSL/VDSL) (LAN IN)
(== . ) i)
A

d

e Televizor lze pfipojit k siti LAN propojenim konektoru LAN na zadni strané televizoru
k zafizeni IP Sharer, které je pfipojeno k externimu modemu. K pfipojeni pouZijte kabel sité
LAN. Viz ndsledujici schéma.

Kabel modemu Kabel LAN

LAN

Externi modem IP Sharer
(ADSL/VDSL)

(vybaven serverem DHCP) (LANIN)
@ (e me= . ) [ messs o o

Kabel modemu Kabel LAN Kabel LAN

Port modemu ve sténé
RJA5

eV zavislosti na konfiguraci sité mizete pripojit televizor k siti LAN propojenim konektoru
LAN na zadni strané televizoru pfimo se sitovou zasuvkou ve zdi pomoci kabelu sité LAN.
Viz nasledujici schéma. Sitova zasuvka ve zdi je pfipojena k modemu nebo smérovacijinde
vdomé.

LAN

Sitova pripojka na sténé
RJ45
(LANIN)

it

A

d

Pokud mate dynamickou sit, méli byste pouzit modem ADSL nebo smérovac, ktery podporuje
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a smérovace podporujici
protokol DHCP automaticky poskytuji hodnotu Adresa IP, Maska podsité, Brana a serveru DNS,
které televizor potfebuje pro pfistup k Internetu. Neni je tedy tfeba zadavat ru¢né. Domdci sité
vétSinou patfi mezi dynamické sité.

Kabel LAN

Nékteré sité vyzaduji statickou IP adresu. Pokud vase sit vyZzaduje statickou IP adresu, je nutné
pfi konfiguraci pfipojeni k siti ru¢né zadat v ¢asti Nastaveni IP hodnotu Adresa IP, Maska
podsité, Brana a serveru DNS. Hodnoty Adresa IP, Maska podsité, Brana a serveru DNS ziskate
od svého poskytovatele sluzeb Internetu.

Pokud méate pocitac s operacnim systémem Windows, mlzete tyto hodnoty ziskat také
prostfednictvim tohoto pocitace.

@ Pokud vase sit vyzaduje statickou IP adresu, mizete pouzit modemy ADSL podporujici
protokol DHCP.

¢ Modemy ADSL podporujici protokol DHCP umoziiuji také pouZiti statické IP adresy.



Nastavte pfipojeni k siti, abyste mohli vyuZit internetové sluzby, napfiklad aktualizovat
software.

Automatické nastaveni pevné sité (Wired Otevrit Nastaveni sité)

Umoznuje pripojeni k siti pomoci kabelu sité LAN.
Nejprve zkontrolujte, zda je pfipojen kabel sité LAN.

Automatické nastaveni
1 Nastrance Otevfit Nastaveni sité nastavte polozku Typ sité na Kabel.

@ U kabelovych modeld zvolte nabidku Stav sité.
2 Zobrazi se obrazovka testu sité a dojde k ovéreni sitového pripojeni.

Po ovéfeni pfipojeni se zobrazi zprava ,Uspésné pFipojeno. Zafizeni je pfipojeno k Internetu.

Pokud narazite na potize pfi pouzivani online sluZeb, obratte se na svého poskytovatele
sluZeb Internetu.”.

Pokud se proces pfipojeni nezdafi, zkontrolujte pfipojeni konektoru sité LAN.

% N

Pokud automaticky proces nem(ize najit hodnoty sitového pripojeni nebo pokud chcete nastavit

pripojeni rucné, prejdéte k dalsi ¢asti tykajici se nastaveni sité (Otevrit Nastaveni sité (kabelové)).

Manualni nastaveni pevné sité (Wired Otevfit Nastaveni sité)

V kancelafich mohou byt pouzivany statické IP adresy.

V takovém pripadé sivyzadejte od spravce sité informace o Adresa IP, Maska podsité, Brana a
adrese DNS serveru. Tyto hodnoty zadejte ru¢né.
Ziskani hodnot sitového pripojeni

Chcete-li zobrazit hodnoty sitového pripojeni ve vétsiné pocitacd se systémem Windows,
proved'te tento postup.

V pravé dolni ¢asti obrazovky kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu Sit.
V mistni nabidce, kterd se zobrazi, kliknéte na polozku Stav.

V zobrazeném dialogovém okné kliknéte na kartu Support.

A W N -

Na karté Support kliknéte na tlacitko Details. Zobrazi se hodnoty sitového pfipojeni.

N

Cesta do nastaveni zavisi na nainstalovaném OS.

Ruéni nastaveni

1

Na strance Oteviit Nastaveni sité nastavte polozku Typ sité na Kabel.

Zobrazi se obrazovka testu sité a spusti se proces ovéreni. Stisknéte Zrusit. Proces ovéreni
se zastavi.

& U kabelovych modeld zvolte nabidku Stav sité.

Na obrazovce sitového pfipojeni vyberte poloZku Nastaveni IP. Zobrazi se obrazovka
Nastaveni IP.

V horni ¢asti vyberte pole pomoci tlatitek (¥ a nastavte polozku Nastaveni IP na moznost
Zadat rucné. Opakujte proces zadani pro kazdé pole v ¢asti Adresa IP.

& Nastavenim polozky Nastaveni IP na moznost Zadat ru¢né dojde automaticky ke zméné
polozky Nast. DNS na moznost Zadat ru¢né.

Po dokonceni vyberte ve spodni ¢asti strdnky polozku OK a stisknéte tlacitko [#'. Zobrazi se
obrazovka testu sité a spusti se proces ovéfeni.

Po ovéFeni pfipojeni se zobrazi zprava ,Uspésné pfipojeno. Zafizeni je pfipojeno k Internetu.
Pokud narazite na potize pfi pouzivani online sluZeb, obratte se na svého poskytovatele
sluzeb Internetu.”.
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Nastaveni sité (bezdratové)

4

Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.

Pripojeni k bezdratové siti

Sitova pripojka na sténé I >>>

Bezdratovy vysilac s IP adresou
(router se serverem DHCP)

Kabel LAN

Spole¢nost Samsung doporucuje pouZzivat protokol IEEE 802.11n. Pfi pfehravani videa
prostrednictvim sitového pripojeni mize dochazet k prerusovani obrazu.

4

4

&

Vyberte kanal pro bezdratové zafizeni IP Sharer, které se momentalné nepouziva. Pokud je
kanal nastaveny pro bezdratové zafizeni IP Sharer pravé pouzivan jinym blizkym zafizenim,
dojde k ruseni signalu a k selhani komunikace.

Televizor podporuje pouze nasledujici protokoly zabezpeceni bezdratové site.

- Rezimy ovérovani: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Typy Sifrovani: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi certifikace Wi-Fi produkty Samsung nepodporuji bezpe¢nostni

Sifrovani WEP ani TKIP v sitich s rezimem High-throughput (Greenfield) 802.11n.

Pokud bezdratovy smérovac podporuje technologii zabezpeceného nastaveni sité

Wi-Fi (WPS), m(iZzete se pfipojit k siti prostfednictvim konfigurace PBC (Push Button
Configuration) nebo kodu PIN (Personal Indentification Number). V obou rezimech funkce
WPS nakonfiguruje identifikator SSID a kli¢ WPA automaticky.

ZpUsoby pripojeni: Pripojeni k bezdratové siti lze nastavit tfemi zplsoby.
Automaticky Nastaveni sité, Ru¢ni Nastaveni sité, Pouzit WPS

Automatické nastaveni sité (bezdratové)

Vétsina bezdratovych siti ma volitelny systém zabezpeceni vyzadujici zafizeni, kterd pFistupuji
k siti za U¢elem prenosu Sifrovaného kédu zabezpeceni s ndzvem Access nebo Bezpecnostni
kli¢. Funkce Bezpecnostniho klice je zalozena na hesle. Jedna se obvykle o slovo nebo

sadu pismen a Cisel urcité délky, jez musite zadat pfi nastaveni zabezpeceni bezdratové

sité. Pouzijete-li tento postup nastaveni sitového pfipojeni a mate Bezpecnostni kli¢ pro
bezdratovou sit, bude tfeba zadat béhem procesu automatického ¢i ru¢niho nastaveni heslo.

Automatické nastaveni

1 Nastrance Otevfit Nastaveni sité nastavte polozku Typ sité na Bezdrat..

2 Funkce Sit vyhledé dostupné bezdratové sité. Po dokonceni zobrazi seznam dostupnych siti.
V seznamu siti vyberte pomoci tlacitek A a ¥ poZadovanou sit a stisknéte dvakrat tlacitko (£

@ Pokud se nezobrazi pozadovany bezdratovy smérovac, vybérem moznosti Obnovit
provedete hledani znovu.

& Pokud se smérovat nezobrazi ani po opakovaném pokusu, vyberte tla¢itko Pridat sit.

3 Pokud se zobrazi obrazovka Zadejte heslo pro (Nazev pristupového bodu)., prejdéte ke
kroku 4. Pokud vyberete bezdratovy smérovac, ktery neméa nastaveno zabezpeceni, prejdéte
ke kroku 6.

4 Pokud ma smérovac nastaveno zabezpeceni, zadejte Zadejte heslo pro (Nazev pristupového
bodu). (Bezpecnostni kli¢ nebo PIN).

5 Po dokonceni presunte kurzor pomoci tlacitka pravé sipky na polozku Hotovo a stisknéte
tlacitko (¥'. Zobrazi se obrazovka sitového pfipojeni a spusti se proces ovéreni.

& Se smérovatem je navazano spojeni, ale pfistup na Internet neni mozny. V takovém
pfipadé kontaktujte svého poskytovatele sluzeb Internetu.
6 Po ovéFeni pFipojeni se zobrazi zpréva ,Uspésné pripojeno. Zafizeni je pfipojeno k Internetu.
Pokud narazite na potize pfi pouzivani online sluZeb, obratte se na svého poskytovatele
sluzeb Internetu.”.

76



Manualni nastaveni sité (bezdratové)

V kancelérich mohou byt pouzivany statické IP adresy.

V takovém pfipadé sivyZadejte od spravce sité informace o Adresa IP, Maska podsité, Brana a
adrese DNS serveru. Tyto hodnoty zadejte ru¢né.
Ziskani hodnot sitového pfipojeni

Chcete-li zobrazit hodnoty sitového pripojeni ve vétsiné pocitacd se systémem Windows,
proved'te tento postup.

1 Vpravé dolni ¢asti obrazovky kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu Sit.
2 Vmistni nabidce, ktera se zobrazi, kliknéte na polozku Stav.

3 Vzobrazeném dialogovém okné kliknéte na kartu Support.
4

Na karté Support kliknéte na tlacitko Details. Zobrazi se hodnoty sitového pfipojeni.

Ru¢ni nastaveni

1 Nastrance Otevfit Nastaveni sité nastavte polozku Typ sité na Bezdrat..

2 Funkce Sit vyhledé dostupné bezdratové sité. Po dokonceni zobrazi seznam dostupnych siti.
3 Vseznamu siti vyberte pomoci tlacitek a a W sit a poté stisknéte dvakrat tlacitko (¥

& Pokud se nezobrazi pozadovany bezdratovy smérovag, vybérem moznosti Obnovit
provedete hledani znovu.

& Pokud se smérova¢ nezobrazi ani po opakovaném pokusu, vyberte tla¢itko Zastavit.
Zobrazi se tlacitko PFidat sit.

4 Pokud se zobrazi obrazovka Zadejte heslo pro (Nazev pfistupového bodu)., pfejdéte ke
kroku 5. Pokud vyberete bezdratovy smérovac, ktery nema nastaveno zabezpeceni, prejdéte
ke kroku 7.

5 Pokud ma smérovac nastaveno zabezpeceni, zadejte Zadejte heslo pro (Nazev pristupového
bodu). (Bezpecnostni kli¢ nebo PIN).

6 Podokonceni presufite kurzor pomoci tlacitka pravé Sipky na polozku Hotovo a stisknéte
tlacitko (#'. Zobrazi se obrazovka sitového pripojeni a spusti se proces ovéreni.

7 Béhem pokusl o pripojeni k siti vyberte moznost Zrusit. Tim bude pfipojeni ukonceno.
Na obrazovce sitového pripojeni vyberte polozku Nastaveni IP. Zobrazi se obrazovka
Nastaveni IP.

9 Vhorni ¢asti vyberte pole pomoci tlacitek C#' a nastavte polozku Nastaveni IP na moznost
Zadat rucné. Opakujte proces zadani pro kazdé pole v ¢asti Adresa IP.

@ Nastavenim polozky Nastaveni IP na moznost Zadat ruéné dojde automaticky ke zméné
polozky Nast. DNS na moznost Zadat ru¢né.

10 Po dokonceni vyberte ve spodni ¢asti stranky poloZzku OK a stisknéte tlacitko (#'. Zobrazi se
obrazovka testu sité a spusti se proces ovéreni.

11 Po ovéFeni pFipojeni se zobrazi zpréva ,Uspésné pripojeno. Zafizeni je pfipojeno k Internetu.
Pokud narazite na potize pfi pouzivani online sluzeb, obratte se na svého poskytovatele
sluzeb Internetu.”.



Pouzit WPS

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Nastaveni pomoci funkce Pouzit WPS

Ma-li smérovac tlac¢itko Pouzit WPS, provedte tento postup.
1 Nastrance Otevrit Nastaveni sité nastavte poloZzku Typ sité na Bezdrat..
2 Vyberte moznost Pouzit WPSa stisknéte (#'.

3 Béhem nésledujicich dvou minut stisknéte na bezdratovém routeru tlacitko WPS nebo PBC.
Televizor automaticky ziska vSechny hodnoty nastaveni sité, které potfebuje, a pfipoji se k siti.
- Chcete-li pouzit kéd PIN WPS, vyberte moznost PIN WPS.
Prejdéte do nastaveni bezdratového smérovace, zadejte svlj kod PIN a zvolte OK.

4 Zobrazi se obrazovka sitového pripojeni a nastaveni sité je dokonceno.



2 3. Popis
IPv6 Zapnuti nebo vypnuti rezimu IPvé.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovéna.
Stav IPv6 Zkontrolujte stav pfipojeni k internetu pres IPvé.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.
Nastaveni sité serveru Pripojit k serveru Pripojte se k serveru MagicInfo.

@ Pokud pouzivate moznost TLS, bude server nakonfigurovan pro pouzivani protokolu https a pfenos dat bude Sifrovan. (¢islo
portu: 7002)

@ Pokud moznost TLS nepouzivate, zadejte IP adresu a ¢islo portu serveru. Jako &islo portu pouzijte 7001. (Pokud se nelze
pripojit k serveru pomoci ¢isla portu 7001, zjistéte u svého sprévce serveru spravné ¢islo portu a poté jej zménte.)

@ Zadejte IP adresu a ¢islo portu serveru. Jako ¢islo portu pouzijte 7001. (Pokud se nelze pfipojit k serveru pomoci &isla portu
7001, zjistéte u svého spravce serveru spravné islo portu a poté jej zmérite.)

& Uzivatelskou piirutku k softwaru Magicinfo Server najdete na nasledujici webové strance: http://displaysolutions.
samsung.com = Support - Resources = Magiclnfo Web Manual.

ReZim MagiclInfo

Vyberte pfislusny rezim Rezim Magicinfo v zavislosti na prostredi, ve kterém monitor pouzivate.
& Podporované typy obsahu mohou byt omezeny, pokud je u polozky Rezim Magiclnfo nastavena moznost Lite.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovéana.

Pristup k serv.

Tato funkce umozZiuje povolit nebo odepfit pfistup k serveru Magicinfo.

Rezim FTP

Vyberte provozni rezim FTP.

Proxy server

Nastaveni pripojeni k proxy serveru a souvisejicich funkci
& Funkce Adresa / Port / ID a Heslo jsou aktivni, pouze pokud je funkce Proxy server nastavena na hodnotu Zapnuto.

Nazev zarizeni

Vyberte nebo zadejte nézev zafizeni.

Tento nazev mUiZe byt zobrazen na sitovém zafizeni prostrednictvim sité.
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Systém

2. 3. Popis
Usnadnéni Vysoky kontrast U pozadi a pisma nabidky nastavte barvy s vysokym kontrastem. Prihlednost nabidky po vybéru této moznosti zmatni.
Zvétsit

Umoznuje zvétsit oblast nabidky.

Spustit nastaveni

Projdéte kroky poc¢atecniho nastaveni jako pfi prvnim pouziti produktu.
& Zadejte svij ttyFmistny kéd PIN. Vychozi kéd PIN je ,0-0-0-0¢
Pro zménu kédu PIN pouzijte funkci Zména kédu PIN.

¢ Zméite kod PIN, aby byla zajisténa bezpe¢nost vaseho zafizeni.




2.

Popis

Dotykové ovladani

Nastavte funkce souvisejici s dotykovym ovlddanim.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

Dotykové ovladani

Zabrani ovladani zafizeni dotykovymi gesty.

Zamek menu Spravce

Pokud nastavite moZnost Zamek menu Spravce zobrazi se po klepnuti a podrZeni prstu na obrazovce nabidka s nastavenimi
spravce.

& Tato funkce je dostupné pouze v ptipadé, Ze je polozka Dotykové ovladani nastavena na Zapnuto.

Ovladané zarizeni

Urcete zdroj pro ovlddani dotykem. Pokud prehravate obsah, ktery lze ovlddat dotykem, vytvoreny v autorském programu,
vyberte moznost Pripojené zdrojové zafizeni. V takovém pripadé bude tfeba k ovlddani zafizeni pouzit dalkovy ovladac.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.

Mizete nakonfigurovat funkci Nastaveni hodin nebo Letni ¢as. Nakonfigurujte rliznd, ¢asové zavisla nastaveni.

Nastaveni hodin

Vyberte Nastaveni hodin. Vyberte moznost Datum nebo Cas a stisknéte (¥

Pomoci ¢iselnych tlacitek nebo tlacitek se Sipkou nahoru a dold zadejte prislusné hodnoty. Pro presun z jednoho zadévaciho
pole na dalsi pouZijte tlacitka se Sipkou vlevo a vpravo. Po dokonceni stisknéte tlacitko (#.

¢ Moznosti Datum a Cas miZete nastavit také pfimo pomoci ¢iselnych tlagitek na dalkovém ovladani.

Nastaveni NTP

Nastavte adresu URL serveru a ¢asové pasmo, abyste mohli pouZit sitovy cas.

Letni ¢as

Umoziuje zapnout ¢i vypnout funkci DST (letni ¢as).

@ Funkce Zatatek, Konec a Posunuti ¢asu jsou aktivni, pouze pokud je funkce Letni &as nastavena na hodnotu Zapnuto.

Zpozdéni zapnuti

Pri pripojovani vice monitor(l nastavte pro kazdy monitor dobu zapnuti, abyste zabranili pretizeni napajeni (v rozsahu 0-50 sekund).




2.

3.

Popis

Autom. pfepinani zdroje

Autom. pfepinani zdroje

Po odpojeni hlavniho zdrojového zafizeni pfepnout na predvoleny zdroj nebo na jiny zdroj.

Obnoveni prim. zdroje

Vlyberte, zda chcete obnovit vybrany primarni vstupni zdroj, pokud je aktivovan.

@ Je-li funkce Primarni zdroj nastavena na Véechny, bude funkce Obnoveni prim. zdroje deaktivovana.

Primarni zdroj

Vyberte primarni zdroj, na ktery se prepne, kdyZ nejsou z aktualniho zdroje pfijimany zadné signaly.

Sekundarni zdroj

Vyberte sekundarni zdroj, na ktery se prepne, kdyz nejsou z aktualniho zdroje prijimany Zadné signaly.

& Je-li funkce Primarni zdroj nastavena na Vechny, bude funkce Sekundarni zdroj deaktivovéna.

Vychozi vstup

Vyberte vychozi vstup, na ktery se pfepne, kdyz bude odpojen novy vstup. MoZnost Posledni vstup zahrnuje pouze externi
vstupy pripojené prostrednictvim kabeld.

@ Polozka Autom. pfepinani zdroje musi byt nastavena na Novy vstup, chcete-li povolit moznost Vychozi vstup.

Rizeni spotfeby

Automatické zapnuti

Tato funkce umoZznuje automaticky zapnout monitor po pfipojeni. Neni nutné pouzivat tlacitko napajeni.

Napajeni PC modulu

Modul pocitace lze zapnout nebo vypnout nezavisle na tomto monitoru.
@ Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

e Synchr. zapinani
Nastavite-li na Vypnout, budete moci zapnout PC modul bez zapnuti tohoto monitoru.

e Synchr. vypinani
Nastavite-li na Vypnout, budete moci vypnout PC modul bez vypnuti tohoto monitoru.

Max. Setf. energii

Vypnutim monitoru pocitace v pripadé, Ze neni pocitac urcitou dobu pouzivan, mdzete usetfit energii.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Rizeni pohotovostniho rezimu

Neni-li dostupny signdl, urcuje, zda prejde do rezimu spanku nebo ne.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéna.

Vzdalend konfigurace

Tato funkce umoZiiuje zachovat napdjeni sité i po vypnuti monitoru.

Tlacitko Napajeni

Tlagitko napéjeni na dalkovém ovladati ©) Ize nastavit na zapinani napéjeni nebo zapinanf i vypinani napajeni.




2. 3.

Popis

Eko feSeni Omezenijasu

Funkci Omezeni jasu mlzete zapnout nebo vypnout. Pokud zvolite moznost Zapnuto, nebude mit displej maximalnijas, ale
sniZi se spotfeba.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovéana.

Rezim Uspory energie

Spotrebu energie mlizete snizit Upravou jasu obrazovky.

Eko ¢idlo

Automaticky nastavi jas obrazu v zavislosti na intenzité okolniho svétla.

& V pripadé nedostate¢ného kontrastu obrazovky, nastavte u polozky Eko ¢idlo moznost Vyp.. Je-li u polozky Eko &idlo
nastavena moznost Vyp., nemusi nastaveni vyhovovat energetickym normam.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovana.

¢ Minimalni podsviceni
Nastavte minimalnf jas obrazovky konzoly signage. Funkce funguje jen v pfipadé, Ze je hodnota nizsi nez hodnota
nastavena v nastaveni Podsviceni nabidky Obraz.

@ Je-li polozka Eko ¢idlo nastavena na Zapnuto, méze v zavislosti na intenzité okolniho svétla dojit ke zméné jasu
obrazovky (bude tmavsi nebo svétlejsi).

& Tato funkce je dostupna pouze v piipadé, ze je polozka Eko ¢idlo nastavena na Zapnuto.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfl podporovéana.

Plan podsviceni obr.

e Plan podsviceni obr.
Mzete aktivovat nebo deaktivovat funkci Rozvrh lampy.
 Plan1,Plan2
- Cas
Jas panelu se zménf na hodnotu nastavenou v Podsviceni v zadaném Case.
— Podsviceni
Nastavte jas panelu. Pfi hodnoté bliZici se 100 bude panel svétlejsi.

Usp. r. bez sign.

SetFete energii vypnutim vyrobku, pokud nepfijimé signal z Zzddného zdroje.
& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovéana.
& Tato funkce nefunguije, kdy? je displej v pohotovostnim rezimu.

@ Televizor se v zadaném Case automaticky vypne. Cas mliZe byt v pfipadé potfeby zménén.

Autom. vypnuti

Zvolte, jak dlouho bude displej ekat neZ se vypne, jestlize nezaznamena zadnou akci uzivatele.
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2. 3.

Popis

Rizeni teploty

Tato funkce monitoruje vnitini teplotu vyrobku. Lze zadat teplotni rozsah, ktery je pfijatelny.
Vychozi nastaveni teploty je 77 °C.
Doporucovana provozni teplota vyrobku je 75 az 80 °C.

& Pokud aktualni teplota prekroéi stanoveny teplotni limit, obrazovka se ztmavi. Pokud bude teplota dale stoupat, vyrobek
se vypne, aby zabranil prehrati.

@ Tato funkce nemusi byt u nékterych model(i podporovana.

Spravce externich zafizeni

Spravuje externi zafizeni pfipojena k vasi konzole signage.

& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

Spravce vstupnich zafizeni

Nastavte klavesnice, které chcete s monitorem pouzivat. Mlizete pridavat klavesnice a nakonfigurovat jejich nastaveni.
@ Kdispozici pouze u modell s podporou funkce Bluetooth.
e Seznam zafizeni Bluetooth

PFipojte k monitoru klavesnici, mys nebo gamepad s podporou funkce Bluetooth.
e Nastaveni klavesnice

Nakonfigurujte nastaveni pfipojené klavesnice.

— Jazyk klavesnice

Nastavte jazyk klavesnice.

- Typ klavesnice
Nastavte typ klavesnice.

Spravce pfipojeni zafizeni

Umoznuje povolit zafizenim v siti, napriklad smartphonlm a tabletlim, sdileni obsahu s vasim monitorem.

e Ozndmeni pfistupu
Po pfipojeni zafizeni, napfiklad smartphonu nebo tabletu, se zobrazi ozndmeni. Pokud pouZzivate sit Wi-Fi, ktera vyZaduje
heslo, a chcete, aby se zafizeni automaticky pfipojovala bez zobrazeni upozornéni, tuto moznost vypnéte.

e Seznam zafizeni
Slouzi k zobrazeni a spravé pfipojenych zafizeni.




2. 3. Popis

Prehrat pomoci Vyberte pfislusny reZzim Prehrat pomociv zavislosti na prostedi, ve kterém monitor pouzivate.
Domovska obrazovka se mize lisit v zavislosti na nastavent.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modeld podporovana.

Zména kdédu PIN Zménte 4mistny PIN (Personal Identification Number) kéd.

Zadejte pozadované 4 Cislice kédu PIN do pole Zadejte novy PIN kdd.. Zadejte stejné 4 Cislice do pole Zadejte PIN kod znovu..
Novy kdd PIN byl uloZzen do paméti televizoru.
& Vychozi kéd PIN je ,0-0-0-0"

& Zménte kod PIN, aby byla zajisténa bezpe¢nost vaseho zafizeni.




2. 3.

Popis

Zabezpeceni

@ Zadejte sviij ctyfmistny kod PIN. Vychozi kéd PIN je ,0-0-0-0%
Pro zménu kdédu PIN pouzijte funkci Zména kdédu PIN.

¢ Zménte kod PIN, aby byla zajisténa bezpe¢nost vaseho zafizeni.

Zapnout bezpecnostni zamek

Zapnéte nebo vypnéte funkci Zapnout bezpecnostni zamek. Funkce Zapnout bezpecnostni zamek slouzi k omezeni akci, které
lze provést dalkovym ovladacem. Pokud chcete vypnout funkci Zapnout bezpecnostni zamek, musite zadat spravny kdéd PIN.

e Vypinac

Zapnutim této funkce aktivujte zapnuti vyrobku tlacitkem dalkového ovladani, je-li aktivovéna funkce Zapnout
bezpecnostni zamek.

Zamek tlacitek

Tuto nabidku lze pouzit k uzamknutf tlacitek na televizoru.
Je-li funkce Zamek tlacitek nastavena na Zapnuto, mdze byt televizor ovladan pouze dalkovym ovladacem.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modell podporovéna.

Aut. zdmek prehr. USB

Vyberte, zda chcete automaticky pfehrat obsah Magicinfo nebo MagicINFO Lite uloZeny na pfipojeném zafizeni USB.

& Vas obsah by mél byt Published Content @&, ktery je vytvoren pomoci Magicinfo Premium application a publikovéan
do pouzivaného zafizeni USB. Program Magiclnfo Premium application je dostupny na webu. (http://displaysolutions.

samsung.com)

& Pii publikovani do zafizeni USB bude vas Published Content & ulozen do sloZzek Contents a Schedules v kofenové slozce
pfipojeného zafizeni USB.

& Po pripojeni zafizeni USB s obsahem Magiclnfo nebo MagicINFO Lite se na pét sekund zobrazi ,Aut. zamek piehr. USB :
Zapnuto”.

Zablokovani pfipojeni k
mobilnim zafizenim

Omezte sdileni obsahu s timto monitorem dalSimi zafizeni v siti, napfiklad smartphony a tablety.
& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovana.

e Pohotovostni reZzim Screen Mirroring
Po zapnuti této moznosti budete pfijimat Zadosti o pfipojeni z libovolného typu zdroje.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfl podporovéana.
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Popis

Zabezpeceni

Vzdalend sprava

Je mozné Povolit nebo Zakazat externi prikazy pro pristup k vyrobku prostfednictvim sité.

Zabezpeceny protokol

Zabezpecte protokol mezi timto zafizenim a ostatnimi zafizenimi.

e Nastaveni SNMP
Umoziuje nastavit ID a heslo pro pfipojeni SNMP.

& Tato funkce nemusf byt u nékterych modelfi podporovana.

Stav zabezpeceni na serveru

Lze zobrazit informace o serveru MagicINFO.
& Tato funkce je aktivni pfi pFipojeni k serveru MagicINFO nebo RM.

Zamek sité

Umoznuje blokovat pristup z externi sité. Na serveru mlzete registrovat sité, kterym umoznite pristup.

Zamek USB

Umoznuje blokovat pripojeni k externim konektortim USB.

Sprévce certifikatd nebo
Sprévce certifikatd WPA

UmoZnuje spravovat certifikaty nainstalované v zafizeni.
¢ Omezend podpora pouze pro modely s certifikdtem Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
& Tato funkce nemusi byt u nékterych modeld podporovana.

e Instalovat certifikat
Pripojte USB flash disk obsahujici certifikaty, abyste je nainstalovali do zafizeni.

e Seznam certifikatd
UmozZiuje zobrazit a spravovat certifikaty nainstalované v zafizeni.

e Certifikat Wi-Fi
UmoZznuje zobrazit a spravovat certifikaty Wi-Fi nainstalované v tomto zafizeni.

@ Tato funkce nemusi byt u nékterych modelfi podporovana.




3.

Popis

Obecné

Chytré zabezpeceni

Zabezpeceni zobrazovaciho zafizenf a pfipojenych externich pamétovych zafizeni proti virlim zahrnuje.

e Ladéni
Zjistéte, zda zobrazovaci zafizenfi ani pfipojena externi pamétova zafizeni neobsahuji viry.

e Seznam izolovanych
Toto je seznam poloZek, které byly izolovany, protozZe obsahuji viry.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce umoziujici ovladat vSechna pfipojena zafizeni Samsung podporujici technologii Anynet+ pomoci dalkového
ovladace televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze pouZivat pouze se zafizenimi Samsung podporujicimi funkci Anynet+.
Chcete-li zjistit, zda je vaSe zafizeni Samsung touto funkci vybaveno, zkontrolujte, zda je oznaceno logem Anynet+.

& Zatizeni Anynet+ mizete ovladat pouze dalkovym ovladatem televizoru, nikoli tlaitky na televizoru.
& Zaurtitych podminek nemusi byt dalkové ovladani televizoru funkéni. Jestlize tomu tak je, vyberte zafizeni Anynet+ znovu.
& Systém Anynet+ je funkéni, pokud je zafizeni AV podporujici systém Anynet+ v pohotovostnim stavu nebo je zapnuté.

& Anynet+ podporuje celkové az 12 zafizeni AV. Véimnéte si, 7e miZete pripojit aZ 3 zafizen( stejného typu.
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Odstranovani problém s funkci Anynet+

Problém

Mozna reseni

Systém Anynet+ neni funkéni.

Zkontrolujte, zda se jednd o zafizeni Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zafizeni Anynet+.
Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel zafizeni Anynet+ spravné pfipojen.

Zkontrolujte pfipojeni video/audio/HDMI kabelu zafizeni Anynet+.

Zkontrolujte, zda je moznost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na Zapnuto v nabidce nastaveni funkce Systém.
Zkontrolujte, zda je dalkovy ovlada¢ kompatibilni s funkci Anynet+.

Za urcitych podminek nefunguje funkce Anynet+. (pocatecni nastaveni)

Pokud jste odpojili a poté znovu pFipojili kabel HDMI, je tfeba znovu vyhledat zafizeni nebo televizor vypnout a poté
znovu zapnout.

Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ v zafizeni Anynet zapnuta.

Chci spustit funkci Anynet+.

Zkontrolujte, zda je zafizeni Anynet+ spravné pfipojeno k televizoru a zda je moznost Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavena na Zapnuto v nabidce Systém.

Chci prestat pouzivat funkci
Anynet+.

Stisknéte tlacitko SOURCE na dalkovém ovladadi televizoru a vyberte zafizeni, které nepodporuje funkci Anynet+.

Na obrazovce se zobrazi zpréva

,Odpojovani zafizeni Anynet+..."

PFi konfiguraci funkce Anynet+ nebo pfepinani do reZzimu zobrazeni nelze pouZzivat dalkovy ovladac.

Dalkovy ovladac lze pouZivat poté, co televizor dokoncil konfiguraci funkce Anynet+ nebo dokoncil pfepnuti na
funkci Anynet+.

Zafizeni Anynet+ nepfehrava.

Funkci pfehravani nelze spustit, probiha-li pocatecni nastaveni.

Pfipojené zafizeni neni
zobrazeno.

Zkontrolujte, zda zafizeni podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.

Zkontrolujte, zda je nebo neni kabel HDMI radné pfipojen.

Zkontrolujte, zda je moznost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na Zapnuto v nabidce nastaveni funkce Systém.
Vyhledejte znovu zafizeni Anynet+.

Funkce Anynet+ vyZaduje pfipojeni HDMI. Zkontrolujte, zda je zafizeni pfipojeno k televizoru pomoci kabelu HDMI.
Nékteré kabely HDMI nemusi podporovat funkce Anynet+.

Dojde-li k ukonceni pripojeni z dvodu vypadku napajeni nebo odpojeni kabelu HDMI, zopakujte vyhledavéni zarizeni.




3.

Popis

Obecné

HDMI Hot Plug

Tato funkce slouZi k aktivaci ¢asové prodlevy pro zapnuti zdrojového zafizeni DVI/HDMI.

Vlastni logo

Vlastni logo je moZné stahnout, vybrat a nastavit dobu zobrazeni vlastniho loga, které se zobrazi po zapnuti produktu.
e Vlastnilogo
& Je mozné vybrat vlastni logo (obrazek/video) nebo vypnout zobrazeni vlastniho loga.
& Aby bylo mozné nastavit vlastni logo, je tfeba je stahnout z externiho USB zafizenf.
e Doba zobrazeni loga
@ Pokud je typ vlastniho loga Obrazek, |ze nastavit atribut Doba zobrazeni loga.
e Stdhnout soubor loga
& Vlastni logo lze do produktu stahnout z externiho USB zafizen.

%

Nazev souboru vlastniho loga, které chcete stahnout, musi byt uloZen jako ,samsung” malymi pismeny.

& Pokud existuje nékolik ¢isel externich USB pripojeni, produkt se pokusf stdhnout vlastni logo z posledniho zatizent,
které bylo pripojeno k produktu.

Omezeni pro soubory vlastniho loga
e Lze pouzit obrazky o velikosti az 50 MB.
- Podporovany soubor obrézku: samsung_image.*
- Podporované pripony soubord: jpg, jpeg, bmp, png
e Lze pouzit videa o velikosti az 150 MB. Doporucena délka je do 20 sekund.
— Podporované soubory videa: samsung_video.*
- Podporované pripony soubord: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmy, asf
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Popis

Obecné

Rezim hry

zazitek.

& Pokud pti aktivnim rezimu Rezim hry pfipojite jind externi zafizeni, nemusi se obsah obrazovky spréavné zobrazit.

Rezim simulace DICOM

Umoziuje nastavit reZzim zobrazeni tak, aby se obraz pfibliZil standardu DICOM ¢&ast 14 GSDF.
& Toto zatizeni nelze pouit jako |ékaFské diagnostické zafizeni, i kdy? je povolen simulaéni rezim DICOM.

@ Tato funkce nemusi byt u nékterych modelé podporovana.

Prazdné ulozisté

Odstranénim soubor(l uvolnéte misto pro nové obsahové soubory. Nedavno napldnované soubory nebudou odstranény.

Obnovit systém

Obnoveni vsech vychozich systémovych nastaveni.




Podpora

2.

Popis

Aktualizace softwaru

Nabidka Aktualizace softwaru umoZznuje upgrade softwaru televizoru na nejnovéjsi verzi.

& Dejte pozor, aby nedoslo k vypnuti napajeni, dokud nebude upgrade dokonéen. Po ukonéenf upgradu softwaru se televizor
automaticky vypne a opét zapne.

¢ Po upgradu softwaru budou obnovena véechna vychozi nastaveni videa a zvuku. Doporu¢ujeme zapsat si nastaveni, abyste
je mohli po upgradu snadno obnovit.

Aktualizovat

Aktualizujte software na nejnovéjsi verzi.

> s s s , . s v . . ,
¢ Stdvajiciverze: Jedna se o verzi softwaru, kterd je jiz v televizoru nainstalovana.

Kont. Samsung

Mizete si zobrazit webovou stranku Samsung, telefonni ¢islo call centra, modelové ¢islo vyrobku, verzi softwaru, licenci pro
software Open Source a dalsi informace.

& Prejdéte na Kont. Samsung a vyhledejte polozky Kéd modelu a Verze softwaru.

Smluvni podminky nebo
Smluvni podminky a Zasady
ochr. Dat

Umoznuje zobrazit a nastavit zasady ochrany osobnich Gdaji Magicinfo a dalSich sluZeb.
& Zkontrolujte, zda je monitor pFipojen k siti.
@ Polozky nabidky se mohou u jednotlivych model Ligit.

& Dostupnost se miZe v jednotlivych regionech Ligit.

Obnovit vse

Po zvoleni této moznosti se obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni monitoru.
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Kapitola 07

Pruvodce odstrafniovanim potizi

Pozadavky pred kontaktovanim centra sluzeb zakaznik(im spolec¢nosti
Samsung

& Dfive ne7 si vyzadate servis, Ove reni fu n kce Verbku
otestujte svij produkt podle ) , ) L . )
pokyn(i vpravo. Pokud se problém Zkontrolujte, zda vyrobek funguje normalné — proved'te test funkcnosti.
nevyresi, kontaktujte zakaznické Pokud je monitor fadné pripojen k po¢itaci, blika indikator napajeni a zobrazuje se prazdna obrazovka, provedte test funkénosti.

stredisko spolecnosti Samsung. 1 Vypnéte potitat a vyrobek

¢ Indikator napéjeni nemusi byt

u nékteryich modeld k dispozii. 2 Odpojte od vyrobku vsechny kabely.

3 Zapnutivyrobku.
4 Pokud se zobrazi zprava Nenf pfipojen zadny kabel., televizor funguje normalné.

Pokud se stale zobrazuje prazdna obrazovka, zkontrolujte pocitac, grafickou kartu a kabel.

Kontrola rozliseni a frekvence

U rezim, které prekroc¢i podporovana rozliseni, se kratce zobrazi zprava ,Neni optim. rez.”.

PFi nastavovani rozliseni pocitace pro vas model se podivejte do ¢asti Pfednastavené rezimy Casovani.



Kontrolni kroky

Problém instalace (rezim PC)

Obrazovka se stale zapina a vypina.

Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a pocitatem spravné pfipojen.

Pokud k televizoru nebo pocitadi pfipojite kabel HDMI nebo
HDMI-DVI, na viech ctyfech stranach obrazovky budou
prazdna mista.

Prazdna mista na obrazovce nesouvisi s funkci televizoru.

Prazdna mista na obrazovce jsou zplisobovéna pocitacem nebo grafickou kartou. Chcete-li
problém vyresit, upravte velikost obrazu v nastavenich HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.

Pokud nabidka nastaveni grafické karty neobsahuje ¢ast s Upravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladac grafické karty na nejnovéjsi verzi.

(Dalsi podrobnosti ohledné nastaveni obrazu ziskate od vyrobce grafické karty nebo pocitace.)

Problém s obrazem

¢ Indikator napéjeni nemusi byt
u nékterych modeld k dispozici.

Indikator napajeni nesviti. Obrazovka se nezapne.

Ujistéte se, Ze je pripojen napajeci kabel.

Na obrazovce se zobrazuje zprava Bez signalu.

Zkontrolujte, zda jsou produkty (v¢etné zdrojového zafizeni) spravné pripojeny kabelem.

Zkontrolujte, zda je pfipojené zdrojové zafizeni zapnuté.

V zavislosti na typu externiho zafizeni se nemusi obrazovka zobrazit spravné. V takovém
piipadé ji pfipojte s funkci HDMI Hot Plug pfepnutou do polohy Zapnuto.

Zobrazi se zprava Neni optim. rez..

Tato zprava se zobrazuje v pfipadé, Ze signal z grafické karty pfesahuje maximalni rozliseni
nebo maximalni frekvenci (obnovovaci frekvenci) vyrobku.

Nastavte rozliSeni podle informaci o podporovanych rozlisenich a obnovovacich frekvencich
v tabulce standardnich rezim( signalu.

Obraz je deformovany.

Zkontrolujte pripojeni kabelu k vyrobku.

Obraz je neostry. Obraz je rozmazany.

Nastavte doporucené rozliSenf a frekvenci.




Problém s obrazem

Obraz je nestabilni a roztfeseny.

V obrazu se zobrazuji duchy nebo zdvojené obrysy.

Ujistéte se, Ze grafickd karta pocitace pouziva rozliseni a frekvenci kompatibilni s vyrobkem.
Poté podle potieby zmérite nastaveni obrazovky uvedend v ¢asti Pfednastavené rezimy
¢asovan.

Obraz je prilis svétly. Obraz je pfilis tmavy.

Prejdéte na moznost Obraz a upravte nastaven{ Jas a Kontrast.

Barva obrazu je nerovnomérna.

Prejdéte na moznost Obraz - Pokrocild nastaveni a upravte nastaveni Nastaveni kolorimetrického
prostoru.

Bila barva neni skutec¢né bila.

Prejdéte na moznost Obraz - Pokrocila nastaveni a upravte nastaveni Vyvazenf bilé.

¢ Indikator napajeni nemusi byt
u nékterych modeld k dispozici.

Nezobrazuje se Zadny obraz a indikator napajeni blika

priblizné v pdlsekundovych aZ v sekundovych intervalech.

Displej se z dGivodu Uspory energie vypne.

Po stisknuti libovolné klavesy na klavesnici nebo pohybu mysi se obrazovka znovu zapne.

Monitor se automaticky vypne.

Pokud je k monitoru pfipojen pocita¢, zkontrolujte stav napajeni pocitace.

Zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pfipojen k monitoru a do elektrické zasuvky.

Pokud neni detekovan signal z pfipojeného zafizeni, monitor se automaticky po10 az15
minutach vypne.

Obraz na obrazovce displeje nevypada normalné.

Kddovany obsah videa mlize zplsobit, Ze obraz se nebude zobrazovat spravné u scén s rychle se
pohybujicimi objekty, jako jsou sportovni pfenosy a akéni filmy.

Nizka Uroven signalu nebo nizka kvalita obrazu mohou zpUsobit nespravné zobrazeni obrazu na
displeji. To neznamena zdvadu monitoru.

Pritomnost mobilniho telefonu ve vzdalenosti do jednoho metru mize zplsobit rusivé zvuky na
analogovych nebo digitalnich zafizenich.

Jas a barva nevypadaji normalné.

Prejdéte na moznost Obraz a upravte nastaveni obrazovky, napiiklad Barvy, Jas a Ostrost.

Prejdéte na moznost Systém a upravte nastaveni Eko fesent.

Obnovi plivodni nastaveni obrazovky. (s.68)




Problém s obrazem

Vidim ¢ervenou, zelenou a modrou barvu.

Zkontrolujte pripojeni kabeld.

K tomuto problému mdZze dojit, pokud je panel vyrobku vadny. Chcete-li tento problém vyresit,
obratte se na servisni stfedisko Samsung.

Displej vypada nestabilné a poté se na ném zastavi obraz.

Obraz na obrazovce se miiZe zastavit pfi pouziti jiného nez doporuceného rozliseni nebo
pfi nestabilnim signalu. Chcete-li tento problém vyfesit, zménte obrazovku pocitace na
doporucené rozliseni.

Obraz nelze zobrazit na celou obrazovku.

Prevedeny soubor s obsahem ve standardnim rozliseni (4:3) m{ze zpUsobit cerné pruhy po obou
stranach obrazovky HD kanald.

Video s jinym pomérem stran, nez ma monitor, mize zplsobit zobrazeni ¢ernych pruhl v horni
a spodni ¢asti obrazovky.

Zménte nastaveni velikosti obrazovky na celou obrazovky u monitoru nebo zdrojového zafizeni.

Problém se zvukem (u modell s vestavénymi reproduktory)

Zadny zvuk

Zkontrolujte pFipojeni zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.

Zkontrolujte hlasitost.

Urover hlasitosti je pFilis nizka.

Nastavte hlasitost.

Pokud je po nastaveni nejvyssi hlasitosti zvuk stale slaby, nastavte hlasitost v nastaveni
zvukové karty pocitace nebo prislusného programu.




Problém se zvukem (u modell s vestavénymi reproduktory)

Video lze prehravat, ale neni slySet zvuk.

Pokud je pfipojen kabel HDMI nebo kabel DP, zkontrolujte u pocitate nastaveni zvukového
vystupu.

Prejdéte k ¢asti Zvuk a zménite poloZzku Zvukovy vystup na Interni.

Pokud je pouzivano zdrojové zafizeni

e Zkontrolujte, zda je spravné pfipojen zvukovy kabel do konektoru zvukového vstupu na
monitoru.

e Zkontrolujte nastaveni zvukového vystupu pro zdrojové zafizeni.

(Pokud je napfiklad vas monitor pfipojen k HDMI, je mozné, Ze budete muset u svého
zarizeni s video vystupem zménit moznost zvuku na HDMI.)

Je-li pouzit kabel DVI-HDMI, je nutné pouzit samostatny zvukovy kabel.
4 Zvukovy obsah je k dispozici pouze u modeld s portem AUDIO IN.

Pokud mé monitor konektor pro sluchatka, zkontrolujte, zda do néj nenf nic pfipojeno.

Pripojte zpét napajeci kabel k zafizenf a restartujte zafizeni.

Z reproduktort se ozyva rusivy zvuk.

Zkontrolujte pfipojeni kabelu. Zkontrolujte, zda neni video kabel pfipojen ke konektoru
zvukového vstupu.

Po pfipojeni kabelu zkontrolujte silu signalu.

Nizka droven signalu mdze zplsobit deformaci zvuku.

PotiZe s dalkovym ovladacem

Dalkovy ovlada¢ nefunguje.

Ujistéte se, Ze baterie maji spravnou orientaci (+/-).

Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.

Zkontrolujte, zda je vyrobek napéjen.

Ujistéte se, Ze je pfipojen napajeci kabel.

Ovérte, zda neni v blizkosti zapnuta specialni fluorescen¢ni nebo neonova zafivka.




Problém se vstupnim zafizenim

Pri spousténi pocitace je slySet pipani.

Pokud se pfi spousténi pocitace ozyva pipani, doneste pocitac do servisu.

Problémy s dotykovou funkci

Pri pouziti pfipojeni k pocitaci nefunguje funkce dotyku.

Zkontrolujte, zda je konektor TOUCH OUT na produktu pfipojen ke konektoru USB na pocitaci
pomoci kabelu USB.

Dotyky jsou preruseny, rychlost reakce se zpomaluje atd.

Zkontrolujte, zda nejsou na povrchu obrazovky Zadné cizi latky.

Zkontrolujte, zda neni poSkozena obrazovka.

Produkt nesmi byt vystavovan pfimému slune¢nimu svétlu.

Jiny problém

Z monitoru je citit zapach plastu.

Zapach plastu je normalni a po Case se ztrati.

Monitor se zda byt naklonény.

Odmontujte a poté opét pfipojte stojan k monitoru.

Obcas dochézi k prerudeni prehravani zvuku nebo videa.

Zkontrolujte pripojeni kabell a v pripadé potreby je znovu pfipojte.

PouZivejte standardni kabel.

Na okrajich monitoru mizete vidét malé castecky.

Tyto Castecky jsou soucdsti designu monitoru. Neznamend to zdvadu monitoru.

KdyZ se pokusim zménit rozliSeni obrazu na pocitadi,
zobrazi se zprava ,Definované rozliSeni nenf podporovano. “

Zprava ,Definované rozliseni neni podporovano. “ se zobrazi v pfipadé, Ze rozliSeni obrazu
vstupniho zdroje pfesdhne maximalni rozliseni displeje.

Chcete-li tento problém vyresit, zménite rozliSeni obrazovky pocitace na rozliSeni podporované
na displeji.

Po pfipojeni kabelu DVI-HDMI neni v rezZimu HDMI slySet
z reproduktor( Zadny zvuk.

Kabely DVI nepfenaseji zadna zvukova data.
Pro aktivaci zvuku je tfeba pfipojit zvukovy kabel do spravného vstupniho konektoru.

Funkce Cerna HDMI nefunguje spravné u zafizeni HDMI
svystupem YChCr.

Tato funkce je dostupna pouze v pfipadé, Ze je k monitoru pfipojeno zdrojové zafizeni, napfiklad
DVD prehréavac a set-top-box prostfednictvim kabelu HDMI (signal RGB).




Jiny problém

V rezimu HDMI neni slySet zadny zvuk.

Zobrazené barvy obrazu nemusi vypadat normalné. Video nebo zvuk nemusi byt k dispozici.
K tomu mUze dojit v pripadé, Ze je k monitoru pripojeno zdrojové zafizeni, které podporuje
pouze starsi verzi standardu HDMI.

Pokud dojde k témto problém{m, pfipojte zvukovy kabel spolecné s kabelem HDMI.

Nékteré grafické karty pocitace nemusi automaticky rozpoznat signaly HDM], jejichz soucasti
neni zvuk. V takovém piipadé vyberte zvukovy vstup ru¢né.

HDMI-CEC nefunguje.

Chcete-li pouzit vice externich zafizeni kompatibilnich s funkci HDMI-CEC pfipojenych ke
konektordm HDMI IN produktu, vypnéte na véech externich zarizenich funkci HDMI-CEC. Mezi
externi zafizeni patfi pfehravace Blu-ray a DVD.

PouZzivani externiho zafizeni s aktivovanou funkci HDMI-CEC m(ize zplsobit automatické
vypnuti ostatnich externich zafizeni.

Pokyny ke zméné nastaveni HDMI-CEC naleznete v uzivatelské prirucce nebo kontaktujte
vyrobce zafizeni.

& Urteno pouze pro modely s
konektorem DisplayPort.

V rezimu Uspory energie, kdyZ je vybran vstupni zdroj
DisplayPort, nelze ukladat nastaveni displeje pocitace.

PFejdéte na Systém - Rizeni spotieby a u polozky Max. Setf. energii nastavte moznost Vyp..
Nebo znovu nakonfigurujte nastaveni vystupu displeje pocitace. Pfesvédcte se, zda je vyrobek
zapnuty.

Spoustite-li pocitac s nastavenym vstupnim zdrojem
DisplayPort, obrazovka BIOS ani obrazovka spusténi se
nezobrazi.

Pocitac spoustéjte, kdyz je vyrobek zapnuty nebo kdyz vstupni zdroj neni DisplayPort.
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Specifikace

7
Obecné
Nazev modelu QE43T QE50T QE55T QE65T
Velikost Trida 43 (42,5 palce /1079 cm) Trida 50 (49,5 palce /125,7 cm) Trida 55 (54,6 palce /138,7 cm) Trida 65 (64,5 palce /163,9 cm)
Panel
Oblast zobrazeni 941184 mm (V) x 529,416 mm (8) 1095,84 mm (V) x 616,41 mm (S) 1209,6 mm (V) x 680,4 mm (S) 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (S)

Rozlieni (Panel Spec)

Optimalni rozliseni

Maximalni rozliseni

3840 x 2160 pfi 60 Hz (HDMI)

Nazev modelu QE70T QE75T QE82T QB98T/ QM98T
Velikost Trida 70 (69,5 palce /176,5 cm) Trida 75 (74,5 palce /189,2 cm) Trida 82 (81,5 palce / 2071 cm) Trida 98 (97,5 palce / 2477 cm)
Panel
Oblast zobrazeni 1549,44 mm (V) x 846,72 mm (5) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (5) 1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (S) 2158,848 mm (V) x 1214,352 mm (5)

Rozliseni (Panel Spec)

Optimalni rozliseni

Maximalni rozliseni

3840 x 2160 pfi 60 Hz (HDMI)

1920 x 1080 pfi 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 pfi 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 pri 60 Hz (DisplayPort)




Napaieni AC100-240V~ 50/60Hz
Pa) Zkontrolujte Stitek na zadni strané vyrobku — standardni napéti se mdze v rliznych zemich lisit.
Teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Provozni * Pfi montazi krytu udrzujte vnitini teplotu 40 °C nebo nizsi.
Udaje tykajici se Vlhkost: 10% — 80%, bez kondenzace
prostredi Teplota: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Skladovani Vlhkost: 5% — 95%, bez kondenzace (Podporované model: QET) /10% — 90%, bez kondenzace (Podporované modely: QBT, QMT)
* Tyto hodnoty plati v pfipadé, Ze monitor nebyl vybalen.

e Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a pouZivat se vSemi systémy kompatibilnimi s funkci Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a pocitacovym systémem slouzi
k optimalizaci nastaveni monitoru. Instalace monitoru probiha automaticky. Instalacni nastaveni lze v pfipadé potreby zvolit manualné.

e Vzhledem k povaze vyroby tohoto vyrobku se mize na panelu zobrazovat priblizné 1 ppm (pixeld na milion) svétleji nebo tmavéji. Tato skute¢nost nema vliv na funkci vyrobku.

e Tento vyrobek z dlivodu své konstrukce dokaze poskytovat optimalni kvalitu obrazu pouze v jediném rozliseni obrazovky. PFi nastaveni jiného nez specifikovaného rozliseni dochazi ke snizeni
kvality obrazu. Nejvyssi kvality obrazu dosdhnete pfi pouZiti doporu¢ovaného optimélniho rozliSeni televizoru.

e Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.
e Postup registrace modelu v databazi EPREL: QE43T ~ QE65T

(1) Pfejdéte na web https://eprel.ec.europa.eu
(2)Zjistéte identifikdtor modelu z energetického Stitku na produktu a zadejte ho do vyhledavaciho pole.

(3)Zobrazi se informace o energetické naro¢nosti modelu.
* Informace o produktu miZzete zobrazit pfimo zadanim adresy https://eprel.ec.europa.eu/qr/##### (registracni ¢.)
Registracni ¢islo naleznete na typovém Stitku na produktu.



Prednastavené rezimy ¢asovani

Obraz se automaticky nastavi, pokud bude obrazovy signal pocitace pouzivat néktery

z nasledujicich standardizovanych rezim(. Pokud signal z pocitace nebude pouZzivat standardni

rezim, mlze se zobrazovat prazdna obrazovka a indikator napajeni bude svitit. V takovém
pripadé zménte nastaveni podle nasledujici tabulky s pfihlédnutim k uZivatelské prirucce

grafické karty.

R T g e e
(kHz) (H2) LAIFE) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -+ 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 /- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 /- 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 /- 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB | 110,500 49977 442,000 4/ 0 - -
VESA CVT, 3840 X 2160RB | 133,313 59997 533,250 +/- 0 ] ]
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59940 25175 -/ 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/ 0 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 /4 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 48363 60,004 65,000 -/ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/ 0 0 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 /4 0 0 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75000 | 108,000 o+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 a 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 | 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79976 75,025 135,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1366 x 768 47712 59,790 85,500 /4 0 0 0

R T I e ] I
(kHz2) (Hz) (MHz) (H/V) DPIN | DVIIN |HDMIIN
VESA DMT, 1440 x 900 55935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1600 x900RB | 60,000 60,000 108,000 /4 0 0 0
VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -+ 0 0 0
VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /+ 0 0 0
VESA&Z"JhZBS"O X 88,787 59,951 241,500 +/- 0 0
CTA-861,720(1440) x 576i | 15,625 50,000 27000 - - 0 0
CTA-861,720(1440) x 15734 59940 27000 /- . 0 0
480i
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27000 -/ 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27000 -/ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080i 28125 50,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28125 25,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 /4 - 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 /4 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 0 - 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 /4 - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 /4 - - 0
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Priloha

Odpovédnost za placenou sluzbu (naklady
pro zakazniky)

@ Je-li tato sluzba pozadovana, miizeme vam v nasledujicich pfipadech bez ohledu na zaruku
Uctovat za navstévu servisniho technika poplatek.

Nejedna se o vadu vyrobku

Pokud je potreba u monitoru provést ¢isténi, nastaveni, vysvétleni, opakovanou montaz atd.

e Pokud je servisni technik pozadan o pokyny ohledné pouzivani produktu nebo jednoduse
nastavuje volby bez nutnosti demontéze vyrobku.

e Je-lizdvada zplsobena faktory vnéjsiho prostredi (internetem, anténou, signal kabelu atd.).

e Pokud dojde k opakované montazi vyrobku nebo k dodate¢nému pfipojeni zafizeni po prvni
montaZzi zakoupeného vyrobku.

e Pokud dojde k opakované montazi vyrobku pfi pfesunuti na jiné misto nebo do jiného domu.

e Pokud zdkaznik pozaduje pokyny ohledné pouZziti vyrobku jiné spolec¢nosti.

e Pokud zdkaznik pozaduje pokyny ohledné pouZiti sité nebo programu jiné spolecnosti.
e Pokud zdkaznik pozaduje instalaci softwaru a nastaveni vyrobku.

e Pokud servisni technik odstraruje (Cisti) necistoty nebo cizi ¢astice uvniti vyrobku.

e Pokud zédkaznik poZaduje dodatecnou instalaci po zakoupeni vyrobku prostiednictvim
televizniho vysilani nebo online.

Pokud dojde k poskozeni vyrobku vinou zakaznika

Pokud dojde k poskozeni vyrobku v ddsledku nespravné manipulace nebo opravy provadéné
zakaznikem.

Pokud doslo k poskozeni vyrobku v disledku:

vnéjsiho narazu nebo paduy;

pouZziti zafizeni nebo samostatné zakoupeného vyrobku, ktery nem(ze spole¢nost Samsung
specifikovat;

opravy osobou, kterd neni technikem externi servisni spole¢nosti nebo partnerem
spole¢nosti Samsung Electronics Co., Ltd,;

Uprav nebo oprav vyrobku zakaznikem;
pouzivani vyrobku pfi nesprdvném napéti nebo neschvalené elektrické instalaci;
nedodrzeni upozornéniv uzivatelské pfirucce;

jiného dlivodu

Pokud dojde k poruse vyrobku v ddsledku pfirodni katastrofy. (bourka, pozar, zemétresent,
povodné atd.)

Pokud dojde k opotfebeni spotfebnich soucasti. (baterie, toner, zarivka, hlava, vibracni
zarizeni, lampa, filtr, paska atd.)

Pokud si zdkaznik vyz&da sluzbu a vyrobek nemé zadnou zavadu, mlze mu byt Gctovan
servisni poplatek. Z tohoto dlivodu si prosim nejprve proctéte uzivatelskou prirucku.



Zabraneéni pretrvavajicimu obrazu

Co je pretrvavajici obraz (vypaleni)?

Kvypaleni obrazu by pfi béZném provozu monitoru nemeélo dochazet. BéZnym provozem se
rozumi neustale se ménici obraz. Pokud se na monitoru po delsi dobu zobrazuje staticky obraz,
mUze dojit k vzniku mirného rozdilu napéti mezi elektrodami v pixelech, které ovladaji tekuté
krystaly.

Rozdil v napéti mezi elektrodami se mize postupem ¢asu zvysovat a mdze dochazet
k ztencovani vrstvy tekutych krystall. Pokud k tomu dojde, m(iZe pfi zméné obrazu zlstat stale
viditelny predchozi obraz.

® Tyto informace pomahaji zabranit vypaleni obrazu. K vypaleni obrazu mize dojit
v pfipadé, Ze se na obrazovce bude delSi dobu zobrazovat staticky obraz. Na tento
problém se nevztahuje zéruka.

Doporucené postupy prevence

Pri delSim zobrazenf statického obrazu na obrazovce mize dojit k vypaleni obrazu nebo
k vytvoreni Smouh. Pokud monitor delSi dobu nepouZzivate, vypnéte jej nebo aktivujte rezim
Uspory energie nebo spofi¢ obrazovky s pohyblivym obrazem.

e Pravidelné stridejte barvy.

Type 1 Type 2

SAMSUNG

e Nepouzivejte kombinaci barvy textu a barvy pozadi s velkym rozdilem v jasu.

& Nepouzivejte barvy s velkym rozdilem v jasu (¢erna a bila, $edé a ¢erna).

Y

(N
FLIGHT : FLIGHT : TIME
SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Licence

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Upozornéni k licencim na Open Source

V pripadé pouziti softwaru forméatu Open Source jsou v nabidce produktd k dispozici licence
na Open Source.

Chcete-li ziskat informace o licennim upozornéni k softwaru Open Source, obratte se na
Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

TENTO VYROBEK SE PRODAVA S OMEZENOU LICENCI A JE MOZNE JEJ POUZIVAT JEN
VE SPOJENI S OBSAHEM HEVC SPLNUJICIM VSECHNY TRI NASLEDUJICI PODMINKY:
(1) OBSAH HEVC JEN PRO OSOBNI POUZITI; (2) OBSAH HEVC, KTERY NENI NABIZENY
K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC VYTVORENY MAJITELEM VYROBKU.

POKUD UZIVATELI NEBUDOU OPRAVNENYM PRODEJCEM OBSAHU ZAKODOVANEHO
VE STANDARDU HEVC VYTVORENYM TRETI STRANOU, KTERY SI UZIVATEL OBJEDNAL
NEBO ZAKOUPIL OD TRETI STRANY, ZVLAST UDELENA PRAVA POUZIVAT VYROBEK
SPOLECNE S TAKOVYMTO OBSAHEM, VYROBEK NELZE VE SPOJENI'S TIMTO OBSAHEM
POUZIVAT.

POUZIVANI VYROBKU VE SPOJENI S OBSAHEM ZAKODOVANYM VE STANDARDU HEVC
SE POVAZUJE ZA PRIJETI OMEZENEHO OPRAVNENI K POUZIVANI, JAK BYLO UVEDENO
VYSE.
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