SAMSUNG

Kullanim Kilavuzu

Seriler: QBT QET QMT

Renk ve goriinim Griine bagli olarak degisebilir ve kilavuzun icerigi performansi arttirmak icin Bu Uriintin ortalama yasam suresi 7 yil, garanti suresi 2 yildir
haber verilmeksizin degistirilebilir.

QET modelleriigin 6nerilen glinlik kullanim siiresi en fazla 16 saattir. C € AEEE Y6netmeli(jine

Uriin giinliik olarak 16 saatten fazla siireyle kullanilirsa garanti gecersiz olabilir.
Uygundur

Asagidaki durumlarda biryonetim Ucreti alinabilir:

(a) Talep etmeniz Gzerine bir mihendis ¢agrilir, ancak Griinde hig ariza olmadigi gériiliirse
(yani, kullanici kilavuzu okunmadiginda).

(b) Uniteyi onarim merkezine gétiirdiigiiniizde, ancak iiriinde bir ariza olmadigi gériiliirse
(yani, kullanici kilavuzu okunmadiginda).

Teknisyen ziyaret etmeden 6nce yonetim Ucreti tutari hakkinda bilgilendirileceksiniz.

© Samsung

Bu el kitabinin telif hakki Samsung'e aittir. Samsung'in izni olmadan bu el kitabinin kismen veya bitiintyle kullanimi veya ¢ogaltilmasi yasaktir. Samsung disindaki ticari markalar, ilgili sahiplerinin milkiyetindedir.



icindekiler

Uriini Kullanmadan Once

Giivenlik Onlemleri 4

Glvenlik sembolleri 4

Elektrik ve Glivenlik 5

Kurulum 6

Calisma 8

Paneli ele alirken alinacak énlemler 10
Temizleme 11
Depolama ve Bakim 12
Hazirliklar

Bilesenleri Kontrol Etme 13
QB98T QM98T 13
QE**T 14
Parcalar 15
QB98T QM98T 15
QE**T 16
Hirsiza Karsi Kilit 17
Baglanti Noktalari 18
QB98T QM98T 18
QE**T 19

Kontrol mendisii 20
Uzaktan Kumanda 21
Oriinii Kurmadan Once (Kurulum Kilavuzu) 23
Egme Acisi 23
Havalandirma 23
Duvar Montajinin Kurulumu 24
Duvar Montajimin Kurulumu 24
Duvara Montaj Kiti Ozellikleri (VESA) 24
Bir Kaynak Cihaz Baglama

ve Kullanma

Baglamadan Once 25
Baglanti Oncesi Kontrol Noktalari 25
PC’ye baglama 25
HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma 25
DP Kablosu Kullanarak Baglama 26

DVI Kablosu Kullanarak Baglama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

27

Harici Monitér Baglama 28
Video Cihazina Baglama 29
HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma 29
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma 29
Bir Ses Sistemi Baglama 30
LAN Kablosunu baglama 30
Giris kaynagini degistirme 31
Kaynak 31
Web Browser 32
Samsung Workspace veya

Uzak Calisma Alani 34
Coklu Ekran Kontroll

Kablo Baglantisi 35
RS232C kablosu 35
LAN Kablosu 36
Baglanti 38
Denetim Kodlari 39
MDC Kullanma 46
MDC Program Yikleme/Kaldirma 46



icindekiler

Oynatici 6zelligi

Teknik Ozellikler

Oynatici 47
icerigi gorintiileme 47
icerik yiiritiiliirken 48
Mevcut men( 48
Oynaticiile Uyumlu Dosya Bigimleri 49
Zamanlama 53
Oriinii Klonla 54
ID Ayarlari 55
Cihaz Kimligi 55
Cihaz ID Oto Ayari 55
PC Baglanti Kablosu 55
Video Wall 56
Video Wall 56
Horizontal x Vertical 56
Ekran Konumu 57
Bicim 57
Ag Durumu 58
Acma/Kapatma Zmnlycsi 59
A¢ma Zmnlycsl 59
Kapama Zmnlycsi 60
Tatil Yonetimi 60
Kayan yazi 61
URL Baslatici 62
URL Baslatici Ayarlari 63

Menu

Goriintu 64
Ekran Gosterimi 69
Ses 71
A§ 73
Ag Ayarlari (Kablolu) 74
Ag Ayarlari (Kablosuz) 76
WPS Kullan 78
Sistem 80
Destek 92
Sorun Giderme Kilavuzu

Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne
Bagvurmadan Once Yapilmasi Gerekenler 93
Uriinii Sinama 93
Cozinirligu ve Frekansi Kontrol Etme 93
Asagidakileri kontrol edin. 94

Genel 100
Onceden Ayarli Zamanlama Modlari 102
Ek

Ucretli Servis Sorumlulugu (Miisterilere
Ucretlendirilir) 103
Bir Grtin kusuru yoksa 103
Bir Grlin misteri hatasi ylziinden hasar
gormdisse 103
Diger 103
Goriintii izi Yanmasini Onleme 104
GOrintd izi yanmasi nedir? 104
Onerilen nleme uygulamalari 104
Lisans 105



Bolum 01

Uriinii Kullanmadan Once

Glivenlik Onlemleri

Asagidaki giivenlik yonergeleri kisisel giivenliginizi saglamak ve Griin hasarini 6nlemek icindir. DIKKAT
Lutfen Grlnln dizgln kullanilmasini saglamak icin asagidakileri okuyun.

ELEKTRIK CARPMASI RiSKi. ACMAYIN.

Guvenlik sembolleri DIKKAT: ELEKTRIK CARPMA RISKINi AZALTMAK ICiN, KAPAGI (VEYA ARKASINI) CIKARMAYIN.
iC KISIMDA KULLANICININ SERVIS VEREBILECEGI PARCA YOKTUR. TUM SERVIS ISLEMLERINDE
KALIFIYE PERSONELE BASVURUN.

Sembol Ad Anlami

Bu sembol, icinde yiiksek voltaj
oldugunu gosterir. Bu triinin icindeki AC voltaji: Bu sembolle isaretlenen
parcalarla herhangi bir temasta N~ nominal voltaj AC voltajidir.

bulunmak tehlikelidir.

Uyari Yonergelerizlenmezse ciddi veya 6limcil yaralanmalar olabilir.

Dikkat Yonergeler izlenmezse yaralanmalar veya esyalarda hasarlar olabilir.
Bu sembol, bu rlinle calisma ve

bakima iliskin 6nemli literatir
verildigini gosterir.

s | DC voltaji: Bu sembolle isaretlenen
=== == == | nominal voltaj DC voltajidir.

> P

Yasaklama | Denemeyin.

Sinif Il Griin: Bu sembol, elektrik

ok b

Yonerge | Yonlendirmeleriizleyin. topraklamasina (toprak) bir giivenlik
baglantisi gerekmedigini gdsterir. Dikkat. Kullanim talimatlarina bakin:
D Bu sembol elektrik kablosu olan bir H Bu sembol, kullaniciya giivenlikle
‘ Urlinlinliz Gizerinde yoksa Griindin ilgili daha fazla bilgi icin kullanici
koruyucu topraklamaya (toprak) kilavuzuna bagvurmasini soyler.

givenli bir baglantisi olmasi
GEREKIR.




Elektrik ve Glvenlik

& Asagidaki resimleryalnizca referans amaclidir. Gercek durumlar, resimlerde gésterilenden
farkli olabilir.

& Uyari

Elektrik fisine 1slak ellerle dokunmayin.
Aksi takdirde, elektrik carpabilir.

Elektrik kablosunu biikmeyin veya zorlayarak cekmeyin. Elektrik
kablosunun agir bir esyanin altinda birakmamaya dikkat edin.

Hasarli bir kablo Grlinde arizaya, elektrik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

® Tek bir prize birden ¢ok tiriin baglamayin.

Asiriisinmis prizler yangina neden olabilir.

© @ @ &

Elektrik fisini yerine tam oturtarak gevsek kalmamasini saglayin.

Saglam olmayan bir baglanti yangina neden olabilir.

Elektrik fisinin veya prizinin pimlerindeki tozlari kuru bir bezle temizleyin.
Yangina neden olabilir.

Elektrik fisini topraklanmis bir prize takin. (Topraklama saglamayan aygitlarigin)
Elektrik carpmasi veya yaralanmaya neden olabilir.

Hasarli bir elektrik fisi veya gevsek bir elektrik prizi kullanmayin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.



Kurulum

Elektrik kablosunu prizden cikarirken fisi tutun.
Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriinii hareket ettirmeden dnce giic diigmesini kullanarak kapatin,
gli¢ kablosunu ve bagli olan diger kablolari ¢ikarin.

Kablonun hasar gérmesi yangina veya elektrik carpmasina neden

labilir.
Elektrik fisini baglanti noktasina takarken tam olarak baglandigindan orabir

emin olun.

Elektrik fisi baglanti noktasina tam olarak baglanmazsa, fis
beklenmedik sekilde ¢ikabilirya da asiri akim nedeniyle asiri isinma o
riski kaynakli glivenlik olaylari yasanabilir.

Uriindi kurarken, diizgiin havalandirilacak sekilde duvara mesafeli
olarak yerlestirin.

Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

o Uriinle birlikte yalnizca Samsung tarafindan saglanan elektrik kablosunu kullanin.
Elektrik kablosunu baska trinlerle kullanmayin.
Uriinii kitaplik veya gémme dolap gibi havalandirmanin az oldugu

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir. alanlara yerlestirmeyin.

@
|

o Elektrik kablosunun takildigi prizin 6niiniin acik olmasina dikkat edin. Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

Uriinde bir sorun meydana geldiginde, iiriine giden elektrigi tamamen kesmek icin
elektrik kablosu cikarilmalidir. Uzaktan kumandanin gii¢ digmesine basildiginda
Grintn elektriginin timiyle kesilmedigini aklinizda bulundurun.

® Uriin kullanilirken elektrik kablosunu gikarmayin. Plastik ambalajlari cocuklarin erisemeyecedi biryerde saklayin.

Elektrik carpmasi Griinde hasara neden olabilir. Cocuklarin plastik ambalaji amaci disinda kullanmasi bogulmaya

neden olabilir.

Elektrik kablosunu (DC gii¢ kaynadi) ve iirling, 1s1 kaynaklarinin
yakinina yerlestirmeyin.

(Mumlar, sivrisinek savarlar, sigaralar, spreyler, isitma aygitlari,
dogrudan glines 15191 alan yerler ve digerleri)




Uriinii kurarken diismeyecek sekilde sikica sabitleyin. .
/\ Dikkat

Uriin sikica sabitlenmez ve oynadi§i sirada cocuk iiriine dokunursa,
urtin duserek Griinde hasara ya da ¢ocugun yaralanmasina neden Tasirken Griinii diisirmeyin.

olabilir. o

Uriin diiserek kisisel yaralanmaya veya (iriin hasarina neden olabilir.

Uriinii mutfaga veya mutfak tezgahinin yanina kurmayin.

Yenilebiliryaglar veya yag buhari triinde hasar veya bozulmaya
neden olabilir.

® Uriinii 6n tarafi yere gelecek sekilde yatirmayin.

Ekran hasara ugrayabilir.

Dogrudan giines isigina uzun siire maruz kalmasi ekran yiizeyinin renginin
o Duvar montaji askisini bir teknisyenin takmasini saglayin. degismesine neden olabilir
Kalifiye olmayan kisilerin montaj yapmasi yaralanmaya neden olabilir. Yalnizca onayli
dolaplari kullanin.

o Uriin aligitmadik bir konuma yerlestirilirse, cevreleyen ortam ciddi kalite sorununa
neden olabilir. Bu nedenle iiriinii kurmadan énce Samsung Miisteri Hizmetleri
Merkezine danistiginizdan emin olun.

(Yogun ince toz olusan yerler, kimyasallarin kullanildigi yerler, cok yliksek ya da diislik
sicakliktaki yerler, yogun nem ya da su iceren yerler, araclar gibi ulasim ekipmani, uzun
sure icin strekli kullanilan havaalanlari ve istasyonlar ve digerleri)



Uriinden garip bir ses, yanik kokusu veya duman cikarsa, elektrik
fisini hemen ¢ikarin ve Samsung Misteri Hizmetleri Merkezinize
basvurun.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uzaktan kumandanin pillerini ve kii¢lik parcalari ¢cocuklarin
ulasamayacadi bir yerde saklayin. Cocuklarin bunlari yutmamasini
saglayin.

Cocuklar pilleri agzina alirsa, derhal doktorunuza bagvurun.

Uriin diiserse veya gériiniimiinde hasar olusursa giic diimesini
kapatin ve elektrik kablosunu ¢ikarin. Sonra Samsung Miisteri
Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

Kullanima devam edilmesi elektrik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

Uriinii giic kablosundan veya herhangi bir kablodan cekerek hareket
ettirmeyin.

Hasarli bir kablo Griinde arizaya, elektrik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

Havalandirma deliklerinin masa 6rtiisii veya perde tarafindan
engellenmediginden emin olun.

Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

800

Loon

Uriine darbe uygulamayin.

e Ekran hasar gérebilir.
e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriiniin icine (havalandirma deligi, giris/cikis baglanti noktalari, vb.
yoluyla) metal nesneler (yemek cubugu, bozuk para, sag tokasi, vb.)
veya kolayca yanan nesneler (kagit, kibrit, vb.) sokmayin.

o Uriine yabanci madde girisi olursa, iiriiniin giiciinii
kapattiginizdan emin olun elektrik kablosunu ¢ikarin. Sonra
Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne bagvurun.

o Uriinde hasar, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriniin Gistiine sivi iceren esyalar (vazo, saksl, sise, vb.) veya metal
nesneler koymayin.

o Uriine, su gibi yabanci madde girisi olursa elektrik kablosunu
¢ikardiginizdan emin olun. Sonra Samsung Misteri Hizmetleri
Merkezi'ne basvurun.

o Uriinde hasar, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Simsekli veya yildinmli havalarda Griinii kapatin ve elektrik
kablosunu ¢ikarin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Uriiniin Gizerinde ¢cocuklarin hoslandigi agir nesneler veya esyalar
(oyuncak, seker, vb.) birakmayin.

Cocuklaroyuncaklara veya sekerlere ulasmaya calisirken driin veya
agirnesneler disebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.



%)

Uriine asilmayin veya tirmanmayin.

o Uriin diserek kisisel yaralanmaya ve hatta éliime neden olabilir.

o Ozellikle cocuklarin (iriine asilmamasina veya tirmanmamasina
dikkat edin.

Elektrik fisi prize takiliyken, diger prizlere cubuk ya da baska
iletkenleri sokmayin. Ayrica, elektrik fisini prizden ¢ikardiktan sonra
fisin uclarina hemen dokunmayin.

Aksi takdirde, elektrik carpabilir.

Uriiniin icinde yiiksek voltaj vardir. Uriinii hichir zaman kendiniz
sdkmeyin, onarmayin veya degistirmeyin.

e Onarimlaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne bagvurun.
e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Gaz sizintisi bulunursa, Giriine veya elektrik fisine dokunmayin ve odayi derhal
havalandirin.

Kivilcimlar patlamaya veya yangina neden olabilir.
Oriiniin cevresinde nemlendirici veya isitici kullanmayin.

Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

Pilleri (+, —) kutuplari dogru olacak sekilde yerlestirin.

Kutuplari dogru olmazsa, pil bozulabilir ve igeri sivi akmasi nedeniyle
kirlenme ve ¢evreye zarar, yangin ya da kisisel yaralanma meydana
gelebilir.

Uriiniin iizerine agir nesneler koymayin.

Uriiniin bozulmasina veya yaralanmaya neden olabilir.

Tatil ya da baska bir nedenle Griinii uzun siire kullanmayacaginiz zaman elektrik
kablosunu prizden ¢ikarin.

Toz birikimi 1siyla bir araya geldiginde yangina, elektrik carpmasina veya elektrik
kacagina neden olabilir.

Uriinii 6nerilen céziiniirliikte ve frekansta kullanin.
Gorlslniiz bozulabilir.

Piller (ve sarj edilebilir piller), siradan bir atik degildir ve geri doniisiime
gonderilmelidir. Kullanilmis ya da sarj edilebilir pillerin geri doniisiim amaciyla
gonderilmesinden miisteri sorumludur.

Misteri, kullanilmis ya da sarj edilebilir pilleri bulundugu yere yakin bir geri déntsim
merkezine ya da benzer tiirde pil ya da sarj edilebilir pil satan bir magazaya géturebilir.

Uriinii kullanirken her1 saatte 5 dakika kadar gézlerinizi dinlendirin.
GOz yorgunlugu geger.

Uzun bir siire ekranda sabit bir goriintiiniin kalmasi goriintii izi yanmasina veya
kusurlu piksellere yol acabilir.

UriinG uzun siire kullanmadiginizda, giic tasarrufu modunu etkinlestirin ya da ekran
koruyucuyu hareketli resim moduna ayarlayin.

Uriiniin yakininda parlayici sprey veya yanici madde kullanmayin veya bulundurmayin.
Patlama veya yangin meydana gelebilir.



QL O

Sadece belirli standartlastirilmis pilleri kullanin ve yeni bir pil ile kullanilmis bir pili
ayni anda kullanmayin.

Aksi takdirde piller zarar gorebilir veya icteki sivinin sizintisi nedeniyle yangina,
yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Uriin ekranini uzun siire cok yakindan ve siirekli izlemeyin.

GOristiniz bozulabilir.

Uriinii calisirken kaldirmayin veya tasimayin.

Uriin uzun siire acik kaldiginda 1sinabileceginden ekrana dokunmayin.

Kulaklik kullanirken ses diizeyini cok agmayin veya bunlari uzun siire kullanmayin.

isitme duyunuzda hasara neden olabilir.

Paneli ele alirken alinacak onlemler

& Renklerve gériiniis modele bagli olarak degisebilir.

Uriine sekilde gésterildigi gibi basmayin. Panel kirilgandirve hasar
gorebilir.

Uriinii sekilde gdsterildigi gibi ele almak icin yere diizgiince koyun.
(ambalaj kullanilabilir).

& Desteklenen modeller: 85 in¢ veya daha bliyik

Uriinii tasirken, arkadaki kollari kullanabilirsiniz.
& Desteklenen modeller: 85 inc veya daha biiyiik

Onden 15mm dahilinde iiriin alanini tutmayin ya da kavramayin.




Temizleme

A Uyari

Uriine dogrudan su veya temizleyici piiskiirtmeyin.
o Uriiniinylizeyi hasar gérebilirya da isaretler silinebilir.

e Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

/A\ Dikkat

o Temizleme sirasinda, elektrik fisini ¢ikardiginizdan emin olun ve ¢izilmeleri dnlemek
icin stiper ince fiberya da pazen gibi yumusak ve kuru bir bezle yavasca silin.

Uriiniin yiizeyi hasar gorebilirya da isaretler silinebilir.

o Uriiniin yiizeyi ve ekran cizilmelere karsi hassas oldugundan siiper ince fiberya da
pazen gibi yumusak ve kuru bir bez kullanin.
Urintin ylizeyi veya ekran yabanci cisimlerle kolayca cizilebilir.

® Uriine alkol, ¢dziicii iceren kimyasallar veya parafin, benzen, tiner, bécek ilaci, hava
temizleyici, yag gibi yiizey aktif madde veya temizleyici uygulamayin.

Uriiniin disinda renk bozulmasi veya catlama olabilir, panel yiizeyi soyulabilirya da
isaretlersilinebilir.



Depolama ve Bakim

Dis yiizeyi ve ekrani temizleme

Yiizeyleri 6nce hafif nemli ve yumusak bir bezle, ardindan kuru bir bezle silin.

Onlemler

LN

N B/ff

Ekrani tirnakla veya keskin Urtintin herhangi bir kismina  Parlak riinlerin 8zelliginden
cisimlerle ¢izmeyin. Cizikleriz dogrudan su puskirtmeyin.  dolayi, yakinlarda UV
birakabilirveya iiriine hasar ~ Uriine su girmesi iiriinde nemlendiricisi kullaniliyorsa
verebilir. arizaya, elektrik carpmasina  (riinde beyaz renkli lekeler

veya yangina neden olabilir.  olusabilir.

Ekrana yapistirilan bir etiketin sokiilmesi kalinti birakabilir. Ekrani izlemeden énce
kalintilari temizleyin.

Uriine gliclii sekilde bastirmayin veya ovalamayin. Uriinde hasara neden olabilir.
Ekrani kimyasallarla silmeyin. Uriinde arizaya neden olabilir.

Urindin ic kismini temizlemek gerekirse, Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun (servis
tcreti alinir).

On panele ciplak elle dokunmak yerine temiz eldiven takmanizi éneririz.



Bolum 02

Hazirliklar

Bilesenleri Kontrol Etme

QB98T QM98T

& Herhangi bir parca eksikse, iiriinii
satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

¢ Bilesenlerin gériiniimii resimlerde @
gosterilenlerden farkli olabilir.

@ Uriinile birlikte altlik Garanti Karti
saglanmamaktadir. Ayri olarak Hizli Kurulum Kilavuzu

satin aldiginiz bir standi monte

\

(Bazi bolgelerde olmayabilir)

~

Mevzuat kilavuzu

G

Glic kablosu

edebilirsiniz.

RS232C adaptori, D-SUB (9-pimli)
tlrti RS232C kablo kullanilarak MDC
icin kullanilabilir.

%

Piller (AAA X 2)
(Bazi bolgelerde olmayabilir)

Uzaktan Kumanda

RS232C Adaptor




QE**T

~ —

Garanti Karti
Hizli Kurulum Kilavuzu
(Bazi bolgelerde olmayabilir)

~_

Mevzuat kilavuzu

G

Glic kablosu

Piller (AAA X 2)
(Bazi bélgelerde olmayabilir)

Uzaktan Kumanda

RS232C Adaptor

KABLO TUTUCU

(Desteklenen modeller: 65 ing
veya daha blyik)




4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin énceden bilgi

Pa rga l-a r verilmeden degistirilebilir.

Parcalar Aciklama
QBQgT QM98T ilgili islevi gerceklestirmek icin uzaktan kumandayi Griiniin 6n yiiziinde alt tarafa

dogrultarak bir digmeye basin. Uzaktan kumanda senséri Griiniin alt tarafinda bulunur.

] ] & B uriinin uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska géruntiileme cihazlari kullanmak,

diger goriintiileme cihazlarinin yanlistikla kontrol edilmesine neden olabilir.
D"j Uzaktan kumanda
o] .~ | |on/OFF ey
— r' @) O Uzak/eko sensori kullanmak igin, kayar panel tusunun driintn
— ] = altindan ¢ikintiyaptigindan emin olun.
Hoparlor
Giig digmesi Glc digmesini kullanmauk icin, kayfar panel tusunun Grinin
altindan ¢ikinti yapmadigindan emin olun.
\ / Uzaktan kumandayi Uriindeki sensérden 7 mila 10 m dahilinde, sol ve sagdan 30°'lik bir aciyla kullanin.
‘; & Kizilotesi alici performansini artirmak icin IR IN baglanti noktasina harici Kizilotesi kablosu (ayri olarak satilir)

baglayin.
Uzaktan Kumanda Sensord, Glic Digmesi ve
Gl¢ gostergesi
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QE**T @ Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi
verilmeden degistirilebilir.

Parcalar Aciklama
ilgili islevi gerceklestirmek icin uzaktan kumandayi Griiniin 6n tarafindaki sensére
Vs ~N Uzaktan kumanda dogrultarak bir digmeye basin.
sensori & B Uriiniin uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska gorintileme cihazlari kullanmak,

diger goriintileme cihazlarinin yanlislikla kontrol edilmesine neden olabilir.

\%1 - Gii¢ diigmesi Uriinii acar veya kapatir.

Uzaktan kumandayi Uriindeki sensérden 2,5 mila 4 m dahilinde, sol ve sagdan 30°'lik bir aciyla kullanin.

\_ ) & Kullanilmis pilleri cocuklarin ulasamayacadi bir yerde saklayin ve geri doniistiriin.
& Yenive kullanilmisg bir pili bir arada kullanmayin. Her iki pili ayni anda degistirin.
Gl digmesi Uzaktan k.L.mjanda & Uzaktan kumanda uzun bir siire kullanilmadiginda pilleri ¢ikartin.
Gug¢ Gostergesi sensord
/ N\
= ~
] 0
l | \ J

Hoparlér

16



Hirsiza Karsi Kilit

Hirsiza Karsi Kilit, modele bagli olarak desteklenmeyebilir.
Hirsiza karsi kilit halka acik yerlerde bile Griinl giivenle kullanmanizi saglar.

Kilitleme cihazinin sekli ve kilitleme yontemi Ureticiye baglidir. Ayrintilarigin, hirsiza karsi kilitleme cihazi ile sunulan kullanicr kilavuzuna bakin.

VA
4
4
¢ Asagidaki resimleryalnizca referans amaclidir. Gercek durumlar, resimlerde gésterilenden farkli olabilir.

Hirsiza karsi kilitleme cihazini kilitlemek igin:

( N

\ J

Hirsiza karsi kilitleme cihazinizin kablosunu masa gibi agir bir nesneye sabitleyin.
Kablonun bir ucunu diger uctaki halkaya gegirin.

Kilitleme cihazini, Griintin arkasindaki hirsiza karsi kilit yuvasina takin.

A W N =

Kilitleme cihazini kilitleyin.
— Hirsiza kars! kilitleme cihazi ayri olarak satin alinabilir.

- Ayrintilaricin, hirsiza karsi kilitleme cihazi ile sunulan kullanicr kilavuzuna bakin.
- Hirsiza kars! kilitleme cihazlari elektronik Griin saticilarindan ya da ¢evrimici olarak satin alinabilir.
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Baglanti Noktalari

QB98T QM98T

4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler,
kaliteyi gelistirmek icin dnceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

USB1+&-
(1.0A)
DVI/

MAGICNFOIN

RS232C
o IN
USB2 &
(0.5A) AUDIOOUT IRIN
RS232C
DVI/HDMI
(o) AUDIOIN \ /
HDMIIN1
(ARC)
HDMIIN 2
(DAY CHANIN)
DPIN
(DAYCHANIN
HDMI OUT
DASYCHANOUT)

| N R —

Baglanti Noktasi

Aciklama

LAN kablosuyla MDC'ye ve internet’e baglanir. (10/100 Mbps)

RJ45 ¢ Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
*Shielded Twist Pair.
USB bellek cihazini takin.
USB 1 e<>(1.0A) & Urin Gzerindeki USB baglanti noktalari maksimum 1,0 A giiciinde

sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

DVI/MAGICINFO IN

DVI IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.

MAGICINFO IN: Magicinfo'yu kullanmak icin DP-DVI kablosu kullanarak bir ag
kutusuna baglayin.

RS232CIN

RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.

RS232COUT

RS232C adaptéri kullanarak bir MDC'ye baglar.

DVI/HDMI AUDIO IN

Ses kablosu araciligiyla kaynak cihazdan ses alir.

HDMIIN1 (ARC)

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.

HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

e Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.
e HDMI kablosuyla baska bir Griine baglanir.

DPIN (DAISY CHAIN IN)

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)

HDMI kablosuyla bagka bir tirline baglanir.

USB bellek cihazini takin.

@ Oriin izerindeki USB baglanti noktalari maksimum 0,5 A giiciinde

USB 2 «<+(0.5A) ) o i 5 g
sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktalari
calismayabilir.

AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.

IRIN Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dis IR kablosuna baglanir.




** .
QE**T Baglanti Noktasi Aciklama
V4 Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, USB bellek cihazini takin.
kaliteyi gelistirmek icin dnceden bilgi verilmeden degistirilebilir. USB o< (1.04) & Uriin Gzerindeki USB baglanti noktasi maksimum 1,0 A giiciinde
g N sabit akim gecebilir. Maksimum deger asilirsa USB baglanti noktasi
calismayabilir.
U(S%.«;? [n[ RS232CIN RS232C adaptori kullanarak bir MDC'ye baglar.
1.0A :
EJ ° ° LAN kablosuyla MDC'ye ve Internet’e baglanir. (10/100 Mbps)
i i RJ45 & Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin.
*Shielded Twist Pair.
HDMIIN1(ARC)
RS232C Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza baglanir.
o N HDMI IN 2
AUDIO OUT Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
RJ45
—
" HDMI IN
1(ARC)
\
—
" HDMI IN
‘ 2
\
AUDIO
o out
\ J
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Kontrol mentist

¢ Gic diigmesi (), triniin alt kisminda yer alir.
¢ Urin acikken tzerindeki glic digmesine bastiginizda kontrol menusi
gorintdlenir.

GUl¢ Kapali Kaynak

|;| Bas: Tasl m Bas ve Tut: Se¢

Ogeler Aciklama
Uriint kapatir.

g Giic Kapali e Kontrol menusi ekrani gorintilenirken giic digmesine kisaca basarak imleci
Glic Kapali ©) 6gesine getirin ve riinl kapatmak icin glic digmesini basili
tutun.

Baglanan giris kaynagini secer.
e Kontrol menisi ekrani goriintilenirken glic digmesine kisaca basarak imleci
Kaynak =1 6gesine getirin ve giris kaynagdi ekranini goriintiilemek icin giic
K k

@ avne digmesini basili tutun.

e Giris kaynagi ekrani goriintllenirken, istediginiz giris kaynagina ge¢mek igin
gi¢ digmesine basili tutun.

¢ Giic diigmesi yalnizca Giig Kapali ve Kaynak icin kullanilabilir.
4

Kontrol menisi ekranindan ¢ikmak icin en az i¢ saniye gli¢ digmesine basmadan bekleyin.



Uzaktan Kumanda f

@ B Uriiniin uzaktan kumandasiyla ayni yerde baska goriintiileme cihazlari kullanmak, diger goriintiileme cihazlarinin yanlislikla kontrol edilmesine
neden olabilir.

¢ Asagidaki resimde agiklamasi bulunmayan diigmeler bu Griinde desteklenmemektedir.

100000
1000000
100000

Uriindi acar. 1 m\

. o i Uriini kapatir.
OFF
(. 2\
.Qz ABC DEF
1 2 3
GHI JKL MNO
4 ‘5 6 e I Numara dugmeleri
— — — PIN, tarih, vs. girmek icin kullanilir. ¢ Uzaktan kumanda digme
islevlerifarkli Grtinlerigin farklilik

7 8 9 gosterebilir.

DEL-/--

|

( *— 0 I Sesi kapatin.
Ses diizeyini ayarlayin. o MUTE N P
.:qr e Sesiagma: Tekrar MUTE diigmesine
basin veya ses diizeyi kontrol (+ VOL -)
VOL| —— CH |- diigmesine basin.
Giris kaynagini degistirin. - o OURCE
=
N
Ekran mendsiini gorintiilerya da gizler. *"MENU | |HOME| (Magicnic® I Magiclnfo veya MagicINFO Lite.'ya dogrudan
0 1=t Player | erismek icin bu kisayolu kullanin.
hg

& Birag kutusu bagli oldugunda bu kisayol
kullanilabilir. A§ kutusunu ayrica satin
alabilirsiniz.

Ana ekran igin kisayol diigmesi (Magiclnfo,
MagicINFO Lite veya URL Baslatici).

& Buislev modele bagli olarak
desteklenmiyor olabilir.
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icerik oynatilirken basarak sik kullanilan
islevleri hizli sekilde secin.

Bir dnceki meniye déndin.

Guvenli kilit islevini ayarlar.

SET tusuna basin ve rakam tuslarini kullanarak
cihaz kimligini girin. Uzaktan kumandayi
kullanarak driind kontrol edin.

Ayarlanan bir degeri SET diigmesini kullanarak
iptal edin ve baglanan tlim driinleri uzaktan
kumandayi kullanarak kontrol edin.

(8 O o

IR control—

Gir] o) (O (W)

(= (=) (1) ()

SAMSUNG

S J

Pilleri uzaktan kumandaya yerlestirmek icin (AAA x 2)

& Uzaktan kumanda uzun bir siire kullanilmadiginda pilleri cikartin.

Gegerli giris kaynadiyla ilgili bilgileri
gorintileyin.

Ust, alt, sol veya sag meniiye gidin veya
secenegdin ayarini yapin.

Bir meni se¢imini onaylayin.

Gegerli mentden ¢ikin.

Bagli harici cihazlar arasindan se¢im yapin.

¢ Bazi modeller tim baglanti noktas
tlrlerini desteklemeyebilir.

\

)\
+EJDB
DOvAd

oooo
oooo
oooo

SAMSUNG

\ J

¢ Uzaktan kumanda digme
islevleri farkli Grinlericin farklilik
gosterebilir.

22



Uriinii Kurmadan Once (Kurulum Kilavuzu)

Yaralanmayi engellemek icin bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarina uygun olarak
takilmalidir.

e Duvar montajini yetkili bir kurulum sirketinin yaptigindan emin olun.
e Aksihalde, disebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

e Belirtilen duvar montajinin kuruldugundan emin olun.

Havalandirma

& Digerayrintilaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.

Dikey Bir Duvara Kurulum

Egme Acisi

¢ Desteklenen model: QET
& Digerayrintilaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi ile iletisim kurun.

e Uriin, dik bir duvaryiizeyinden maksimum 15°'lik bir aciyla egilebilir.

@ Bu modeli birtavana, zemine veya masaya kurulu bicimde kullanmayin.

S S

A Minimum 40 mm
B Ortam sicakligi: 35 °C'nin altinda

@ Uriini dik bir duvara kurarken, havalandirma icin Grlin ve duvar
ylizeyi arasinda en az 40 mm'lik bir alan olmasini saglayin ve ortam
sicakligmi 35 °C'nin altinda tutun.

Girintili Bir Duvara Kurulum

A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm %
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Ortam sicakligi: 35 °C'nin altinda

¢ Urind girintili bir duvara kurarken,
havalandirma icin triin ve duvar arasinda en
az yukarida belirtilen kadar bir alan olmasini

[wwl ]
OV

saglayin ve ortam sicakligini 35 °C'nin altinda /
tutun. %

Be

=1
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Duvar Montajinin Kurulumu

Duvar Montajinin Kurulumu

e Duvara montaj kiti (ayri olarak satilir) Griini duvara monte etmenizi saglar.

e Gosterilen resim yalnizca bagvuru amaclidir. Duvar montajinin kurulumuyla ilgili ayrintili
bilgi icin duvar montajiyla birlikte verilen yonergelere bakin.

e Duvar montaji braketini takarken yardim icin bir teknisyene bagvurmanizi 6neririz.

e Duvar montajini kendiniz kurmayi sectiginiz durumda Samsung uriine gelecek herhangi bir
hasar veya sizin yaralanmanizdan sorumlu degildir.

Duvara Montaj Kiti Ozellikleri (VESA)

& Duvar montajinizi sert bir duvara, yere dik olacak sekilde kurun. Uriinii baska bir duvara
monte etmek icin en yakin temsilciyle iletisim kurun.

Uriinii egik bir duvara takarsaniz diisebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Samsung duvara montaj kitleri detayli kurulum kilavuzunu icerir ve kurulum igin gerekli
tlm parcalar birlikte verilir.

Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarina uymayan vidalar kullanmayin.
Cok uzun olanvidalar Griiniin icine zarar verebilir.

VESA standartlarina uymayan vidalari olan duvar montajlari icin vidalarin uzunlugu duvar
montaji 6zelliklerine bagli olarak degisiklik gosterebilir.

Vidalari cok siki sabitlemeyin. Bu triine hasar verebilir veya kisisel yaralanmalara neden
olacak sekilde triintin diismesine neden olabilir. Samsung bu tiir kazalaricin sorumlu
tutulamaz.

Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemis duvar montaji kullanildiginda ya da
tlketicinin Griin kurulum yonergelerini takip etmedigi durumlarda Griin hasari veya kisisel
yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

Uriin(i 15 dereceden fazla egimli olarak monte etmeyin.
@ Desteklenen model: QET

Uriini duvara her zaman en az iki kisi monte etmelidir. (82 in¢ ve daha biiyiik modellerde
dort veya daha fazla kisi.)

Duvara montaj kitleri i¢cin standart boyutlar asagidaki tabloda verilmistir.

Duvar LFD
montaj
braketi ]

o

O

Milimetre olarak VESA Standart
Model Adi vida delik 6zellikleri | C(mm) . Miktar
Vida
(A*B)
QE43T/ QE50T 23
200 x 200
QE55T 22
QE65T 22
400 x 300
QE70T 23 M8 4
QE75T 400 x 400 21
QE82T 600 x 400 22
QB98T/ QM98T 800 x 400 47

@ Uriintiniiz acikken Duvara Montaj Kitini kurmayin. Elektrik carpmasina bagli olarak kisisel

yaralanmalara neden olabilir.



Bolum 03

Bir Kaynak Cihaz Baglama ve Kullanma

Baglamadan Once

Baglanti Oncesi Kontrol Noktalari

& Baglanmak istediginiz kaynak cihaz icin bu kullanim kilavuzuna basvurun.
Kaynak cihazda bulunan baglanti noktalarinin sayisi ve yerleri modele bagli olarak
dedisiklik gésterebilir.

'

Tim baglantilar tamamlanincaya kadar, gii¢ kablosu baglamayin.
Baglanti sirasinda gii¢ kablosunun baglanmasi {iriine zarar verebilir.

‘Q, ‘Q'

HDMI veya DP kablo baglantilariicin onaylanmis kablolari kullanmanizi 6neririz.

Baglamak istediginiz triintin arkasindaki baglanti noktalarinin tiriint kontrol edin.

PC'ye baglama

e Tim diger kablolari baglamadan gii¢ kablosunu baglamayin.

Gli¢ kablosunu baglamadan 6nce bir kaynak aygit bagladiginizdan emin olun.

o Uriine PC cesitli yollarla baglanabilir.
PC'niz i¢in uygun bir baglanti yontemi segin.

HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma

@ Parcalari baglamak farli Giriinlere gore farklilik gosterebilir.

HDMI IN
=3

L\




DP Kablosu Kullanarak Baglama

4 Parcalari baglamak farli Griinlere gore farklilik gosterebilir.

e DPkullanimina iliskin 6nlemler

¢ DP standardiyla uyumlu olmayan bazi grafik kartlari, Griin gli¢ tasarrufu modundayken
Windows Baslangi¢/Bios ekraninin gérintilenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarinizi agmadan 6nce Urlini agtiginizdan emin olun.

@ VESA standartlarini karsilamayan bir DP kablosu kullanmak trinlin bozulmasina
neden olabilir. Samsung, ilgili standartlari karsilamayan bir kablonun kullanilmasindan
kaynaklanan performans sorunlarindan sorumlu tutulamaz.

VESA standartlarini karsilayan bir DP kablosu kullanin.

4 Giris kaynagi DisplayPort oldugunda optimum ¢ézindrligl (60Hz'de 3840 x 2160)
kullanabilmek icin, 5 metreden kisa bir DP kablosu kullanilmasi 6nerilir.

N,

Giris kaynagi DisplayPort oldugunda gii¢ tasarrufu modu devre disi birakilirsa,
yeni ¢cozlnurlik bilgileri iceri aktarilabilir ve gérev penceresinin boyutu ve konumu
sifirlanabilir.

DVI Kablosu Kullanarak Baglama (Dijital tip)

4 Parcalari baglamak farli riinlere gore farklilik gosterebilir.

DVI/MAGICINFO IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o ==

DVI/MAGICINFO IN

&I |EME

& DVI-HDMI adaptoriinden yararlanarak iiriindeki DVI baglanti noktasini HDMI baglant
noktasi gibi kullanabilirsiniz. Uriindeki DVI portu bilgisayardaki HDMI portuna DVI-HDMI
adaptord kullanilarak baglanirsa ses 6zelligi kullanilamaz.
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HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

& Parcalari baglamak farli iiriinlere gore farklilik gosterebilir.

& Ses, yalnizca AUDIO IN baglanti noktasini destekleyen modellerde kullanilabilir.

HDMI-DVI kablosu ile Uriine bir bilgisayar baglandiginda, bilgisayardan video ve ses
alinabilmesi icin ayarlarin asagida gosterildigi gibi yapilandirilmasi gerekir.

e Ses - HDMI Ses secenegini PC(DVI) olarak ayarlayin
& Ses ayarlari, modele bagli olarak desteklenmeyebilir.

e Sistem - Genel » HDMI Tak Cikar secenegini Kapali olarak ayarlayin

HDMI IN

DVI/HDMIAUDIO IN

o E=
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Harici Monitér Baglama

e Tum diger kablolari baglamadan gtic kablosunu baglamayin.
Gl¢ kablosunu baglamadan 6nce bir kaynak aygit bagladiginizdan emin olun.

Yalnizca DAISY CHAIN olarak isaretlenmis baglanti noktalari desteklenir. Parcalari baglamak farli Griinlere gére farklilik gosterebilir.

Eniyi UHD icerik goriintiileme kalitesini elde etmek icin 3 metreden (10 ft) daha kisa bir kablo kullanin.

Maksimum dongi: HDCP 2.2 destekleniyorsa en fazla 4, HDCP 1.4 destekleniyorsa en fazla 7, HDCP desteklenmiyorsa en fazla 9 dongl desteklenir.
Bir papatya dizimi baglantisi kullanirken Anynet+ (HDMI-CEC) 6desinin Agik olarak ayarlanmasi arizaya sebep olabilir.

% ™% N N

PC

@3 Monitor1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4

DPIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMI OUT
] (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT)

HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMI OUT HDMIIN HDMIOUT HDMIIN HDMIOUT
(DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAIN OUT) (DAISY CHAININ) * (DAISY CHAIN.OUT) (DAISY CHAININ) - (DAISY CHAINOUT)

= = = &= = = = =

28



Video Cihazina Baglama

e Tim diger kablolari baglamadan gii¢ kablosunu baglamayin.
Gli¢ kablosunu baglamadan 6nce bir kaynak aygit bagladiginizdan emin olun.

e Kablo kullanarak driine birvideo cihazi baglayabilirsiniz.
& Kaynadi degistirmek icin uzaktan kumandadaki SOURCE diigmesine basin.

Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu kullanma

e HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.

o Uriine, HDMI modunun eski bir siiriimiinii kullanan bir harici cihaz baglanirsa resim normal
olarak gérintilenmeyebilir (resim gériintiilenmisse) veya ses calismayabilir. Boyle bir
sorun olusursa harici cihazin treticisine HDMI stirimiini sorun ve eger siiresi dolmussa bir
gincelleme talep edin.

e 14 mm veya daha az kalinlikta bir HDMI kablosu kullandiginizdan emin olun.

e Sertifikali bir HDMI kablosu aldiginizdan emin olun. Aksi halde resim gériintilenmeyebilir
veya baglanti hatasi olusabilir.

e Temelyliksek hizli HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu Uriin HDMI ile ethernet islevini desteklemez.

HDMI Kablosu Kullanarak Baglanma

& Parcalari baglamak farli iiriinlere gore farklilik gosterebilir.

HDMIIN

= (=

HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

& Parcalari baglamak farli iriinlere gore farklilik gosterebilir.

o Uriin HDMI-DVI kablosu kullanarak birvideo cihazina baglanmissa, ses etkinlestirilmez.
Bunu ¢dzmek icin, Griindeki ve video cihazindaki ses baglanti noktalarina ayrica bir ses
kablosu baglayin.

e HDMI-DVI kablosu ile triine birvideo cihazi baglandiginda, video cihazindan video ve ses
alinabilmesi igin ayarlarin asagida gosterildigi gibi yapilandirilmasi gerekir.
DVI-HDMI adaptériinden yararlanarak triindeki DVI baglanti noktasini HDMI baglanti
noktasi gibi kullanabilirsiniz.

- Ses > HDMI Ses segenegini AV(HDMI) olarak ayarlayin
& Sesayarlari, modele bagli olarak desteklenmeyebilir.
— Sistem - Genel » HDMI Tak Cikar secenedini Acik olarak ayarlayin
Desteklenen ¢ozlnrlikler1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p degerlerini
icerir.
UHD &zellikli modeller UHD 30 Hz'ye kadarini destekleyebilir.

Ayni renkteki konektérleri birbirine bagladiginizdan emin olun. (beyazi beyaza, kirmiziyi
kirmiziya, vb.)

A2

‘0 ‘Q'

HDMIIN

= ocoo
—7J | —

DVI/HDMI AUDIO IN

o i

DVI/MAGICINFO IN

[euo




Bir Ses Sistemi Baglama LAN Kablosunu baglama

@ Parcalari baglamak farli riinlere gére farklilik gosterebilir. @ Parcalari baglamak farli riinlere gore farklilik gosterebilir.
V4 Ayni renkteki konektorleri birbirine bagladiginizdan emin olun. (beyazi beyaza, kirmiziyi
N
armizya, v
RJ45(LAN IN, LAN OUT)
. E S
AUDIO OUT o OE=3©

lo) . e Baglantiigin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

30



Girig kaynagini degistirme

Kaynak

SOURCE
Kaynak A
(]
N1 @ = - 3
Magiclnfo S Web Browser Screen Mirroring  Samsung Workspace HDMIT

& Goriintiilenen goriintii modele bagli olarak degisebilir.

Kaynak A
9
» Q6
MagicINFO Lite HDMIT HDMI 2

& Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.

& Desteklenen model: QET

HDMI 2

DisplayPort

Kaynak cesitli kaynaklari secmenizi ve kaynak cihaz adlarini degistirmenizi saglar.

Urline bagli kaynak cihazinin ekranini gériintiileyebilirsiniz. Secilen kaynagin ekranini
goriintilemek igin, Kaynak Listesinden bir kaynak secin.

V4 Giris kaynagdi ayni zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE diigmesiyle degistirilebilir.

¢ Baglamak istediginiz kaynak cihaz icin yanlis bir kaynak secilirse, ekran diizgiin sekilde
gorintilenmeyebilir.

Diizenle

SOURCE - A - Diizenle » ENTER (¥
Bagli olan harici cihazin adini ve cihaz tiriini diizenleyin.

e Liste asagidaki kaynak cihazlariicerebilir. Listedeki kaynak cihazlar secilen kaynaga gore
degisir.
HDMI1/HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kablo Kutusu / Oyun Konsolu / PC / Blu-ray oynatici
¢ Kullanilabilir kaynak cihazlar Griine bagli olarak degisiklik gésterebilir.

e Asagidaki kaynaklari diizenleyemezsiniz.
Magiclnfo S / MagicINFO Lite / URL Baslatici / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung
Workspace

¢ Menii 6geleri modele gore degisebilir.
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Web Browser Gelismis Ayarlar

SOURCE» ©  Web Browser » ENTER (¥ Genel
& Uriinden internet'e erisim saglamak icin, agi bilgisayardan internet'e erisim sagliyormus
gibi baglayin. Tarayici sekmeleri, meni ya da ara¢ cubugu bir sire
¢ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir. Sekmelerive Arag Gubugunu .kL.Jllﬁanllm.adlgmda Qtomatlk olarak kaybolur. Tekrar gorinmeleri
otomatik gizle icin imleci ekranin st kismina getirin ya da buraya odaklanin.
e Kullan/Kullanma
Ayarlar
Dokunmatik Modda imleci | Dokunmayla calismaya karismayi 6nlemek igin imleci gizleyin.
SOURCE » @  Web Browser > a - Ayarlar > ENTER (¥ Gizle e Kullan / Kullanma
Yenileme Araligi Acilir pencereleri engelleyerek gézatma deneyiminizi daha

Acilir Pencere Engelleyici | keyifli hale getirin.

Web tarayicisinin ana sayfaya dénmeden énce bekleyecedi siireyi ayarlayin. . Kullan /Kullanma

e Kapali/5dk/10dk/15dk/30dk

Web tarayicisiicin birara sunucu yapilandirin.
Proxy Sunucusu
Zoom e Kullan/ Kullanma

Web tarayicisi yenilendiginde uygulanacak yakinlastirma oranini ayarlayin.
e 50% /75% /100% /125% / 150% / 200% / 300%

Kisisellestirilmis tim Web Tarayicisi ayarlariniz varsayilan

Ayarlan Sifirla dederlerine sifirlanir. Yer imleriniz ve ge¢misiniz etkilenmez.

Ana Sayfa

Web tarayicisi yenilendiginde gériintiilenecek web sitesini belirleyin. Arama Motoru

e Samsung Gorntlm / Kisisel URL/anahtar kelime giris alanina anahtar kelime girdiginizde, Web Tarayicisi Arama Sonuglari
sayfasini acar. Kullanmak istediginiz arama motorunu segin.

Kigisel * Google /Bing

Ana sayfa olarak ayarlanacak URL'yi girin.

e URLgirin

¢ Yalnizca Ana Sayfa 6gesi Kisisel olarak ayarlandiginda kullanilabilir.



Gizlilik ve Glivenlik

Web sitelerinden sizi takip etmemelerini isteyin.

Do Not Track

e Kullan/Kullanma
Gegmisi Sil Tim g6zatma ge¢misinizi silin.

Daha iyi gdzatma deneyimi icin tiim sitelerin JavaScript
JavaScript calistirmasina izin verin.

e Kullan/Kullanma

Gozatma verilerini sil

Tanimlama bilgileri, 6nbellege alinan resimler ve veriler gibi tim
gbzatma verilerini silin. Yer imleriniz ve ge¢misiniz etkilenmez.

Sifreleme

Web sayfalari icin kodlama ydntemi secin. Gecerli ayar
Sifre[eme Otomatiktir.

e Otomatik / Manuel (Gegerli Olan : Unicode)
Hakkinda

Web Tarayicisinin gecerli siriimiini gésterir.

Web Browser islevini Kullanmadan Once Okuyun

Web Browser kullanmadan énce bu bilgiyi okuyun.

Dosya indirme desteklenmiyor.

Web Browser islevi bazi sirketlerin calistirdigi web siteleri dahil bazi web sitelerine
erisemeyebilir.

Uriin, flash videolarinin oynatilmasini desteklemez.
Cevrimici satin almalaricin e-ticaret desteklenmez.
ActiveX desteklenmez.

Yalnizca sinirli sayida yazi tipi desteklenir. Bazi semboller ve karakterler diizgiin
gorintilenmeyebilir.

Bir web sayfasi yliklenirken uzak komutlara yanit verme ve sonuctaki ekran goriintisi
gecikebilir.

Katilan sistemlerin durumuna bagli olarak bir web sayfasi ylikleme gecikebilir veya
tamamen beklemeye alinabilir.

Kopyala ve yapistirislemleri desteklenmez.

Bir e-posta veya basit bir mesaj olustururken, yazi tipi boyutu ve renk se¢imi gibi bazi
islevler kullanilamayabilir.

Yerimleri sayisinda ve kaydedilebilecek giinlitk dosyasinin boyutunda sinirvardir.
Eszamanli olarak acilabilecek pencere sayisi sinirlidir.

Web tarama hizi ag ortamina bagli olarak degisir.

Tarama ge¢misi en yeniden en eskiye olan sirayla kaydedilir, itk olarak en eski girislerin
lUzerine yazilir.

Desteklenen video/ses kodeklerinin tiirlerine bagli olarak bazi HTML5 video ve ses
dosyalarini oynatamayabilirsiniz.

PCicin optimize edilmis akis hizmeti saglayicilarinin video kaynaklari 6zel Web Browser
tarayicimizda diizglin calismayabilir.



Samsung Workspace veya Uzak (;allgma Alani

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir
& Urintin aga bagli oldugundan emin olun.
VA

Bu islevi baslatmadan dnce klavye ve farenizi bagladiginizdan emin olun.

Samsung Workspace

SOURCE » = Samsung Workspace - ENTER (¥
Uzak bilgisayara ve is kaynaklariniza bu islevle ulasin.

e Uzak bilgisayar: Bu islev, Grtiniinliz{ bir uzak PC'ye ya da bulut sunucusuna baglamanizi
saglar.

@ Yalnizca macOS/Windows 7 Pro veya daha yeni stirimlerde calisan PC'ler ve Bulut
Sunuculari desteklenir.

e Office 365: Microsoft'un Office 365 dzelliklerine erisim saglar.

e VMware Horizon: Horizon hesabiyla VMware altyapisinda calisan isletmelerigcin VMware
Horizon erisimi sunar.

Uzak Calisma Alani

SOURCE » = Uzak Calisma Alani - ENTER (¢
Bu islev, Griiniintizd bir uzak PC'ye ya da bulut sunucusuna baglamanizi saglar.

Baglanmak istediginiz uzak PC ya da bulut sunucusunun adresini girin. Sonra ekrandaki
yonergeleri izleyin.

@ Yalnizca Windows 7 Pro veya daha yeni strimlerde calisan PC'ler ve Bulut Sunuculari
desteklenir.
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Bolum 04
Coklu Ekran Kontrolu

Bir PC'ye bagli birden fazla goriintiileme aygitini ayni anda kontrol edin.

Kablo Baglantisi Trmetamas
12345 54321
RS232C kablosu s ——n==
0000 0000
Arayiiz RS232C (9 pim) O & oooo0 } O O & oo oo0 } O
Pim TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5) L J L J
Bit hizi 9600 b/s 67809 9876
Veribitleri 8 bit <Erkek tip> <Disi tip>
Eslik Yok
Durdurma biti 1 bit Pim Sinyal Pim Sinyal
Akis kontrolii Yok 1 Veri taslyicisini algilama 6 Veri kiimesini hazirlama
Maksimum uzunluk 15 m (yalnizca korumali tir) 2 Alinan veri / Talep gonderme
3 iletilen veri 8 Gondermeye uygun
4 Veri terminalini hazirlama 9 Zil gostergesi
5 Sinyal topraklama




e RS232C kablosu

Konektor: 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu

LAN Kablosu

e Pim atamasi

123456738

—

3
6 1 2
|
=
g [ | —
;a1 S
Jal
9 5
-p1-
-P1- -P1- -p2- -p2-
Rx 3 — 1 Tx STEREO
Erkek tip Tx 2 DN 2 Rx Fis
Gnd 5 — 3 Gnd (3,50)

Pim No Standart Renk Sinyal
1 Beyaz ve turuncu TX+
2 Turuncu TX-
3 Beyaz ve yesil RX+
4 Mavi NC
5 Beyaz ve mavi NC
6 Yesil RX-
7 Beyaz ve kahverengi NC
8 Kahverengi NC




e Konektor: RJ45

Direkt LAN kablosu (PC - HUB)

HUB

| |
%2 (i

[

J
)

Capraz LAN kablosu (PC - LFD)

Sinyal P1 P2 Sinyal
TX+ 1 —s 3 RX+
TX- 2 —s 6 RX-
RX+ 3 D 1 TX+
RX- 6 — 2 TX-

Sinyal P1 P2 Sinyal
TX+ 1 D —— 1 TX+
TX- 2 —s 2 TX-
RX+ 3 — 3 RX+
RX- 6 — 6 RX-




Baglantl e Baglant|3
@ Herbiradaptorii Grin tzerindeki dogru R5232C IN veya OUT baglanti noktasina PC . - . .
bagladiginizdan emin olun. e Monitér1 Monitor 2 Monitér 3 Monitor 4
& Baglanti noktalari, modele bagli olarak degisiklik gosterebilir. m
e Baglantil
RJ45 RJA5(LAN IN) RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232COUT RS232CIN  RS232C OUT

Monitér1 Monitér 2 Monitér 3 Monitor 4 o o o o o o o
RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT RS232CIN - RS232C OUT RS232CIN  RS232C OUT U U U i?
[o) (o) [o) [o) (o] [o) (o) o e Baglanti 4

¢ Bu secenek sadece LAN IN ve LAN OUT baglanti noktalarina sahip triinlerde mevcuttur.

PC
) e Monitor1 Monitor 2 Monitér 3 Monitor 4
e Baglanti 2
Monitor1 Monitér 2 Monitér 3 LANIN LAN OUT
> 2 !
3 £ =
RJA5(LAN IN) RJA5(LANIN) RJ45(LAN IN)

— = |~
EE

B 1| HE
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H e Tim iletisimler onaltilik olarak gerceklesir. Denetim toplami baslik haric tim degerler
Denetl m KOd la rl eklenerek hesaplanir. Bir denetim toplami asagida gosterildigi gibi 2 basamaktan daha cok
eklenirse (11+FF+01+01=112), iLk basamak kaldirilir.

Kontrol durumunu gériintiileme (Al kontrol komutu) Orn. Giig Acik ve ID=0
Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim Baslik Komut Veri uzunlugu Veril Denetim
ID ID
OXAA Komut tiri 0 toplam OXAA 0x11 1 "Power" toplami
Kontrol (Ayarla kontrol komutu) Baslik Komut 0 Veri uzunlugu Veri1l .
OxAA 0xM 1 1
Baslik Komut Veri uzunlugu Veri Denetim
ID tol e [D'lerden bagimsiz olarak es zamanli sekilde bir seri kablosu ile bagli tim cihazlari
OxAA Komut tard 1 Deger opfami kontrol etmek icin, ID'yi "OxFE" olarak ayarlayin ve komutlari iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafindan ydrGtaldr, fakat ACKyanit vermez.
Komut
Hayir. Komut tirt Komut Deger araligi
1 Guc kontrolil 0x11 0~1
2 Ses seviyesi kontroli 0x12 0~100
3 Girig kaynadi kontrold 0x14 -
4 Ekran boyutu kontroli 0x19 0~255
5 Video duvari modu kontrolu 0x5C 0~1
6 Glvenlik Kilidi 0x5D 0~1
7 Video Duvari Agik 0x84 0~1
8 Video Duvari Kullanici Kontroll 0x89 -




Gui¢ kontroli

o slev
Bir trlin bir PC kullanilarak acilabilir ve kapatilabilir.

e Gl durumunu gorintiileme (Glg AGIK / KAPALI Durumunu Al)

Ses seviyesi kontrolii

o slev
Bir tirlinlin ses dlzeyi bir PC kullanilarak ayarlanabilir.

e Sesseviyesi durumunu goriintileme (Ses Seviyesi Durumunu Al)

Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim
ID ID
OXAA Ox11 0 toplami OXAA 0x12 0 toplami
e Glcl ACIK/KAPALI olarak ayarlama (Glg ACIK / KAPALI olarak Ayarla) e Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Baslik Komut Veri uzunlugu Veri Denetim Baslik Komut Veri uzunlugu Veri Denetim
ID ID
OXAA 0x11 1 "Power" toplami OXAA 0x12 1 "Volume" toplami
"Power": Bir Girlinde ayarlanacak gti¢ kodu. "Volume": Bir tirlinde ayarlanacak ses diizeyi. (0-100)
1: Gug ACIK e Ack
: Glc KAPALI i g _ g
0: Gi¢ Baslik Komut 0 Veriuzunlugu | Ack/Nak | r-CMD Deger1 Denetim
Ak OXAA OXFF 3 n 0x12 | "Volume® | toplami
Baslik Komut D Veriuzunlugu | Ack/Nak | r-CMD Degerl Denetim "Volume": Bir iriinde ayarlanacak ses diizeyi. (0-100)
OXAA OxFF 3 A 0x11 "Power" toplami . Nak
"Power": Bir driinde ayarlanacak gug kodu. Baslik Komut Veriuzunlugu | Ack/Nak | r-CMD | Degerl Denetim
. ID
Nak OXAA OXFF 3 N’ 0x12 "ERR" toplam
Baslik Komut 0 Veriuzunlugu | Ack/Nak r-CMD | Deger1 Denetim "ERR" - Hang! hatanin olustugunu gésteren kod.
OxAA OxFF 3 ‘N 0x11 "ERR" toplam

"ERR" : Hangi hatanin olustugunu gdsteren kod.



Giris kaynagi kontroli

o slev

Bir Grlinln giris kaynagi bir PC kullanilarak degistirilebilir.

e Girig kaynadi durumunu goérintileme (Giris Kaynagi Durumunu Al)

Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim
OXAA 0x14 N 0 toplami
e Giris kaynadini ayarlama (Giris Kaynagini Ayarla)
Baslik Komut Veri uzunlugu Veri Denetim
OXAA 0x14 ° 1 "Input Source" toplami

e Ack
Baslik Komut Veriuzunlugu | Ack/Nak r-CMD Degerl
D Denetim
OXAA OXFF 3 N 0x14 Input | toplami
Source
"Input Source": Bir Griinde ayarlanacak giris kaynagi kodu.
e Nak
Baslik Komut Veriuzunlugu | Ack/Nak r-CMD Deger1 Denetim
ID
OxAA OXFF 3 N’ 0x14 "ERR" toplami

"Input Source": Bir Grinde ayarlanacak giris kaynagi kodu.

0x18 DVI
0x0C Giris kaynagi
0x20 MagicInfo
Ox1F DVI_video
0x21 HDMI1
0x22 HDMI1_PC
0x23 HDMI2
0x24 HDMI2_PC
0x25 DisplayPort

V4 DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanilamaz. Bunlar, yalnizca "Al"

komutlar

V4 Magiclnfo veya MagicINFO Lite, yalnizca Magiclnfo ya da MagicINFO Lite islevini

nayanit verir.

destekleyen modellerde kullanilabilir.

"ERR" : Hangi hatanin olustugunu gdsteren kod.



Ekran boyutu kontrolu Video Duvari Modu Kontroli
o slev o slev
Uriiniin ekran boyutu, bilgisayar kullanilarak degistirilebilir. Video Wall modu, PC kullanan drlnlerde etkinlestirilemez.
«  Ekran boyutunu gériintileme (Ekran Boyutu Durumunu Al) Bu kontrol yalnizca, Video Wall 6zelliginin etkin oldugu triinlerde kullanilabilir.
Baslik Komut Veri uzunlugu e Video duvari modunu goériintlileme (Video Duvari Modunu Al)
ID Denetim toplami ) o
OXAA 0x19 0 Baslik Komut 0 Veri uzunlugu Denetim
toplami
e Ack OxAA 0x5C 0
Veri e Video duvarini ayarlama (Video Duvari Modunu Ayarla)
Baslik Komut uzunludu Ack/Nak r-CMD Deger1 Denetim ' N '
D g toplam Baslik Komut 0 Veri uzunlugu Veri Denetim
OxAA OxFF 3 ‘A 0x19 "Screen Size" OxAA 0x5C 1 "Video Wall Mode" toplami
"Screen Size": Grlin ekran boyutu (aralik: 0 - 255, birim: ing) "Video Wall Mode": Uriinde Video Wall modunu etkinlestirmek icin bir kod kullanilir
e Nak 1: Tam
Veri ) y 0: Dogal
Baslik Komut 0 uzunlugu Ack/Nak r-CMD Degerl Denetim . A
toplami
OxAA OxFF 3 ‘N' 0x19 "ERR" . . .
Baslik | Komut Veriuzunlugu | Ack/Nak | r-CMD Deger1 )
"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod ID Et)c?pngtrlan
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C |"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Uriinde Video Wall modunu etkinlestirmek icin bir kod kullanilir
e Nak
Baslik Komut veri Ack/Nak r-CMD Deger1
2 D Uzun[ugu 9 Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5C "ERR"

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod



Guvenlik Kilidi

o slev

Uriinde Giivenlik Kilidi Acik islevi, bilgisayar kullanilarak agilip kapatilabilir.

Bu kontrol, giictin agik olup olmamasina bakilmaksizin kullanilabilir.

e Guvenlik kilidi durumunu gérintileme (Guvenlik Kilidi Durumunu Al)

Video Duvari Acik

o slev

Bilgisayar, Urlinin Video Duvari islevini ACAR/KAPATIR.

Bu kontrol yalnizca, Video Wall 6zelliginin etkin oldugu triinlerde kullanilabilir.

e Video Duvari Acik/Kapali Durumunu Alin

Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim
ID
OXAA 0x5D 0 toplami
e Glvenlik kilidini etkinlestirme veya devre disi birakma (Givenlik Kilidini Etkinlestir / Devre
Disi Birak)
Baslik Komut Veri uzunlugu Veri Denetim
ID
OXAA 0x5D 1 "Safety Lock” toplami
"Safety Lock": Uriinde giivenlik kilidi kodu ayarlanmalidir
1: ACIK
0: KAPALI
e Ack
Baslik Komut veri Ack/Nak r-CMD Deger1
2 D uzun[ugu 9 Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘A 0x5D "Safety Lock"
"Safety Lock": Uriinde giivenlik kilidi kodu ayarlanmalidir
e Nak
Baslik Komut veri Ack/Nak r-CMD Deger1
: D | uzunlugu 9 Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x5D "ERR"

Baslik Komut Veri uzunlugu Denetim
ID
OXAA 0x84 0 toplami
e Video Duvari Acik/Kapali Ayari
Baslik Komut 0 Veri uzunlugu Veri Denetim
OXAA 0x84 1 VWall_On toplami
e VWall_On: Uriinde ayarlanacak Video Duvari Kodu
1: Video Duvari ACIK
0: Video Duvari KAPALI
e Ack
Baslik Komut Veriuzunlugu | Ack/Nak r-CMD Deger1 Denetim
ID
OXAA OXFF 3 A 0x84 | Vwall_on | toplami
V.Wall_On : Yukaridakiyle ayni
e Nak
Baslik Komut veri Ack/Nak r-CMD Deger1
: D uzunlugu e Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x84 ERR

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod



Video Duvari Kullanici Kontrolii

o slev
Bilgisayar, Grtintin Video Duvarrislevini acar/kapatir.
Bu kontrol yalnizca, Video Wall 6zelliginin etkin oldugu trinlerde kullanilabilir.

e Video Duvari Durumunu Alin

Wall_SNo: Uriinde ayarlanan Uriin Numarasi kodu

Baslik Komut Veri uzunlugu
ID Denetim toplami
OxAA 0x89 0
e Video Duvari Ayari
Baslik Komut Veri uzunlugu Deger1l Deger2 Denetim
ID
OXAA 0x89 2 Wall_Div | Wall_SNo | toplami

10 x10 Video Duvari Modeli: (1~100)

Ayarlanan Sayi Veri
1 0x01
2 0x02
99 0x63
100 0x64
e Ack
Baslik Komut veri Ack/Nak | r-CMD | Degerl Deger2
: D | uzunlugu 9 e Denetim
toplami
OxAA OxFF 4 ‘A 0x89 | Wall_Div| Wall_SNo
e Nak
Veri .
Baslik Komut 0 uzunlugu Ack/Nak r-CMD Degerl Denetim
toplami
OxAA OxFF 3 ‘N’ 0x89 ERR

"ERR": Hangi hatanin olustugunu gésteren kod



Wall_Div: Uriinde ayarlanan Video Duvari Béliicii kodu

10 x 10 Video Duvari Modeli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Kapali | 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 Ox1A 0x1B 0x1C 0x1D Ox1E Ox1F
2 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E Ox2F
3 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 Ox4A 0x4B 0x4C 0x4D Ox4E Ox4F
5 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D Ox5E Ox5F
6 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A | Ox6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 Ox8A | 0x8B 0x8C N/A N/A N/A
9 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A | 0x9B N/A N/A N/A N/A
10 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 | OxA5 0xA6 0xA7 0xA8 | 0xA9 | OxAA N/A N/A N/A N/A N/A
11 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xCé 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 0xD1 0xD2 | 0xD3 0xD4 | 0xD5 0xDé6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 OxF1 0xF2 0xF3 OxF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




MDC Kullanma

"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygitini ayni anda kontrol etmenizi saglayan bir
uygulamadir.

MDC programini nasil kullanacaginizla ilgili ayrintilaricin, programi yiikledikten sonra Yardim
bolimiine bakin. MDC programina web sitesinden ulasilabilir. (http://displaysolutions.
samsung.com)

@ Ekranin sol tstiinde yer alan On veya Off diigmesine basarsaniz, Griin yaklasik bir dakika
suresince durumunu kontrol eder. Diger komutlari calistirmak icin bir dakika sonrasinda
deneme yapin.

@ Coklu ekran kontroli icin aygitlari baglama hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. sayfa 38.

MDC Program Yiikleme/Kaldirma

¢ Kurulum ve kaldirma asamalari kullanilan isletim sistemine gore degisebilir.

Kurulum

MDC kurulumu grafik kartindan, ana karttan ve ag durumundan etkilenebilir.

4
7 MDC Unified yiikleme programini tiklatin.
2 "Next" 6gesini tiklatin.

3

"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekrani gériintilendiginde, "Next"
6gesini tiklatin.

4 Gorintilenen "License Agreement” penceresinde, "l accept the terms in the license
agreement” 6gesini secip "Next" 6gesini tiklatin.

5 Gorintllenen "Customer Information” penceresinde, tim bilgi alanlarini doldurun ve
"Next" digmesini tiklatin.

6 Gorintllenen "Destination Folder" penceresinde, programin yiiklenecegi dizin yolunu segip

"Next" digmesini tiklatin.

& Dizinyolu belirtilmezse, program varsayilan dizin yoluna yiklenir.

7 Gorlntilenen "Ready to Install the Program” penceresinde, programin yiiklenecegi dizin
yolunu kontrol edin ve "Install" digmesini tiklatin.

Yikleme ilerlemesi gorintilenir.
Q Gorintllenen "InstallShield Wizard Complete” penceresinde "Finish" diigmesini tiklatin.

¢ "Launch the program" secenedini secin ve MDC programini hemen baslatmak icin
"Finish" digmesini tiklatin.

10 Kurulumdan sonra, masaistiinde MDC Unified kisayol simgesi olusturulur.

& MDC yiriitme simgesi PC sistemine veya Griin teknik 6zelliklerine bagli olarak
goriintilenmeyebilir.

& Yiritme simgesi gériintiilenmiyorsa, F5 tusuna basin.

Yiklemeyi Kaldirma

1 Baslat menisinde Ayarlar » Denetim Masasi secenedini se¢in ve Program Ekle/Sil 6gesini
cift tiklatin.

2 Listeden MDC Unified programini segin ve Degistir/Kaldir secenegini tiklatin.
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Bolum 05

Oynatici 6zelligi

Uzaktan kumandadaki HOME diigmesi kullanilarak erisilebilir.

OynatICI Hayir. Aciklama

Dahili ya da harici bellek arasinda se¢im yapin.

HOME <= - Oynatici > ENTER (¥

Planlamalari atanmis kanallar, sablonlar veya dosyalar gibi bir dizi icerigi oynatin. Sunucuda yapilandinimis icerigi, sablonlari ve planlar oynatin.

e Oynatici ekraninda sunucunun baglanip baglanmadigini (onay durumu)
gorebilirsiniz. Bir A§ Kanali calisir durumdayken sunucunun bagli olup
olmadigini gérmek igin uzaktan kumandanin INFO digmesine basin.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

1 Oynatici ekraninda Ag Kanali 6§esini segin. Herhangi bir kanal Ag Kanali

secenegine kayitli degilse Kanal yok. mesaji gériintilenir.
- T - T - ] B

Kanal yok. ®

F Sunucuda kayitli icerigi oynatin.

©)
A3 Kanal @ Dahili bellekteki Sablonlarim klasoriinde kayitli sablonlari oynatin.

8 & Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

o (5 ] Istediginiz biricerik listesini aramak icin kriter olarak bir icerik tirind segin.
—_— o (6 ] Oynaticricin farkli secenekler ayarlayin.

4
Sablonlarim

icerigi gériintiileme

71 Dabhiliya da harici bellek arasinda secim yapin. Secilen bellekte kayitli dosyalar gorindr.

¢ Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir. ) )
2 Istenilen dosyayi secin. Icerik ekranda goriindr. (Uyumlu dosya bicimleri hakkinda ayrintili

¢ Bu bzelligi kullanabilmeniz icin Saat Ayari 6gesini ayarlamaniz gerekir. bilgi icin "Oynatici ile Uyumlu Dosya Bicimleri" bélimiine bakin.)



Icerik yaratilirken Mevcut meni
Ayarlari yapilandirmak icin icerik ylriitme sirasinda uzaktan kumandadaki TOOLS diigmesine
Uzaktan kumandadaki kontrol diigmeleri basin.
Uzaktan kumandadaki diigmelere basarak oynatma listesindeki icerigi oynatabilir, Menu Aciklama
duraklatabilir veya atlayabilirsiniz.
Oynt Lstsi Oynatilmakta olan igerik 6gelerinin bir listesini gérintileyin.
Digme islev Kanal Listesi Ag Kanali / Dahili Kanal / USB
TOOLS Meni cubugunu getirir. Ses Modu Gegerliolarak oynatilan igerik icin ses ayarlarini kisisellestirir.
INFO Genel icerik bilgilerini goriintiler. Tumi Tekrar / Biri Tkrar | Yineleme modunu ayarlayin.
> Sonraki dosyaya veya sayfaya gider. Fon Miizigi icerik yUritiliirken oynatilacak arka plan mizigini ayarlayin.
< Onceki dosyaya veya sayfaya gider. Sifirla Arka plan mizigini sifirlayin.
¢ /[»]/[] |Slayt gosterisini veya video icerigini oynatirya da duraklatir. Duraklat Arka plan mizigini duraklatin.
(] icerik oynatmayi durdurur ve Oynatici ekranina gider. Onceki Listedeki 6nceki arka plan mizigini oynatin.
[« Video icerigini geri sarar. Sonraki Listedeki sonraki arka plan muzigini oynatin.
== Video igerigini ileri sarar. ¢ Sifirla, Duraklat, Onceki, Sonraki yalnizca arka plan mizigi ayarlandiginda gortndir.
¢ Dahili Hafiza veya USB'de tek bir fotograf varsa Slayt Gosterisi oynatilmayacaktir. ¢ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
¢ USB'deki bir klasoriin adi cok uzunsa klasérii secemezsiniz.
V4 Cozinirligii 3840 x 2160'dan biyiik olan iceriklerde icerik Yénii icin Dikey secenegi
kullanilamaz.
& Cozunirligi 3840 x 2160'dan biiyik olan videolarda icerik Boyutu icin yalnizca Tam Ekran

desteklenir.



Oynatici ile Uyumlu Dosya Bigimleri

FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.

Dikey ve yatay ¢ozinurligi maksimum ¢oziindrlikten yiksek olan dosyalar oynatilamaz.
Dosyanin dikey ve yatay ¢ozinirligind denetleyin.

Desteklenen video ve ses Codec tirlerini ve Sirimlerini denetleyin.
Desteklenen dosya surimlerini denetleyin.
@ Desteklenen PowerPoint siiriimleri 97 - 2013'dir

@ USB-Dahili Bellek arasi dosya aktarim icin Secenekler » Gonder seceneklerine tiklayin.

e Sablon dosyalarin konumu
— Dahili Bellek » USB transferi: USB - MagicinfoSlide klaséri altinda

— USB - Dahili Bellek transferi: Dahili Bellek - Sablonlarim klaséri altinda

e Digerdosyalarin konumu (sablon olmayan dosyalar)
- Dabhili Bellek » USB transferi: USB = MagicinfoSlide klasori altinda

— USB - Dahili Bellek transferi: Kok dizin altinda

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Ag Programi Coklu Cercevesi

Oynatma kisitlamalari

AyniandaTila 3 FHD video dosyas! ya da tek seferde yalnizca bir UHD video dosyasi ve bir
FHD video dosyas! oynatilabilir. Dikey oynatma modunda, ayni anda 3 FHD video dosyasi ya
da tek seferde yalnizca bir UHD video dosyasi oynatilabilir.

Office dosyalarinda (PPT veya Word dosyalari) ve PDF dosyalarinda tek seferde sadece bir
dosya tirl kullanilabilir.

LFD(*.LFD) dosyalari desteklenmez.
Cozinirliga 3840 x 2160°'dan biy(k olan icerikler desteklenmez.

Ses cikisi kisitlamalari

Birden cok ses ¢ikisi kullanilamaz.

Oynatma dnceligi: ag fon mizigi - yerel fon mizigi > ana cercevede kullanici tarafindan
secilen video dosyasi

& Ag Fon Miizigi: Sunucu programi olusturulurken ayarlar yapilandirilabilir.

& Yerel Fon Miizigi: Fon miizigi ayarlari, Oynatici ile oynatma sirasinda TOOLS diigmesine
basildiginda gorintilenen araglar kullanilarak yapilandirilabilir.

¢ Kullanici tarafindan secilen ana cerceve: Sunucu programi olusturulurken ana cerceve
ayarlariyapilandirilabilir.

Sablon dosyalari(*.LFD)

Kisitlamalar

Contents ve Schedules klasorlerinizin USB depolama cihazina yayinlandigini kontrol edin.

& Uygun sekilde yayinlanmis bir icerik USB cihazinda Published Content @ olarak
gorundr.
& USB cihazina yayinladiginiz bir icerigi Dahili Bellek'ye kopyalarken (Published Content

&), icerik Dahili Bellek'de yalnizca Published Content &) olarak goriindr. Contents ve
Schedules klasérleri Dahili Bellek altinda gériintilenmez.

Oynatma kisitlamalari

Maksimum iki video (Video) dosyasi oynatilabilir.

Office dosyalarinda (PPT veya Word dosyalari) ve PDF dosyalarinda tek seferde sadece bir
dosya tirl kullanilabilir.

Birden fazla video dosyasini ayni anda oynatirken ekran alanlarinin birbiri Gzerine
binmediginden emin olun.

Ses cikisi kisitlamalari

Birden cok ses ¢ikisi kullanilamaz.

Oynatma dnceligi: ag fon mizigi - yerel fon mizigi > ana cercevede kullanici tarafindan
secilen video dosyasi
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Video codec'leri

. e Kare hizi Bit hizi .
Dosya Uzantisi | Kapsayici Video Codec Cozlnurluk Ses Codec'i
(fps) (Mbps)
*.avi 4096 x 2160: 30
* mk H.264 BP/MP/HP 60
MKV 4096 x 2160 3840 x 2160: 60
* asf
HEVC (H.265 - Main, Main10) 60 80
*wmv AVI Dolby Digital
* mpé MKV Motion JPEG 3840 x 2160 30 80 AC3
*.mov ASF MVC LPCM
*39p MP4 MPEGA SP/ASP ADPCM(IMA, MS)
*.vro 3GP ' - AAC
Window Media Video v9 (VC1) 60
*.mpg MOV HE-AAC
*.mpeg FLV MPEG2 WMA
*1s VRO MPEG1 DD+
“tp voB Microsoft MPEG-4 V1, v2, v3 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*trp PS AC-4
. Window Media Video vZ(WMV1), v8(WMV?2)
flv TS G.711(A-Law, p-Law)
* vob SVAF H 263 Sorenson 30 0OPUS
* Svi
* m2ts VP6
* mts
VP8 1920 x1080 60 20
* webm WebM Vorbis
VP9 3840 x 2160 3840 x 2160: 60 80
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6




Diger kisitlamalar

icerikte sorun varsa kodekler diizgiin calismayabilir.

icerikte veya kapsayicida bir hata varsa, video icerigi oynatilmaz veya diizgiin bir sekilde
oynatilmaz.

TV'nin uyumluluk puanlarinin Gzerinde standart bit hizlarina/kare hizlarina sahipse ses
veya video ¢alismayabilir.
Dizin Tablosunda bir hata varsa Ara (Atla) islevi calismaz.

Ag baglantisi Gzerinden video oynatirken veri iletim hizlari nedeniyle video diizgiin bir
sekilde oynatilamayabilir.

Bazi USB/dijital fotograf makinesi cihazlari TV'ye uygun olmayabilir.
HEVC kodek yalnizca MKV / MP4 / TS kapsayicilarinda kullanilabilir.
MVC kodeki kismen desteklenir.

Video dekoderleri

H.264 UHD, Diizey 5.1'e kadar desteklenir ve H.264 FHD, Diizey 4.1'e kadar desteklenir. (TV
FMO / ASO / RS desteklenmez)

HEVC UHD en fazla Diizey 5.1'e kadar desteklenir ve HEVC FHD en fazla Diizey 4.1'e kadar
desteklenir.

VC1 AP L4 desteklenmez.

GMC 2 veya Usti desteklenmez.

Tek birvideo dosyasi calisirken, Kesintisiz modu asagidaki kosullarda desteklenmez:

- Uyumsuz codec (MVC, VP3, MJPEG) «» Uyumsuz codec

- Uyumlu codec «> Uyumlu codec

- COzln(rlik monitorinkinden farklidir

- Frekans monitdriinkinden farklidir

Ses dekoderleri

WMA, 10 Pro 5.1 kanal, M2 profiline kadar destekler.
WMAT1, WMA kayipsiz / Ses desteklenmez.

QCELPve AMR NB/WB desteklenmez.

Vorbis en fazla 5.1 kanala kadar desteklenir.

Dolby Digital Plus en fazla 5.1 kanala kadar desteklenir.

Desteklenen ornek hizlar 8,11,025,12,16, 22,05, 24, 32, 44,1 ve 48 kHz'dir ve kodeke gbre
degisir.

Gorintu

Uyumlu goriinti dosya bicimi: JPEG, PNG, BMP

e’ 32 bit, 24 bit ve 8 bit BMP dosyalari desteklenir.

Desteklenen maksimum ¢ozinrlik: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
& Tek bir LFD dosyasinda 10 dosya oynatilirken - 5120 x 5120

Desteklenen maksimum dosya boyutu: 20MB

Desteklenen Slayt Gosterisi Efekti efektleri: 9 efekt
(Solklstr1, Solklstr2, Panjur, Spiral, Dama tahtasi, Dogrusal, Merdiven, Silinme, Rastgele)



Power Point

PDF

WORD

Uyumlu belge dosya bigimleri
— Uzanti: ppt, pptx
- Slrdm : Office 97 ~ Office 2013
Desteklenmeyen islevler
— Animasyon efekti
— 3D sekiller (2D olarak gosterilir)
— Ustbilgi ve altbilgi (bazi alt 8geler desteklenmez)
- Word Art
- Hizalama
Grup hizalama hatasi olusabilir
- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
6geden 97 tanesi desteklenir.
— Nesne ekleme
— Yarim genislige sahip karakterler
— Karakterlerarasi bosluk diizeltmesi
- Grafikler
— Dikey metin
Bazi alt 6geler desteklenmez
- Slayt notlari ve dinleyici notlar

Uyumlu belge dosya bigimleri
- Uzanti: pdf
Desteklenmeyen islevler

- Performansta disiise neden olacagindan 1 pikselin
altinda olan icerik desteklenmez.

- Maskeli Goriintl ve Dosenmis Gorintu icerikleri
desteklenmez.

— Dondurilmis Metne sahip icerik desteklenmez.
- 3B Golge Efektleri desteklenmez.
- Bazi karakterler desteklenmez

(Ozel karakterler hatali goriinebilir)

Uyumlu belge dosya bigimleri
— Uzanti:.doc, .docx

- Slrdm : Office 97 ~ Office 2013
Desteklenmeyen islevler
- Sayfa arka plani efekti
- Bazi paragraf stilleri
- Word Art
- Hizalama
Grup hizalama hatasi olusabilir
- 3D sekiller (2D olarak gosterilir)
- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
6geden 97 tanesi desteklenir.
- Grafikler
- Yarim genislige sahip karakterler
— Karakterler arasi bosluk diizeltmesi
— Dikey metin
Bazi alt 6geler desteklenmez
- Slayt notlari ve dinleyici notlar




Zamanlama

HOME < » Zamanlama - ENTER (¢

&5 Zamanlama

1

| Iceriginizi yerel kanalda programlayin.

Secilen bir depolama cihazindan ice aktarilan programi kontrol edebilirsiniz.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Hayir.

Aciklama

Pazar, Ocak 14 08:45 00

Programin kayitli konumunu segin.

Bu kanalda yeni
program olusturmak
icin se¢in

Program zamanlanmadiginda varsayilan icerik oynatilacaktir. Varsayilan icerigi Secenekler
degistirebilirsiniz.

Kanal: 2

icerik oynatmanin programini Olusturun/Diizenleyin/Silin/Gériintileyin.

¢ Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.
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Uriinii Klonla

HOME <=+ - Uriinii Klonla » ENTER (¥

MENU

[H

Uriinti Klonla

& Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.

Urlindeki ayarlari bir harici depolama aygitina aktarin. Ayrica ayarlari bir harici depolama aygitindan da
aktarabilirsiniz.

Bu secenek, birden fazla trline ayni ayarlar atanirken kullanisli olur.

Harici depolama aygitinda tekrarlanan bir dosya bulunamadiginda
1 Harici depolama aygitini baglayin, ardindan Uriinii Klonla islevini calistirin.

2 Harici depolama cihazinda klonlama dosyasi bulunamadi. Bu cihazin ayarlarini harici depolama cihazina disa
aktarmak istiyor musunuz? mesaji gorindr.

3 Avyarlari disari aktarmak icin Disa Aktar 6gesini secin.

Harici depolama aygitinda tekrarlanan bir dosya bulundugunda
1 Harici depolama aygitini baglayin, ardindan Uriinii Klonla islevini calistirin.
2 Klonlama dosyasi bulundu. Liitfen bir se¢enek segin. mesaji goriindir.

Harici Bellekten ice Aktar ya da Harici Bellege Disa Aktar islevini yiiriitin.
— Harici Bellekten ice Aktar: Bir harici depolama aygrtinda kayitli olan ayarlari tiriine kopyalayin.

@ VYapilandirma tamamlandiktan sonra, Griin otomatik olarak yeniden baslatilir.
— Harici Bellege Disa Aktar: Uriindeki ayarlari bir harici depolama aygitina kopyalayin.
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Birsete ID atar.

ID Ayarlari
Cihaz Kimligi

Her bir Girline benzersiz bir ID numarasi ayarla.

HOME < - |D Ayarlari > ENTER (¥

& Birsayi secmek icin, a/w diigmesine basin ve (# diigmesine basin.

@ Uzaktan kumandadaki sayl digmelerini kullanarak istediginiz sayiyi girin.

"_D_‘ Cihaz ID Oto Ayari
€3

Bu 6zellik, otomatik olarak bir ID numarasini bir RS232C kablosu ile bagli olan bir cihaza atar.
@ Buislev sadece bir RS-232C daisy chain dahilindeki ilk cihazda kullanilabilir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

ID Ayarlari
PC Baglanti Kablosu

Ekrani PC'ye baglamak icin kablo tipini secin.

e RS232C kablosu
RS232C kablosu tizerinden MDC ile iletisim kurun.

e RJ-45(LAN)/Wi-Fi Agi veya RJ45(LAN) kablosu
RJ45 kablosu tizerinden MDC ile iletisim kurun.

& Goriintiilenen goriintii modele bagli olarak degisebilir.

¢ Kullanilabilirislevler, modele bagli olarak degisiklik gosterebilir.
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Video Wall

HOME =} - Video Wall » ENTER (¥

(I
00O

Video Wall

¢ QET dahil bazi modeller bu islevi desteklemez.

Birvideo duvari olusturmak icin baglanmis coklu ekranlarin diizenini ézellestirin.
Ayrica, tim resmin bir kismini goriintiileyin veya ayni resmi bagli coklu ekranlarin her birisinde tekrarlayin.

Coklu gorintileri gorintilemek icin, MDC Yardimina veya Magiclnfo kullanim kilavuzuna bakin. Bazi modeller
Magiclnfo islevini desteklemez.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Video Wall

Video Wall 6zelligini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz.
Birvideo duvar organize etmek icin, Acik 6gesini secin.
e Kapali / Acik

Horizontal x Vertical

Bu 6zellik otomatik olarak birvideowall matris yapilandirmasina dayali olarak bir videowall ekranini béler.
Videowall matrisini girin.

Videowall ekraniyapilandirilan matrise gore béliinir. Dikey veya yatay goriintiileme cihazlarinin sayisi 1ila15
araliginda belirlenebilir.

¢ Birvideowall ekrani en fazla 225 ekrana bélinebilir.

& Horizontal x Vertical secenegi yalnizca, Video Wall 6gesi Agik olarak ayarlandiginda etkin olur.



Ekran Konumu

Bolinmus ekranlari yeniden diizenlemek icin, Ekran Konumu &zelligini kullanarak matristeki her Griin icin say1y!
ayarlayin.

Ekran Konumu 6§esinin secilmesi videowall'u olusturan driinlere atanmis sayilarla birlikte videowall matrisini
godsterecektir.

Uriinleri yeniden diizenlemek icin, uzaktan kumandadaki yén diigmelerini kullanarak bir Giriin{i baska bir istenen
numaraya taslyin. (#' digmesine basin.

¢ Ekran Konumu, ekrani maksimum 225 gériiniime (15 x 15) bolmenize olanak tanr.

A2

Ekran Konumu secenedi yalnizca, Video Wall 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkin olur.

4 islevi kullanmak icin, Horizontal x Vertical seceneginin yapilandirildigindan emin olun.

Bicim
Videowall ekraninda resimlerin nasil gosterilecegini segin.

e Tam: Resimleri kenar boslugu olmadan tam ekran gésterin.
e Dogal: Boyutu biiylitmeden ya da azaltmadan resimleri orijinal en boy oraninda goriintdleyin.
4 Bicim secenediyalnizca, Video Wall 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkin olur.
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Ag Durumu

HOME > > Ag Durumu - ENTER (¢

@)

Ag Durumu

& Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.

Gegerli agi ve Internet baglantisini kontrol edin.
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Acma/Kapatma Zmnlycsi

HOME & » Acma/Kapatma Zmnlycsi > ENTER ('

©

Acma/Kapatma Zmnlycsi

& Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.

4

Bu 6zelligi kullanabilmeniz icin Saat Ayari 6gesini ayarlamaniz gerekir.

Acma Zmnlycsi

Uriniin belirttiginiz giin ve saatte otomatik olarak acilmasi icin Acma Zmnlycsi 6zelligini ayarlayin.

Glg, belirtilen ses diizeyinde ve belirtilen giris kaynadgiyla acilir.

Acma Zmnlycsi: Yedi secenek arasindan secim yaparak acilma zamanlayicisini ayarlayin. Once su anki saati
ayarladiginizdan emin olun.

(A¢ma Zmnlycsi 1~ Acma Zmnlycsi 7)

4

4

Dahili/USB bellek secenedi Magiclnfo veya MagicINFO Lite icin Agma Zmnlycsi ile birlikte kullanilabilir, ancak
dahili bellek kullanmaniz 6nerilir.

Pille calisan USB cihazlarinin taninmasi daha uzun sirebildiginden, bu cihazlarla kullanildiginda Agma Zmnlycsi
6zelliginin diizglin calismasi garanti edilmez.

Kurulum: Kapali, Bir Kez, Her giin, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel 6gesini se¢in. Manuel 6gesini
secerseniz, Acma Zmnlycsi 6zelliginin Uriind calistirmasini istediginiz giinleri segebilirsiniz.

- Onay isareti sectiginiz glinleri belirtir.

Zaman: Saat ve dakikayi ayarlayin. Numaralari girmek icin numara diigmelerine veya yukari ve asagi ok
digmelerine basin. Girig alanlarini degistirmek icin sol ve sag ok digmelerine basin.

Ses Diizeyi (Yerlesik hoparlérleri olan modeller icin): istediginiz ses diizeyini ayarlayin. Ses diizeyini degistirmek
icin yukari ve asagi ok digmelerini kullanin.

Kaynak: istediginiz giris kaynagini secin.
icerik (Kaynak 6gesi Magicinfo modu icin Dahili/USB olarak ayarlandiginda): Uriin acildiktan hemen sonra
oynatmak izere USB cihazi veya dahili bellekten bir dosya (6rn: mizik, fotograf veya video) secin.
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Kapama Zmnlycsi

Kapatma zamanlayicisini, yedi segenek arasindan se¢im yaparak (Kapama Zmnlycsi) ayarlayin. (Kapama Zmnlycsi 1
~ Kapama Zmnlycsi 7)

e Kurulum: Kapali, Bir Kez, Her giin, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel 6gesini segin. Manuel 6gesini
secerseniz, Kapama Zmnlycsi 6zelliginin Griind kapatmasini istediginiz glinleri secebilirsiniz.
— Onay isareti sectiginiz glinleri belirtir.

e Zaman: Saat ve dakikayi ayarlayin. Numaralari girmek icin numara diigmelerine veya yukari ve asagi ok
digmelerine basin. Girig alanlarini degistirmek icin sol ve sag ok digmelerine basin.

Tatil YOnetimi

Zamanlayici, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre disi olur.

e Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediginiz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediginiz tatilin baslangic ve bitis tarihlerini a/w digmelerini kullanarak segin ve Bitti digmesini
tiklatin.

Sire tatil listesine eklenir.
— Baslan. Tarihi: Tatilin baslangic tarihini ayarlayin.
- Bit Tar.: Tatilin bitis tarihini ayarlayin.
e Sil: Secili 6geleri tatil listesinden silin.
e Diizenle: Bir tatil 6gesini secin ve ardindan tarihi degistirin.

e UygZamanlayici Ayarla: Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi 6gelerini resmi tatillerde etkinlesmeyecek sekilde
ayarlayn.
- [# digmesine basarak, etkin olmasini istemediginiz Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi ayarlarini segin.
- Secilen Acma Zmnlycsi ve Kapama Zmnlycsi etkinlesmez.



Kayan yazi

HOME <= » Kayan yazi = ENTER (¢

Kayan yazi

& Goriintiilenen gériintii modele bagli olarak degisebilir.

Video veya resim goriintilenirken metin girin ve bu metni ekranda goriintileyin.

& Bu ozelligi kullanabilmeniz icin Saat Ayari 6gesini ayarlamaniz gerekir.

Kapali / Acik: Kayan yazi kullanilip kullanilmayacadini belirler

Mesaj: Ekranda goriintilenmek lzere bir mesaj girin.

Zaman: Bir Mesaj gorintiilemek i¢in Baslama Zamani ve Bitis Siiresi ayarlayin.
Yazi tipi secenegi: Mesaj metninin yazi tipini ve rengini belirleyin.

Konum: Mesaj goriintiilemek lizere bir konum secin.

Kaydir: Kayan yazi kaydirma efektlerini acin veya kapatin. Mesajin kaydirma Yon ve Hiz ayarlarini yapin.

On izleme: Kayan yazi ayarlariniza gériintiileyin.
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URL Baslatici

HOME ! » URL Baslatici » ENTER (¥

URL Baslatici

()

URL Baslatici

¢ Goriintiilenen goriinti modele bagli olarak degisebilir.

URL Baslatici 6zelliginin nasil kullanilacagi konusunda ayrintili bilgi icin, Griind satin aldiginiz saticiya basvurun.

@ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

¢ URL Baslatici 6zelligini kullanmak icin, Sistem icinde Sununla cal secenegini URL Baslatici olarak ayarlayin.
(MENU [ - Sistem - Sununla ¢al > URL Baslatici)
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URL Baslatici Ayarlari

HOME <+ » URL Baslatici Ayarlari > ENTER (¥

'

URL Baslatici Ayarlari

& Goriintiilenen goriintii modele bagli olarak degisebilir.

4
4

URL Baslatici 6zelliginin nasil kullanilacagi konusunda ayrintili bilgi icin, Griind satin aldiginiz saticiya bagvurun.

Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Web Uygulamasini Yiikleme: Web uygulamasini yiiklemek icin URL'yi girin.
USB Cihazindan Kur: USB depolama cihazindan web uygulamasini ylkleyin.
Kaldir: YUkl web uygulamasini kaldirin.

Zaman Asimi Ayari: URL'ye baglanmak icin zaman asimi suresini ayarlayin.
Gelistirici Modu: Gelistirici modunu etkinlestirin.
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Menu

Goruntu

2. 3. Aciklama
Arka Isik / Parlaklik / Kontrast / Uriniiniiziin, resim kalitesini ayarlamak icin cesitli secenekleri vardir.
Netlik & Uriinde bir girise bagladiginiz her harici cihaz icin ayarlari ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
& Resim parlakligini diistirmek giic tiketimini azaltir.
Renk Sicaklig Renk sicakligini ayarlar. Deger ve sicaklik ayni anda arttigindan mavi renk orani ylkselir. (Aralik: 2800K-16000K)

& Renk Tonu Kapali olarak ayarlandiginda etkinlestirilir.

Gelismis Ayarlar

Tercih ettiginin gorlntlyl olusturmak icin gelismis goriinti ayarlarini yapilandirin.

GOriintd Gelistirici

Gelismis renk ve keskinligi gorintiler.

HDR+ Modu veya HDR10+ Modu

Video kaynagina bagli olarak otomatik olarak optimum bir HDR etkisi saglayin.
¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

& VYerel Karartma ozelligi olan modeller HDR10+ Modu'u destekler.

Renk

Renk doygunluk seviyelerini ayarlayin. Deger100'e yaklastik¢a renk doygunlugu yogunlasir. (Aralik: 0~100)

Ton (Y/K)

Yesilden kirmiziya ton seviyesi oranini ayarlayin. Degerlerin artirilmasi kirmizi ve yesil renklerin doygunlugunu yogunlastirir.
(Aralik: 0~50)




2. 3. Aciklama
Gelismis Ayarlar Beyaz Dengesi Beyaz nesnelerin daha parlak gériinmesi icin resmin renk sicakligini ayarlayin.
¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
e 2 Nokta
Hassas beyaz dengesi optimizasyonu icin kirmizi, yesil ve mavi parlaklik diizeylerini iki bolimde ayarlayin.
e 20 Nokta Ayarlari
Kirmizi, yesil ve mavi parlakligini ayarlayarak beyaz dengesini 20 puan aralikla kontrol eder.
— 20 Nokta
Dogru beyaz dengesi optimizasyonu i¢in yirmi bélimdeki kirmizi, yesil ve mavi parlaklik diizeylerini ayarlayin.
@ Baz harici cihazlar bu islevi desteklemez.
Gamma GOrintlnln orta aralik parlakligini ayarlayin.

4 HLG, ST.2084 ve BT.1886 Gamma ayarlari, giris videosu ayarlarina gore dedisiklik gésterebilir. HDR+ Modu destekli
modellerde HLG, ST.2084 ve BT.1886 Gamma ayarlari, giris videosu ve HDR+ Modu ayarlarina gére degisiklik gosterebilir.
HDR+ Modu ayari Kapali olarak belirlendiginde, giris videosuna bagli olarak HLG, ST.2084 ve BT.1886 ayarlari kullanilabilir.
S Kavis ayarlarini yapmak icin, HDR+ Modu 6gesini Kapali olarak ayarlayin.

e HLG/ST.2084 /BT.1886 / S Kavis
GOrtntlinin HLG, ST.2084, BT.1886, S Kavis diizeylerini ayarlayin.

¢ Kullanilabilir ozellikler, baglanti noktasi tiriine bagli olarak degisiklik gésterebilir.

Kontrast lyilestirici

Acik ve koyu renk bolgeler arasinda cok fazla fark olmasini 6nlemek igin kontrasti otomatik olarak dengeleyin.

Siyah Tonu

Ekran derinligini ayarlamak icin siyah seviyesini secin.

Ten Tonu

Kirmizi seviyelerini artirip azaltarak ten rengini ayarlayin.

Salt RGB Modu

Kirmizi, yesil ve mavi kanallarin doygunluguna ve tonuna ince ayaryapin.
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3. Aciklama

Gelismis Ayarlar

Renk Alani Ayarlari

e RenkAlani
Bir renk boslugu secin.

Ekraninizdaki renk spektrumunu iyilestirmek icin renk boslugu ayarlarini yapilandirin.

& Renk, Kirmizi, Yesil, Mavi ve Sifirla ayarlarini yapmak icin, Renk Alani 6gesini Kisisel olarak ayarlayin.

Giris Sinyali Genisletme HDMI baglantilariicin giris sinyali araligini genisletir.

& Giris Sinyali Genisletme, Acik olarak ayarlandiginda 3840 x 2160 @ 60 Hz ¢ozlinlrlige kadar desteklenir.

Giris Sinyali Genisletme, Kapali olarak ayarlandiginda 3840 x 2160 @ 30 Hz ¢oziinUrlige kadar desteklenir.

4 Baglanti noktalari, modele bagli olarak degisiklik gosterebilir.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

UHD Giris Sinyalleri icin Desteklenen Cézunurlikler

UHD giris sinyalleri icin desteklenen ¢oziintrlikleri kontrol edin.
e (COzlnurlik: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Giris Sinyali Genisletme 6gesi Kapali olarak ayarlanirsa

Cerceve hizi (fps) Renk Derinligi / Renk Orneklemesi RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
50/60 8 bit - - - 0
Giris Sinyali Genisletme 6gesi Acik olarak ayarlanirsa
Cerceve hizi (fps) Renk Derinligi / Renk Orneklemesi RGB 4:4:4 YCbCr4:4:4 | YCbCr4:2:2 | YCbCr4:2:0
8 bit 0 0 0 0
50/60 10 bit - - 0 0
12 bit - - 0 0

Hareketli Aydnltma Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlakligini azaltarak gic tiiketimini azaltir.
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3.

Aciklama

Resim Secenekleri

Renk Tonu

Gorintileme tercihlerinize en iyi sekilde uyan renk tonunu secin.
¢ Urin girislerine bagli her bir harici aygiticin ayrica ayaryapabilir ve bu ayarlari saklayabilirsiniz.

¢ Kullanilabilir secenekler drline bagli olarak degisiklik gosterebilir.

Dijital Temiz Goriinim

Titreme gibi dikkat dagitan durumlari énlemek icin karlanmayi azaltin.

HDMI Siyahlik Diizeyi

HDMI resim parlakligini ve karsitligini iyilestirmek icin siyah diizeyini ayarlayin.

Film modu

Eski video kaynaklarindan cerceve gecislerini daha sorunsuz hale getirin. Bu islev yalnizca giris sinyali TV, AV, Bilesen (480i,
1080i) veya HDMI (1080i) oldugunda kullanilabilir.

Yerel Karartma

En uygun kontrast icin ekrandaki farkli alanlarin parlakligini ayarlayin.
¢ Dinamik Arka Isik 6zelligine sahip modeller desteklenmez.

€ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Dinamik Arka Isik

Gegerle kosullar altinda olasi en iyi ekran kontrastini saglamak icin arkaplan 1s1§1 otomatik olarak ayarlanir.

& Yerel Karartma 6zelligine sahip modeller desteklenmez.

Resim Ayarlari'ni Uygula

GOrintd ayarlarini cihaza bagli tim harici cihazlara veya yalnizca gecerli kaynaga uygulayin.




2.

Aciklama

Resim Boyutu Ayarlari

ekranda gériintiilenen resmin boyutunu ve en-boy oranini secin.

@ Bazi harici cihazlar ve uygulamalar bu islevi desteklemeyebilir.

Resim Boyutu

Gegerli giris kaynagina bagli olarak, farkli ekran secenekleri gérintdlenir.
¢ Kullanilabilirislevler, modele veya giris sinyalerine bagli olarak degisiklik gésterebilir.
v

(4

Uriiniiniizi uzun siireligine 4:3 bicimine ayarlamayin.

Ekranin sol ve saginda veya st ve altinda goriintiilenen sinirlar resim alikonulmasina (ekran yanmasi) neden olabilir ve bu
garanti kapsaminda degildir.

Ekrana Sigdir

GOriintl konumunu ayarlar. Secildiginde, tam program goriintiisi ekrana gelir. Gériintiiniin herhangi bir kismi kesilmez.

Yakinlastirma ve
Konumlandirma

Resmin yakinlasmasini ve konumunu ayarlar. Bu islev yalnizca Resim Boyutu secenegi Kisisel olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

@ Resmi orijinal konumuna geri déndiirmek isterseniz, Yakinlastirma ve Konumlandirma ekraninda Sifirla 6gesini segin.
Resim varsayilan konuma ayarlanacaktir.

Gorlntiyd Sifirla

Tdm resim ayarlarini fabrika ayarlarina donddrin.
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Ekran Gosterimi

2.

3.

Aciklama

Ekran Yonelimi

Ekran Meniisu Yon(

Ekran menisiinin yatay konumda mi yoksa dikey konumda mi goriintiilenecegini segin.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Kaynak icerik Yonii

Uriiniin ekran yéniini déndiriin.
@ Bu 6zellik, 7680 x 4320'den yiiksek giris kaynagi cozinurlikleriicin kullanilamaz.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

En-Boy Orani

Dondirdlen ekran icin tam ekran veya orijinal gériinti secenedini ayarlayin.

¢ Yalnizca Kaynak icerik Yénii 6gesi Dikey olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Ekran Korumasi

Oto Koruma Siiresi

Ekran, belirlediginiz bir sire boyunca sabit bir gériintli gosteriyorsa triin, ekrandaki ¢ift gériintiiniin olusmasini engellemek

icin ekran koruyucuyu devreye sokacaktir.

Ekrn Yanmasi Korums

Ekran yanmalarini azaltmak icin tnite, Ekrn Yanmasi Korums ekran yanmasi engelleme teknolojisiyle donatilmistir.
Ekrn Yanmasi Korums resmi ekranda biraz hareket ettirir.

e Piksel Kaymasi
Pikselleri yatay veya dikey olarak kiiclik hareketlerle tagiyarak iz birakmalari en aza indirir.

& VYatay, Dikey ve Zaman yalnizca, Piksel Kaymasi 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkinlesir.
& Piksel Kaymasi degeri tiriin modeline bagli olarak degisiklik gosterebilir.
@ Uzun siire bir sabit goriintii veya 4:3 cikisi goriintiilemek iz birakilmasina neden olabilir. Bu iiriiniin kusuru degildir.

e Zamanlayici
Ekrn Yanmasi Korums zamanlayicisini ayarlayabilirsiniz.

Ekrn Yanmasi Korums 6zelligi belirtilen slire sonunda otomatik olarak durur.

e Anlik Ekran
Hemen goriintilemek istediginiz ekran koruyucuyu secin.
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Mesaj Ekrani

Kaynak Bilgisi

Giris kaynagi degistiginde kaynak OSD'nin gorliniip gériinmeyecegini segin.

Sinyal Mesaji Yok

Hicbir sinyal gelmediginde, sinyal yok OSD'sinin gdsterilip gosterilmeyecegini secin.

Bagli kaynak aygit yoksa Kablo Bagli Degil mesaji goriindr.

MDC Mesaji

Uriin MDC tarafindan kontrol edilirken MDC OSD'sinin gdsterilip gdsterilmeyecegini segin.

indirme Durumu Mesaji

Bir sunucudan veya baska bir aygittan icerik indirirken durumu goriintilemek icin segin.

Dil

Men dilini ayarlar.

@ Dilayarindayapilan bir degisiklik ekran ment gérinimine uygulanir. PC'nizdeki diger islevlere uygulanmaz.

Ekran Gosterimi sifirla

Bu secenek Ekran Gosterimi altindaki mevcut ayarlari varsayilan fabrika ayarlarina geri yikler.




Ses

2. Aciklama
Ses Modu Kisisel tercihlerinize uygun bir ses modu secebilirsiniz.
& Buislev, Ses Cikisi 6gesi Harici veya Alici (HDMI) olarak ayarlandiginda devre disidir.
Balans Ses dengesi optimizasyonu icin hoparlér ses diizeylerini ayarlayin.
¢ Bu islev, Ses Cikisi 6gesi Harici veya Alici (HDMI) olarak ayarlandiginda devre disidir.
¢ Kullanilabilir islevler, modele bagli olarak dedisiklik gésterebilir.
Ekolayzer Ses diizeyini ve araligi 6zellestirmek ve ses ¢ikisi zenginligini gelistirmek icin ekolayzeri ayarlayin.
& VYalnizca Ses Modu 6gesi Standart olarak ayarlandiginda kullanilabilir.
& Buislev, Ses Cikisi G3esi Harici veya Alict (HDMI) olarak ayarlandiginda devre disidir.
HDMI Ses

Ses cikisticin AV(HDMI) veya PC(DVI) segin.

£ AUDIO IN baglanti noktasu olmayan modeller desteklenmez.

Gorintili Aramada Ses

Bir goriintlili arama sirasinda dinlenecek ses ¢ikisini segin.
& AUDIO IN baglanti noktasu olmayan modeller desteklenmez.

Dijital Cikis Ses Bicimi

Dijital ses ¢ikisi bicimini secer. Dolby Digital+ secenegi yalnizca bu formati destekleyen harici cihazlaricin HDMI(ARC)

araciligiyla kullanilabilir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
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Dijital Cikis Ses Gecikmesi Mizik ve video parcalari arasindaki gecikme siresini ayarlayin. Bu islev yalnizca cihaz SPDIF araciligiyla bagliyken
kullanilabilir.

@ Sadece DIGITALAUDIO OUT (OPTICAL) baglanti noktasi olan modeller desteklenir.

Ses Cikisl Ses cikisticin hoparlorleri secin.

& Ses Cikisi 6gesini Harici veya Alici (HDMI) olarak ayarlarsaniz, dahili hoparlérler kapatilir. Yalnizca harici hoparlérlerden
gelen sesi duyacaksiniz.

& AUDIO OUT baglanti noktasi kullanilarak baglanti yapildiginda ve Ses Cikisi secenedi Dahili olarak ayarlandiginda, ses
dahili ve harici hoparlorlerle kullanilabilir. Parcalari baglamak farli Griinlere gore farklilik gosterebilir.

& Alici (HDMI) secenedini belirlemek icin, Giriin AV Alicisinin HDMI(ARC) badlanti noktasina bagli durumdayken Anynet+
(HDMI-CEC) 6gesini Aglk olarak ayarlayin.

@ Video sinyali yoksa hem riin hoparlrleri hem de harici hoparlérler sessiz olacaktir.

Oto ses ayar Ses diizeyi ayni kalsin diye video kaynagini veya icerigi degistirdiginizde ses diizeyini otomatik olarak ayarlar.
V4 Bagli bir kaynak aygitin ses denetimini kullanmak igin, Oto ses ayar 6gesini Kapali olarak ayarlayin.

& Buislev, Ses Cikisi 6gesi Harici veya Alict (HDMI) olarak ayarlandiginda devre disidir.

Ses Sifirlama Tim ses ayarlarini varsayilan fabrika ayarlarina sifirlayin.
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Ag Durumu Gecerli ag ve internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ag Ayarlarini Ag Kullanilabilen biraga baglanmak icin ag ayarlarini yapilandirin.
Ag Turu 4 Ag Turld menUsu Kablolu modellerde kullanilamayabilir.




Ag Ayarlari (Kablolu)

Kablolu Aga Baglama

Uriintiniizii kabloyla LAN'a baglamak icin ii¢ yol vardir.

o Uriinlinlizy, Griintintiziin arkasindaki LAN baglanti noktasini bir LAN kablosuyla harici bir
modeme baglayarak LAN'a baglayabilirsiniz.
Asagidaki sekle bakin.

LAN
Duvardaki Modem Baglanti Noktasi Harici Modem )25
(ADSL/VDSL) (LAN IN)
@ . i
C ) @

d

Modem Kablosu LAN Kablosu

o Uriintinliz, Griintintiziin arkasindaki LAN baglanti noktasini, harici bir modeme bagli

olan IP Paylasiciya baglayarak LAN'a baglayabilirsiniz. Baglantiicin LAN kablosu kullanin.

Asagidaki sekle bakin.

LAN
Duvardaki Modem Baglanti Noktasi Harici Modem IP Paylastiricisi RJAS
(ADSL /VDSL) (DHCP sunucusuna sahip (LAN IN)
olan)
T BEsee - EEEE o ity
I AR

g

Modem Kablosu LAN Kablosu LAN Kablosu

e Aginizin nasil yapilandirildigina bagli olarak driintnizd, Grinlnizin arkasindaki LAN
baglanti noktasini bir LAN kablosuyla dogrudan bir ag duvar ¢ikisina baglayarak LAN'a
baglayabilirsiniz.

Asagidaki sekle bakin. Duvar cikisinin evinizdeki bir modeme veya ydnlendiriciye bagli
olmasina dikkat edin.

LAN

Duvardaki LAN Baglanti Noktasi
RJ45

(LANIN)

it

AN

d

Dinamik bir A§iniz varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokoli'ni (DHPC) destekleyen
bir ADSL modem veya yonlendirici kullanmaniz gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yonlendiriciler, Griiniinlzln internete erismesiicin gereken IP Adresi, Alt Ag Maskesi, Ag Gecidi
ve DNS degerlerini otomatik olarak saglar, béylece bunlari manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev aglarinin cogu Dinamik Agdr.

LAN Kablosu

Bazi aglar Statik IP gerektirir. Aginiz Statik IP gerektiriyorsa ag baglantisini kurarken
Grtndnlzin IP Ayarlari ekraninda IP Adresi, Alt Ag Maskesi, Ag Gecidi ve DNS degerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP Adresi, Alt AG Maskesi, Ag Gecidi ve DNS degerlerini almak
icin Internet Hizmet Saglayiciniza (ISP) danisin.

Bir Windows bilgisayariniz varsa bu degerleri bilgisayarinizdan da alabilirsiniz.

V4 Aginiz Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini
kullanabilirsiniz.

& DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmaniza izin verir.



Yazilim yiikseltmeleri gerceklestirme gibi internet hizmetlerini kullanmak icin ag baglantisini
ayarlayn.

Otomatik Ag Ayarlarini A¢ (Kablolu)

LAN kablosuyla aga baglanmak icin kullanilir.
ilk olarak bagli bir LAN kablosunun oldugunu kontrol edin.

Otomatik olarak ayarlama
1 AgAyarlarini A¢ sayfasindan Ag Tiirii secenedini Kablo olarak ayarlayin.
& Kablolu modeller icin Ag Durumu menusinu secin.

2 A sinama ekrani goriiniir ve ag baglantisini dogrular.

Baglanti dogrulandiktan sonra, “Basarili! Cihaziniz Internete bagli. Cevrimici servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa liitfen internet servis saglayiciniza
basvurun.” mesaji gérintilenir.

Baglantiislemi basarisiz olursa LAN baglanti noktasi baglantisini kontrol edin.

% [

Otomatik islem ag baglanti degerlerini bulamaz veya baglantiyl manuel olarak yapmak
isterseniz bir sonraki bolim olan (Manuel A§ Ayarlarini Ac (Kablolu)).

Manuel Ag Ayarlarini A¢ (Kablolu)

Ofislerde statik IP adresleri kullaniliyor olabilir.

Boyle bir durum séz konusuysa, ag yoneticisinden IP Adresi, Alt Ag Maskesi, Ag Gecidi ve DNS
sunucusu adresini 6grenin. Bu degerleri manuel olarak girin.
Ag Baglanti Degerlerini Alma

Ag baglanti degerlerini bircok Windows bilgisayarda gérintilemek icin su adimlari izleyin.

Ekranin sag alt kdsesindeki Ag simgesine sag tiklatin.
Acilan meniide Durum'u tiklatin.

Acilan ekranda Support sekmesini tiklatin.

A W N -

Support Sekmesinde Details digmesini tiklatin. A§ baglanti degerleri goriintilenir.

N

Ayarlara giden yol kurulu isletim sistemine gore degisebilir.

Manuel olarak ayarlama

1

Ag Ayarlarini A¢ sayfasindan Ag Tiirli secenedini Kablo olarak ayarlayin.

Ag sinama ekrani goriiniir ve dogrulama islemi baslar. iptal diigmesine basin. Dogrulama
islemi durur.

& Kablolu modeller icin A§ Durumu meniisiinii secin.
Ag baglantisi ekraninda IP Ayarlari 6gesini secin. IP Ayarlari ekrani gériintilenir.

Ust taraftaki alani secin, (3 diigmesine basin ve IP Ayarlari 6gesini Manuel girin olarak
ayarlayin. IP Adresi secenegindeki her alan igin giris islemini tekrarlayin.

& |P Ayarlari 63esi Manuel girin olarak ayarlandiginda, DNS Ayari otomatik olarak Manuel
girin olur.

Bittiginde, sayfanin altinda Tamam 6gesini secin ve (¥ digmesine basin. A§ sinama ekrani
gorinirve dogrulama islemi baslar.

Baglanti dogrulandiktan sonra, “Basarili! Cihaziniz Internete bagli. Cevrimici servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa liitfen internet servis saglayiciniza
basvurun.” mesaji gérintilenir.
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Ag Ayarlari (Kablosuz)

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Kablosuz Aga Baglama

Kablosuz Ag IP paylasimcisi
(DHCP sunucusuna sahip yonlendirici)

LAN Kablosu

Samsung, [EEE 802.11n kullanilmasini tavsiye eder. Videoyu bir ag baglantisindan oynatirsaniz
video diizgiin oynatilmayabilir.

4

4

Kablosuz IP paylasiciicin gegerli olarak kullanilmayan bir kanal segin. IP paylasiciicin ayarli
olan kanal, gecerli olarak yakindaki baska bir aygit tarafindan kullaniliyorsa bu, girisime ve
iletisim hatasina neden olur.

Urliniiniiz yalnizca su kablosuz ag giivenlik protokollerini destekler.

- Kimlik Dogrulama Modlari: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

- Sifreleme Tirleri: WEP, TKIP, AES

Yeni Wi-Fi sertifikasyon belirtimlerine uyum saglamak amaciyla Samsung driinleri,

Yiksek Giris Cikisli (Greenfield) 802.11n modunda calisan aglarda WEP veya TKIP giivenlik
sifrelemesini desteklemez.

Kablosuz yonlendiriciniz WPS'i (Wi-Fi Korumali Kurulum) destekliyorsa, aga PBC (Push
Button Yapilandirma) veya PIN (Kisisel Kimlik Numarasi) ile baglanabilirsiniz. WPS otomatik
olarak SSID ve WPA anahtarini iki moddan birinde yapilandiracaktir.

Baglanti Yontemleri: Kablosuz ag baglantinizi ic sekilde kurabilirsiniz.

Otomatik Ag Kurulumu, Manuel A§ Kurulumu, WPS Kullan

Otomatik Ag Kurulumu (Kablosuz)

Kablosuz aglarin bircogunda, aga erisen cihazlarin Erisim veya Giivenlik anahtari denilen
sifreli bir glivenlik kodu iletmesini gerektiren istege bagli bir glivenlik sistemi vardir. Glivenlik
anahtari, kablosuz aginiz igin glivenlik ayari yaparken girmeniz istenen genellikle belirli bir
uzunluktaki bir kelime veya bir dizi harf ve rakamdan olusan Parola Kelimesine dayanir. Bir

ag baglantisi kurulumu icin bu yontemi kullanirsaniz ve kablosuz baglantiniz icin bir Glivenlik
anahtariniz varsa otomatik veya manuel kurulum islemi sirasinda Parola Kelimesini girmeniz
gerekecektir.

Otomatik olarak ayarlama
1 Ag Ayarlarini A¢ sayfasindan Ag Tiirii secenedini Kablosuz olarak ayarlayin.

2 Agislevi kullanilabilir kablosuz aglari arar. Bittiginde kullanilabilir aglarin bir listesini
gosterir.

Ag listesinde bir ag secmek icin A veya ¥ diigmesine basin ve sonra (¥ diigmesine basin.
@ istenilen kablosuz yonlendirici goriinmezse, tekrar aramak icin Yenile 6gesini secin.
& Yeniden denemenin ardindan yénlendirici bulunamazsa, Ag Ekle secenegini belirleyin.

3 (AP Adi) sifresini girin. ekrani goriiniirse adim 5'e gidin. Enter security key ekrani goriiniirse
adim 4'e gidin. Glvenligi olmayan bir kablosuz yonlendirici secerseniz adim 6'ye gidin.

4 Yénlendiricide givenlik etkinse, (AP Ad1) sifresini girin. (Glivenlik anahtari veya PIN) girin.

5 Bittiginde, imleci Bitti'ne getirmek icin sag ok tusunu kullanin ve sonra (¥ diigmesine
basin. Ag baglanti ekrani gériinirve dogrulama islemi baslar.

& Yonlendiriciyle baglant kurulur, ancak Internet'e erisilemez. Bu durumda internet
hizmet saglayiciniz ile iletisime gegin.

6 Baglanti dogrulandiktan sonra, “Basarili! Cihaziniz internete bagli. Cevrimici servisleri
kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa liitfen internet servis saglayiciniza
basvurun.” mesaji gérintulenir.
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Manuel Ag Kurulumu (Kablosuz)

Ofislerde statik IP adresleri kullaniliyor olabilir.

Boyle bir durum séz konusuysa, ag yoneticisinden IP Adresi, Alt Ag Maskesi, Ag Gecidi ve DNS
sunucusu adresini 6grenin. Bu degerleri manuel olarak girin.

Ag Baglanti Degerlerini Alma

Ag baglanti degerlerini bircok Windows bilgisayarda goriintiilemek igin su adimlari izleyin.

—

Ekranin sag alt késesindeki Ag simgesine sag tiklatin.
Acilan meniide Durum'u tiklatin.

Acilan ekranda Support sekmesini tiklatin.

A W N

Support Sekmesinde Details digmesini tiklatin. Ag baglanti degerleri goriintilenir.

Manuel olarak ayarlama

1
2

Ag Ayarlarini A¢ sayfasindan Ag Tiirli secenedini Kablosuz olarak ayarlayin.

Ag islevi kullanilabilir kablosuz aglari arar. Bittiginde kullanilabilir aglarin bir listesini
gosterir.

Ag listesinde bir ag se¢mek icin a veya ¥ diigmesine basin ve sonra (¥ diigmesine iki
kere basin.

& istenilen kablosuz ysnlendirici gériinmezse, tekrar aramak icin Yenile gesini secin.

@ Yeniden denemenin ardindan yonlendirici bulunamazsa, Durdur diigmesini secin.
Ag Ekle diigmesi gorindir.

(AP Adi) sifresini girin. ekrani gériinlirse adim 5'e gidin. Glvenligi olmayan bir kablosuz
yonlendirici secerseniz adim 7'ye gidin.

Yonlendiricide glivenlik etkinse, (AP Ad1) sifresini girin. (Glivenlik anahtari veya PIN) girin.

Bittiginde, imleci Bitti'ne getirmek icin sag ok tusunu kullanin ve sonra (¥ diigmesine
basin. Ag baglanti ekrani goriinirve dogrulama islemi baslar.

Ag ile baglanti kurma denemeleri yapilirken iptal 8gesini secin. Béylece baglant
durdurulur.

Ag baglantisi ekraninda IP Ayarlari 6gesini secin. IP Ayarlari ekrani gorintilenir.

Ust taraftaki alani secin, (3 diigmesine basin ve IP Ayarlari 6gesini Manuel girin olarak
ayarlayin. IP Adresi secenegindeki heralan icin girig islemini tekrarlayin.

& P Ayarlari 6gesi Manuel girin olarak ayarlandiginda, DNS Ayari otomatik olarak Manuel
girin olur.

10 Bittiginde, sayfanin altinda Tamam 6gesini secin ve (¥ digmesine basin. Ag sinama ekrani

goriinirve dogrulama islemi baslar.

11 Baglanti dogrulandiktan sonra, “Basarili! Cihaziniz internete bagli. Cevrimici servisleri

kullanmakla ilgili herhangi bir sorununuz varsa liitfen internet servis saglayiciniza
basvurun.” mesaji gérintilenir.



WPS Kullan

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

WPS Kullan kullanarak ayarlama

Yénlendiricinizde WPS Kullan diigmesi varsa su adimlari izleyin.
1 AgAyarlarini Ac sayfasindan Ag Turii secenedini Kablosuz olarak ayarlayin.
2 WPS Kullan 6gesini secin, (8" diigmesine basin.

3 ki dakika icinde kablosuz yénlendiriciniz izerindeki WPS veya PBC diigmesine basin.
Uriiniiniiz gereken tiim ag ayar degerlerini otomatik olarak alir ve aginiza baglanir.
- WPS PIN kullanmak istiyorsaniz, WPS PIN &§esini secin.
Kablosuz yonlendiricinizin Ayarlarina gidin, PIN'inizi girin ve sonra Tamam &desini secin.

4 Agbagdlanti ekrani gérinirve ag kurulumu tamamlanir.



2 3. Aciklama
IPv6 IPvé secenedini etkinlestirin veya devre disi birakin.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
IPv6 Durumu IPv6 internet baglantinizin durumunu kontrol edin.

¢ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
Sunucu Ag Ayarlari Sunucuya Baglan MagicInfo sunucusuna baglanin.

¢ TLS secenegini kullaniyorsaniz sunucu, https kullanacak sekilde yapilandirilir ve veri aktarimi sifrelenir. (Baglanti noktasi
numarasi: 7002)

& TS secenegini kullanmiyorsaniz sunucu IP adresini ve baglanti noktasi numarasini girin. Baglanti noktasi numarasi olarak
7007 kullanin. (7001 numarali baglanti noktasini kullanarak sunucuya baglanmakta basarisiz olduysaniz dogru baglanti
noktasi numarasini bulmak icin sunucu yoneticinize danisin ve sonra baglanti noktasi numarasini degistirin.)

@ Sunucu IP adresini ve baglanti noktasi numarasini girin. Baglanti noktasi numarasi olarak 70071'i kullanin. (7001 baglanti
noktasi numarasini kullanarak sunucuya baglanmakta basarisiz olunduysa dogru baglanti noktasi numarasini bulmak icin
sunucu yoneticinize danisin ve sonra baglanti noktasi numarasini degistirin.)

V4 MagiclInfo Server kullanim kilavuzu icin asagidaki web sitesini ziyaret edin: http://displaysolutions.samsung.com - Support
- Resources - Magiclnfo Web Manual.

Magiclnfo Modu

Urtind kullandiginiz ortama bagli olarak uygun Magiclnfo Modu tercihini yapin.
& Magiclnfo Modu ayari Lite olarak belirlendiginde, desteklenen icerik tirleri kisitlanabilir.
& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Sunucu Erigimi

MagicInfo sunucusuna erisim izni verin veya erisim iznini reddedin.

FTP Modu

FTP calistirma modunu belirleyin.

Proxy Sunucusu

Proxy sunucusu baglantinizi ve ilgili islevleri ayarlayin.

& Adres / Baglanti Noktasi / Kimlik ve Sifre yalnizca, Proxy Sunucusu 6gesi Agik olarak ayarlandiginda etkinlesir.

Aygit Adi

Bir aygit secin veya aygit adi girin.
Bu ad, ag lizerinden ag cihazinda gosterilebilir.
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Sistem

2. 3. Aciklama
Erisebilirlik Yiiksek Kontrast Meniide arka plan ve yazi tipiicin ylksek kontrastli renkler ayarini yapin. Bu secenek belirtildiginde seffaf meniler mat hale
gelir.
Genislet

Men( alaninin boyutunu genisletin.

Kurulumu Baslat

Bu Uriind itk kullandiginizda yaptiginiz gibi baslangi¢ kurulumu adimlari boyunca ilerleyin.

@ 4 basamakli PIN numaranizi girin. Varsayilan PIN numarasi "0-0-0-0" seklindedir.
PIN numarasini degistirirseniz, PIN Degistir islevini kullanin.

@ Cihazinizi giivende tutmak icin PIN'ini degistirin.




2.

Aciklama

Dok. Kontrol

Dokunmatik kontrolle ilgili islevleri ayarlar.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Dok. Kontrol

Dokunma hareketlerinin cihazinizi kontrol etmesini énleyin.

Yonetici Meniisi Kilidi

Yonetici Mendsi Kilidi 6gesini, ekrana dokunup parmadinizi tuttugunuzda yonetici ayarlari menisin goriintileyecek sekilde
ayarlayn.

& VYalnizca Dok. Kontrol égesi Acik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Kontrol edilecek cihaz

Dokunmatik girisle kontrol edilecek kaynadi belirtin. Yazma programinda olusturulan dokunulabiliricerik yurttlyorsaniz,
Bagli Kaynak Cihaz 6gesini se¢in. Bu durumda, aygit menisini kontrol etmek icin uzaktan kumandayi kullanmaniz gerekir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Zaman

Saat Ayariveya DST 6gesini yapilandirabilirsiniz. Zamanla ilgili cesitli ayarlari yapilandirin.

Saat Ayari Saat Ayari 6desini secin. Tarih veya Zaman 6gesini se¢ip (#' digmesine basin.
Numaralari girmek icin numara digmelerine veya yukari ve asagi ok digmelerine basin. Bir giris alanindan digerine gecmek
icin sol ve sag ok digmelerini kullanin. Bittiginde (¥ diigmesine basin.
& Tarih ve Zaman 6gelerini, uzaktan kumandadaki sayi tuslarina basarak dogrudan ayarlayabilirsiniz.

NTP Ayarlari Ag zamanini kullanmak icin sunucu URL'sini ve saat dilimini ayarlayin.

DST DST (Yaz Saati) islevini acar veya kapatir.

V4 Baslan. Tarihi, Bit Tar. ve Zaman Ofseti yalnizca, DST 6gesi Acik olarak ayarlandiginda etkinlesir.

Gii¢ Acik Gecikmesi

Birden fazla Griint baglarken, asiri gii¢ yliklenmesini énlemek amaciyla her @rlin icin acilis siresini ayarlayin (0-50 saniye
araliginda).




2.

3.

Aciklama

Oto Kaynak Degistirme

Oto Kaynak Degistirme

Ana kaynak aygiti baglanmadiginda, 6n ayar kaynagina veya baska kaynaga gegin.

Birincil Kaynak Krtrma

Birincil giris kaynadi etkin durumdayken secili birincil giris kaynagini geri yikleyip yliklemeyeceginizi segin.

¢ Birincil Kaynak 6gesi Tiimii olarak ayarlanirsa, Birincil Kaynak Krtrma islevi devre disi olur.

Birincil Kaynak

Gegerli giristen hicbir sinyal alinmadiginda gecilecek bir birincil kaynak segin.

ikincil Kaynak

Gegerli giristen hi¢bir sinyal alinmadiginda gecilecek bir ikincil kaynak segin.

¢ Birincil Kaynak 6gesi Timii olarak ayarlanirsa, ikincil Kaynak islevi devre disi olur.

Varsayilan Giris

Yeni girisin baglantisi kesildiginde gecilecek varsayilan girisi secin. Son Giris se¢enedi yalnizca kablolarla baglanan harici
girisleriicerir.

¢ Varsayilan Girig secenegini etkinlestirmek icin Oto Kaynak Degistirme, Yeni Giris olarak ayarlanmalidir.

Gii¢ Kontrolii

Oto Gli¢ Acik

Prize takili oldugu silirece bu 6zellik otomatik olarak Griind agar. Gli¢ digmesine basilmasina gerek yoktur.

PC Modiili Giici

PC Modld, ayri olarak Griinden etkin veya devre disi konuma alinabilir.
& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

e Senk Giigc-A¢ma
PC modilini Grind agmadan agmak icin Kapal'yi segin.

e Senk Gii¢-Kapama
PC modilind driint kapatmadan kapamak icin Kapall'yr secin.

Maks Gli¢ Tasarrufu

PC belirli bir stire kullanilmadiginda PC monitériini kapatarak gii¢ tasarrufu yapin.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Bekleme Kontroli

Sinyaller olmadan, uyku moduna girip girmeyecegine karar verir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Uzaktan Yapilandirma

Bu dzellik, Grtin kapatildiginda ag giictini acik konumda tutar.

Gli¢ Digmesi

Uzaktan kumandadaki giic diigmesi ©) giicii acmak ya da acip kapatmak tizere ayarlanabilir.




2. 3.

Aciklama

Eko Coziim Parlaklik Siniri

Parlaklik Siniri 6zelligini agin veya kapatin. Acik secenedini belirlerseniz, ekran maksimum parlakliga sahip olmaz ancak
enerjiden tasarruf edersiniz.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Gli¢ Tasarrufu Modu

GUc tiketimini azaltmak icin ekran parlakligini ayarlayin.

Eko Sensor

Ortam 151k seviyesine gore resim parlakligini otomatik olarak ayarlar.

& Ekran kontrasti yeterli degilse Eko Sensér ayarini Kapali olarak belirleyin. Eko Sensor, Kapali olarak ayarlanirsa enerji
standartlarina uymayabilir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

e Minimum Arka Isik
Signage ekranricin minimum parlakligi ayarlayin. Bu islev yalnizca degeri, Goriintl menlslnin Arka Isik ayarinda
belirlenmis degerden disiik oldugunda calisir.

& Eko Sensor 6gesi Acik ise, ekran parlakligr ortamdaki 1s1gin yogunluguna bagli olarak degisebilir (az miktarda daha
koyu veya daha acik olabilir).

& VYalnizca Eko Sensor 6gesi Acik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

@ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Ekran Lamba Cizelgesi

e Ekran Lamba Cizelgesi
Lamba planini etkinlestirin ya da devre disi birakin.

e Programl, Program2
- Zaman
Panel parlakligi belirlenen zamanda Lmba seceneginde ayarli olan parlaklik de§erine ayarlanacaktir.
- Lmba
Panel parlakligini ayarlayin.100'e yakin bir deger paneli daha parlak hale getirir.

Sinyal Yok Askida

Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediginde Griini kapatarak giic tasarrufu saglayin.
¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
& Ekran bekleme modundaysa, bu islev calismaz.

& Uriin, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktir. Zaman, istendidi gibi degistirilemez.

Oto Kapatma

Kullanici etkilesimi algilanmadiktan sonra ekran kapanmadan 6nce ne kadar bekleyecegini secin.
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2. 3. Aciklama

Sicaklik Kontrolu Bu islev, Uriinlin dahili sicakligini algilar. Kabul edilebilir olan sicaklik araligini belirleyebilirsiniz.
Varsayilan sicaklik 77 °C olarak ayarlanmistir.
Uriin icin 6nerilen calisma sicakligi 75 ila 80 °C'dir.

& Mevcut sicaklik degeri belirlenen sicaklik sinirini asarsa, ekranda kararma olacaktir. Sicaklik artmaya devam ederse, cihaz,
asiriisinmayi énlemek icin kapanacaktir.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Harici Cihaz Yoneticisi Signage Uriintiniize bagli dis aygitlari yonetin.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Giris Cihazi Yoneticisi Urtiniiniizle kullanacaginiz klavyeleri ayarlayin. Klavye ekleyebilir ve ayarlarini yapilandirabilirsiniz.
@ Yalnizca Bluetooth 6zellikli modellerde kullanilabilir.
o I?luetooth Cihaz Listesi
Uriintiniize bir Bluetooth klavye, fare ya da oyun tablasi baglayin.
e Klavye Ayarlari
Bagli klavye ayarlarini yapilandirin.
— Klavyenin Dili
Klavyenizin dilini ayarlayin.
— Klavye Tiri
Klavyenizin tlrind ayarlayin.

Cihaz Baglama Yoneticisi Urtiniindzle icerik paylasmak icin aginizdaki cihazlara (6rnegin, akilli telefonlar ve tabletler) izin verin.
e Erisim Bildirimi
Akilli telefon veya tablet gibi bir cihaz baglandiginda bir bildirim goriintileyin. Parola gerektiren bir Wi-Fi agi
kullaniyorsaniz cihazlara bildirimleri gériintilemeden otomatik olarak baglanmak icin bu secenegi kapatin.

e C(Cihaz Listesi
Bagli cihazlari goriintileyin ve yénetin.




2. 3. Aciklama

Sununla cal Uriini kullandiginiz ortama bagli olarak uygun Sununla cal modu tercihini yapin.
Ana ekran, ayara bagli olarak farkli olabilir.

¢ Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

PIN Degistir 4 basamakli Kisisel Kimlik Numaranizi (PIN) degistirin.
PIN icin istediginiz 4 basamakli sayiyi secip Bir PIN girin. alanina girin. Ayni 4 basamakli sayiyi PIN’i tekrar girin. alanina tekrar
girin.

Uriin yeni PIN'i hafizaya aldi.
@ Varsayilan PIN numarasi "0-0-0-0" seklindedir.
@ Cihazinizi giivende tutmak icin PIN'ini degistirin.




2. 3.

Aciklama

Givenlik

@ 4 basamakli PIN numaranizi girin. Varsayilan PIN numarasi "0-0-0-0" seklindedir.
PIN numarasini degistirirseniz, PIN Degistir islevini kullanin.

@ Cihazinizi giivende tutmak icin PIN‘ini degistirin.

Givenlik Kilidi Atk

Givenlik Kilidi Acik 6zelligini agin veya kapatin. Giivenlik Kilidi Acik uzaktan kumanda tarafindan gerceklestirilebilecek
islemleri kisitlar. Glvenlik Kilidi Acik 6zelliginin kapatilmasii¢in dogru PIN kodu girilmelidir.
e GlgAcik Diigmesi

Guvenlik Kilidi Acik etkinken uzaktan kumandadaki Gli¢ digmesinin Griinii agmasina izin vermek igin bu 6zelligi agin.

Diigme Kilidi

Bu mend Grindeki dugmeleri kilitlemek icin kullanilabilir.
Digme Kilidi 6zelligi Acik olarak ayarlanirsa drlin yalnizca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

USB Oto Oynatma Kilidi

Bir USB aygita kaydedilen Magiclnfo veya MagicINFO Lite iceriginin otomatik olarak oynatilip oynatilmayacagini segin.

@ iceriginizin, Magicinfo Premium application kullanilarak yazilmis bir Published Content & olmasi ve kullandiginiz USB
cihazina yayinlanmis olmasi gerekir. Magiclnfo Premium application programina web sitesinden ulasilabilir. (http://

displaysolutions.samsung.com)

& Bir USB cihazina yayinladiginizda, Published Content @'iniz bagli USB cihazinin kok klasoriindeki Contents ve Schedules
klasorlerine kaydedilir.

¢ Magiclnfo veya MagicINFO Lite icerigi bulunan bir USB aygit baglandiginda bes saniye siireyle "USB Oto Oynatma Kilidi :
Acik" goriintilenir.

Mobil Baglanti Kilidi

Uriinde icerik paylasmalarini 6nlemek icin akilli telefonlar ve tabletler gibi aginizdaki diger aygitlari kisitlayin.
& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

e Screen Mirroring Bekleme
Tim kaynak tiplerinden baglanti taleplerini almak icin bu secenegi agin.

¢ Bu islev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
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Aciklama

Givenlik

Uzaktan Yonetim

Uriine ag yoluyla erismek icin harici komutlara izn ver veya Reddet islemi uygulayabilirsiniz.

Glvenli Protokol

Bu cihaz ile diger cihazlar arasindaki protokoli sabitleyin.

e SNMPAyarlari
SNMP baglantisiicin kimliginizi ve sifrenizi ayarlayin.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Sunucu Giivenlik Durumu

MagicINFO sunucu bilgilerini gériintileyebilirsiniz.
& Buislev, MagicINFO veya RM sunucusuna baglandiginda etkinlestirilir.

Ag Kilidi

Harici ag erisimini engelleyin. Erisime izin vermek icin aglari sunucuya kaydedebilirsiniz.

USB Kilidi

Harici USB baglanti noktalarina baglantiyi engelleyin.

Sertifika Yoneticisi veya WPA
Sertifika Yoneticisi

Bu cihaza yiiklenen sertifikalari yonetin.
& Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP) sertifikali modeller icin sinirli destek bulunur.
& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

e Sertifika Yikle
Sertifikalari bu cihaza yiklemek icin sertifikalari iceren bir USB flas stirlictist takin.

e Sertifika Listesi
Bu cihaza yiiklenen sertifikalari gériintileyin ve yénetin.

e Wi-Fi Sertifikasi
Bu cihaza yiiklenen Wi-Fi sertifikalarini gériintileyin ve yonetin.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.
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Genel

Akilli Glivenlik

Gorintileme cihazinizi ve baglanan depolama aygitlarini viriislere karsi korumak icin saglanan giivenlik asagidakileri icerir.

e Tara
Virls denetimi yapmak icin goriintiileme cihazinizi ve baglanan depolama aygitlarinizi inceleyin.

e Yalitilmig Liste
Virts icerdigi icin Yalitilan 6gelerin listesidir.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+, Anynet+ 6zelligini destekleyen tim bagli Samsung cihazlarini Samsung driintintzin uzaktan kumandasiyla
denetlemenizi saglayan birislevdir. Anynet+ sistemiyalnizca Anynet+ 6zelligi olan Samsung cihazlariyla kullanilabilir.
Samsung cihazinizin bu ézellige sahip oldugundan emin olmak icin tizerinde Anynet+ logosu olup olmadigini kontrol edin.

¢ Anynet+ aygitlarini Grindeki digmeleri degil yalnizca tirtin uzaktan kumandasini kullanarak kontrol edebilirsiniz.
@ Uriin uzaktan kumandasi bazi durumlarda calismayabilir. Bu olursa Anynet+ aygitini tekrar secin.

¢ Anynet+ Anynet+ destekleyen AV aygiti beklemede veya acik durumda oldugunda calisir.

V4 Anynet+ toplamda 12 AV aygitina kadar destekler. Ayni tiirde 3 cihazi baglayabileceginize dikkat edin.
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Anynet+ icin Sorun Giderme

Sorun

OlasI Coziim

Anynet+ calismiyor.

Aygitin Anynet+ cihazi oldugunu kontrol edin. Anynet+ sistemiyalnizca Anynet+ aygitlarini destekler.
Anynet+ cihazi gli¢ kablosunun diizgiin bagli olup olmadigini kontrol edin.

Anynet+ cihazinin Video/Audio/HDMI kablo baglantilarina sahip oldugunu kontrol edin.

Sistem menislinde Anynet+ (HDMI-CEC) 6gesinin Acik olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.
Uzaktan kumandanin Anynet+ ile uyumlu olup olmadigini kontrol edin.

Anynet+ bazi durumlarda ¢alismayabilir. (itk kurulum)

HDMI kablosunu cikarip sonra tekrar bagladiysaniz litfen cihazlari tekrar aradiginizdan veya triind kapatip tekrar
actiginizdan emin olun.

Anynet cihazinin Anynet+ islevinin acik olup olmadigini kontrol edin.

Anynet+ baslatmak istiyorum.

Anynet+ aygitinin driine diizglin baglandigini ve Sistem meniisiinde Anynet+ (HDMI-CEC) 6gesinin Acik olarak
ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

Anynet+'dan ¢cikmak istiyorum.

Uriin uzaktan kumandasindaki SOURCE diigmesine basin ve Anynet+ olmayan bir cihaz secin.

Ekranda “Anynet+ cihaz
baglantisi kaldiriliyor...” mesaji
gorundr.

Anynet+'yiyapilandirirken veya yeni bir gériintiileme moduna gegmek i¢in uzaktan kumandayi kullanamazsiniz.

Uzaktan kumandayi Uriin, Anynet+ yapilandirmayi tamamladiktan veya Anynet+'ya gecis islemini bitirdikten sonra
kullanin.

Anynet+ aygiti oynatmiyor.

ilk kurulum devam ederken oynatma islevini kullanamazsiniz.

Bagliolan cihaz gériintiilenmez.

Cihazin Anynet+ islevlerini destekleyip desteklemedigini kontrol edin.

HDMI kablosunun diizglin bagli olup olmadigini kontrol edin.

Sistem men(siinde Anynet+ (HDMI-CEC) 6gesinin Acik olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.
Anynet+ cihazlarini tekrar arayin.

Anynet+ bir HDMI baglantisi gerektirir. Cihazin Griintintize bir HDMI kablosuyla bagli oldugundan emin olun.
Bazi HDMI kablolari Anynet+ islevlerini desteklemeyebilir.

Bir glic kesintisinden veya HDMI kablosunun ¢ikmasindan dolayi baglanti sonlandirilirsa litfen cihaz taramasini
tekrar edin.




3.

Aciklama

Genel

HDMI Tak Cikar

Bu 6zellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazini agmak icin gecikmeyi etkinlestirmekte kullanilir.

Kisisel Logo

Uriin acildiginda gériinen kisisel logoyu indirebilir, secebilir ve gériintiilenme siiresini ayarlayabilirsiniz.
e Kisisel Logo
¢ Bir kisisel logo (goriintii/video) secebilir veya kisisel logo goriintlstini kapatabilirsiniz.
& Kisisel logoyu ayarlamak icin kisisel logoyu harici bir USB cihazindan indirmeniz gerekir.
e Logo Goriint. Suresi
& Kisisel logonun tiirii Resim ise Logo Goriint. Siiresi 6gesini ayarlayabilirsiniz.
* Logo Dosyasl indirin
@ Harici bir USB cihazindan riine bir kisisel logo indirebilirsiniz.
¢ indirmek istediginiz kisisel logonun dosya adi timi kiictk harflerle "samsung" olarak kaydedilmelidir.

& Harici USB baglantilarinin birden fazla numarasi oldugunda, iiriin kisisel logoyu Griine baglanmis son cihazdan
indirmeye calisacaktir.

Kisisel logo dosyasi kisitlamalari

e Enfazla 50 MB boyutundaki gorseller kullanilabilir.
— Desteklenen goriinti dosyasi: samsung_image.*
— Desteklenen dosya uzantilari: jpg, jpeg, bmp, png

e Enfazla150 MB boyutundaki videolar kullanilabilir. 20 saniyeden kisa videolar kullanilmasi énerilir.
— Desteklenen video dosyasi: samsung_video.*

— Desteklenen dosya uzantilari: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf
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2. 3.

Aciklama

Genel Oyun Modu

PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna baglanirken, oyun modunu secerek daha gergekgi bir oyun tecriibesinin
keyfini strebilirsiniz.
4 Oyun Modu acik durumdayken diger harici aygitlari baglarsaniz, ekran iyi durumda olmayabilir.

DICOM Simiilasyon Modu

GOrintd modunu, DICOM Bélim 14'teki GSDF standardina yakin bir goriintl ¢ikisina ayarlayin.
@ Bu cihaz DICOM Simiilasyon Modu etkin durumda oldugunda bile tibbi tani cihazi olarak kullanilamaz.

& Buislev modele bagli olarak desteklenmiyor olabilir.

Depoyu Bosaltmak

Yeni icerik dosyalarina yer agmak icin dosya silin. Son programdaki dosyalar silinmeyecektir.

Sistemi Sifirla

Tim sistem ayarlarini varsayilana sifirlayin.




Destek

2.

Aciklama

Yazilim Giincelleme

Yazilim Gilincelleme mendsd Grin yaziliminizi en son siirime yiikseltmenizi saglar.

& Yikseltme tamamlanana kadar giicii kesmediginize dikkat edin. Uriin, yazilim yiikseltme tamamlandiktan sonra otomatik
olarak kapanacak ve agilacaktir.

& Yazilimiyikselttiginizde yaptiginiz tiim video ve ses ayarlari kendi varsayilan ayarlarina geri donecektir. Ayarlarinizi
yazmanizi tavsiye ederiz, boylece bunlari ylikseltmeden sonra kolayca sifirlayabilirsiniz.

Simdi Yikselt

Yazilimi en son strime glncelleyin.

V4 Gecerli Stiriim: Bu, Griinde yikli olan yazilim stirimudr.

Samsung'a Basvurun

Samsung web sitesi adresini, cagri merkezi numarasini, Griininizin model numarasini, yaziim numarasini, Acik Kaynak
Lisansini ve diger bilgileri goriintileyebilirsiniz.

¢ Samsung'a Basvurun'a gidin ve Griin Model Kodu ve Yazilim Siiriimi bilgilerini bulun.

Hiikiim ve Kosullar veya Hiikim
ve Kosullar

Magiclnfo veya diger servisler hakkindaki gizlilik ilkesini goriintiileyin ve ayarlayin.
@ Uriintin aga bagli oldugundan emin olun.
¢ Menii 6geleri modele gore degisebilir.

¢ Kullanilabilirlik bélgelere gore farklilik gosterebilir.

Timin Sifirla

Bu secenek birekran i¢in mevcut ayarlari varsayilan fabrika ayarlarina geri yikler.
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Bolum 07

Sorun Giderme Kilavuzu

Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne Basvurmadan Once Yapilmasi
Gerekenler

& Servis istemeden once sagdaki Urunu S|na ma
talimatlari izleyerek Griintinizi )
test edin. Sorun devam ederse, Urlin sinama islevini kullanarak Griiniindziin normal sekilde calisip calismadigini kontrol edin.

Samsung Misteri Hizmetleri

i Uriin bir PC'ye dogru sekilde bagli olmasina ragmen giic géstergesi yanip sonerken ekran bossa, tiriin sinamasi gerceklestirin.
Merkezi'ne bagvurun.

1 Hem PC'yihem de Griind kapatin.
& Giic gbstergesi, modele bagli olarak ) )
desteklenmeyebilir. 2 Tim kablolari GirGinden sokiin.
3 Uriini acar.
4 Kablo Bagli Degil gériintilenirse, Griin normal calisiyordur.

Ekran bos kalirsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

Cozindrligl ve Frekansi Kontrol Etme

Desteklenen ¢ozlinlrlikleri asan modlaricin kisaca "Uygun Olmayan Mod" mesaji goriintllenir.

Bilgisayar ¢oziiniirligiinii cihaz modelinize gére ayarlamak icin Onceden Ayarli Zamanlama Modlari boliimiine bakin.



Asagidakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Ekran acilip kapanmaya devam ediyor.

Uriin ile PC arasindaki kablonun dogru sekilde baglandigindan emin olun.

Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu (iriine ve PC'ye bagli
oldugunda, ekranin dort yaninda bos alanlar bulunur.

Ekranda bulunan bos alanlarin Grtinle birilgisi yoktur.

Ekrandaki bos alanlar PC'den veya grafik kartindan kaynaklanir. Bu sorunu ¢6zmek igin, HDMI
veya DVI ayarlarindaki ekran boyutunu grafik karti icin ayarlayin.

Grafik karti ayarlar menUsu ekran boyutunu ayarlamak icin secenede sahip degdilse, grafik kart
surliclisint en son siiriime giincelleyin.

(Ekran ayarlarinin yapilmasi hakkinda ayrintili bilgi icin, litfen grafik karti veya bilgisayar
ureticisiyle temasa gecin.)

Ekran sorunu

& Giic gbstergesi, modele bagli
olarak desteklenmeyebilir.

Gli¢ gostergesi kapali. Ekran acilmiyor.

GUg kablosunun bagli oldugundan emin olun.

Ekranda Sinyal Yok goriintiileniyor.

Uriinlerin (kaynak cihaz dahil) bir kablo ile dogru olarak baglandigini kontrol edin.

Uriniin bagli oldugu kaynak cihazin acik oldugunu kontrol edin.

Dis cihazin tiriine bagli olarak, ekran diizglin goriintiilenmeyebilir. Bu durumda, HDMI Tak
Cikar islevi Acik olarak baglayin.

Uygun Olmayan Mod goriintiileniyor.

Bu mesaj, grafik kartindan gelen birsinyal Griinin maksimum ¢ozindrligind ve frekansini
astiginda gérintilenir.

Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakin ve Griiniin teknik 6zelliklerine uygun olarak maksimum
¢ozinirluga ve frekansi ayarlayin.

Ekrandaki goriintiiler bozuk.

Uriniin kablo baglantisini kontrol edin.

Ekran net degil. Ekran bulanik.

Cozlndrluk ve frekansi 6nerilen diizeye ayarlayin.




Ekran sorunu

Ekran sabit gériinmuyor ve titriyor.

Ekranda kalan gdlgelerveya takilmalar mevcut.

PC ve grafik karti ¢coziindrliginin ve frekansinin Griinle uyumlu aralikta ayarlandigini kontrol
edin. Sonra, "Onceden Ayarli Zamanlama Modlari" boliimiine gére gerekliyse ekran ayarlarini
degistirin.

Ekran cok parlak. Ekran ¢cok karanlik.

Gorlintl 6gesine gidin ve Parlaklik ve Kontrast ayarlarini belirleyin.

Ekran rengi tutarli degil.

Goriintl > Gelismis Ayarlar 6gesine gidin ve Renk Alani Ayarlari ayarlarini ayarlayin.

Beyaz tam olarak beyaz gériinmiiyor.

Goriintd > Gelismis Ayarlar 6§esine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarini ayarlayin.

& Giic gbstergesi, modele bagli
olarak desteklenmeyebilir.

Ekranda goriintl yok ve glic gostergesi her 0,5 ila1saniyede
biryanip séniiyor.

Enerji tasarrufu icin ekran kapanir.

Bir dnceki ekrana donmek icin, klavyedeki herhangi bir tusa basin ya da fareyi hareket ettirin.

Uriin otomatik olarak kapanir.

Urline bir PC baglanmissa, PC'nin giic durumunu kontrol edin.

Glc kablosunun Griine ve duvar prizine diizglin sekilde takili oldugundan emin olun.

Bagli bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldigi algilanmazsa, Giriin 10-15 dakika sonra otomatik
olarak kapanir.

Ekran normal gériinmdiyor.

Kodlanmis video icerigi, bir spor etkinligi veya aksiyon filmi gibi hizli hareket eden nesnelerin
bulundugu sahnelerde goriintiiniin bozulmasina neden olabilir.

Dislk sinyal diizeyi veya diislik resim kalitesi goriintliniin bozulmasina neden olabilir. Bu,
drlinln arizali oldugu anlamina gelmez.

Bir metrelik mesafe icinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital Grlinlerde parazit olusturabilir.

Parlaklik ve renk normal gériinmyor.

Gorilintl bolimine giderek, Renk, Parlaklik ve Netlik gibi ekran ayarlarini yapin.

Sistem 6gesine gidin ve Eko Coziim ayarlarini ayarlayin.

Ekran ayarlarinivarsayilan degerlere sifirlayin. (5.68)




Ekran sorunu

Kablo baglantilarini kontrol edin.

Kirmizi, yesil ve mavi goriiyorum.

Uriin paneli kusurlu oldugunda bu sorun meydana gelebilir. Sorunu ¢ézmek icin bir Samsung
Servis Merkezi'ne basvurun.

GOriintii kararsiz hale geliyor ve ardindan donuyor.

Onerilen ¢oziinirliikten farkli bir ¢dziintrliik degeri kullanildiginda veya sinyal kararli

olmadiginda ekran donabilir. Sorunu ¢6zmek i¢in PC ¢6zinrligini énerilen ¢ozinlrlik
degerine ayarlayin.

Olceklenmis bir SD (4:3) icerik dosyasi, bir HD kanal ekranin iki yaninda siyah renkli cubuklarin
olusmasina neden olabilir.

Tam ekran olarak gériintiilenemiyor.

Uriiniin en boy oranindan farkli orana sahip bir video, ekranin list ve alt tarafinda siyah renkli
cubuk gérilmesine neden olabilir.

Uriinde veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarini tam ekran yapin.

Ses sorunlari (Yerlesik hoparlérleri olan modeller

icin)

Ses kablosunun baglantisini kontrol edin veya ses diizeyini ayarlayin.

Ses yok.

Ses seviyesini kontrol edin.

Ses diizeyini ayarlayin.

Ses seviyesi ¢cok disiik.

Maksimum diizeye yiikselttikten sonra ses seviyesi hala diisiikse, PC'nizin ses kartindaki ya da
yazilim programindaki ses seviyesini ayarlayin.




Ses sorunlari (Yerlesik hoparldrleri olan modellerigin)

Goriintii var, ancak ses yok.

Bir HDMI kablosu veya DP kablosu takili ise, PC'de ses cikis ayarlarini kontrol edin.

Ses bélimine giderek Ses Cikisi 6zelliginin ayarini Dahili olarak degistirin.

Bir kaynak cihaz kullaniliyorsa

e Ses kablosunun Griindeki ses girisi baglanti noktasina diizgiin sekilde takili oldugundan
emin olun.

e Kaynak cihazin ses ¢ikis ayarlarini kontrol edin.
(Ornegin, monitériiniiz HDMI ile bagliysa, video ¢ikisi cihazinizin ses secenedini HDMI olarak
degistirmeniz gerekebilir.)

Bir DVI-HDMI kablosu kullaniliyorsa, ayri bir ses kablosu gerekir.
& Ses, yalnizca AUDIO IN baglanti noktasini destekleyen modellerde kullanilabilir.

Urlinde bir kulaklik baglanti noktasi varsa, o noktaya herhangi bir seyin bagli olmadigindan
emin olun.

Cihazin gii¢ kablosunu cikarip tekrar takin ve ardindan cihazi yeniden baslatin.

Hoparlérlerden parazit geliyor.

Kablo baglantisini kontrol edin. Ses giris baglanti noktasina birvideo kablosu baglanmadigindan
emin olun.

Kabloyu taktiktan sonra sinyal gliciind kontrol edin.

Dislk sinyal diizeyi sesin bozulmasina neden olabilir.

Uzaktan kumanda sorunu

Uzaktan kumanda calismiyor.

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olun (+/-).

Pillerin bos olup olmadigini kontrol edin.

Glc kesintisi olup olmadigini kontrol edin.

Gl kablosunun bagli oldugundan emin olun.

Uriiniin yakininda herhangi bir 6zel aydinlatma ya da neon isaretin acik olup olmadigini kontrol
edin.




Kaynak cihaz sorunu

PC'im dényiklenirken bir bip sesi duyuluyor.

PC dnyiiklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise gotirdn.

Dokunma islevi sorunlari

PC baglantisi kullanilirken dokunma islevi calismaz.

Urliniin TOUCH OUT baglanti noktasinin PC'deki USB baglanti noktasina USB kablosuyla
baglandigini dogrulayin.

Dokunmalar kesiliyor, tepki hizi diistiyor vb.

Ekran ylzeyinde yabanci madde olmadigindan emin olun.

Ekranin bozuk olup olmadigini kontrol edin.

Uriniin dogrudan giines i1si§ina maruz kalmadigindan emin olun.

Bagka sorunlar

Uriinden plastik kokusu gibi bir koku geliyor.

Plastik kokusu normaldir ve zaman icinde kaybolur.

Monitér egik goriiniiyor.

Uriinden sehpayi cikarip tekrar takin.

Ses veya video zaman zaman kesiliyor.

Kablo baglantisini kontrol edin ve gerekirse ¢ikarip tekrar takin.

Standart kablo kullanin.

Uriiniin kenarlarinda kiiciik taneciklervar.

Tanecikler iiriin tasarimindandir. Uriin kusurlu degildir.

PC ¢oziinlrligiinl degistirmeye calistigimda, "Tanimli
cozlinirlik su anda desteklenmiyor." iletisi goriiniiyor.

Giris kaynadi ¢ozindrligl ekranin maksimum ¢ézindrliglinden fazla ise "Tanimli ¢oziinirlik

su anda desteklenmiyor." iletisi gérinar.

Sorunu ¢dzmek icin PC ¢dziindrligind ekranda desteklenen bir ¢oziinirlik dederine ayarlayin.

Bir DVI-HDMI kablosu takili iken, HDMI modunda
hoparlérlerden ses gelmiyor.

DVI kablolari ses verilerini aktarmaz.

Sesin duyulmasi icin ses kablosunu dogru giris baglanti noktasina taktiginizdan emin olun.

HDMI Siyahlik Diizeyi, YCbCr cikigina sahip bir HDMI
cihazinda diizgiin calismiyor.

Bu islev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanilarak trine bir ses cihazi (6rnegin, DVD

oynatici ve STB) baglandiginda kullanilabilir.




Baska sorunlar

HDMI modunda ses gelmiyor.

Goriintii renkleri normal gériinmiiyor. Gériintii veya ses gidiyor. Uriine sadece HDM|
standardinin eski bir sirimiini destekleyen bir kaynak cihaz baglandiginda bu durum meydana
gelebilir.

Bu sorunlar oldugunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu baglayin.

Bazi PC ekran kartlari ses icermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanimayabilir. Boyle
durumlarda, el ile bir ses girisi secin.

HDMI-CEC calismiyor.

HDMI-CEC 6zelligiyle uyumlu olan ve triindeki HDMI IN baglanti noktalarina bagli olan bazi
aygitlari kullanmak igin, tim dis aygitlarda HDMI-CEC &zelligini kapatin. Dis aygitlar Blu-ray ve
DVD oynaticilari kapsar.

HDMI-CEC ozelligi etkinken bir dis aygiti calistirmak diger aygitlarin otomatik olarak
durdurulmasina neden olabilir.

HDMI-CEC ayarlarini degistirmek icin, aygitin kullanim kilavuzuna bakin veya yardim icin aygitin
ureticisine basvurun.

¢ Yalnizca DisplayPort baglant
noktasina sahip modellericin.

Gli¢ tasarrufu modunda, giris kaynagi DisplayPort
oldugunda PC ekrani ayarlari kaydedilemez.

Sistem - Gli¢ Kontroli 6gesine gidin ve Maks Giic Tasarrufu ayarini Kapali olarak belirleyin.
Alternatif olarak, PC ekran ¢ikisi ayarlarini tekraryapilandirin. Uriiniin acik oldugundan emin
olun.

Giris kaynagi DisplayPort olarak ayarliyken PC yeniden

baslatildiginda BIOS ve ényilikleme ekranlari goriinmez.

Bilgisayari Uriin agikken veya giris kaynagi DisplayPort olarak ayarli degilken yeniden baslatin.




Bolum 08
Teknik Ozellikler

Genel
Model Adi QE43T QE50T QE55T QE65T

Boyut 43 Sinif (42,5in¢ /1079 cm) 50 Sinif (49,5 in¢ /125,7 cm) 55 Sinif (54,6 in¢ /138,7 cm) 65 Sinif (64,5 in¢ /163,9 cm)
Panel

Goriinti alani 941,184 mm (Y) x 529,416 mm (D) 1095,84 mm (Y) x 616,41 mm (D) 1209,6 mm (Y) x 680,4 mm (D) 1428,48 mm (Y) x 803,52 mm (D)
Coziiniirliik (Panel Uygun ¢oziinirlik

Ozellikleri)

Maksimum ¢ozin{rlik

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

Model Adi QE70T QE75T QE82T QB98T/QM98T

Boyut 70 Sinif (69,5 in¢ /176,5 cm) 75 Sinif (74,5 in¢ /189,2 cm) 82 Sinif (81,5 in¢ /2071 cm) 98 Sinif (97,5 in¢ / 2477 cm)
Panel Goriintd alani 1549,44 mm (Y) x 846,72 mm (D) 1650,24 mm (Y) x 928,26 mm (D) 1805,76 mm (Y) x 1015,74 mm (D) 2158,848 mm (Y) x1214,352 mm (D)
Coziinirliik (Panel Uygun ¢oziindrliik 1920 x 1080 @ 60 Hz (DVI)
Bzellikleri) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)

Maksimum ¢ozinirliik

3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)




AC100-240V~ 50/60Hz

Gli¢ Kaynag
us faynag Standart voltaj farkli Glkelerde gesitlilik gosterebildiginden 6tiird, Griiniin arkasindaki etikete bakin.

Sicaklik: 0 °C-40°C (32 °F -104 °F)
Calisma * Muhafazayi takmak icin, i¢ sicakligi 40 °C veya altinda tutun.

Nem: %10 — %80, yogunlasmayan
Ortam kosullari

Sicaklik: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Depolama Nem: %5 - %95, yogunlagmayan (Desteklenen model: QET) / %10 — %90, yogunlagsmayan (Desteklenen modeller: QBT, QMT)
* Uriin paketinin acitlmadigi durumlar icin gegerlidir.

e Takve Calistir

Bu monitdr herhangi bir Tak ve Calistir 6zelligiyle uyumlu sisteme takilabilir ve kullanilabilir. Monitor ve PC sistemi arasindaki iki yonli veri aligverisi monitdr ayarlarini en iyi hale getirir. Monitor
kurulumu otomatik olarak gerceklesir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarini 6zellestirebilirsiniz.

Bu Uriindn Uretim sekli nedeniyle, panelde yaklasik olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlik gériinebilir. Bu trlin performansini etkilemez.

Bu rlin, panelin dogasi geregdi en uygun resim kalitesini elde etmek icin her bir ekran boyutu icin yalniz bir ¢éziintrlige ayarlanabilir. Belirtilen ¢c6ziintrligiin disinda bir ¢ozinirligl kullanmak
goriintd kalitesini bozabilir. Bunu 6nlemek i¢in, Griintintz igin belirtilmis en iyi ¢cdzinirligi secmeniz dnerilir.

Cihazin ayrintili teknik ézellikleri icin Samsung web sitesini ziyaret edin.
Urliniin enerji etiketi ile ilgili detayli bilgiye ulasmak icin: QE43T ~ QE65T
(1) https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin

(2)Eneriji etiketi Gizerinde bulunan driin kodunu sayfadaki arama bolimine yazin

(3)Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulasabilirsiniz
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O n Ced e n A a rll Za I | la n la | | la M Od la rl I, Yatay Frekans | Dikey Frekans | Piksel Hizi Senkron{zasyon Baglanti Noktasi
Cozlintrlik Polaritesi
(G452 a2 L (H/V) DPIN | DVIIN | HDMIIN
. . ) . N - . VESA DMT, 1 900RB , , 108, +/+
PC'nizden asagidaki standart sinyal modlarina ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak > 600x900 50,000 60000 08,000 / 0 © ©
ayarlanir. PC'den iletilen sinyal, standart sinyal modlarina ait degilse ekran, gli¢ gostergesi VESA DMT, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0 0
aglk §ek|lde b0§ halde kalabilir. Boyle birdUrUmda, graflk kart kullanicr kilavuzuna ba§vurarak VESA DMT, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
asagidaki tabloya gore ayarlari degistirin.
399 yagoresy o VESA DMT, 2560 x 88,787 59951 241,500 +/- 0 - 0
1440RB ’ ’ ’
e Yatay Frekans | Dikey Frekans | Piksel Hizi Se“;‘gg‘r'ii::?m" Baglanti Noktasi CTA-861,720(1440) x 576i 15,625 50,000 27000 A - 0 0
(kHz) (Hz) (MHz)
DPIN | DVIIN | HDMIIN N
(H/V) CTA 861,4 220(?(1440) X 15734 59940 27000 - ) o o
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -+ 0 0 0
CTA-861,720 x 576 31,250 50,000 27,000 -/- 0 0 0
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0 0
CTA-861,720 x 480 31,469 59,940 27,000 -/- 0 0 0
MAC, 832 x 624 49726 74,551 57,284 -/- 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 37500 50,000 74,250 +/+ 0 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0 0
CTA-861,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB | 110,500 49977 442,000 +/- 0 - -
CTA-861,1920 x 1080i 28,125 50,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA CVT, 3840 x 2160RB 133,313 59,997 533,250 +/- 0 - -
CTA-861,1920 x 1080i 33,750 60,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 27,000 24,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 28,125 25,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 +/+ - 0 0
VESA DMT, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+ 0 0 0
CTA-861,1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 56,250 25,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0 0 0
CTA-861,3840 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 3840 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ 0 - 0
VESA DMT, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 54,000 24,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 800 49702 59,810 83,500 -+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 67,500 30,000 297,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 112,500 50,000 594,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0 0
CTA-861, 4096 x 2160 135,000 60,000 594,000 +/+ - - 0
VESA DMT, 1366 X 768 47712 59,790 85,500 +/+ 0 0 0
VESA DMT, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -+ 0 0 0
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Ek

chetli Servis Sorumlulugu (Miisterilere
Ucretlendirilir)

¢ Garanti kapsami disinda servis istendiginde, asagidaki durumlarda sizden servis teknisyenin

ziyaretiicin tcret alabiliriz.

Bir tirtin kusuru yoksa

Urtintin Temizligi, Ayarlanmasi, Aciklamasi, Yeniden Kurulmasi vb.

Bir servis teknisyeninden triintn kullanimina iligkin talimatlari vermesi istenirse veya
teknisyen Uriini agmadan yalnizca secenekleri ayarlarsa.

Dis cevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden oldugu bir kusur varsa.

Bir Grtin yeniden kurulmussa veya satin alinan driintin itk kurulumundan sonra ek cihazlar
baglanmisgsa.

Bir Grlin baska bir yere veya baska bir eve tasinmak icin yeniden kurulmussa.
Musteri, baska bir sirketin Grtéintniin kullanim talimatlari hakkinda bilgi isterse.
Musteri, agin veya baska bir sirketin programinin kullanimi hakkinda bilgi isterse.
Musteri, yazilim yiklenmesini ve Griintin kurulmasini isterse.

Bir servis teknisyeni trlinlin icindeki yabanci maddeleri ¢ikartirsa/iriintin tozunu
temizlerse.

Musteri, cevrimici aligveris ile bir iriind satin aldiktan sonra ek kurulum isterse.

Bir iriin misteri hatasi ylziinden hasar gérmisse

Misterinin hatali kullanimindan veya yanlis onarimindan kaynaklanan Grlin hasari varsa.
Bir Grlin su nedenlerle hasar gérmisse;
e Disdarbeveya disirme.

Samsung tarafindan belirtilmeyen malzeme veya ayri olarak satilan driin kullanimi.

e Samsung Electronics Co., Ltd'in dis kaynak servis sirketi veya is ortadi haricinde bir
mihendisin yaptigi onarin.

o Uriiniin misteri tarafindan seklinin degistirilmesi veya onarilmasi.
o Uriinliyanlis voltaj veya izin verilmeyen elektrik baglantilariyla kullanmak.
e Kullanicr Kilavuzu'ndaki "uyarilar” bélimunin uygulanmamasi.

Diger

o Uriin dogal felaket nedeniyle arizalanirsa. (yildirim, deprem, su baskini vb)

e Sarf bilesenlerinin tamami bitmisse. (Pil, Toner, Floresan isiklar, Baslik, Titrestirici, Lamba,
Filtre, Seritvb.)

¢ Misteri iriinde kusur olmadigi halde servis isterse, servis icreti uygulanabilir. Liitfen 6nce
Kullanici Kilavuzu'nu okuyun.



Goriintii izi Yanmasini Onleme

GOruntu iziyanmasi nedir?

Panel normal sekilde calisirken goriintl izi yanmasi meydana gelmemelidir. Normal
calisma, srekli olarak degisen desenler anlamina gelir. Panelde uzun siire sabit bir desen
goriintilenirse, sivi kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasinda kiglk bir voltaj
farki meydana gelebilir.

Elektrotlar arasindaki bu voltaj farki zamanla artar ve sivi kristallerin zayiflamasina neden olur.

Bu gerceklesirse, desen degistidi halde énceki goriintli ekranda kalabilir.

® Bu bilgiler gorinti izi yanmasini énlemeye yonelik bir kilavuzdur. Uzun siire sabit
ekran goriintilenmesi goriinti izi yanmasina neden olabilir. Bu sorun garanti
kapsaminda degildir.

Onerilen énleme uygulamalari

Uzun slire sabit ekran goriintiilenmesi goriintil izi yanmalarina veya lekelere neden olabilir.
Uzun siire kullanilmayacaksa Griinii kapatin veya Gii¢ Tasarrufu modunu ya da hareketli
goriintd iceren Ekran Koruyucuyu etkinlestirin.

e Renkleridizenli olarak degistirin.

Type 1 Type 2

SAMSUNG

e Kontrast parlaklikta bir metin rengiile arka plan renginin bir arada olmasindan kaginin.

¢ Kontrast parlaklikta renkler (siyah ve beyaz; gri ve siyah) kullanmaktan kaginin.

Y

(N
FLIGHT : FLIGHT : TIME
SAMSUNG SAMSUNG : 20:30




Lisans

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

_ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
Hnml the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
”””””””””””””””””””””””””””” Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Acik Kaynak Lisans Bildirimi

Aclk kaynak yazilimi kullanilmasi durumunda, Agik Kaynak Lisanslari triin men(siinde
mevcuttur.

Acik Kaynak Lisans Bildirimi hakkinda bilgi edinmek icin Samsung Open Source (http://
opensource.samsung.com) ile iletisime gegin

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

BU URUN BIR SINIRLI LISANSLA SATILMAKTADIR VE ASAGIDAKI UC KOSULUN HER
BIRINi SAGLAYAN HEVC ICERIGI ILE BAGLANTILI KULLANILMASI ICIN iZIN VERILMISTIR:
(1) SADECE KiSISEL KULLANIMA YONELIK HEVC ICERIGI; (2) SATISA ARZ EDILMEYEN
HEVC ICERIGI VE (3) URUNUN SAHIBI TARAFINDAN OLUSTURULAN HEVC iCERIGI.

BU URUN, KULLANICIYA BIR ICERIGIN LISANSLI BiR SATICISI TARAFINDAN BU ICERIGI
URUNLE BIRLIKTE KULLANMASI ICIN AYRI OLARAK HAK VERILMEMISSE KULLANICININ
BIR UCUNCU TARAFTAN SATIN ALDIGI VEYA SIPARIS ETTIGI, BIR UCUNCU TARAFCA
OLUSTURULMUS HEVC KODLAMALI ICERIKLE BIRLIKTE KULLANILAMAZ.

HEVC KODLAMALIICERILIKLE BU URUNU KULLANMANIZ YUKARIDA BELIRTILEN SINIRLI
KULLANIM YETKISINI KABUL ETTIGINIZ ANLAMINA GELIR.
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(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

LVD Nemko Korea Co., Ltd. 153, Osan-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16885
Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan District 518057 Shenzhen CHINA
Branch Tel: 755 8221 0420-822

TOV SUD Korea Laboratory (TKL) #315 and 316, MARIO Tower, 222-12, Guro-Dong, Guro-Gu, Seoul 152-050, Republic of Korea

KTL (Korea Testing Laboratory) 87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 08389, Korea, Republic of

Intertek ETLSEMKO Korea Ltd.  Intertek Building, 3, Gongdan-ro 160beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15845, Korea

Intertek Testing Services Building No.86,1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China
Shanghai Tel: 021-61278260
UL Korea, Ltd. 218 Maeyeong-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 443-823, Korea
EMC DT&C Co., Ltd. 42, Yurim-ro 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 17042
KCTL Inc. 65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16677
CTK Co., Ltd. 113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 17142
ONETECH Corp. 43-14 Jinsaegol-gil, chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 12735 Korea
Nemko Korea Co., Ltd. 153, Osan-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16885
SGS Korea Co., Ltd. 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Yongin, 17086, Korea, Republic of
Samsung Electronics Co., Ltd.,  (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Korea
Global CS Center.
CSQAL Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China

Tel: 86 23961234  Fax: 86 23961234
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